
•   Les dépôts de calcaire et les pannes de machines associées sont réduits, tout 
comme les coûts supplémentaires de maintenance et de réparation.

•   Élimination des éléments indésirables affectant le goût et l’arôme dans le filtrat 
(ainsi que dans l’eau de dérivation) afin de garantir une qualité optimale 
du produit final.

•  Concept de tête de filtre unique pour toutes les versions de cartouches de la 
gamme PURITY C, avec différentes conceptions de têtes adaptées aux exigences 
spécifiques.

•  Manipulation simple grâce à un système de remplacement rapide, incluant une 
poignée de verrouillage innovante pour un réglage fiable.

•  Vanne de rinçage intégrée pour une utilisation facile et un gain de place, grâce à 
l’entrée et à la sortie d’eau situées sur un seul côté de la tête de filtre.

Expérience de qualité unique
Cartouches filtrantes PURITY C Quell ST, spécialement développées pour les secteurs de la restauration et du vending, réduisent la 
dureté carbonatée de l’eau potable et, par conséquent, le risque de dépôts de calcaire dans les équipements. 
De plus, la cartouche retient les ions métalliques, tels que le plomb ou le cuivre, et réduit également les substances pouvant altérer le 
goût et l’arôme (comme les résidus de chlore).

Les avantages 

RAIL
PURITY C 
Quell ST

Classification 
Niveau de danger : HL 
Testé conformément à la norme EN 45545-2

IntelliBypass®
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1  �Préfiltration 
Un préfiltre retient les particules grossières.

2  �Réduction de la dureté carbonatée 
Le média filtrant PURITY C Quell ST réduit la dureté carbo-
natée. Ainsi, la formation indésirable de calcaire est évitée.

3  �Filtration au charbon actif 
Toute l’eau  traverse un filtre à charbon actif, permettant 
d’éliminer les substances ayant un impact négatif sur le 
goût et l’arôme.

4  �Filtration fine 
À la fin du processus de filtration, retient les particules 
fines restantes.

Technologie de filtration Qualité et sécurité

Qualité de l’eau optimale 
Qualité de l’eau exceptionnelle et constante, exempte 
d’éléments indésirables affectant le goût et l’arôme.

Sécurité maximale du produit 
Pour un fonctionnement ininterrompu et une utilisation sûre.

Simplicité d’utilisation 
Une utilisation plus simple et plus facile que jamais.

La sécurité alimentaire des produits de filtration d’eau BRITA 
Professional est testée et contrôlée par des instituts indépendants.

* S’applique à tous les matériaux en contact avec l’eau

PURITY C Quell ST Rail C300 C500

Technologie décarbonatation

Tête de filtre PURITY C 0–70 % avec bypass variable

Capacité1 Machines à café / espresso / distributeurs automatiques (pour une dureté 
carbonatée de 10 °dH / réglage du bypass à 40 %)

4,000 l 6,800 l

Pression de service maximale | Température d’entrée de l’eau 8.6 bar | 4 – 30 °C

Débit nominal (perte de pression au débit nominal) 60 l/h (0.25 bar) 100 l/h (0.5 bar)

Dimensions (L / P / H) avec tête de filtre 125/119/466 mm 144/144/557 mm

Poids (à sec / en charge) 2.8/4.2 kg 4.6/6.9 kg

Raccordements (entrée / sortie) G 3/8“ ou John Guest 8 mm (JG 8)

Position de fonctionnement | Utilisation
Horizontale et verticale 

Utilisation possible après des adoucisseurs 

PURITY C Quell ST Rail Références

Cartouche filtrante 1052080 (Pack 1) 1052084 (Pack 1)

Tête de filtre 0–70 %² (G 3/8“ | JG 8)
1013637 (Lot 1)/1013634 (Lot 20) | 
1013636 (Lot 1)/1013633 (Lot 20)

Kit tête de filtre PURITY C III 0–70 % 
(tête de filtre G 3/8”, clapet anti-retour, kit de test CH, support de fixation murale)

1002937

Accessoires Références

BRITA FlowMeter 10 – 100 1033041

Kit de test de dureté (carbonatée) 710800

Clapet anti-retour (G 3/8“ | JG 8) 1000639 (Lot 3) | 292069 (Lot 1)

Les flexibles et ensembles de flexibles adaptés issus de notre large gamme FlexConnect, ainsi que d’autres accessoires, sont disponibles dans notre liste de prix.

Notes explicatives

1 �Les capacités indiquées ont été testées et calculées sur la base de 
conditions normales d’utilisation et de machine. En raison d’influen-
ces externes (par exemple, variations de la qualité de l’eau brute et/
ou type de machine), des écarts par rapport à ces résultats peuvent 
survenir.

2 �Peut être utilisé de manière flexible pour toutes les applications.
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L’illustration sert à expliquer 
la technologie de filtration. 

Elle n’est pas à l’échelle.
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Secure your benefits
.

testé*

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

BRITA France SARL
52 boulevard de l’Yerres | 91030 EVRY Cedex | France 
Tel.: +33 1 69 11 36-40 | Infopro@brita.net | www.brita.fr

Siège social : BRITA SE 
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Allemagne 
Tél. : +49 6128 746-0 | Fax : +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net

Programme de recyclage 

La protection de l’environnement et le recyclage font partie 
intégrante de la philosophie d’entreprise de 
BRITA. Dès 1992, BRITA a mis en place un 
programme de recyclage pour ses cartouches 
filtrantes, une première dans le secteur. 
Le site de Taunusstein, en Allemagne, traite les 
cartouches provenant à la fois du secteur de 
l’hôtellerie-restauration et des ménages privés.

En savoir plus sur le programme de recyclage BRITA : 

brita.co.uk/ recyclage-professionnel


