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Definition of Terms

PLEEEE ®EEO

Pressure Vessel

Filter Cartridge

Pressure Vessel Lid
Connector Head

(optionally with measuring unit)
Display Unit (optional)

Inlet Hose

Connection Inlet Hose
Terminal Device Connection
Flush Valve with Water Outlet
Connection of Outlet Hose

OBPERREEEEE

Filter Change Sticker
Kick Loops

Ejector Base

Display of the Display Unit (optional)
Lock

Mantle Handle

Reducer 1'-3/4"
Transport Protective Cap
By-pass Screw

Lid Handle

Flush Hose
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PRESS AND OPEN™%

INSERT A&
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ATTENTION!

ATTENTION!

PURITY 450 600 1200
450 v X X
600 X v X
1200 X X v

DE: Die PURITY Filterkartusche darf nur in Kombination mit dem Druckbehalter verwendet werden,
der speziell fir ihre GroRRe ausgelegt ist.

EN: The PURITY replacement cartridge may only be used in combination with the pressure vessel that
has been specifically designed for its size.

FR: La cartouche PURITY peut étre utilisée uniquement avec la chambre de pression qui correspond
a sa taille.

NL: Het PURITY-reservepatroon mag alleen worden gebruikt in combinatie met de drukbehuizing die
speciaal voor die maat is ontworpen.

IT: Il filtro di ricambio PURITY pud essere adoperato solo in combinazione con il recipiente a pressione
appositamente progettato per la sua capacita.

ES: El cartucho de recambio PURITY solo puede utilizarse junto con el depdsito a presion disefiado
especificamente para su tamano.

PL: Wymienny wkfad filtrujgcy PURITY moze by¢ uzywany jedynie z pojemnikiem ci$nieniowym
o odpowiadajacych mu rozmiarach.

DK: PURITY udskiftningspatronen ma kun anvendes i kombination med trykbeholderen, som er specielt
designet til dens starrelse.

RU: CwmeHHbit kapTpuax PURITY MOXHO MCMonb30BaTh TOSIbKO C HAaMOPHbLIM Pe3epBYyapoM, KOTOPbIN
6611 cneunanbHO pa3paboTaHHbI NOL ero pasMep.
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DE: Verschnitt- und Kapazitatstabelle flr Kaffee-/Espressomaschinen und
Vendingautomaten (Details Kapitel 7)

EN: By-pass and capacity table for coffee/expresso machines and vending
machines (for details see Chapter 7)

FR: Tableaux de réglage du by-pass et de détermination de la capacité
pour machines a café/expresso et distributeurs (voir chapitre 7)

NL: Bypass- en capaciteitstabel voor koffie-/espressomachines en ven-
dingautomaten (details in hoofdstuk 7)

IT: Tabella del by-pass e della capacita per macchine del caffé e distributori
automatici (dettagli al capitolo 7)

ES: Tablas de mezcla y capacidad para cafeteras / maquinas de espresso
y maquinas expendedoras (Detalles en Capitulo 7)

PL: Tabela rozmiarow obej$¢ i wydajnosci dla ekspreséw do kawy

I automatdéw do sprzedazy napojow (szczegoty: rozdziat 7)

DK: Blandings- og kapacitetstabeller til kaffe-/espressomaskiner

og Vendingautomater (detaljer | kapitel 7)

RU: Tabnuua bypass 1 pecypcoB hunbTpoB Ana kode- 1 acnpecco-aBTomMa-
TOB, @ Tak>Xe aBTOMATOB MO NPOoAaXxe HaNUTKOB (MoapobHee cMm. . 7)

Carbonate Filter capacity in litres
i:f'(;ﬂ':f;;) R e=tEting PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 50% 8250 14100 25800
5 50% 8250 14100 25800
6 50% 8250 14100 25800
7 50% 7071 12086 22114
8 50% 6188 10575 19350
9 50% 5500 9400 17200
10 40% 4217 7207 13187
K 40% 3833 6552 11988
12 30% 3077 5260 9624
13 30% 2841 4855 8884
14 30% 2638 4508 8249
15 30% 2462 4208 7699
16 30% 2308 3945 7218
17 30% 2172 3713 6793
18 30% 2052 3506 6416
19 30% 1944 3322 6078
20 20% 1650 2820 5160
21 20% 1571 2686 4914
22 20% 1500 2564 4691
23 20% 1435 2452 4487
24 20% 1375 2350 4300
25 20% 1320 2256 4128
28 20% 179 2014 3686
31 20% 1065 1819 3329
35 20% 943 1611 2949




DE: Verschnitt- und Kapazitatstabelle fir Kombidampfer und Backdfen
(Details Kapitel 7)

EN: By-pass and capacity table for combi ovens and conventional ovens
(for details see Chapter 7)

FR: Tableau de réglage du by-pass et de détermination de la capacité pour
fours vapeur et fours traditionnels (voir chapitre 7)

NL: Bypass- en capaciteitstabel voor combi-steamers en bakovens
(details in hoofdstuk 7)

IT: Tabella del by-pass e della capacita per sistemi di cottura a vapore
combinati e forni di cottura (dettagli al capitolo 7)

ES: Tablas de mezcla y capacidad para emisores de vapor combinados

y hornos convencionales (Detalles en Capitulo 7)

PL: Tabela rozmiarow obejs¢ i wydajnosci dla parnikéw i piekarnikéw
(szczegoty: rozdziat 7)

DK: Blandings- og kapacitetstabeller til kombidampere og bageovne
(detaljer i kapitel 7)

RU: Tabnuua bypass 1 pecypcoB huibTPOB NapOKOHBEKTOMATOB U MHbIX
CTUMepoB (cMm. rnasy 7)

Carbonate Filter capacity in litres
i:f;ﬂ':f;;) R e=tEting PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 10% 4991 8530 15607
5 10% 4991 8530 15607
6 10% 4991 8530 15607
7 10% 4278 7311 13378
8 0% 3743 6397 11706
9 10% 3327 5686 10405
10 0% 2995 5118 9364
K 10% 2722 4652 8513
2 10% 2496 4265 7804
13 10% 2304 3937 7203
14 0% 2139 3655 6689
15 10% 1996 3412 6243
16 0% 1872 3199 5853
17 10% 1762 3010 5508
18 10% 1664 2843 5202
19 10% 1576 2694 4929
20 0% 1497 2559 4682
21 10% 1426 2437 4459
22 0% 1361 2326 4257
23 10% 1302 2225 4071
24 0% 1248 2132 3902
25 10% 1198 2047 3746
28 0% 1070 1828 3344
31 10% 966 1651 3021
35 0% 856 1462 2676

Note: The capacity limits refer to average utilisation of the terminal equipment, do not contain any
filter flushing and cleaning cycles and depend on local water quality, flow, mains pressure and flow
continuity.
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1 Tauschanleitung PURITY Quell ST

Vor dem Filtertausch das Handbuch zum Filtersystem PURITY Quell ST beachten. Dort finden Sie
detaillierte Informationen hinsichtlich Betriebs- und Sicherheitshinweisen, Instandhaltung, Fehler-
behebung und technischer Daten.

2 Haftungsausschluss

Der Filtertausch muss genau nach den Angaben in dieser Tauschanleitung ausgefiihrt werden.
BRITA haftet nicht flr etwaige Schaden einschlieRlich Folgeschéden, die aus falscher Handhabung
des Produktes entstehen kdnnen.

3 Produktspezifische Sicherheitshinweise
Hinweis flr Nierenkranke oder Dialysepatienten: Wahrend des Filtervorgangs kann es zu einer leichten
Erhdhung des Kaliumgehalts kommen. Sollten Sie nierenkrank sein und/oder eine spezielle Kaliumdiat

einhalten missen, empfehlen wir eine vorherige Abstimmung mit Ihrem Arzt.

4 Austausch der Filterkartusche

AAchtung: Filtertausch und Instandhaltung des Filtersystems dirfen nur von Fachpersonal
vorgenommen werden.

A Achtung: Die PURITY Filterkartusche darf nur in Kombination mit dem Druckbehélter verwendet
werden, der speziell fir ihre GroRe ausgelegt ist. Siehe Seite 3.

A Achtung: Beim Austausch alle demontierten Teile sorgféaltig untersuchen! Defekte Teile missen
ausgetauscht, verunreinigte Teile gereinigt werden! Vor Austausch die Betriebs- und Sicherheits-
hinweise (Handbuch Kapitel 3) beachten. Nach Lagerung und Transport unter 0°C ist das Produkt
bei gedffneter Originalverpackung mindestens 24 Stunden vor Inbetriebnahme unter den in
der Tabelle ,Technische Daten” angegebenen Umgebungstemperaturen bei Betrieb zu lagern.

Filtersysteme ohne Mess- und Anzeigeeinheit

Der Austausch der Filterkartusche muss nach 6-12 Monaten erfolgen, spatestens 12 Monate nach
Inbetriebnahme, unabhangig vom Erschépfungsgrad des Filtersystems. Ist die Kapazitat der Filter-
kartusche bereits vorher erschépft (Handbuch Kapitel 7), muss der Austausch friher erfolgen.

Filtersysteme mit Mess- und Anzeigeeinheit

Der Austausch der Filterkartusche muss spatestens 12 Monate nach Inbetriebnahme, unabhéngig
vom Erschoépfungsgrad des Filtersystems, erfolgen. Ist die Kapazitat der Filterkartusche bereits vorher
erschopft (Handbuch Kapitel 5 und 7), muss der Austausch friher erfolgen. Wird die Kapazitat der
Kartusche Uberschritten, wird diese im Display negativ und blinkend angezeigt, in der Balkendarstellung
werden keine Balken mehr angezeigt. Ist das Monatslimit flr die Kartusche Uberschritten, so wird
dies durch ein Blinken des Datums signalisiert.
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Reset der Anzeigeeinheit

Zur Bedienung der Anzeigeeinheit muss diese von der Anschlussarmatur abgenommen werden.
Anzeigegehause um ca. 10 mm nach oben schieben und Anzeigeeinheit nach vorn entnehmen. Die
Bedienung der Anzeigeeinheit findet Uber einen Taster auf der Riickseite der Anzeigeeinheit statt.

Durch Drucken des Tasters (> 10 sec) werden die bei Iﬁ e | | EE——
Erstinstallation eingestellten Daten erneut Ubernom- o L
men sowie Kapazitat, Verschnitteinstellung und Ein- >10 sec

gabedatum aktualisiert. :E ED 589

Hinweis: Das Monatslimit wird hierbei automatisch auf 12 Monate gesetzt.

Hinweis: Erfolgt Ianger als 30 Sekunden keine Eingabe, kehrt die Anzeige in den Betriebsmodus
zurlck, ohne geénderte Parameter zu Gibernehmen.

Anzeigeeinheit von vorn in ca. 10 mm Hohe einsetzen und nach unten schieben. Die Nasen am
Anzeigeteil missen in die Nuten am Messkopf eingeflihrt werden.

5

Entnehmen der Filterkartusche

Spannungsversorgung des Endgeréats abschalten (Netzstecker ziehen).

Eingangsventil @ am Eingangsschlauch (&) schlieRen.

Spiilschlauch in einen Eimer stecken und Filtersystem durch Offnen des Spiilventils drucklos
machen. Die austretende Wassermenge in einem Eimer auffangen.

Hinweis: Wenn die austretende Wassermenge einen Liter Uberschreitet, ist das Eingangs-
ventil @) nicht komplett geschlossen oder verkalkt.

PRESS AND OPEN™S_|

e Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (2 stellen und dabei den Druckbehalter-

% deckel (® durch Driicken der Verschlusssicherung @ und durch gleichzeitiges

z Drehen gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag 6ffnen.

7

Druckbehélterdeckel ®) vertikal auf beide Deckelgriffe @ abstellen.

Hinweis: Deckel nicht horizontal Gber Kopf ablegen.

Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen G2 stellen und dabei Druckbehalter (0 an den
Mantelgriffen (6) gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

FiRe von den Trittlaschen G2 nehmen und Druckbehélter O mit beiden Handen an den
Mantelgriffen @e) nach unten drticken.

Erschopfte Filterkartusche @) aus dem Druckbehalter ) nehmen.

Erschopfte Filterkartusche @) zum Entleeren mit Anschluss nach unten in Spiile stellen
(> 5 Minuten).

Erschopfte Filterkartusche (@ mit der Transportschutzkappe @ der neuen Filterkartusche
verschlieRen und im Originalkarton an die entsprechende auf der Umschlagriickseite aufgeflihrte
BRITA-Adresse zurlicksenden.



6 Einsetzen der Filterkartusche

Anschlusssitz fiir den O-Ring der Filterkartusche @) im Druckbehélterdeckel 3
auf Schmutz und Beschadigungen Uberprifen.

O-Ring-Dichtung der neuen Filterkartusche (2 auf korrekten Sitz in Nut,
Verschmutzung und Beschadigungen tberprifen.

Hinweis: Der Kartuschensitz ist werkseitig mit lebensmittelechtem
Schmiermittel gefettet.

Neue Filterkartusche @) in den Druckbehilter () einsetzen.

Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (2 stellen, Druckbehalter (3 anheben und
dabei im Uhrzeigersinn drehen, bis Mantelgriffe G iiber den Trittlaschen (2
stehen.

Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (2 stellen und Druckbehélterdeckel 3
auf Druckbehalter @ aufsetzen. Die Positionierung der Pfeilmarkierung am
Deckelgriff @) muss dabei mit Nut ,INSERT" Ubereinstimmen.
Druckbehélterdeckel ®) nach unten driicken und im Uhrzeigersinn bis zum
Einrasten der Verschlusssicherung @3 drehen.

e  Spannungsversorgung des Endgerats einschalten (Netzstecker).

7 Inbetriebnahme

Einspiilen/Entliiften von Filtersystemen mit und ohne Mess- und Anzeigeeinheit
Hinweis: Zum EinspUlen/Entliften wird ein Eimer mit mindestens 10 L Fassungsvermogen bendtigt.

Filtersystem horizontal hinlegen.

Spilventil ®) vollstandig éffnen.

Eingangsventil (7) am Eingangsschlauch (6) komplett 6ffnen, dabei Spiil-
schlauch @ im Eimer festhalten. Spilmenge mindestens 10 Liter bei einem
Mindestvolumenstrom von 3 I/min (180 I/h).

Splilventil @ schlieRen, Filter hinstellen und Eimer entleeren.

Spilventil ®) vorsichtig 6ffnen, dabei Spiilschlauch im Eimer festhalten.
Spulmenge erneut mindestens 10 Liter.

Hinweis: In Systemen mit Mess- und Anzeigeeinheit wird das Ende des
Spllvorgangs im Display angezeigt.



/ e Spllventil @ schlieRen.

System auf eventuelle Leckagen prufen.

e  Nachstes Austauschdatum auf dem beiliegenden Aufkleber vermerken und diesen auf dem
Service-Pass auf dem Druckbehélter (1) anbringen.
Hinweis: Den obersten Aufkleber mit Installationsdatum nicht tberkleben.
Hinweis: Filtersysteme ohne Mess- und Anzeigeeinheit sind nun betriebsbereit.

[Jberpri.ifung der Initialisierung fiir Filtersysteme mit Mess- und Anzeigeeinheit

e  Karbonathérte, Verschnitteinstellung in Prozent, Restkapazitét in Litern, Kapazitatsbalken
und das aktuelle Datum mussen im Display angezeigt werden (Handbuch Kapitel 5.5).
Hinweis: Werden diese Werte nicht im Display angezeigt, muss das Filtersystem erneut
eingespult werden (Handbuch Kapitel 5.4), bis die Werte im Display erscheinen.

e  Filtersysteme mit Mess- und Anzeigeeinheit sind nun betriebsbereit.

8 Filterkapazitat

Die Filterkapazitatstabellen fur Kaffee-/Espressomaschinen und Vendingautomaten sowie fir
Kombidémpfer und Backofen sind auf den Seiten 5/6 aufgefiihrt.

Hinweis: Die angegebenen Kapazitdten in der Verschnitt- und Kapazitatstabelle fir Kaffee-/Espresso-
maschinen und Vendingautomaten sind Richtwerte, die je nach Produktvolumenstrom um + 5 %
variieren kdnnen und auch abhéngig von den Maschinentypen sind. Bei Kombidampfern und Backdéfen
ist je nach Maschinentyp die Verschnitteinstellung 10% zu wahlen, um ein optimal aufbereitetes
Wasser fir den Kombidampfer/Backofen zu erreichen. Wir sprechen gern individuelle Empfehlungen
aus!

Hinweis: Die Kapazitdtsgrenzen beziehen sich auf durchschnittliche Beanspruchung des Endgerétes,
beinhalten keine Spdl- und Reinigungszyklen des Filters und hdngen ab von lokaler Wasserqualitéat,
Durchfluss, Leitungsdruck und Durchflusskontinuitat.

9 Technische Daten

Betriebsdruck 2 bar bis max. 6,9 bar
Bertriebs-/Wassertemperatur 4°C bis 30°C
Umgebungstemperatur bei: Betrieb 10°C bis 40°C
Umgebungstemperatur bei: Lagerung —20°C bis 50°C

10 Bestellnummern

A Achtung: Die PURITY Filterkartusche darf nur in Kombination mit dem Druckbehélter verwendet
werden, der speziell fir ihre GroRRe ausgelegt ist. Siehe Seite 3.

Artikelnummer
PURITY 450 Quell ST: PURITY 450 Quell ST Filterkartusche 273000
PURITY 600 Quell ST: PURITY 600 Quell ST Filterkartusche 273200
PURITY 1200 Quell ST: PURITY 1200 Quell ST Filterkartusche 273400
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1 Replacement instructions for the PURITY Quell ST

Before replacing the filter, please read the manual for the PURITY Quell ST filter system. There you
will find detailed information on the operating and safety instructions, maintenance, troubleshooting
and technical data.

2 Liability exclusion

The filter must be replaced exactly in accordance with the information in these replacement instructions.
BRITA shall not be liable for any damage, including consequential damage, that may occur as a result
of not observing these replacement instructions or carrying them out incorrectly.

3 Product-specific safety instructions
Note for people with kidney disease or dialysis patients: during the filter process there may be a slight
increase in the potassium content. Should you suffer from kidney disease and/or must keep to a special

potassium diet, we recommend that you consult your doctor first.

4 Replacing the filter cartridge

/\ Caution: Filter replacement and maintenance of the filter system may be carried out only by
specialist staff.

/\ Caution: The PURITY replacement cartridge may only be used in combination with the pressure
vessel that has been specifically designed for its size. See page 3.

A Caution: During the exchange, carefully examine all dismantled parts! Faulty parts must be
replaced and dirty parts cleaned. Before replacing parts read the operating and safety instructions
(Manual Chapter 3). After storage and transportation at under 0°C the product must be stored in its
original packaging, open, for at least 24 hours before commissioning when it is to be operated under
the ambient temperatures specified in the “Technical data” table.

Filter systems without a measuring and display unit

The filter cartridge must be replaced after 6—12 months, but no later than 12 months after commis-
sioning, regardless of the level of exhaustion of the filter system. If the capacity of the filter cartridge
has already been exhausted (Manual Chapter 7), it must be replaced earlier.

Filter systems with a measuring and display unit

The filter cartridge must be replaced no more than 12 months after commissioning regardless of the
level of exhaustion of the filter system. If the capacity of the filter cartridge has already been
exhausted (Manual Chapters 5 and 7) it must be replaced earlier. If the capacity of the cartridge

is exceeded, this will appear in the display as negative and flashing. No more bars will be shown in
the bar display. If the monthly limit for the cartridge is exceeded, the date will flash to indicate this.
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Resetting the display unit

To
up

operate the display unit it has to be removed from the connecting fittings. Slide the display housing

approx. 10 mm and remove the display unit by pulling it forward. The display unit is operated using
a button on the back of the display unit.
If this button is pressed (> 10 sec), the data set on lﬁ s | | s 1o
initial installation will be applied again and the capacity, [ L L=
by-pass setting and input date will all be updated. >10 sec

Note: This automatically sets the monthly limit to 12 months.

Note: If there is no entry after more than 30 seconds the display returns to operating mode without
applying the changed parameters.

Insert the display unit from the front at a height of approx. 10 mm and slide down. The loops on the
display part must be inserted into the grooves on the measuring head.

5 Removing the filter cartridge
e Switch off the unit's power supply (remove plug).
e Close inlet valve @ at inlet hose.
o Place the flushing hose in a bucket and remove pressure from the filter system by opening the
flush valve. Catch the escaping water in a bucket.
Note: Insert the free end of the flush hose in a bucket. If the discharged water is more than
0.5 litres, the inlet value is not completely closed or is blocked with scale.
e Stand on the kick loops (2 with both feet while opening the pressure vessel
lid ® by pressing the lock @8 and turning it anticlockwise as far as it will go.
%; The filter cartridge @) is released by pressing on the mantle handle @8).
PRESS AND OPEN=%__|

7
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Place the pressure vessel lid @) vertically on both lid handles @9).

Note: Do not turn the lid horizontally on its head.

Keep both feet on the kick loops @2.

Stand on the kick loops (2 with both feet while turning the pressure vessel () anticlockwise
by the mantle handles @9 as far as it will go.

Take your feet off the kick loops and push the pressure vessel down with both hands on the
mantle handles @9).

Remove exhausted filter cartridge @ from the pressure vessel (@.

Place the exhausted filter cartridge @) in the sink with the connection facing down for
drainage (> 5 min.).

Lock the exhausted filter cartridge (@ with the transport protective cap (8 of the new filter cartridge
and return in the original packaging to the appropriate BRITA address listed on the back of the cover.



6 Inserting the Filter Cartridge

e Check the connector seat of the filter cartridge O-ring @ in the pressure vessel
lid @ for dirt and damage.

e Check that the O-ring seal of the filter cartridge @ is correctly seated
in the groove and also check for dirt and damage.
Note: The cartridge seat has been lubricated with food-safe lubricant
at the factory.
e Place the new filter cartridge @ in the pressure vessel (.
e Stand on the kick loops (2 with both feet, lift the pressure vessel @) turning it
clockwise until the mantle handle @9 is over the kick loops (2.

e Stand on the kick loops (2 with both feet and place the pressure vessel
lid ®) on the pressure vessel ). The positioning of the arrow marking on the
lid handle @9 must line up with the “INSERT" groove.

e Press the pressure vessel lid 3 down and turn clockwise until the lock G
engages.

e Switch on power supply to the terminal device (plug).
7 Commissioning

Flushing/bleeding filter systems with and without measuring and display unit
Note: A bucket with a minimum capacity of 10 | is needed for flushing/bleeding.

e Position filter system horizontally.

e Completely open flush valve ®.

e Open the inlet valve @) on the inlet hose () completely holding the flush
hose @ in the bucket. Flush with at least 10 litres of water with a minimum
volumetric flow of 3 I/min (180 I/h).

: e Close flush valve (®, put down filter and empty bucket.

e Carefully open flush valve (® while holding the flush hose in the bucket.
Flush quantity once again with at least 10 litres.
Note: In systems with a measuring and display unit the end of the flushing
process is shown on the display.
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/ e Close flush valve (®.

e  Check system for any leaks.

e \Write the next replacement date on the sticker supplied and affix this to the service pass on the
pressure vessel (D).
Note: Do not stick over the top sticker with the installation date.
Note: Filter systems without measuring and display units are now ready for operation.

Checking initialisation of filter systems with a measuring and display unit

e The carbonate hardness, bypass setting as a percentage, remaining capacity in litres and the
current date must be shown on the display (Manual Chapter 5.5).
Note: If these values are not shown on the display the filter system must be flushed again
(Manual Chapter 5.4), until the values appear on the display.
Note: Filter systems without measuring and display units are now ready for operation.

8 Filter capacity

The filter capacity tables for coffee and expresso machines and vending machines and for combi
ovens and traditional ovens are listed on pages 5/6.

Note: The capacities specified in the bypass and capacity table for coffee and expresso machines
and vending machines are guidelines only that may vary by + 5% depending on the product volume
flow and also depending on the type of machine. With combi ovens and traditional ovens, depending
on the type of machine, select the bypass setting 10 % for optimally prepared water for the combi
oven/conventional oven. We will be happy to discuss your individual recommendations.

Note: The capacity limits refer to average use of the appliance, do not contain any filter flushing and
cleaning cycles and depend on local water quality, flow, mains pressure and flow continuity.

9 Technical data

Operating pressure 2 bar to max. 6.9 bar
Operating/water temperature 4°Cto 30°C
Ambient temperature during: Operation 10°C to 40°C
Ambient temperature during: Storage -20°C to 50°C

10 Order numbers

/\ Caution: The PURITY replacement cartridge may only be used in combination with the pressure
vessel that has been specifically designed for its size. See page 3.

Article number
PURITY 450 Quell ST filter cartridge 273000
PURITY 600 Quell ST filter cartridge 273200
PURITY 1200 Quell ST filter cartridge 273400
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1 Instructions de remplacement PURITY Quell ST

Avant le remplacement du filtre, veuillez tenir compte des indications du manuel d'utilisation du
systeme PURITY Quell ST. Vous y trouverez des informations détaillées quant aux instructions de
service et de sécurité, a I'entretien, au dépannage et aux caractéristiques techniques.

2 Exclusion de responsabilité

L'installation doit rigoureusement s’effectuer selon les indications du présent manuel. La société
BRITA ne saurait étre tenue pour responsable d'éventuels dommages directs ou indirects résultant
d'une installation incorrecte ou d‘une utilisation non conforme du produit.

3 Consignes de sécurité spécifiques
Remarque destinée aux personnes souffrant des reins ou aux patients dialysés : pendant le filtrage,
il peut y avoir une légére augmentation de la teneur en potassium. Si vous souffrez des reins et/ou

devez respecter un régime spécial en potassium, nous vous recommandons au préalable de demander
I'avis de votre médecin.

4 Remplacement de la cartouche filtrante

/\ Attention : Remplacement du filtre et I'entretien du systéme de filtration sont réservés a un
personnel spacialiste.

/\ Attention : La cartouche PURITY peut étre utilisée uniqguement avec la chambre de pression
qui correspond a sa taille. Voir page 3.

A Attention : Examiner toutes les pieces démontées minutieusement lors du remplacement !
Remplacer les piéces défectueuses et/ou les nettoyer si I'on trouve des impuretés ! Lire les consignes
d’utilisation et de sécurité (chapitre 3 du mode d'emploi) avant le remplacement. Aprés un stockage
et un transport en dessous de 0°C, stocker le produit avec I'emballage d’origine ouvert au moins
24 heures avant sa mise en service aux températures ambiantes indiquées dans le tableau des
caractéristiques techniques.

Systémes de filtration sans afficheur électronique/unité de mesure

La cartouche filtrante doit étre remplacée au bout de 6-12 mois, 12 mois étant le délai maximum
aprés la mise en service, indépendamment de |'état d'usure de la cartouche. Si la cartouche est
saturée avant cette limite (chapitre 7), il faut la remplacer plus rapidement.

Systémes de filtration avec afficheur électronique/unité de mesure

Le remplacement de la cartouche filtrante doit s’effectuer au plus tard 12 mois apres la mise en
service, indépendamment de |'état d'usure du systeme de filtration. Si la cartouche filtrante devient
inefficace dans un délai plus court (chapitres 5 et 7 du mode d‘emploi), il faut la remplacer plus rapidement.
Un dépassement de la capacité de filtration est indiqué sur I'affichage par une valeur négative clignotante.
L'histogramme ne contient alors plus de barre. En cas de dépassement de la durée maximale, la
date clignote.
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Réinitialisation de I'afficheur électronique

Pour utiliser I'afficheur électronique, il faut le retirer de I'armature de raccordement. Pousser

le boitier de I'afficheur d’env. 10 mm vers le haut et enlever |'afficheur par I'avant. L'afficheur se
commande avec une touche qui se trouve sur sa face arriére.

e Une pression de la touche (> 10 s) a pour effet de % p— | | .
reprendre les données réglées a la premiere installation L 'E

et d'actualiser la capacité, le réglage by-pass et la >10 sec _—
date entrée. E’ Eﬂ :EE

Remarque : la durée maximale est automatiquement réglée sur 12 mois.

Remarque : Si aucune saisie n'intervient pendant plus de 30 secondes, |'afficheur revient
dans le mode de fonctionnement sans enregistrer les parametres modifiés.

Poser I'afficheur devant la téte a une hauteur d’env. 10 mm et le pousser vers le bas.

Les ergots de I'afficheur doivent s'engager dans les rainures de la téte de mesure.

5 Echange de la cartouche filtrante

e Mettre I'appareil raccordé au filtre hors tension (en débranchant la prise).

e Fermerlavalve d’entrée @ sur le flexible d’entrée (6).

e Placer le flexible de rincage dans un seau et mettre le systeme de filtration hors
pression en ouvrant la valve de rincage. Récupérer I'eau qui sort dans un seau.
Remarque : si le volume d’eau qui sort dépasse 1 litre, la valve d’entrée @) n'est
pas complétement fermée ou est entartrée.

e Poser les deux pieds sur les appuis (2 et soulever le couvercle (3 en
appuyant sur le verrou de sécurité (9 et en tournant simultanément dans
%; le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu’en butée.
PRESS AND OPEN=%_|

7

e Poser le couvercle (3® verticalement sur les deux poignées @9.
Remarque : ne pas poser le couvercle horizontalement sur la téte.
e Maintenir les deux pieds sur les appuis (2 et tourner la chambre de pression @ au
niveau des poignées (16 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.
e Retirer les pieds des appuis G2 et pousser la chambre de pression () vers le bas avec
les deux mains au niveau des poignées (9.
e Enlever la cartouche filtrante (2) saturée de la chambre de pression (@.
e Mettre la cartouche (2) saturée a I'envers pour la vider de son eau (> 5 min).
o Placer le capuchon de protection (8 de la nouvelle cartouche filtrante sur la cartouche (2 satu-
rée et I'envoyer dans le carton d’origine a I'adresse BRITA correspondante indiquée au verso.
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6 Mise en place de la cartouche filtrante

Vérifier la propreté et I'état général du logement du joint torique de la cartouche
filtrante @) dans le couvercle (3.

Vérifier la bonne position du joint torique de la cartouche filtrante (2) dans la
rainure, la propreté et |'état.

Remarque : les joints de la cartouche sont graissés en usine avec une
graisse de qualité alimentaire.

Insérer la nouvelle cartouche @) dans la chambre de pression (@).

Poser les deux pieds sur les appuis (2. Soulever la chambre de pression () et la
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu’a ce que les poignées
se trouvent au-dessus des appuis (2.

Maintenir les deux pieds posés sur les appuis @ et placer le couvercle ®) sur
la chambre de pression (. Le positionnement de la fleche sur la poignée de
couvercle @9 doit concorder avec la rainure « INSERT ».

Emboiter le couvercle ®) vers le bas et le tourner dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'a enclenchement du verrou de sécurité (9.

e Mettre I'appareil raccordé au filtre sous tension (en branchant la prise).

7 Mise en service

Rincage/purge des systémes de filtration avec ou sans afficheur électronique/unité de

mesure

Remarque : Un seau d'au moins 10 litres est nécessaire pour rincer/purger le systéme.

e

Poser le systéme de filtration a I'horizontale.

Ouvrir complétement la vanne de ringage (@.

Ouvrir complétement le robinet (@) sur le flexible d’entrée (&) en tenant le
flexible de rincage dans le seau @). Volume de rincage minimum : 10 litres
pour un débit minimum de 3 I/min (180 I/h).

Fermer la vanne (9). Poser le filtre et vider le seau.

Ouvrir la vanne (2) avec précaution en tenant le flexible de ringage dans le
seau. Nouveau volume de rincage minimum : 10 litres.

Remarque : Sur les systémes avec afficheur électronique/unité de mesure, la
fin du cycle de rincage est indiquée sur |"écran.
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/ e Fermer la vanne (®.

Vérifier I'étanchéité du systeme.

e  Noter la prochaine date de remplacement de la cartouche filtrante sur I'étiquette jointe et
appliquer cette derniére sur la carte de service placée sur la chambre de pression (.
Remarque : Ne pas recouvrir I'étiquette tout en haut qui indique la date d'installation.
Remarque : les systémes de filtration sans afficheur électronique/unité de mesure sont
maintenant opérationnels.

(0]

Contréle de l'initialisation des systémes de filtration avec afficheur électronique/

unité de mesure

o La dureté carbonate, le réglage by-pass en pourcentage, la capacité restante en litres, |I'histogramme
de capacité et la date actuelle doivent s'afficher sur I'écran (chapitre 5.5 du mode d'emploi).
Remarque : Si ces valeurs ne s'affichent pas, il faut rincer le systéme de filtration (chapitre 5.4 du
mode d'emploi) jusqu’a ce qu'elles apparaissent.

e Les systémes de filtration avec afficheur électronique/unité de mesure sont maintenant opérationnels.

8 Capacité de filtration

Les tableaux de détermination de la capacité de filtration pour les machines a café/expresso,

les distributeurs, les fours vapeur et fours traditionnels se trouvent aux pages 5/6.

Remarque : Les capacités mentionnées dans le tableau de réglage by-pass et de détermination de
la capacité pour les machines a café/expresso et les distributeurs sont des valeurs indicatives qui
peuvent varier de + 5% en fonction du débit et dépendent aussi du type d'appareil. En cas d'utilisation
avec des fours vapeur et des fours traditionnels choisir, selon le type d'appareil, le réglage by-pass
10 % pour bénéficier d'un traitement d’'eau optimal. Nous donnons volontiers des conseils adaptés a des
besoins particuliers !

Remarque : Les capacités limites se rapportent a la sollicitation moyenne de I'appareil. Elles ne
comprennent pas les cycles de rincage et de nettoyage du filtre et dépendent de la qualité de I'eau
locale, du débit, de la pression dans le tuyau et de la continuité du débit.

9 Caractéristiques techniques

Pression de fonctionnement 2 bars a max. 6,9 bars
Température de fonctionnement/de |'eau 4°Ca30°C
Température ambiante : Fonctionnement 10°Ca40°C
Température ambiante : Stockage -20°C a50°C

10 Références

/\ Attention : La cartouche PURITY peut étre utilisée uniquement avec la chambre de pression qui
correspond a sa taille. Voir page 3.

Référence
PURITY 450 Quell ST, cartouche filtrante 273000
PURITY 600 Quell ST, cartouche filtrante 273200
PURITY 1200 Quell ST, cartouche filtrante 273400
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1 Gebruiksaanwijzing voor vervanging PURITY Quell ST

Neem véoér het vervangen van de filterpatroon het handboek voor het PURITY Quell ST Water-
filtersysteem in acht. Daar vindt u gedetailleerde informatie met betrekking tot bedienings- en
veiligheidsvoorschriften, onderhoud, oplossen van storingen en technische gegevens.

2 Aansprakelijkheid

De vervanging van het filter moet exact volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing voor
vervanging worden uitgevoerd BRITA is niet aansprakelijk voor eventuele schade, inclusief gevolg-
schade, die kan ontstaan door het niet opvolgen of het op een verkeerde wijze uitvoeren van de
instructies in deze gebruiksaanwijzing voor vervanging.

3 Productspecifieke veiligheidsvoorschriften
Opmerking voor mensen met een nieraandoening of dialysepatiénten: tijdens het filterproces kan
het kaliumgehalte iets toenemen. Als u aan een nierziekte lijdt en/of een speciaal kaliumdieet volgt,

adviseren wij u vooraf met uw arts te overleggen.

4 Vervangen van de filterpatroon

/\ Attentie: Vervangen van de filterpatroonen en onderhoud van het waterfiltersysteem
mogen uitsluitend door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd.

/\ Attentie: Het PURITY-reservepatroon mag alleen worden gebruikt in combinatie met de
drukbehuizing die speciaal voor die maat is ontworpen. Zie pagina 3.

A Attentie: Bij het vervangen alle gedemonteerde onderdelen zorgvuldig nakijken! Defecte
onderdelen moeten vervangen worden, verontreinigde delen dienen gereinigd te worden! V6or de
vervanging de gebruiks-en veiligheidsvoorschriften (handboek, hoofdstuk 3) in acht nemen. Na
opslag en transport onder 0°C moet het product in de geopende originele verpakking minstens 24 uur
voor de inbedrijfstelling worden opgeslagen bij de in de tabel ,Technische gegevens” aangegeven
omgevingstemperatuur bij bedrijf.

BRITA Waterfiltersystemen zonder elektronische meet- en afleeseenheid

De vervanging van de filterpatroon moet na 6-12 maanden plaatsvinden, uiterlijk echter 12 maanden
na de inbedrijfstelling, onafhankelijk van de uitputtingsgraad van het Waterfiltersysteem. Als de
capaciteit van de filterpatroon eerder uitgeput is (handboek, hoofdstuk 7), moet de vervanging eerder
plaatsvinden.

BRITA Waterfiltersystemen met elektronische meet- en afleeseenheid

De vervanging van de filterpatroon moet uiterlijk 12 maanden na inbedrijfstelling plaatsvinden, onafhankelijk
van de uitputtingsgraad van het Waterfiltersysteem. Als de capaciteit van de filterpatroon eerder uitgeput

is (handboek, hoofdstuk 5 en 7), moet de vervanging eerder plaatsvinden. Als de capaciteit van de patroon
wordt overschreden, wordt deze in het display negatief weergegeven en knippert de waarde. In het
balkendiagram worden geen balken meer weergegeven. Als de maandenlimiet voor de patroon
overschreden is, wordt dit gesignaleerd door het knipperen van de datum.

| =1k STD
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-idb . 1300
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Het display resetten

Om het display te bedienen, dient u het eerst van het aansluitstuk te verwijderen. Displayhuis ca. 10 mm
naar boven schuiven en het display er naar voren uitnemen. De bediening van het display vindt plaats
via een toets aan de achterkant van het display.

]

Door (> 10 sec) op de toets te drukken worden de =B
gegevens overgenomen die bij de eerste installatie
zijn ingesteld en de capaciteit, bypass-instelling en
invoerdatum bijgewerkt.

| I st

= = R R

> 10 sec

Aanwijzing: De maandlimiet wordt hierbij automatisch op 12 maanden gezet.

Aanwijzing: Als er langer dan 30 seconden geen invoer plaatsvindt, keert het display terug naar de
bedrijfsmodus zonder gewijzigde parameters over te nemen.

Display van voren op ca. 10 mm hoogte erin zetten en omlaag schuiven. De neuzen op het display
moeten in de groeven op de meetkop worden ingevoerd.

5 Verwijderen van de filterpatroon
e  Spanningstoevoer van het eindapparaat uitschakelen (stekker uit het stopcontact trekken).
e Ingangsventiel @) op de toevoerslang (® aansluiten.
e  Spoelslang in een emmer houden en het Waterfiltersysteem drukloos maken door het spoelventiel
te openen. Het weglopende water in een emmer opvangen.
Opmerking: als er meer dan één liter water wegloopt, is het ingangsventiel @ niet volledig
gesloten of verkalkt.
e Met beide voeten op de strips (2 gaan staan en daarbij het deksel van de
drukbehuizing 3 openen door op de vergrendeling @9 te drukken en tegelijkertiid
%; linksom tot aan de aanslag te draaien.
PRESS AND OPEN—_}

7
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Deksel drukbehuizing @) verticaal op beide dekselgrepen @9 zetten.

Aanwijzing: deksel niet in horizontale positie ondersteboven neerleggen.

Met beide voeten op de strips 32 gaan staan en daarbij de drukbehuizing (@) aan de handgrepen
linksom tot aan de aanslag draaien.

Voeten van de strips @ nemen en drukbehuizing () met beide handen aan de handgrepen
omlaag drukken.

Uitgeputte filterpatroon @) uit de drukbehuizing @) verwijderen.

Uitgeputte filterpatroon (2) met aansluiting omlaag in gootsteen plaatsen (> vijf minuten)

om hem te legen.

Uitgeputte filterpatronen (2) afsluiten met de transportbeschermkap @8 van de nieuwe filter-
patroon en in de originele doos naar het betreffende BRITA-adres terugsturen dat op de achter-
kant van de omslag wordt vermeld.



6 Installeren van de filterpatroon

Aansluitzitting voor de O-ring van de filterpatroon (2 in deksel behuizing 3 op
verontreiniging en beschadiging controleren.

Controleer of de O-ring van de nieuwe filterpatroon 2) op correcte wijze in de
groef is bevestigd, controleer op verontreiniging en beschadiging.
Aanwijzing: De zitting van de filterpatroon is in de fabriek met een voedselveilig
smeermiddel ingevet.

Nieuwe filterpatroon @) in de drukbehuizing @ plaatsen.

Met beide voeten op de strips (2 gaan staan, drukbehuizing @ optillen en met
de klok mee draaien tot de handgrepen (8 boven de strips (2 staan.

Met beide voeten op de strips G2 gaan staan en het deksel van de drukbehuizing
(3 op de drukbehuizing (@) zetten. De positionering van de pijlmarkering op de
dekselgreep @9 moet hierbij met groef ,,INSERT" overeenstemmen.

Deksel van drukbehuizing @) omlaag drukken en rechtsom draaien tot de
vergrendeling (3 vastklikt.

e  Spanningstoevoer van de apparatuur inschakelen (netstekker).

7 Inbedrijfstelling

Spoelen/ontluchten van BRITA Waterfiltersystemen met en zonder elektronische meet- en

afleeseenheid

Aanwijzing: voor het spoelen/ontluchten is een emmer met een inhoud van minimaal 10 | nodig.

Waterfiltersysteem horizontaal neerleggen.

Spoelventiel (® helemaal openen.

Ingangsventiel (@) op toevoerslang (6) geheel openen, daarbij spoelslang @)
in de emmer houden. Spoelhoeveelheid: minstens 10 liter bij een minimale
volumestroom van 3 I/min (180 I/h).

Spoelventiel @) sluiten, filter neerzetten en emmer legen.

Spoelventiel (@ voorzichtig openen, daarbij spoelslang in de emmer houden.
Spoelhoeveelheid minimaal 10 liter.

Aanwijzing: In BRITA Waterfiltersystemen met een elektronische meet- en
afleeseenheid wordt het einde van het spoelproces in het display weergegeven.
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/ e Spoelventiel (@ sluiten.

e  Controleer het Waterfiltersysteem op eventuele lekkages.
e  De volgende vervangingsdatum op de bijgevoegde sticker noteren en deze op de servicepas op
de drukbehuizing () aanbrengen.
Aanwijzing: Plak niets over de bovenste sticker met de installatiedatum.
Opmerking: De Waterfiltersystemen zonder elektronische meet- en afleeseenheid zijn
nu bedrijfsklaar.

Controle van de initialisering voor Waterfiltersystemen met elektronische meet- en

afleeseenheid

o Carbonaathardheid, bypass-instelling in procent, restcapaciteit in liters, capaciteitsbalk en de
actuele datum moeten in het display worden weergegeven (handboek, paragraaf 5.5).
Aanwijzing: Als deze waarden niet in het display worden getoond, moet het Waterfiltersysteem
opnieuw worden gespoeld (handboek, paragraaf 5.4), totdat de waarden op het display verschijnen.

e De Waterfiltersystemen met elektronische meet- en afleeseenheid zijn nu bedrijfsklaar.

8 Filtercapaciteit

De filtercapaciteitstabellen voor koffie-/espressomachines en vendingautomaten evenals voor
combi-steamers en bakovens zijn op de pagina’s 5/6 vermeld.

Aanwijzing: De in de bypass- en capaciteitstabel vermelde capaciteiten voor koffie-/espressomachines
en vendingautomaten zijn richtwaarden, die al naar gelang de productvolumestroom met + 5% kunnen
variéren en bovendien afhankelijk van de machinetypes zijn. Bij combi-steamers en bakovens moet,
afhankelijk van het machinetype, bypass-instelling 10 % worden gekozen om optimaal bereid water voor
de combi-steamer/bakoven te bereiken. Wij geven graag individuele adviezen!

Aanwijzing: De capaciteitsgrenzen hebben betrekking op de gemiddelde belasting van het
eindapparaat, omvatten geen spoel- en reinigingscycli van de filterpatroon en zijn afhankelijk van
de plaatselijke waterkwaliteit, doorstroming, leidingdruk en doorstromingscontinuiteit.

9 Technische gegevens

Bedrijfsdruk 2 bar tot max. 6,9 bar
Bedrijfs-/watertemperatuur 4°C tot 30°C
Omgevingstemperatuur bij: bedrijf 10°C tot 40°C
Omgevingstemperatuur bij: opslag —-20°C tot 50°C

10 Bestelnummers

/\ Attentie: Het PURITY-reservepatroon mag alleen worden gebruikt in combinatie met de
drukbehuizing die speciaal voor die maat is ontworpen. Zie pagina 3.

Artikelnummer
PURITY 450 Quell ST Filterpatroon 273000
PURITY 600 Quell ST Filterpatroon 273200
PURITY 1200 Quell ST Filterpatroon 273400

22




1 lIstruzioni per la sostituzione PURITY Quell ST

Prima di procedere alla sostituzione del filtro consultare il manuale del sistema di filtrazione PURITY
Quell ST. I manuale contiene informazioni dettagliate su funzionamento e sicurezza, manutenzione,
eliminazione guasti e dati tecnici.

2 Esclusione di responsabilita

La sostituzione del filtro deve essere eseguita esattamente come indicato nelle presenti istruzioni per
la sostituzione. BRITA non risponde di eventuali danni, inclusi danni indiretti, che possono derivare dal
mancato rispetto o dall'esecuzione errata delle istruzioni per la sostituzione.

3 Istruzioni di sicurezza specifiche del prodotto

Avvertenza per malati di reni o pazienti dializzati: durante il processo di filtrazione & possibile che si verifichi
un leggero innalzamento del tenore di potassio. In caso di problemi ai reni e/o se si deve seguire
una speciale dieta a base di potassio, si consiglia di consultare precedentemente il proprio medico.
A Attenzione: Il sistema di filtrazione PURITY non deve essere mantenuto in funzione se uno dei criteri
di sostituzione della cartuccia € stato raggiunto e non € possibile la sostituzione della cartuccia esausta.

4 Sostituzione della cartuccia filtrante

/\ Attenzione: Sostituzione del filtro e la manutenzione del sistema di filtrazione pOSSONo essere
eseguite esclusivamente da parte di personale tecnico.

/\ Attenzione: Il filtro di ricambio PURITY puo essere adoperato solo in combinazione con il
recipiente a pressione appositamente progettato per la sua capacita. Vedi pagina 3.

A Attenzione: durante la sostituzione analizzare accuratamente tutti i componenti smontati!

| componenti difettosi devono essere sostituiti, i componenti imbrattati devono essere puliti!

Prima della sostituzione leggere attentamente le istruzioni di funzionamento e di sicurezza (manuale

capitolo 3). Dopo uno stoccaggio a meno di 0°C, prima della messa in funzione il prodotto con

imballaggio originale aperto deve rimanere a temperatura ambiente (vedere tabella «Dati Tecnici»)

nel luogo d'installazione per almeno 24 ore.

Il filtro deve essere istallato in modo tale che I'apparecchiatura a valle possa essere alimentata,

attraverso un by-pass, con l'acqua del rubinetto non trattata, nel caso in cui il filtro fosse esaurito
e filtri di ricambio non fossero disponibili.

Sistemi di filtrazione senza unita di misurazione e visualizzazione

La cartuccia filtrante deve essere sostituita dopo 6-12 mesi, al piu tardi 12 mesi dalla messa in funzione,
indipendentemente dal grado di esaurimento. Se la capacita della cartuccia filtrante si esaurisce prima
(vedi prime pagine del manuale), eseguire la sostituzione ad esaurimento della capacita filtrante.

Sistemi di filtrazione con unita di misurazione e visualizzazione

La cartuccia filtrante deve essere sostituita, per ragioni igieniche, dopo non piu tardi 12 mesi dalla
messa in funzione, indipendentemente dal grado di esaurimento del sistema di filtrazione. Se la
capacita della cartuccia filtrante si esaurisce prima (manuale capitolo 5 e 7), eseguire la sostituzione
ad esaurimento della capacita filtrante. Se si supera la capacita della cartuccia, questo viene indicato
sul display in negativo: nella visualizzazione a barre non sono presenti barre e il display lampeggia.
Se il limite mensile viene raggiunto, cid € segnalato dalla data lampeggiante sul display.
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Ripristino dell’unita di visualizzazione

Per azionare I'unita di visualizzazione, questa deve essere estratta dal raccordo. Spostare verso |'alto

di ca. 10 mm l'alloggiamento del display ed estrarre I'unita di visualizzazione in avanti. L'unita di visua-
lizzazione viene azionata mediante un tasto presente sul retro dell’unita stessa.

e Premendo il tasto (> 10 sec) i dati impostati durante ahe | | o
la prima installazione vengono nuovamente accettati, > 10 sec
cosi come vengono aggiornate la capacita, |'imposta- = =
- 3.0 .08

zione del by-pass e la data di inserimento.

Avvertenza: il limite mensile viene impostato automaticamente su 12 mesi.

Avvertenza: se non viene effettuato alcun inserimento per piu di 30 secondi, il display ritorna in
modalita operativa senza accettare i parametri modificati.

Inserire I'unita di visualizzazione dal davanti a un‘altezza di ca. 10 mm e premerla verso il basso.

| naselli presenti sull'indicatore devono essere inseriti nelle scanalature della testa di misurazione.

5 Estrazione della cartuccia filtrante

Quando il filtro & esaurito, sostituirlo con uno nuovo. Nel caso in cui un filtro nuovo non sia disponibile
rimuovere comunque il filtro esausto.

o Disattivare la tensione di alimentazione dell'apparecchio di distribuzione (estrarre il connettore
di rete).

e Chiudere la valvola di entrata @) sul tubo di entrata (®.

o Collocare il tubo di risciacquo in un secchio e depressurizzare il sistema aprendo la valvola di
risciacquo. Raccogliere I'acqua in un secchio.
Avvertenza: se la quantita d’acqua che fuoriesce & superiore a un litro, la valvola di entrata @)
non € completamente chiusa oppure & ostruita dal calcare.

e Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio (2 e aprire il coperchio
del recipiente a pressione (3 premendo la sicura di chiusura (9 e ruotando
contemporaneamente in senso antiorario fino alla battuta. Premendo sulle
impugnature del rivestimento (9 la cartuccia filtrante si stacca (2.

PRESS AND OPEN=%

=

e Appoggiare il coperchio del recipiente a pressione @) in verticale su entrambe le impugnature
del coperchio @ .
Avvertenza: non appoggiare il coperchio capovolto in posizione orizzontale.

e Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio G2 e ruotare il recipiente a pressione (O,
afferrandolo per le impugnature del rivestimento @), in senso antiorario fino alla battuta.

e Togliere i piedi dalle sporgenze di appoggio G2 e premere verso il basso il recipiente a pres-
sione (O con entrambe le mani afferrandolo per le impugnature del rivestimento @6).

e Estrarre la cartuccia filtrante esaurita @) dal recipiente a pressione (D).

e Porre la cartuccia filtrante esaurita @ nel dispositivo di risciacquo con il raccordo verso il basso
per lo svuotamento (> cinque min.).

e Chiudere la cartuccia filtrante esaurita (2) con il cappuccio protettivo per il trasporto (8 della nuova
cartuccia €, nel cartone originale, rispedirla all'indirizzo BRITA riportato sul retro di copertina.
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6 Inserimento della cartuccia filtrante

e \Verificare I'eventuale presenza di sporcizia o danni nella sede di collegamento per
I'0-ring della cartuccia filtrante (2) nel coperchio del recipiente a pressione (M.

e \Verificare che la guarnizione O-ring della cartuccia filtrante (2) sia posizionata
correttamente nella scanalatura e non presenti imbrattamento o danni.
Avvertenza: la sede della cartuccia ¢ lubrificata in fabbrica con un lubrificante
per I'industria alimentare.

e Inserire una nuova cartuccia filtrante () nel recipiente a pressione (.

e Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio G2 sollevare il recipiente
apressione (O e ruotare in senso orario, fino a posizionare le impugnature @9 al
di sopra delle sporgenze di appoggio (2.

e Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio (2 e applicare il
coperchio del recipiente a pressione ) sul recipiente a pressione . Il posi-
zionamento della freccia riportata sull'impugnatura del coperchio @9 deve
corrispondere alla scanalatura «INSERT».

e Premere verso il basso il coperchio del recipiente a pressione () e ruotarlo in
senso orario fino a fare scattare la sicura di chiusura @.

e Attivare la tensione di alimentazione dell'apparecchio di distribuzione (spina).
7 Messa in funzione

Risciacquo/sfiato di sistemi di filtrazione con e senza unita di misurazione e visualizzazione
Avvertenza: per il risciacquo/sfiato & necessario un secchio della capacita di almeno 10 .

e Porre il sistema di filtrazione in orizzontale.

e Aprire completamente la valvola di risciacquo (@).
% e Aprire completamente la valvola di entrata @) sul tubo di entrata (6) tenendo
fermo il tubo di risciacquo nel secchio @). Procedere ad un risciacquo con
® almeno 10 litri di acqua con un flusso volumetrico minimo di 3 I/min (180 I/h).

Q e Chiudere la valvola di risciacquo (@) inserire il filtro e svuotare il secchio.

e Aprire con cautela la valvola di risciacquo @ tenendo fermo il tubo di risciacquo
nel secchio. Procedere a un nuovo risciacquo con almeno 10 litri di acqua.
Avvertenza: nei sistemi con unita di misurazione e visualizzazione viene
visualizzata sul display la fine del ciclo di risciacquo.
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: e Chiudere la valvola di risciacquo ().

e Verificare I'eventuale presenza di perdite nel sistema.

e Annotare la data della successiva sostituzione sull'etichetta adesiva allegata e applicare
quest’ultima sul pass di servizio sul recipiente a pressione (.
Avvertenza: non coprire |'ultima etichetta con la data di installazione.
Avvertenza: i sistemi di filtrazione senza unita di misurazione e visualizzazione ora sono pronti
per I'uso.

Controllo dell’inizializzazione per i sistemi di filtrazione con unita di misurazione

e visualizzazione

o Sul display devono essere visualizzate la durezza da carbonati, la regolazione del by pass in
percentuale, la capacita residua in litri e la data attuale (manuale capitolo 5.5).
Avvertenza: se questi valori non vengono visualizzati nel display, il sistema di filtrazione deve essere
nuovamente sottoposto a risciacquo (manuale capitolo 5.4), fino a quando i valori compaiono nel display.
Avvertenza: | sistemi di filtrazione con unita di misurazione e di visualizzazione sono ora pronti
per l'uso.

8 Capacita filtrante

Le tabelle della capacita filtrante per macchine del caffé e distributori automatici nonché per sistemi
di cottura a vapore combinati e forni di cottura sono riportate a pagina 5/6.

Avvertenza: le capacita indicate nelle tabelle della capacita e del by-pass per macchine del caffe

e distributori automatici rappresentano valori indicativi che possono variare di + 5% in base al flusso
volumetrico del prodotto oltre a dipendere anche dai tipi di macchine. Nel caso dei sistemi di cottura
a vapore combinati e forni di cottura, scegliere la regolazione del by-pass del 10 % in base al tipo di
macchina per ottenere un‘acqua preparata in modo ottimale per il sistema di cottura a vapore combi-
nato/ il forno di cottura. Siamo a disposizione per fornirvi consigli personalizzati!

Avvertenza: i limiti della capacita si riferiscono all'utilizzo medio d" apparecchio, non includono i cicli
di risciacquo e pulizia del filtro e dipendono dalla qualita dell’acqua locale, dal flusso di acqua, dalla
pressione nelle tubature e dalla continuita del flusso.

9 Dati tecnici

Pressione di esercizio da 2 bar a max. 6,9 bar
Temperatura d'esercizio/temperatura acqua 4°Ca30°C
Temperatura ambiente durante: funzionamento da 10°Ca 40°C
Temperatura ambiente durante: trasporto da-20°Ca50°C

26



10 Numeri di ordinazione

/\ Attenzione: Il filtro di ricambio PURITY puod essere adoperato solo in combinazione con il
recipiente a pressione appositamente progettato per la sua capacita. Vedi pagina 3.

N. articolo
PURITY 450 Quell ST cartuccia filtrante 273000
PURITY 600 Quell ST cartuccia filtrante 273200
PURITY 1200 Quell ST cartuccia filtrante 273400

11 Ulteriori informazioni sul prodotto
Apparecchio per il trattamento di acqua potabile

A Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di
garantire i requisiti di potabilita dell’acqua potabile trattata e il mantenimento dei miglioramenti come
dichiarati dal produttore.

Il prodotto e tutti i materiali a contatto con I'acqua sono conformi all’art. 9 del decreto 31/2001
(confermato da test secondo le linee guida Tedesche KTW, i requisiti Danese VA, I'approva-
zione Britannica WRAS e EC 1935/2004); conformi al Decreto Ministeriale 174/2004.

L'acqua filtrata puo differire dall’Allegato C del D. Igs. 31/2001 per i seguenti parametri:
Ammonio, Concentrazione di idrogeno (pH), Durezza.

E' scientificamente provato che i parametri alterati dal filtro non hanno effetti avversi alla salute.

Per favore, noti inoltre che il periodo massimo di utilizzo del filtro & di 12 mesi, questo per motivi
igienici e di performance.

Il materiale della confezione ¢ idoneo al riciclo e puo¢ essere riutilizzato. Per favore smaltite tutti

i materiali secondo le regolamentazioni locali.

| filtri esauriti possono essere restituiti a BRITA all'indirizzo riportato sul retro della copertina oppure
smaltiti secondo le regole e le norme locali vigenti.

| filtri originali BRITA contengono un mix di scambiatori ionici e carboni attivi o solo carboni attivi, tutti
materiali testati per la compatibilita alimentare. Gli scambiatori ionici riducono la durezza temporanea
dell’acqua (calcare). | carboni attivi riducono il cloro e i suoi composti, ad esempio che interferiscono
con il gusto.

Per I'utilizzo in ambiente non domestico e per attivita che non coinvolgono i processi delle aziende
del settore alimentare, sull’apparecchio devono essere specificate le informazioni necessarie per
identificare chi & responsabile della qualita dell'acqua filtrata fornita..
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1 Instrucciones de sustitucion PURITY Quell ST

Antes de cambiar el filtro, tener en cuenta el manual del sistema de filtro PURITY Quell ST.
Alli encontrard informacién detallada respecto a instrucciones de funcionamiento y de seguridad,
mantenimiento, solucién de fallos y datos técnicos.

2 Exoneraciéon de responsabilidad

El cambio de filtro debe realizarse siguiendo exactamente los detalles de estas instrucciones
de sustitucion. BRITA no se hace cargo de posibles danos, inclusive los dafos resultantes del
incumplimiento o la realizacién incorrecta de estas instrucciones de sustitucion.

3 Indicaciones de seguridad especificas del producto
Nota para personas con trastornos renales o que se sometan a diélisis: el filtrado puede provocar
un leve aumento del contenido de potasio. Si padece algun trastorno renal y/o debe seguir una dieta

potésica especial, recomendamos que consulte primero a su médico.

4 Cambio del cartucho filtrante

/\ Atencién: Cambiar el filtro y el mantenimiento del sistema de filtro los deben llevar a cabo
solamente el personal especializado.

/\ Atencion: El cartucho de recambio PURITY solo puede utilizarse junto con el depdsito a presion
disenado especificamente para su tamafo. Ver pagina 3.

A Atencion: jDurante el cambio revisar cuidadosamente todas las piezas desmontadas! jLas
piezas defectuosas deben cambiarse y limpiarse las que estén sucias! Antes de proceder al cambio
tener en cuenta las indicaciones de funcionamiento y seguridad (Manual Capitulo 3). Tras almacenamiento
y transporte a menos de 0°C, antes de la puesta en marcha del producto, éste debe mantenerse por lo
menos 24 horas, con el embalaje original abierto, a las temperaturas indicadas ambiente indicadas
en la tabla «Datos Técnicos» para su funcionamiento.

Sistemas de filtro sin unidad de medicion e indicacion

El cambio del cartucho filtrante debe realizarse al cabo de 6-12 meses, a mas tardar 12 meses tras
la puesta en marcha, con independencia de lo agotado que esté el cartucho filtrante. Si la capacidad
del cartucho filtrante se hubiera agotado antes (Manual Capitulo 7), debe procederse antes al cambio.

Sistemas de filtro con unidad de medicion e indicacion

El cambio del cartucho filtrante debe realizarse a més tardar 12 meses tras la puesta en marcha,
independientemente del grado de agotamiento del sistema de filtro. Si la capacidad del cartucho
filtrante se hubiera agotado antes (Manual Capitulos 5y 7), debe procederse antes al cambio. Si se
excede la capacidad del cartucho, se visualiza en el indicador en negativo y parpadeando, y en el
grafico de barras ya no aparece ninguna barra. Si se ha sobrepasado el limite mensual del cartucho,
aparecera senalizado mediante parpadeo de la fecha.
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Reset del indicador

Para que el indicador funcione hay que sacarlo de los accesorios de conexion. Empuje la caja
del indicador aprox. 10 mm hacia arriba y extraiga hacia delante el indicador. El indicador se maneja
mediante un botén situado en su parte posterior.

]

Pulsando el botén (> 10 seg.) se vuelven a aplicar lﬁ m
los datos ajustados en la primera instalacién, y se

; ; . > 10 sec
actualizan la capacidad, el ajuste de mezcla y la fecha
de entrada.

| I st

= = R R

Nota: de este modo el limite mensual se ajusta automaticamente a 12 meses.

Nota: Si no se produce ninguna introduccién durante mas de 30 segundos, el indicador regresa
al modo de funcionamiento sin aceptar pardmetros modificados.

Colocar el indicador por delante a una altura aproximada de 10 mm y empujar hacia abajo.

Los topes del indicador deben encajarse en las ranuras de la cabeza de medicion.

5

Retirada del cartucho filtrante

Corte el suministro de corriente del terminal (desconectar el enchufe).

Cierre la valvula de admision (@) en la manguera de admision (8.

Coloque la manguera de descarga en un cubo vy, abriendo la vélvula de limpieza,
despresurice el sistema de filtro. Recoja el volumen de agua saliente en un cubo.
Nota: si el volumen de agua saliente supera un litro, la vélvula de admision @) no estéa
completamente cerrada o tiene depdsitos calcareos.

e Coloque ambos pies en los estribos 12y abra la tapa del depdsito a presion
(3 presionando el seguro de cierre (@9 y girando al mismo tiempo en sentido
%; contrario a las agujas del reloj hasta el tope.

PRESS AND OPEN™S_|

7

Coloque la tapa del deposito a presion @) en posicién vertical sobre ambas asas de tapa @9.
Nota: no colocar la tapa en posicién horizontal colgada en altura.

Coloque ambos pies encima de los estribos G2y gire el depésito a presion (O por las asas aislantes
en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope.

Retire los pies de los estribos (2 y presione el depésito a presién (M) con ambas manos por las
asas aislantes (16) hacia abajo.

Retire el cartucho filtrante agotado (@ del depdsito a presion (0.

Para vaciar el cartucho filtrante (2, coléquelo en el fregadero con la conexién hacia abajo

(> cinco min.).

Cierre el cartucho filtrante agotado (2) con la tapa protectora para transporte (8 del cartucho
filtrante nuevo y envielo en la caja original a la direccién de BRITA senalada en la contraportada.
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6 Colocacion del cartucho filtrante

Revise la unién de la junta térica del cartucho filtrante @) en la tapa del depésito
a presion (3) por si estuviese rota o sucia.

Revise la correcta posiciéon en la ranura de la junta torica del cartucho filtrante
nuevo @)y compruebe si esta sucia o dafada.

Nota: el asiento del cartucho viene engrasado de fébrica con un lubricante
adecuado para productos alimenticios.

Coloque el nuevo cartucho filtrante @) en el deposito a presion (.

Coloque ambos pies encima de los estribos (2, levante el depésito a presion
My girelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que las asas aislantes (8 se
encuentren por encima de los estribos (2.

Coloqgue ambos pies encima de los estribos (2) y coloque la tapa del depdsito
a presion () sobre el depdsito a presion (0. Posicionamiento del La marca en
forma de flecha en el asa de tapa @9 debe coincidir con la ranura «INSERT».
Presione la tapa del depdsito a presion (3 hacia abajo y gire en el sentido de
las agujas del reloj hasta que se bloguee el seguro de cierre ().

Conecte el suministro de corriente del terminal (enchufe).

7 Puesta en marcha

Lavado/ventilacion de los sistemas de filtro con y sin unidad de medicion e indicacion
Nota: para el lavado y la ventilacién se necesita un cubo con una capacidad de min. 10 L.

Colocar horizontalmente el sistema de filtro.

Abrir la véalvula de limpieza (8) completamente.

Abrir la véalvula de admisién () en la manguera de admisién (6) completamente
sosteniendo la manguera de descarga @) en el cubo. Dejar salir por lo menos
10 litros a un caudal minimo de 3 I/min (180 I/h).

Cerrar la valvula de limpieza (®), colocar el filtro y vaciar el cubo.

Abrir con cuidado la valvula de limpieza (9), sosteniendo la manguera de
descarga en el cubo. Dejar correr nuevamente por lo menos 10 litros.
Nota: En sistemas con unidad de medicion e indicacién, se indica el fin
del proceso de lavado en el display.



/ e Cerrar la vélvula de limpieza (®).

e Verificar eventuales fugas del sistema.

e Anotar sobre el adhesivo adjunto la fecha del préximo cambio y colocarlo sobre la tarjeta de
servicio del depésito a presion (.
Nota: No tape el adhesivo superior con la fecha de instalacién.
Nota: los sistemas de filtro sin unidad de medicién e indicacion estan ahora listos para funcionar.

Revision de la inicializacion de los sistemas de filtro con unidad de medicion e indicacion

o El display debe mostrar la dureza de carbonatos, el ajuste de mezcla en porcentaje, la capacidad
restante en litros, las barras de capacidad y la fecha actual (Manual Capitulo 5.5).
Nota: Si estos valores no aparecen en el display, se debe lavar nuevamente el sistema de filtro
(Manual Capitulo 5.4) hasta que aparezcan los valores en el display.

o Los sistemas de filtro con unidad de medicién e indicacion estan ahora listos para funcionar.

8 Capacidad del filtro

Las tablas de capacidad del filtro para cafeteras/ maquinas de espresso y maquinas expendedoras,
asi como para emisores de vapor combinados y hornos convencionales aparecen en la pag. 5/6.
Nota: Las capacidades que se indican en las tablas de ajuste y capacidad de cafeteras/ maquinas de
espresso y maquinas expendedoras son valores orientativos, que pueden variar en = 5% en funcién
del volumen de produccion y dependen también del tipo de mdaquina. En los emisores de vapor
combinados y hornos convencionales segun el tipo de maquina se debe ajustar la mezcla al 10 %,
para obtener un agua 6ptimamente tratada para los emisores de vapor combinados/ hornos convencionales.
iEstamos a su entera disposicién para cualquier sugerencia individualizada!

Nota: Los limites de capacidad se refieren a la utilizacion media del terminal, no incluyen ciclos de
aclarado y limpieza del filtro, y dependen de la calidad del agua local, del caudal, de la presién de
tuberfa y de la continuidad del caudal.

9 Datos técnicos

Presién de funcionamiento 2 bar hasta méax. 6,9 bar
Temperatura de funcionamiento/agua 4°Ca30°C
Temperatura ambiente en funcionamiento de 10°C a 40°C
Temperatura ambiente en almacenamiento de —20°C a 50°C

10 NUmeros de pedido

/\ Atencién: El cartucho de recambio PURITY solo puede utilizarse junto con el depdsito a presion
disenado especificamente para su tamano. Ver pagina 3.

Numero de articulo
PURITY 450 Quell ST Cartucho filtrante 273000
PURITY 600 Quell ST Cartucho filtrante 273200
PURITY 1200 Quell ST Cartucho filtrante 273400
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1 Instrukcja wymiany PURITY Quell ST

Przed wymiana filtra zapozna¢ sie z podrecznikiem systemu filtracyjnego PURITY Quell ST.
Umieszczone sa tam szczegdtowe informacje dotyczace obstugi i bezpieczenstwa, konserwacji,
usuwania usterek oraz danych technicznych.

2 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Wymiana filtra musi przebiegac¢ $cisle wedtug wskazéwek zamieszczonych w niniejszej instrukcji
wymiany. Firma BRITA nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub ich nastepstwa, ktére wynikaja
z nieprzestrzegania lub nieprawidtowego zastosowania wskazdéwek zawartych w instrukcji wymiany.

3 Specyficzne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
Wskazdwka dla oséb ze schorzeniami nerek lub wymagajacych regularnego dializowania: Na skutek
filtracji moze doj$¢ do niewielkiego wzrostu zawartosci potasu. Osoby ze schorzeniami nerek lub

bedace na diecie niskopotasowej powinny zasiegna¢ porady lekarza.

4  Wymiana wktadéw filtracyjnych

/\ Uwaga: Prace wymiang filtra i konserwacyjne moze przeprowadzaé tylko specjalistyczny
personel.

A Uwaga: Wymienny wktad filtrujagcy PURITY moze by¢ uzywany jedynie z pojemnikiem
cisnieniowym o odpowiadajacych mu rozmiarach. Patrz strona 3.

A Uwaga: Podczas wymiany uwaznie przyjrze¢ sie wszystkim zdemontowanym czesciom!
Uszkodzone czeéci nalezy wymienic, a zanieczyszczone oczyéci¢! Przed wymiang zapoznacé sie ze
wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3 instrukcji). Po przechowywaniu
i transporcie w temperaturze ponizej 0°C produkt nalezy przed zainstalowaniem trzymac w otwartym
opakowaniu przez 24 godziny w temperaturze otoczenia podanej w tabeli ,Dane techniczne”
panujacej zazwyczaj w miejscu przysztej instalacji.

Systemy filtracyjne bez modutu pomiarowo-wskaznikowego

Wymiana wktadu filtracyjnego musi nastapié¢ po 6-12 miesiacach, najpdzniej 12 miesiecy po
uruchomieniu, niezaleznie od stopnia zuzycia wktadu. Jesli wktad filtra wczes$niej wyczerpat swoja
wydajnos¢ (rozdziat 7 instrukcji), wymiana musi nastapi¢ odpowiednio wczes$nie;j.

Systemy filtracyjne z modutem pomiarowo-wskaznikowym

Wymiana wktadu filtracyjnego musi odbywac sie najpdzniej po uptywie 12 miesiecy od uruchomienia
instalacji, niezaleznie od stanu zuzycia wktadu. Jesli wktad filtra wcze$niej wyczerpat swoja wydajnose
(rozdziat 51 7 instrukcji), wymiana réwniez musi nastapi¢ wczesniej. Jesli wydajno$¢ wktadu jest
przekroczona, jej wskazanie jest ujemne i miga na wyswietlaczu, a na wykresie kreskowym nie sa
widoczne juz zadne kreski. Jesli uptynat termin wymiany wktadu, sygnalizowane jest to przez
migajace pole daty.
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Resetowanie modutu wskazujacego

Do obstugi wskaznika nalezy zdja¢ go z armatury przytaczy. Obudowe wskaznika przesunac¢

o ok. 10 mm do goéry, po czym wysuna¢ wskaznik do przodu. Obstuga wskaznika odbywa sie za
pomoca przycisku z tytu wskaznika.

]
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e Przez przytrzymanie przyciénietego przycisku (> 10 s) lﬁ m
zostang przywrocone dane ustawione podczas pierwszej > 10 sec
instalacji, a wydajnos¢ i ustawienie obejscia oraz data
wprowadzenia zostana zaktualizowane.

Wskazéwka: Limit miesieczny jest automatycznie ustawiany na 12 miesiecy.

Wskazowka: Jesli w ciggu 30 sekund nie zostana wprowadzone zadne parametry, wskaznik
powraca do trybu eksploatacji bez zastosowania wprowadzonych wczes$niej parametréw.
Wskaznik wsadzi¢ od przodu na wysokosci ok. 10 mm i wsuna¢ do dotu. Noski na wskazniku musza
zosta¢ wprowadzone we wpusty na gtowicy pomiarowe;j.

5 Wyjmowanie wktadu filtracyjnego

e Wytaczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia koncowego (wyciagnaé wtyczke z gniazdka).

e Zamknaé zawor wejsciowy (@) na wezu doprowadzajacym (8).

o Umiesci¢ przewdd ptukania w wiadrze i zredukowac cisnienie w systemie, otwierajac zawor
ptukania. Wyptywajaca wode zebraé¢ do wiadra.
Wskazowka: Jesli ilos¢ wyptywajacej wody przekracza 1 litr, oznacza to, ze zawor wejsciowy
@ nie jest catkowicie zamkniety lub znajduja sie na nim osad kamienia.

e Obiema stopami stana¢ na przyciskach noznych G, otwierajac przy tym
pokrywe pojemnika ci$nieniowego (3, naciskajac zamek zabezpieczajacy @
i obracajac jednoczes$nie do oporu w lewo.

PRESS AND OPEN™%
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o Pokrywe pojemnika ci$nieniowego () ustawié pionowo na obu uchwytach na pokrywie @9.
Wskazéwka: Nie odktada¢ pokrywy odwréconej w poziomie.

o Stanaé obiema stopami na przyciskach noznych (2, obracajac przy tym pojemnik ci$nieniowy ()
do oporu w lewo, trzymaijac za uchwyty ptaszczowe @6).

o Zej$¢ z przyciskdw noznych (), po czym weisnaé pojemnik cisnieniowy () do dotu, trzymajac
oburacz za uchwyty ptaszczowe ().

e Wyja¢ zuzyty wkiad filtracyjny @ z pojemnika ciénieniowego (D.

e Zuzyty wktad filtracyjny @ odstawié do zlewu przytaczem do dotu, celem opréznienia (> 5 min).

e Zuzyty wkiad filtracyjny @ zamkna¢ transportowym kapturkiem ochronnym (8 nowego wktadu
i odestac¢ w oryginalnym opakowaniu pod jeden z adreséw placéwek firmy BRITA podanych na
drugiej stronie oktadki.
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Instalacja wktfadu filtracyjnego

Sprawdzi¢, czy gniazdo uszczelki wktadu filtracyjnego (@) znajdujace sie na
pokrywie pojemnika ciénieniowego (3 nie jest zabrudzone lub uszkodzone.

Sprawdzié, czy uszczelka w nowym wktadzie filtracyjnym @ znajduije sie

w prawidtowym potozeniu, czy nie jest zabrudzona ani uszkodzona.
Wskazowka: Gniazdo uszczelki we wktadzie filtracyjnym jest nasmarowane
smarem nieszkodliwym dla zdrowia.

Nowy wktad filtracyjny @ wiozyé do pojemnika cignieniowego (.

Obiema stopami stana¢ na przyciskach noznych (2, uniesé pojemnik cisnieniowy
(i obracaé w prawo, az uchwyty ptaszczowe () zatrzymaia sie nad przyciskami
noznymi (2.

Obiema stopami stanaé na przyciskach noznych @ i zatozy¢ pokrywe pojemnika
ci$nieniowego ®) na pojemnik (. Potozenie Potozenie oznaczenia strzatka na
uchwycie na pokrywie @9 musi by¢ przy tym zgodne z pozycja rowka ,, INSERT".
Pokrywe pojemnika ci$nieniowego ) weisnaé do dotu i obracaé w prawo do
zatrzaéniecia sie zamka zabezpieczajacego (9.

Witaczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia koricowego (podtaczy¢ wtyczke do gniazdka).

Uruchomienie

Ptukanie/odpowietrzanie systemow filtracyjnych z modutem pomiarowo-wskaznikowym

i bez

Wskazéwka: Do ptukania/odpowietrzania potrzebne jest wiadro o pojemnosci min. 10 litréw.

System filtracyjny potozy¢ poziomo.

Otworzy¢ catkowicie zawér ptukania ).

Zawoér wejsciowy @) na wezu doprowadzajacym (8 catkowicie otworzyé,

a przewdd ptukania @) wiozyé do wiadra. llo$¢ wody do ptukania — przynajmniej
10 litrow przy minimalnej objetosci strumienia 3 I/min (180 I/h).

Zamkna¢ zawoér ptukania (9), filtr postawié pionowo, oprézni¢ wiadro.

Ostroznie otworzyé zawér ptukania ®), przewdd ptukania przytrzymaé we
wiadrze. llo$¢ wody do ptukania — znéw minimum 10 litréw.
Wskazowka: W systemach z modutem pomiarowo-wskaznikowym
zakoriczenie procesu ptukania jest wskazywane na wyswietlaczu.



/ e Zamknaé zawor ptukania (9.

Sprawdzié¢ system pod katem wystepowania ewentualnych nieszczelnosci.

o Oznaczy¢ date nastepnej wymiany na dotaczonej naklejce i nalepi¢ ja na karcie serwisowe;j
na pojemniku cignieniowym (.
Wskazoéwka: Nie zakleja¢ najwyzej umieszczonej naklejki z data instalacji.
Wskazéwka: systemy filtracyjne bez modutu pomiarowo-wskaznikowego sa teraz gotowe
do uzytku.

Sprawdzanie inicjalizacji systemoéw filtracyjnych z modutem pomiarowo-wskaznikowym

o Na wys$wietlaczu musza by¢ widoczne: twardo$¢ weglanowa, ustawienie obejscia w procentach,
pozostata wydajno$é w litrach, paski wydajnosci oraz aktualna data (rozdziat 5.5 instrukcji).
Wskazoéwka: Jesli te wartosci nie sa widoczne na wyswietlaczu, nalezy ponownie przeptukac
system filtracyjny (rozdziat 5.4 instrukcji), az wartos$ci sie pojawia.

e Systemy filtracyjne z modutem pomiarowo-wskaznikowym sa teraz gotowe do uzytku.

STD BB%
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8 Wydajnosé filtra

Tabele wydajnosci filtréw dla ekspresow do kawy i automatow do sprzedazy napojow oraz parnikow
i piekarnikéw znajduja sie na stronach 5/6.

Wskazowka: Podane wydajnosci w tabeli rozmiaréw obejs¢ i wydajnosci dla ekspreséw do kawy

i automatoéw do sprzedazy napojow stanowia wartosci orientacyjne, ktére moga ulec zmianie w zakresie
+ 5% w zaleznosci od strumienia przeptywu, jak réwniez typu maszyny. W przypadku parnikéw

i piekarnikow ustawic¢ obejscie na 10 %, odpowiednio do typu maszyny, aby otrzymaé optymalna wode
do parnikéw i piekarnikéw. Chetnie udzielimy bardziej szczegétowych informacji w tym zakresie!
Wskazowka: Granice wydajnosci dotycza $redniego stopnia wykorzystania urzadzenia koncowego,
nie obejmuja okresoéw ptukania i czyszczenia filtra, i zaleza od jakosci lokalnej wody, przeptywu,
cisnienia w instalacji oraz ciggto$ci przeptywu.

9 Dane techniczne

Cisnienie robocze 2 bar do maks. 6,9 bar
Temperatura robocza/wody 4°C do 30°C
Temperatura otoczenia: uzytkowanie 10°C do 40°C
Temperatura otoczenia: magazynowanie —-20°C do 50°C

10 Numery zamowien

A Uwaga: Wymienny wktad filtrujacy PURITY moze by¢ uzywany jedynie z pojemnikiem
cisnieniowym o odpowiadajacych mu rozmiarach. Patrz strona 3.

Numer artykutu
Whktad filtracyjny PURITY 450 Quell ST 273000
Whktad filtracyjny PURITY 600 Quell ST 273200
Wktad filtracyjny PURITY 1200 Quell ST 273400
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1 Udskiftningsvejledning PURITY Quell ST

Laes manualen om filtersystemet PURITY Quell ST, for du skifter filtret ud. Der finder du detaljerede
oplysninger om drifts- og sikkerhedsbemeerkninger, vedligeholdelse, udbedring af fejl
og tekniske data.

2 Ansvarsfrihed

Filterudskiftningen skal udferes nejagtigt efter angivelserne i denne udskiftningsvejledning. BRITA
fraleegger sig ethvert ansvar for eventuelle skader inklusive falgeskader, der kan opsta som felge af
manglende overholdelse eller forkert udferelse af denne udskiftningsvejledning.

3 Produktspecifikke sikkerhedsbemaerkninger
Bemaerkning til nyre- eller dialysepatienter: Under filtreringen kan der forekomme en let foragelse af
kaliumindholdet. Hvis du er nyrepatient og/eller skal overholde en speciel kaliumdiset, anbefaler vi,

at du forinden sperger din leege.

4 Udskiftning af filterpatronen

/\ Vigtigt: Filter udskiftning og vedligeholdelse af filtersystemet ma kun udferes af specialiseret
personale.

A Vigtigt: PURITY udskiftningspatronen ma kun anvendes i kombination med trykbeholderen,
som er specielt designet til dens starrelse. Se side 3.

A Bemaerk: Ved udskiftningen skal alle afmonterede dele ngje underseges! Defekte dele skal
udskiftes, og snavsede dele skal rengeres! Inden udskiftningen skal man vaere opmeerksom pa
drifts- og sikkerhedsbemasrkningerne (kapitel 3). Efter opbevaring og transport under 0°C skal
produktet opbevares med dben originalemballage og under de angivne omgivelsestemperaturer
(kapitel 11) i min. 24 timer for ibrugtagning.

Filtersystemer uden male- og displayenhed

Filterpatronen skal udskiftes efter 6—12 maneder, senest 12 maneder efter ibrugtagning, uafhengigt
af om filtersystemet er opbrugt. Hvis filterpatronens kapacitet allerede tidligere er opbrugt (kapitel

7 i manualen), skal udskiftningen foretages tidligere.

Filtersystemer med male- og displayenhed

Filterpatronen skal udskiftes senest 12 maneder efter ibrugtagning, uafhaengigt af om filtersystem-

et er opbrugt. Huvis filterpatronens kapacitet i forvejen er opbrugt (kapitel 5 og 7 i manualen), skal
udskiftningen foretages tidligere. Hvis patronkapaciteten overskrides, vises denne pa displayet som
negativ og blinkende. Pa bjeelkevisningen vises der ingen bjaelker mere. Hvis méanedsgreensen for
patronen er overskredet, vises det ved, at datoen blinker.
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Nulstilling af displayet
Ved betjening af displayet skal dette tages af tilslutningsarmaturet. Displayhuset skubbes ca. 10 mm
op, og displayenheden tages ud forfra. Betjeningen af displayet foregar vha. en knap pa bagsiden af
displayenheden.
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3.0

]

=

fabriksindstillingerne, og kapaciteten, blandings-
. > 4 - > 10 sec
indstillingen og indleesningsdatoen opdateres.
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Bemaerk: Ménedsbegraensningen saettes herved automatisk til 12 maneder.

Bemaerk: Hvis der i mere end 30 sekunder ikke foretages nogen indleesning, vender visningen tilbage
til driftstilstand uden at gemme de s&ndrede parametre.

Displayet indseettes forfra i ca. 10 mm hgjde og skubbes nedad. Neeserne pa displaydelen skal fares
ind i rillerne pa malehovedet.

5 Udtagning af filterpatronen

e Sluk for speendingsforsyningen til slutapparatet (treek stikket ud af stikkontakten).

e Lukindgangsventil @ ved indgangsslangen ().

e  Stik skylleslangen ned i en spand, og ger filtersystemet tryklast ved at dbne skylleventilen.
Opfang det vand, der lgber ud, i en spand.
Bemaerk: Hvis der kommer mere end én liter vand ud, er indgangsventilen @ ikke lukket helt,
eller den er tilkalket.

o Stil den med begge fodder pa stafladerne (9, og abn trykbeholderlaget
(®) ved at trykke pa lasesikringen @9 og samtidigt dreje den mod
% uret indtil stopanslaget.

PRESS AND OPEN™S_|

\\

7

e Stil trykbeholderlaget @ lodret pa begge lagets greb @9).
Bemeerk: Stil ikke ldget vandret over hovedet.

e Stil den med begge fodder pa stafladerne (2, og drej trykbeholderen () vha. indkapslingsgrebene
mod uret indtil stopslaget.

e Tag fedderne fra stafladerne (2, og tryk trykbeholderen (M ned med begge haender pa
indkapslingsgrebene @8).

e Den opbrugte filterpatron (2 tages ud af trykbeholderen (@).

e Stil den opbrugte filterpatron @) til temning i en kumme med tilslutningen nedad (> 5 min.).

e Luk den opbrugte filterpatron (2 med transportbeskyttelseshaetten (8 fra den nye filterpatron,
og send den tilbage til den BRITA-adresse, der er angivet pd omslagets bagside.
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6 Indsaetning af filterpatronen

e Kontroller tilslutningssaedet for filterpatronens (2 O-ring i trykbeholderlaget @)
for smuds og beskadigelser.

e Kontroller, at O-rings-pakningen fra den nye filterpatron @ sidder korrekt
i rillen, og kontroller for tilsmudsning og beskadigelse.
Bemaerk: Patronsaedet er fra fabrikkens side smurt med smaeremiddel,
som er godkendt til levnedsmidler.
e Den nye filterpatron 2) indsaettes i trykbeholderen (@.
e Stil den med begge fadder pa stafladerne (), loft trykbeholderen (),
og drej den med uret, indtil indkapslingsgrebene () star over stafladerne (2.

e Stil den med begge fodder pa stafladerne (2, og saet trykbeholderlaget ®
pa trykbeholderen (D). Pilemarkeringen pa lagets handtag @9 skal placeres,
sa den passer med rillen »INSERT«.

e Tryk trykbeholderldget ®) ned og drej det med uret, til ldsesikringen @5 gar
i indgreb.

e Teend for spaendingsforsyningen til slutapparatet (netstik).
7 lbrugtagning

Skylning/udluftning af filtersystemer med og uden male- og displayenhed
Bemeerk: Til skylning/udluftning skal man bruge en spand, der mindst kan indeholde 10 liter.

e | &g filtersystemet vandret hen.

e Abn skylleventilen (® helt.

e Abn indgangsventilen @ ved indgangsslangen (& helt, og hold derved
skylleslangen @) fast i spanden. Skyllemaengden er min. 10 liter ved en
minimumsvolumenstregm pa 3 I/min (180 I/h).

: e Luk skylleventilen (9), stil filtret veek, og tem spanden.

e Abn forsigtigt skylleventilen (8, og hold derved fast i skylleslangen i spanden.
Skyllemangde igen mindst 10 liter.
Bemaerk: | systemer med maéle- og displayenhed vises sluttidspunktet for
skylningen pa displayet.
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/ e Luk skylleventilen (@.

e  Kontroller systemet for eventuelle leekager.

e Angiv naeste udskiftningdato pa den vedlagte meerkat, og anbring den péa trykbeholderen (.
Bemaerk: Den gverste maerkat, der angiver installationsdatoen, ma ikke overklaebes.
Bemaerk: Filtersystemer uden male- og indikatorenhed er nu parate til brug.

Kontrol af initialiseringen for filtersystemer med male- og displayenhed

o Carbonathardhed, blandingsindstilling i procent, restkapacitet i liter, kapacitetsbjeelke samt den
aktuelle dato skal vises i displayet (kapitel 5.5 i manualen).
Bemaerk: Vises disse veerdier ikke i displayet, skal filtersystemet skylles igen
(kapitel 5.4 i manualen), indtil veerdierne vises i displayet.

o Filtersystemer med male- og displayenhed er nu parate til brug.

8 Filterkapacitet

Filterkapacitetstabellerne for kaffe-/espressomaskiner og vendingautomater savel som for
kombidampere og bageovne angives pa siderne 5/6.

Bemeaerk: De angivne kapaciteter i blandings- og kapacitetstabellen for kaffe-/espressomaskiner og
vendingautomater er vejledende veerdier, der kan variere med op til + 5% iht. volumenstremmen og
ogsa er afhaengige af maskintypen. Ved kombidampere og bageovne szettes blandingsindstillingen
iht. maskintypen til 10 % for at opna optimalt tilberedt vand til kombidamperen/bageovnen. Vi giver
gerne individuelle anbefalinger!

Bemaerk: Kapacitetsgraeenserne relaterer til en gennemsnitlig brug af slutapparatet, men omfatter
ingen skylle- og rengeringscyklusser for filtret og afheenger af vandkvaliteten pa stedet, gennem-
stremningen, ledningstrykket og gennemstremningskontinuiteten.

9 Tekniske data

Driftstryk 2 bar til maks. 6,9 bar
Drifts-/vandtemperatur 4°C til 30°C
Omgivelsestemperatur ved: Drift 10°C til 40°C
Omogivelsestemperatur ved: opbevaring —20°C til 50°C

10 Bestillingsnumre

A Vigtigt: PURITY udskiftningspatronen ma kun anvendes i kombination med trykbeholderen, som
er specielt designet til dens sterrelse. Se side 3.

Artikel-nummer
PURITY 450 Quell ST filterpatron 273000
PURITY 600 Quell ST filterpatron 273200
PURITY 1200 Quell ST filterpatron 273400
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1 O6HoBneHHaa nHcTpykuma PURITY Quell ST

Mepen 3ameHoN kapTpuaxKa 03HaKoOMbTeCh ¢ PyKOBOACTBOM Mo aKcnayaTauuv huasTp-cucTemsl
PURITY Quell ST. Tam Bbl HangeTe Noapo6Hyio MHGopmaLumio 06 akcnnyaTaumm, TexHnke 6€30nacHoCTH,
o6CcnyXnBaHuuW, ycTpaHeHun Henonanok v TeXHUYeckux napamMeTpax.

2 WcknoveHne oTBETCTBEHHOCTH

3ameHa kapTpuaxa Aof1KHa NPOM3BOAMTHLCA B TOYHOM COOTBETCTBUM C AaHHOW OOHOBIEHHOM
nHctpykunen. Komnanna BRITA He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a Ntobble YObITKM, B TOM 4Yucne
KOCBEHHbI yLep6, KOTopble MOTYT BO3HUKHYTb MO NPUYMHE HEMPAaBUIbHOIO NCMONb30BaHMA
ee NpoayKumu.

3 CneumanbHada nHdopmauma no 6e30nacHOCTU No JaHHOMY U3AEeNnto

BHumanuto niogen ¢ 3abonesaHnemM noyvek U nunL, KOTOPbIM NPOBOAMTCA AVANM3: BO BpEMA
bUNbTPaLMM BOObI COAEPXaHNE B HEW Kanna MOXEeT HEMHOI0 yBenuninTsca. Ecnu Bbl cTpagaeTe
3ab0oneBaHNAMY MOYEK U/MNN NMPUAEPXMBAETECh HU3KOKANNEBOW AUETbI, Mbl PEKOMEHOYEeM
006paTUTbCA 3a KOHCYNbTaUUENR K Bpayy.

4 3ameHa KkapTpuaxa

A BHumaHue: K 3ameHe 1 O6CJ'Iy>KI/IBaHI/HO (bI/U'Ipr-Cl/ICTeMbI AO0NyCKakTCA TOJIbKO
cneunanncTbl.

/\ BHumanue: CMeHHbIV kapTpuax PURITY MOXHO MCNob30BaTb TOSIbKO C HAaMOPHbLIM pe3epBya-
pOM, KOTOPbIN ObiN cneLumanbHo padpaboTaHHbii Nof ero pa3mep. CMoTpeTb cTpaHuuy 3.

A BHumMaHue: BO BpemMA 3ameHbl KapTpuaXa TWaTeNbHO OCMOTPUTE Bce pa3obpaHHble fAetanu!
HedekTHble YacTn HEOOXOANMMO 3aMEHUTb, a rPA3HbIE 04NCTUTL! [Nepen 3ameHon NpoYnTanTe
«PykoBOACTBO Mo Ucnonb3oBaHuio n 6ezonacHocTu» (Mnasa 3). B cnyvae, ecnu nepes BBOAOM
B 3KCMJIyaTaLmio 060pyoBaHNe XpaHUIOCh MMGO TpaHCMOPTUPOBAaNoCk NpU TeMnepaType HUXe
0°C, HeobXxoAMMO, BCKPbIB OPUTMHASIbHYIO YMakoBKY, OCTaBUTb ero Ha 24 Yaca B NOMeLLeHnu, rae
npefycMaTpuBaeTCA ero ycTaHoBKa.

DunbTp-cucTeMbl, He 060pyAOBaHHbIE 3JIEKTPOHHbIM AUCTIEEM

KapTpuax TpebyeT 3ameHbl kaxable 6-12 mecAueB 1 He No3aHee, YeM Yepes 12 mecAles nocne
BBO/aA B 3KCMJyaTaLuto, He3aBUCMMO OT UHTEHCUBHOCTM UCMOMb30BaHMA GUNLTP-CUCTEMbI. Ecnn
pecypc kapTpuaxa 3akoH4Yunca paHblie (fnasa 7 pykoBOACTBa No aKCnyaTauum), 3aMmeHa
nonxHa 6blTb Npov3BeeHa paHee.

®unbTp-cucTeMbl, 060pPyAOBaHHbIE 3JIEKTPOHHBIM AUCMIEEM

KapTpnax fonxeH 6biTb 3aMEHEH He NO3Xe, YeM Yepes 12 MecALeB Noce BBOAa B aKCnyaTauumio,
He3aBUCUMO OT CTEMNeHU pacxoaa pecypca hunbTp-cucteMbl. Ecnv pecypc kapTpuaxa 3akoH4mnca
paHble (fnaBa 5 pykoBoACTBa Mo aKcnayaTauun), 3aMeHy cneiyeT npondsecTn paHee. Ecnu
pecypc KapTpuaxa ncyepnaH, Ha akpaHe 31eKTPOHHOrO aucnnesa oTobpaxaeTca Murawllee
oTpuLaTeNnbHOE 3HaYeHne pecypca, a Ha rucTorpaMmMe He oTobpaxaeTcA HY OHO AeneHune.
Korpa BpeMeHHON NUMUT KapTpuaxa ucyepnaH, none Aatbl HAYNHAET MUTaTb.
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Mepesarpy3ska 371IeKTPOHHOrO Aucnaen

[nAa ynpaBneHnAa anekTPOHHbIM AUCTIIEEM €r0 HEOOXOANMO OTAENUTb OT 6/10Ka NOAKIIOYEHWI.
MofHMMWTE 3NEKTPOHHBIN ANCMNEN BBEPX NPUMEPHO Ha 10 MM 1 OTTAHWTE ero Bnepes. NeKTPOHHbIN
Aucnnen ynpasnaeTca nepekovaTenem (KHOMKOW), pacnofloXeHHbIM Ha ero 3afiHel naHenu.

. Mpn HaxaTum nepekntovatena (> 10 cekyHn) Iﬁ e | | sm o
BHOBb 3arpy>atTcA napameTpbl, HAaCTPOEHHbIE NPK o L
NepBUYHOM MOHTaXe, a Tak>xe 06HOBRATCA >10c
NaHHble 0 pecypce, bypass 1 AaTbl BBOAA AaHHbIX. i’ =3.01.08

MpumeyaHue: Npu 3TOM aBTOMATUYECKM ycTaHaBNMBaeTcA 12-MeCAYHbIN BDEMEHHOW NUMUT.
MpumeuaHue: ecnu B TedyeHne 30 cekyHa 1 6onee faHHble He BBOAATCA, 3KpPaH NepexoanT

B pabo4unii pexunm, a U3sMeHeHHble MapaMeTpbl HE 3arpy>katoTcA (He NPUHMMatOTCA).

BcTaBbTe 21eKTPOHHbIM Ancnnen B na3 61oka NoAKMOYEHWI Ha FNyOUHY NpUONM3nNTENbHO
10 MM 1 yTOMUTE ero Ao yrnopa. BeicTynbl Ha 3N1eKTPOHHOM AUCMiee BCTaBbTe B yriybneHua
Ha 6noke noaKIoYeHNN.

5 VaBneyeHue kapTpuaxa

o Bbik/llOYUTE 3NEKTPONUTaHUE NOAKIOYEHHOrO 060PYA0BaHUA (BBIHETE LWTENCENb).

e epekpoiite 3anupatoLnii knanax (@) BxogHoro wnawra (6).

e [lomMecTUTe NPOMbIBOYHbIN WAAHT B BEAPO W CMYCTUTE [ABAEHNE N3 CUCTEMbI NyTEM
OTKPbIBAHMA MPOMbBIBOYHOTO KNanaHa. CnenTe Bogy B BEAPO.
MpumevaHue: ecnu BLINNBAETCA 6OMbLIE OLHOIO NMTPa BO/bl, 3TO yKasbiBaeT Ha TO,
4TO 3anupatomit knanaH (@) He MOIHOCTbIO MEPEKPbIT U K€ B HEM CKOMUOCH 60MbLIOE
KONNYECTBO HaKUMN.

e HacTynuTe Ha onopHble HOXKM (2), NPy 3TOM CHUMWTE FONOBHYIO YacTb
dunbtpa @), HanaBUB Ha KHOMKY 3amka (5 1 04HOBPEMEHHO NOBEPHYB
%/ FONIOBHYIO YaCTb DULTPA MPOTHB YaCOBOM CTPENKM 0 YNopa.

PRESS AND OPEN™S_|

N

e YcTaHOBUTE roNoBHYyI0 YacTb hunsTpa () BEpTUKanbHO Ha 06e pyyku @9,
MpumeyaHue: He yKknaabiBanTe KPbILLKY HAa MOBEPXHOCTU, PACMONOXEHHbIE BbILLE
4enoBeYeckoro pocta iNA NCKJIOYEHUA BO3ZMOXHOCTU MOBPEXAEHUA NPU NafeHunn.

e HacTynuTe Ha onopHble Hoxki (2. MosepHiTe konby Bbicokoro gasnerna (D 3a pyyku
NpPOTUB YaCcOBOW CTPENKMW [0 yropa.

e OcBo6oauTe onopHble Hoxku (2 1 HagaBUTE Ha Py4KM KONBbl BLICOKOMO AaBNEHMA
obenmMmn pykamu.

e l3BneknTe ncuepnasLuuii CBON pecypc kapTpuax @) ua konbsl Bbicokoro gasnerua (D).

e [InAa cnvea BOAbl NEPEBEPHUTE UCNO/b30BaHHbIN KapTpUaxX (2) BBEpX HOraMu 1 NoMecTuTe
B KaKylo-n11mbo eMKOCTb (> 5 MUHYT).

3aKpoiTe UCNONb30BaHHbIN KapTpuaX (2 3aLUMTHLIM KONMNa4YkoM ANA TPaHCnopTUpoBski (8 oT
HOBOIO KapTpuaXa 1 yTUIM3npynTe.
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6 YcTaHoBKa HOBOIrO KapTpuaXa

MpoBepbTe, He MOBPEXAEHO MM MOCaZ04HOE MECTO KOJbLieobpas3Horo
YNNOTHUTENA kapTpuaxa @) Ha ronosHoi YacTu dunstpa @) n ouncTuTe ero
OT 3arpA3HEHNI.

MpoBepbTe NPaBUABHOCTbL NOCaAKM KOMbLLEEOOPa3HOro ynioTHUTENA
HOBOTO KapTpuaxa (2 B NpeayCMOTPEHHOM yray6neHn u ybeanTecs B
OTCYTCTBUM FPA3U 1 MOBPEXAEHUN.

MpumeyaHue: Ha 3aBoJe NOCafO4YHOE THE30 KapTpuaxa obpaboTaHo
MULLEBON CMa3kon.

MomecTnTe HOBBLIN kapTpuax @ B konby Beicokoro aasnerua (.
HacTynuTe Ha onopHble Hoxku (2. MpunogHUMKUTE KONBy BbICOKOrO AaBEHNA
(™ v noBopayuBaiiTe €€ N0 YaCOBO CTPENKE A0 TEX NOP, NOKa PyUKN KONBbI
He BCTaHyT napasnnesbHO ONOPHbLIM Hoxkam (2.

HacTynuTe Ha onopHble Hoxku (2 1 pa3amMecTuTe ronoBHyo YacTb bunstpa @)
Ha kon6e Bbicokoro Aasnerna (D). MecTo pacnonoxeHna CTPenKi Ha pydke
FONOBHON YacTy hunbTPa @9) AONXHO NPY 3TOM COBMAcTb ¢ yray6nennem INSERT.
HapaBuTe Ha rofloBHyIo YacTb dhunsTpa (@) v NoBEpHUTE ee No YacoBOi
CTpenke Ao 3alenneHna ¢ 3amMkom (8).

BxntounTte aneKkTponuTaHne nogkKato4eHHOro 060py,£l,OBaHl/IH (BCTaBbTE WITENCEND B poseTKy).

7 Bsopg B akcnnyaTaumto

lMpombiBKa/cnyck BoAbl U3 GpunbTp-cucTeM, 060pys0BaHHbIX U HEe 060PYA0BaHHbIX
3/1IeKTPOHHBbIM gucnneem.
MpumeuaHue: 01A NpoLefypbl NPOMbIBKK/CNyCcKa BoAbl NoHazobutca 10-nnTpoBoe BeApO.
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YcTaHoBUTE DUNBTP-CUCTEMY B TOPU3OHTANIbHOE MOSIOXKEHME.

MONHOCTbIO OTKPONTE MPOMbIBOYHBIN KnanaH (.

MonHocTblio 0TKpolTe 3anupatoluii knanaH @) xogHoro wnawra (8), npw
3TOM NOMECTUTE U NPOYHO YAEPKMBaTe MPOMbIBOYHBIN LUNaHT @) B Beape.
MpomonTe bunbTp He MeHee Yem 10 nuTpamu Boabl. MHMManbHbIA pacxon
nonXxeH coctaBnAaTb 3 n1/MuH (180 n/v).

3aKkpoliTe NPOMbIBOYHLIN kKnanaH (2), NocTaBsTe GUALTP 1 BbINEiTe Beapo.

OCTOPOXHO OTKPOIITE MPOMbBIBOYHBI KnanaH (8), pasMecTus 1 NPoYHO
YAEPXNBAA MPOMbIBOYHbIV LINAHT B BELPE.

Eule pas npomonTe punbtp He MeHee 4Yem 10 nuTpamun BoAbI.
MpumevaHue: Ha 31eKTPOHHOM Aucnnee GUNbTP-CUCTEMbI MOABUTCA
yBeZlOMJIEHNE O 3aBePLUEHUN LKA NPOMbIBKU.



: e 3akpoiiTe NPOMbIBOYHbIN knanaH (.

e [IpoBepbTe cUCTEMY Ha NpeaMeT NpoTeyek.

e 3anuwnTe 4aTy O4epe/HOIl 3aMeHbl B MpUiaraeMblii CTUKEp W HakneiTe ero Ha kopnyc kon6si (7).
MpumeyaHue: He pasmelaiTe CTUKEPbI BbILE NIMHUM PACTIONOXEHWA BEPXHErO CTHKepa, Ha
KOTOPOM yKa3aHa faTa ycTaHOBKUN hUNbTP-CUCTEMBI.

MpumeuaHue: Tenepb GubTp-cucTeMa, He 060PyAOBaHHAA 31EKTPOHHbLIM ANCMIEEMTOTOBa
K paboTe.

MpoBepka HacTpoeK GUNbTP-CUCTEMbBI C AJIEKTPOHHBIM AUCNIeeM

e KapboHaTHanA XecTKOCTb, bypass, 0CTaTOYHbIN pecypc B MNTPax v AaTa 3aMeHbl KapTpuaxa
LOJIXHbl 0TOOpaxaTbCA Ha 3KpaHe aNekTpPoHHOro aucnnesn (rnasa 5.5 PykosoacTea no
akcnnyaTauuy punbTp-cucTeMbI).
MpumevaHue: ecnu 3T faHHble He oTobpaxatlTcA, HE0OXOAMMO 3aHOBO NMPOMbITb
duneTp-cuctemy (Mnaea 5.4) 4o Tex nop, Noka AaHHbIe He NoABATCA.

e Tenepb hunbTp-cucTeMa, 060pyLOBaHHAA 3NEKTPOHHbLIM AUCIIEEM, TOTOBA K paboTe.

STD = 1%
e

8 Pecypc dbunsTpa

Tabnuubl pecypcos bunbTPOB AnA Kode- 1 3CNpecco-MallnH, a Tak)ke aBToMaToB N0 NPoAaxe
HaNWTKOB, NAPOKOHBEKTOMATOB U UHbIX CTUMEPOB NPeACTaBNEHbl Ha CTpP. 5-6.

MpumeuaHwme: ykasarHble B Tabnuue bypass v pecypcsl hunsTpoB Ana Kode- 1 3Cnpecco-MallmH,

a Tak>Xe aBTOMaTOoB MO NPOAaxe HaNUTKOB HOCAT OPUEHTUPOBOYHbIN XapakTep U MOTYT
BapbupoBaTbcA B npefenax = 5% B 3aBUCUMOCTU OT pacxofa hubTpOBaHHON BOAbI U THMa
noakoveHHoro obopynoBaHua. [1na nofyyeHua onTrManbHOro kayecTsa dunstpata ana
NapOKOHBEKTOMATOB U UHbIX CTUMEPOB HEOOXOAMMO YcTaHoBUTb bypass 10 %. Mbl ¢ yaoBoNbCTBYEM
NpOKOHCYNbTMPYeM Bac!

MpumeyaHue: pecypcsl ykasaHbl 4717 cpeaHen UHTEHCUBHOCTM UCMOb30BaHNA NOAKIIIOYEHHOT O
obopynoBaHua, 6e3 yyeTa LUMKII0B NMPOMbIBKM 1 O4UCTKW UbTPa U 3aBUCAT OT Ka4ecTBa MECTHOW
BoAbl, 06bEMa BOJONOTPEONeHNA, AaBNeHNA B MarucTpanm v ero nocToAHCTBA.

9 TexHu4yeckune napameTpsbl

Paboyee nasnexune oT 2 10 6,9 6ap (makc.)
PaboyaA TemnepaTypa BoAb! o1 4°C no 30°C
TemnepaTypa OKpy>katolle cpeabl No Bpema paboTbl o1 10°C no 40°C
TemnepaTypa OKpy>XatoLien cpefibl BO BDEMA XpaHEHNA oT1-20°C o 50°C

10 ApTuKynbl 4NA 3aKasa

/\ BHumaHme: CveHHbI kapTpuax PURITY MoXHO ncnonb3oBaTb TOLKO C HAMOPHbIM
pe3epByapoM, KOTOPbIV Obl1 creLumanbHo pa3paboTaHHbIN nof ero pasamep. CMoTpeTb
CTpaHuuy 3.mep.

ApTukyn
PURIT Y 450 Quell ST cmeHHbI KapTprax 273000
PURIT Y 600 Quell ST cMeHHbI KapTpuax 273200
PURIT Y 1200 Quell ST cMeHHbIN KapTpuax 273400
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BRITA SE
Heinz-Hankammer-Str. 1
65232 Taunusstein
Germany

Tel. +49 (0) 6128 746-5765
professional@brita.net
www.brita.net

BRITA Wasser-
Filter-Systeme AG
Gassmatt 6

6025 Neudorf/LU
Switzerland

Tel. +41 41932 42 30
info-ppd@brita.net
www.brita.ch

BRITA Water

Filter Systems Ltd.
BRITA House

9 Granville Way

Bicester

Oxfordshire

OX26 4JT

United Kingdom

Tel. +44 (0) 844 742 4990
UKOOT_clientservices@brita.net
www.brita.co.uk

BRITA France SARL
52 Boulevard de I'Yerres
91030 EVRY cedex
France

Tél. +33 (0) 16911 36 40
infopro@brita.net
www.brita.fr

BRITA Benelux B.V.

High Tech Campus 5

5656 AE Eindhoven
Netherlands

Tel. +31 (0) 40 281 39 59
sales.professional@brita.net
www.brita.nl
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BRITA Belux B.\V.

De Keyserlei 58

2018 Antwerpen

Belgium

Tel. +31 (0) 40 281 39 59
sales.professional@brita.net
www.brita.be

BRITA ltalia S.r.l.

Via Zanica, 19K

24050 Grassobbio (BG)
Italy

Tel. +39 3519 96 46 39
Fax +39 3519 96 22 56
professionalitalia@brita.net
www.brita.it

BRITA lberia, S.L.U.
C/ Valencia 307 22-42
08009 Barcelona

Spain

Tel. +34 (0) 93 342 75 70
Fax +34 (0) 93 342 75 71
csbrita@brita.net
www.brita.es

BRITA Polska Sp. z o.0.
Ottarzew, ul. Domaniewska 6
05 - 850 Ozaréw Mazowiecki
Poland

Tel. +48 22 721 24 20

Fax +48 22 72124 49
bok@brita.net

www.brita.pl

BRITA Nordic A/S
Centervej 32

4180 Sorg

Denmark

Tel. +45 70 27 32 66
britanordic@brita.net
www.brita.dk
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PRODUKT Z ATESTEM

Information in the instructions for use subject to change
BRITA is a registered trademark of BRITA SE Germany
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BRITA Professional
Filter Service App

The new Filter Service App is
your ideal assistant. This unique,
comprehensive tool helps determine
the right type and size of filter for
your precise needs. It provides
detailed installation guidance for
service engineers, calculates when
cartridges will need replacing - and
has a wealth of other, innovative
capabilities.

Download it for free on
# Download on the
@& App Store
~ GETITON
2> Google Play

or visit
https://professional.brita.net/app
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