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ATTENTION! ATTENTION!

PURITY 450 600 1200
450 v X X
600 X v X
1200 X X v

DE: Die PURITY Filterkartusche darf nur in Kombination mit dem Druckbehélter verwendet werden,
der speziell fr ihre GroRRe ausgelegt ist.

EN: The PURITY replacement cartridge may only be used in combination with the pressure vessel
that has been specifically designed for its size.

FR: La cartouche PURITY peut étre utilisée uniquement avec la chambre de pression qui correspond
a sa taille.

NL: Het PURITY-reservepatroon mag alleen worden gebruikt in combinatie met de drukbehuizing die
speciaal voor die maat is ontworpen.

IT: Il filtro di ricambio PURITY puo essere adoperato solo in combinazione con il recipiente a pressione
appositamente progettato per la sua capacita.

ES: El cartucho de recambio PURITY solo puede utilizarse junto con el depésito a presion disefado
especificamente para su tamano.

PL: Wymienny wktad filtrujacy PURITY moze by¢ uzywany jedynie z pojemnikiem cisnieniowym
o odpowiadajacych mu rozmiarach.

DK: PURITY udskiftningspatronen ma kun anvendes i kombination med trykbeholderen, som er specielt
designet til dens starrelse.

RU: CmeHHbI kapTpuax PURITY MOXHO ncnonb3oBaTh TOSIbKO C HAaMOPHbLIM pe3epByapoM, KOTOPbI
Obln cneumansHO pa3paboTaHHbIN NoA ero pasmep.



1 Begriffstbersicht
(@ Druckbehélter @) Aufkleber Filtertausch
(@ Filterkartusche (2 Trittlaschen
(® Druckbehélterdeckel @ Auswerfersockel
(® Anschlusskopf (optional mit Messeinheit) Display der Anzeigeeinheit (optional)
(® Anzeigeeinheit (optional) (1 Verschlusssicherung
(® Eingangsschlauch Mantelgriff
(@ Anschluss Eingangsschlauch () Reduzierstiick 1"-3/4"
Anschluss Endgerét Transportschutzkappe
(® Spllventil mit Wasserablauf Verschnitteinstellschraube
Anschluss Ausgangsschlauch @) Deckelgriff
@) Spiilschlauch

2 Allgemeine Informationen

2.1 Funktion und Anwendungsbereich PURITY Quell ST

Das BRITA PURITY Quell ST Wasserfilter-System dient der Entkarbonisierung von Trinkwasser
zur Vermeidung von Kalkablagerungen im nachgeschalteten Endgerat. In Abhangigkeit von der Ver-
schnitteinstellung werden im Durchflussverfahren dem Trinkwasser selektiv Calcium- und Magnesium-,
sowie Metall-lonen entzogen. Weiterhin reduziert das Filtermaterial neben Tribungen und organischen
Verunreinigungen auch geruchs- und geschmacksstorende Inhaltsstoffe wie z.B.Chlorriickstande im
Filtrat und im Verschnittwasser. Mittels Verschnitteinstellung an dem Anschlusskopf wird die Reduktion
der Karbonatharte an die lokale Wasserharte bzw. an die Anforderungen der Anwendung angepasst,
um eine optimale Wasserqualitdt zu erreichen. Die Filtersysteme sind in 3 verschieden Filtersystem-
groRRen (PURITY 450, PURITY 600 und PURITY 1200) und jeweils in der Variante ohne integrierte
Mess- und Anzeigeelektronik bzw. mit Mess- und Anzeigeelektronik (Advanced Control System,
ACS-Technology) verflgbar.

Filtersysteme mit ACS-Technologie zeigen lhnen die aktuelle Restkapazitats- und Verschnitteinstellung
Ihrer Filterkartusche, die eingestellte Filtersystemart und -gréRe und das letzte Tauschdatum der Filter-
kartusche an. Dadurch werden eine optimale Filterkontrolle und Wasserfiltratsqualitat gewahrleistet.
Weitere Informationen zum Filtersystem mit ACS-Technologie finden Sie in Kapitel 5.2.

Mit dem einzigartigen IntelliBypass wird ein konstanter Verschnittanteil (iber die gesamte Einsatzdauer
gewahrleistet, unabhdngig vom Volumenstrom des jeweiligen Endgerates. Ergebnis ist gleichbleibend
hochste Wasserqualitat speziell auf die anwendungsspezifischen Anforderungen und die lokalen
Wasserbedingungen abgestimmt.

Typische Anwendungsbereiche fir BRITA PURITY Quell ST Wasserfilter-Systeme sind Kaffee- und
Espressomaschinen, HeiR- und Kaltgetrankeautomaten sowie Dampfgargerate (Kombidampfer)

und Luftbefeuchtungsgerate.

Das Filtersystem ist auf begrenzte Platzverhéltnisse insbesondere in Getrankeautomaten und Kichen-
installationen ausgelegt und kann horizontal und vertikal betrieben werden.

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Wasserfilter-Produkten wurde von einem unabhangigen Institut
geprift und bestatigt.

2.2 Gewahrleistungsbestimmungen

Das Filtersystem PURITY unterliegt der gesetzlichen Gewahrleistung von 2 Jahren. Ein
Gewabhrleistungsanspruch kann nur geltend gemacht werden, wenn alle Hinweise dieser Anleitung
befolgt und beachtet werden.

2.3 Lagerung/Transport
Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport in den technischen Daten (Kapitel 12) beachten.

Das Handbuch ist als Teil des Produkts zu verstehen und wéahrend der gesamten Lebensdauer des
Filtersystems aufzubewahren und an nachfolgende Besitzer weiterzugeben.



2.4 Recycling/Entsorgung

Durch die ordnungsgemafe Entsorgung dieses Produkts und dessen Verpackungsbestandteile
tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu vermeiden, die
durch die unsachgemafie Entsorgung auftreten kdnnten.

Die Batterie und die Anzeigeeinheit dirfen nicht verbrannt und nicht in den Hausmdll geworfen werden.
Bitte sorgen Sie fir eine ordnungsgemafe Entsorgung gemal der Ortlichen gesetzlichen Bestimmungen.
Siehe hierzu auch Kapitel 11.

Erschopfte Filterkartuschen werden bei Anlieferung an die angegebenen BRITA-Adressen (siehe
Umschlagriickseite) zurlickgenommen.

3 Betriebs- und Sicherheitshinweise

3.1 Fachpersonal
Installation, Filtertausch und Instandhaltung des Filtersystems darf nur von Fachpersonal vorgenommen
werden.

3.2 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produkts setzt die in diesem Handbuch beschriebene
Vorgehensweise fur Installation, Gebrauch und Instandhaltung voraus.

Fir die aufgeflihrten Anwendungen sind ausschlief3lich [6sungsspezifische BRITA Filterkartuschen
zu verwenden.

3.3 Haftungsausschluss

Die Installation muss genau nach den Angaben in diesem Handbuch ausgefihrt werden. BRITA
haftet nicht flr etwaige Schaden einschlielich Folgeschaden, die aus falscher Installation oder
falschem Gebrauch des Produktes entstehen konnen.

3.4 Spezifische Sicherheitshinweise

e Als Speisewasser fur das BRITA Wasserfilter-System darf ausschlieflich Wasser in Trinkwasser-
qualitdt verwendet werden. Das BRITA Wasserfilter-System ist nur fir die Kaltwasseranwendung
innerhalb des in Kapitel 12 angegebenen Wassereingangstemperaturbereichs geeignet. Keines-
falls darf mikrobiologisch belastetes Wasser oder Wasser unbekannter Qualitdt ohne ange-
messene Desinfektion eingesetzt werden.

e Im Fall einer Abkochaufforderung fir das Leitungswasser von offizieller Stelle ist auch das BRITA
gefilterte Wasser abzukochen. Nach Ende der Abkochaufforderung missen die Filterkartusche
getauscht sowie die Anschlisse gereinigt werden.

e Es wird generell empfohlen, Leitungswasser flr bestimmte Personengruppen (z.B. immun-
geschwachte Menschen, Babys) abzukochen. Dies gilt auch flr gefiltertes Wasser.

. Hinweis flr Nierenkranke oder Dialysepatienten: Wahrend des Filtervorgangs kann es zu einer
leichten Erhohung des Kaliumgehalts kommen. Sollten Sie nierenkrank sein und/oder eine spezielle
Kaliumdiat einhalten missen, empfehlen wir eine vorherige Abstimmung mit [hrem Arzt.

e Das Wasserfiltrat ist gemaR DIN EN 1717 in Kategorie 2 eingestuft.

e BRITA empfiehlt, das Filtersystem nicht tber einen langeren Zeitraum aulBer Betrieb zu nehmen.
Sollte das BRITA Filtersystem einige Tage nicht in Gebrauch sein (2-3 Tage), empfehlen wir das
Filtersystem PURITY Quell gemaf untenstehender Tabelle mit mindestens x* Litern zu spulen.
Nach Stagnationszeiten von Uber 4 Wochen sollte der Filter geméaR untenstehender Tabelle mit
mindestens x** Litern gespdlt oder alternativ ausgetauscht werden. Bitte beachten Sie hierzu
auch die maximale Einsatzdauer der Filterkartusche von 12 Monaten (Kapitel 6).

Filtersystem x* Spulmenge x** Spilmenge
nach 2-3 Tage Stagnation nach 4 Wochen Stagnation
PURITY 450 6 Liter 30 Liter
PURITY 600 12 Liter 60 Liter
PURITY 1200 24 Liter 120 Liter




Das Filtersystem ist nicht bestandig gegen stark konzentrierte Reinigungsmittel (z. B. Bleichmittel,
chlorierte Losungsmittel, starke Oxidationsmittel) und darf nicht damit in Kontakt kommen.
Waéhrend des Betriebs darf das Filtersystem nicht gedffnet oder demontiert werden. Die Filter-
kartusche darf nicht ge6ffnet werden.

Druckbehalter und Druckbehélterdeckel des Filtersystems sind -bei sachgemafier Installation
und Nutzung sowie bei Einhaltung der in den technischen Daten genannten Betriebsbedin-
gungen- auf eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren ausgelegt (ab Installationsdatum). Spate-
stens nach Ablauf von 10 Jahren muss in jedem Fall ein Austausch erfolgen. Die Schlduche
mussen turnusgeman spatestens nach 5 Jahren ausgetauscht werden.

Produktions-Datum:

Produktionscodeaufkleber Filterkartusche und Umkarton, Beispiel: 1000231 D 19120020010

1000231 [Artikelnummer

D Produktionsstandort (Deutschland)

19 Produktionsjahr, hier: 2019

12 Produktionswoche, hier: Kalenderwoche 12

002 Chargennummer Filtermedium, hier die mengenmaRig abgeflllte zweite Charge
0010 laufende Nummer der Filterkartusche, hier die zehnte Kartusche aus der zweiten Charge
Produkti deaufkleber Anzeigeeinheit (optional) — Beispiel: 1011208E919319008764
1011208 |BRITA Identifikationsnummer

E Lieferantenkennung

9 Produktionsjahr, hier: 2019

19 Produktionswoche, hier: Kalenderwoche 19

8 Produktionstag von Montag (1) bis Freitag (5), hier: Mittwoch

19 Produktionsjahr, hier: 2019

008764 |Fortlaufende Identifikations-Nummer

Produktionsdatum Druckbehélter und Druckbehalterdeckel, Beispiel: 0319

03 Produktionsmonat, hier: Mérz

19 Produktionsjahr, hier: 2019

Sicherheitstechnische Montagehinweise

Das mit dem Filter betriebene Endgerat muss vor Installation kalkfrei sein.

Das Filtersystem kann auch nach vorgeschalteten Enthdrtungsanlagen betrieben werden.
Filtersystem vor Sonneneinstrahlung und mechanischen Beschadigungen schiitzen.

Nicht in der Nahe von Hitzequellen und offenem Feuer montieren.

Vor dem Eingangsschlauch des Filtersystems muss ein Absperrventil installiert sein.

Ist der Wasserdruck grofRer als 6,9 bar oder bestehen gesetzliche Anforderungen,

muss ein Druckminderer vor das Filtersystem eingebaut werden.

Am Wassereingang des Filterkopfes ist ein vom DVGW baumustergeprUfter Rickflussverhin-
derer gemaR DIN EN 13959 werksseitig eingebaut.

Bei der Werkstoffauswahl von wasserbertihrenden Teilen nach dem BRITA Filtersystem muss
beachtet werden, dass entkarbonisiertes Wasser verfahrensbedingt freie Kohlensaure enthalt.
Deshalb dirfen nur dafiir geeignete Werkstoffe eingesetzt werden. Wir empfehlen die Verwen-
dung von BRITA Schlauchen.

Die Installation aller Teile ist entsprechend der landerspezifischen Richtlinien zur Installation von
Trinkwassereinrichtungen durchzufihren.

Fur die Aufstellung und den Betrieb des Filtersystems sind unter anderem die BG-Regeln

L Arbeiten in Klichenbetrieben” des Fachausschusses ,Nahrung- und Genussmittel” der BGZ
(BGR111) zu beachten.




4 |nstallation

'\ Achtung: Vor Installation die technischen Daten (Kapitel 12) und die Betriebs- und Sicherheits-
hinweise (Kapitel 3) beachten. Nach Lagerung und Transport unter 0°C ist das Produkt bei gedffneter
Originalverpackung mindestens 24 Stunden vor Inbetriebnahme bei Umgebungstemperatur des
Installationsortes zu lagern.

4.1 Lieferumfang

Fir die Installation eines PURITY Quell ST Neufilters bendtigen Sie Druckbehélter (O, Filterkartusche (2)
und Druckbehélterdeckel 3).

Nehmen Sie vor der Installation den gesamten Lieferumfang aus den Verpackungen und prifen Sie
diesen auf Vollstandigkeit:

1 x Druckbehalter ()

1 x Druckbehalterdeckel @

1 x Filterkartusche 2@

1 x Handbuch

1 x Karbonathartetest bzw. Gesamthartetest

Sollten Teile des Lieferumfanges fehlen, wenden Sie sich bitte an die fir Sie zustandige
BRITA Geschéftsstelle.

4.2 Montage des Druckbehalters und Druckbehalterdeckels

e Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen G2 stellen.

e Druckbehalter @ anheben und im Uhrzeigersinn drehen, bis Mantelgriffe
{ber den Trittlaschen (2 stehen.

e Transportschutzkappe (8 von Filterkartusche entfernen.

e O-Ring-Dichtung der Filterkartusche @) auf korrekten Sitz in Nut, Verschmut-
zung und Beschéadigung Uberprifen.
Hinweis: Der Kartuschensitz ist werkseitig mit lebensmittelechtem Schmier-
mittel gefettet.

e Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen G2 stellen und Druckbehalterdeckel 3

auf Druckbehalter @ aufsetzen. Die Positionierung der Pfeilmarkierung am

P{ Deckelgriff @) muss dabei mit der Nut ,,INSERT" Ubereinstimmen.

e Druckbehélterdeckel 3 nach unten driicken und im Uhrzeigersinn bis zum
Einrasten der Verschlusssicherung @3 drehen.

4.3 Montage Eingangs- und Ausgangsschlauche

Hinweis: Die Eingangs- und Ausgangsschlauche sind nicht im Standard-Lieferumfang enthalten.
Die Verwendung von BRITA-Schlauchsets wird empfohlen (Kapitel 13).

U Eingangsschlauch (8 am Eingang des Anschlusskopfs (®) und Ausgangsschlauch G9 am Aus-
gang des Anschlusskopfs () montieren.

Hinweis: Eingang ,,IN” und Ausgang ,OUT" des Anschlusskopfs (® sind mit O-Ringen als
Dichtungen ausgestattet, deshalb dirfen hier keine zusatzlichen Flachdichtungen verwendet
werden. Auf korrekten Sitz der O-Ringe achten.

I\ Achtung: Das max. Anzugsdrehmoment an den 1"- und 3/4"-Anschlissen darf 15 Nm nicht
Uberschreiten! Es dlrfen nur Schlauchanschlisse mit Flachdichtungen eingesetzt werden.
Schlauche mit konischen Verschraubungen beschadigen die Anschliisse des Filterkopfs und
flhren zum Erléschen des Gewahrleistungsanspruchs! Fir den Gerateanschluss durfen nur
Schlauche verwendet werden, die DVGW-W 543 entsprechen.

Vor Montage FlieRrichtung an der Oberseite des Filterkopfs beachten, ,IN” = Wassereingang,
,OUT" = Wasserausgang. Vor Installation Einbauabmessungen und Betriebslage (Kapitel 12)
beachten. Werden keine original Schlauche verwendet, muss das mitgelieferte Reduzierstlick
1"-3/4" @) verwendet werden, um eine korrekte Abdichtung des Riickflussverhinderers (im
Wassereingang vormontiert) zu gewahrleisten.



5 Inbetriebnahme eines Neufilters

5.1 Verschnitteinstellung fiir Filtersysteme ohne und mit Mess- und Anzeigeeinheit

e  Bei PURITY Quell ST Filtersystemen: Bestimmung der lokalen Karbonatharte in Grad deutscher
Harte °dH (BRITA Nomenklatur °KH) durch beiliegenden Karbonathartetest.

e Verschnitteinstellung an der Verschnitteinstellschraube (9 prifen.
Hinweis: Die Verschnitteinstellung ist werkseitig auf 30 % eingestellt und kann entsprechend der
lokalen Karbonatharte bzw. Gesamtharte und der Anwendung angepasst werden (Kapitel 7).

5.2 Inbetriebnahme der Filtersysteme mit Mess- und Anzeigeeinheit

Darstellung im Betriebsmodus
Balkendarstellung

Eingestellte
lokale Karbonatharte

Typ/
Verschnittanteil

- N T N

Durchflusssymbol

Vorhandene Restkapazitat Datumsfeld: Installations- bzw.
in Litern letztes Filtertauschdatum

Karbonatharte

Die Einheiten der Karbonatharte bzw. Gesamthérte kénnen je nach Bedarf auf deutsche °dH (= Anzeigen-
einstellung °KH, °DH), englische (°e = Clark) (= Anzeigeneinstellung °EH), franzosische (°f) (= Anzeigen-
einstellung °FH), US-amerikanische (grains per gallon) (= Anzeigeneinstellung gpg) oder internationale Har-
tewerte (mg/l CaCOs3) (= Anzeigeneinstellung mg/L) eingestellt werden.

Wird im Verlauf der Filterbetriebsdauer die Einstellung der Harteart (= Einheit) gedndert, so erfolgt eine auto-
matische Umrechnung der urspriinglich eingestellten Werte.

Balkengrafik

Darstellung der verbleibenden Restkapazitdt anhand von Balkengrafik. Nach der Installation eines
neuen Filtersystems bzw. nach einem Filtertausch ist die symbolisierte Filterkartusche mit 10 Balken
komplett gefullt.

Verschnittanteil in Prozent
Der Verschnittanteil wird definiert als der Anteil des nicht entkarbonisierten Wassers an der Gesamt-
filtratmenge und wird in Prozent angegeben.

Durchflusssymbol
Bei Wasserentnahme Uber das Filtersystem wird eine grafische Welle im Display angezeigt.

Vorhandene Restkapazitat der Filterkartusche

Die Restkapazitat der Filterkartusche wird je nach Auswahl in Litern oder in US-Gallonen angezeigt.
Bei Wasserentnahme wird in 1-Liter- bzw. 1-US-Gallonen-Schritten rlickwaérts gezahlt. Ist die Kartu-
sche erschopft, so wird die Kapazitat negativ angezeigt und blinkt.



Bei 20% Restkapazitat beginnen die beiden letzten Balken in der Balkengrafik zu blinken.

Bei 10% Restkapazitat blinkt der letzte Balken in der Balkengrafik mit den beiden Wechselpfeilen.
Ab 0% Restkapazitat blinken der negative Balken und die Wechselpfeile abwechselnd mit der
negativ dargestellten Restkapazitat.

Balkendarstellung

Eingestellte | Typ/
lokale Karbonatharte P — Verschnittanteil
-

P | — — — c— — o -
- i (1 O | o |
Wechselpfeil Qe R | ey A g PR | O

Vorhandene Restkapazitat Datumsfeld: Installations- bzw.
in Litern letztes Filtertauschdatum

Ist das Monatslimit bis auf einen Monat vor Ablauf des eingestellten Zeitlimits erreicht, so wird dies
durch Blinken des Datumsfelds signalisiert.

Ist das Monatslimit zu 100% erreicht, wird dies durch ein abwechselndes Blinken des Datumsfelds
und der Wechselpfeile signalisiert.

Ist die Restkapazitdt und das Monatslimit Uberschritten, wird dies durch Blinken der negativen Rest-
kapazitat und des Datumsfelds abwechselnd mit den Wechselpfeilen signalisiert.

Datum der Filterkartuscheninbetriebnahme bzw. letzter Filterkartuschentausch
Das Datum der Filterkartuscheninbetriebnahme bzw. der letzte Filterkartuschentausch wird folgen-
dermafien angegeben:

Beispiel: 28.10.09

28 Tag, hier der 28. Tag
10 Monat, hier Oktober
09 Jahr, hier 2009

Auswahl der MaBeinheiten

In der Anzeige des Displays kann zwischen européischen, US-amerikanischen und internationalen
Mafeinheiten gewahlt werden.

Européaische MalReinheiten: je nach Filtersystemtyp (STD, STM) vorgegebene Hartegradeinheit °KH,
°EH, °FH oder ° DH auswahlen. Die Volumeneinheit sowie das Datumsformat werden dann automa-
tisch in Litern und TT.MM.JJ angezeigt.

US-amerikanische Mafdeinheiten: Hartegradeinheit gpg auswahlen, die Volumeneinheit sowie das
Datumsformat werden dann automatisch in US-Gallonen und MM.TT.JJ angezeigt.

Internationale MaReinheiten: Hartegradeinheit mg/L auswahlen, die Volumeneinheit sowie das
Datumsformat werden dann automatisch in Litern und TT.MM.JJ angezeigt.

Parametrieren
Folgende Parameter missen eingegeben werden:

e  Filtersystemtyp und -groRRe
STD 4 = PURITY 450 Quell ST
STD 6 = PURITY 600 Quell ST
STD 12 = PURITY 1200 Quell ST
STM 4 = PURITY 450 Steam
STM 6 = PURITY 600 Steam
STM 12 = PURITY 1200 Steam



. Harteeinheit sowie Wert der Wasserharte
Fur die unterschiedlichen Filtersystemtypen kénnen folgende Harteeinheiten ausgewahlt werden:

Einheit der Karbonatharte flr die Filtersystemtypen STD und STM:
°KH (deutsche Harteeinheit)

°EH (englische Harteeinheit)

°FH (franzdsische Harteeinheit)

gpg (US-amerikanische Harteeinheit)

mg/L (internationale Harteeinheit)

. Monatslimit 2-12

Karbonathérte Typ/FiltersystemgrofRe
=1 | | S
U |

[ i

n o I

Erschépfung nach Monaten Datumsfeld

e  Erinnerungsfunktion Filtereinsatzdauer in Monaten
Unabhéngig von der Funktion Restkapazitatsanzeige konnen Sie ein Monatslimit von
2-12 Monaten einstellen, um eine Erinnerungsfunktion zum Filtertausch zu aktivieren. Ist das
Monatslimit bis auf einen Monat vor Ablauf des Zeitlimits erreicht, wird dies durch Blinken des
Datumsfelds signalisiert. Werkseitig sind 12 Monate eingestellt.
Beispiel: Einstellung 9 Monate, das Datumsfeld beginnt nach 8 Monaten im Display zu blinken.

e Bedienung der Anzeigeeinheit

Zur Bedienung der Anzeigeeinheit muss diese von der Anschlussarmatur
abgenommen werden. Anzeigegehause um ca. 10 mm nach oben schieben
und Anzeigeeinheit nach vorn entnehmen.

Die Bedienung der Anzeigeeinheit findet Uber einen Taster auf der Rlickseite
der Anzeigeeinheit statt.

Die Anzeigeeinheit wird im Standby-Modus ausgeliefert. Um die Anzeige zu aktivieren, den rickseitigen
Taster 1 Mal kurz betatigen und anschlieRend nach der Parametereingabe einen Reset durchflihren.

Parametereingabe Wasserharte und FiltersystemgroRRe

In dieser Ebene werden flr den Betrieb notwendige Parameter manuell eingestellt.

Es erfolgt die Auswahl des Filtersystemtyps und der -grofde, die Einstellung der Harteeinheit, die
Eingabe der lokalen Karbonat- bzw. Gesamthérte des Leitungswassers und die Aktivierung der
maximalen Kartuschen-Lebensdauer (Monatslimit). Danach muss eine Parameteribernahme durch-
geflhrt werden.

e Zum Aktivieren der Anzeige den riickseitigen Taster lﬁ
1 x betatigen (< 1 Sekunde) bis Datenfeld erscheint. <Kt apg AL %
x betdtigen (<1 Sekunde) bi ! g8885~«& =vHBE

<1sec | = ""==———""">~
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Taster so lange betatigen (> 4 Sekunden und
< 10 Sekunden), bis Parametereingabe des Filter-
systemtyps und -gréRRe blinken.

Taster so lange betatigen (> 2 Sekunden), bis der Filter-
systemtyp (STD, STM) und der dazugehorige Wert fir
die FiltersystemgroRe (04, 06, 12) erreicht sind.

Taster 1 x betatigen (< 1 Sekunde), um zur nachsten
Parametereingabe Héarteeinheit zu gelangen. Harte-
einheit blinkt.

Taster so lange betatigen (> 2 Sekunden), bis die
gewdlnschte Harteeinheit gewahlt ist.

Taster 1 x betatigen (< 1 Sekunde), um zur nachsten
Parametereingabe Hartewert zu gelangen. Hartewer-
teingabe blinkt.

Taster so lange betatigen (> 2 Sekunden), bis der Wert
flr die Wasserharte ansteigt, und so lange betatigt
lassen, bis der gewinschte Wert erreicht ist.

Taster 1 x betatigen (< 1 Sekunde), um zur nachsten
Parametereingabe Monatslimit zu gelangen. Monats-
limiteingabe blinkt.

Taster so lange betatigen (> 2 Sekunden) und gedrlckt
halten, bis der gewlnschte Wert erreicht ist.
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Die eingestellten Parameter kdnnen nun Gbernommen werden.
Bei gewlinschter Parameterliibernahme gehen Sie wie folgt vor:

e Taster 1 x betatigen (< 1 Sekunde), bis die Meldung
,Reset” erscheint und blinkt.
<1sec
rESEL 2.0 1.09
e  Taster 1 x betatigen (> 2 Sekunden), bis die Gesamt-
kapazitat (bei 0% Verschnitt) und das aktuelle Datum
erscheinen. > 2 sec
BEE . 130109

Die eingestellten Parameter wurden lGbernommen.

Hinweis: Erfolgt langer als 30 Sekunden keine Eingabe, kehrt die Anzeige in den Standby- bzw.
Betriebsmodus zurlick, ohne geanderte Parameter zu Ubernehmen.

*  Anzeigeeinheit von vorn in ca. 10 mm Hohe einsetzen und nach unten schieben. Die Nasen am
Anzeigeteil missen in die Nuten am Messkopf eingeflhrt werden. Weiter mit Kapitel 5.4 Ein-
spulen/Entliften flr Filtersysteme mit und ohne Mess- und Anzeigeeinheit.

5.3 Verschnitteinstellung
Bestimmung der Verschnitteinstellung
Entsprechend der Anwendung und der ermittelten Karbonatharte bzw. Gesamtharte wird anhand
der Verschnitt- und Kapazitdtstabelle (Kapitel 7) die Verschnitteinstellung bestimmt. Anschliefend
wird der Verschnitt wie folgt an der Verschnitteinstellschraube @9 eingestellt:
Verschnitteinstellschraube (9 drehen, bis der gewlinschte Verschnitt (0-50 %) mit der Markierung
Ubereinstimmt.

"\ Achtung: Inbusschllssel 6mm oder 7/32" verwenden.

I\ Achtung: Die Verschnitteinstellschraube darf nicht Gber den Anschlag hinaus gedreht werden,
um Beschadigungen zu vermeiden.

5.4 Einspiilen/Entliften von Filtersystemen mit und ohne Mess- und Anzeigeeinheit
Hinweis: Zum Einspulen/Entltften wird ein 10-Liter-Eimer benétigt.

* Filtersystem horizontal hinlegen.

e Eingangsventil (@) am Eingangsschlauch (& komplett 6ffnen, dabei Spiil-
schlauch im Eimer festhalten. Spilmenge mindestens 10 Liter bei einem
® Mindestvolumenstrom von 3 I/min (180 I/h).

] ¢ Spiilventil (® vollsténdig 6ffnen.

Q e Spulventil @ schliefien, Filtersystem aufrichten und Eimer entleeren.




e Spulventil @vorsichtig offnen, dabei Spullschlauch im Eimer festhalten.
Spllmenge erneut mindestens 10 Liter.

Q e Spulventil @ schlielien.

e  System auf eventuelle Leckagen prifen

* Installationsdatum des Filtersystems und nachstes Austauschdatum auf dem beiliegenden
Aufkleber vermerken und diesen auf dem Druckbehalter anbringen.
Hinweis: Auf dem Druckbehélter sind mehrere Positionen fur Aufkleber vorgesehen. Den
neuen Aufkleber mit Installationsdatum an oberster Stelle anbringen.
Hinweis: Filtersysteme ohne Mess- und Anzeigeeinheit sind nun betriebsbereit.

5.5 Uberprl’ifung der Initialisierung fiir Filtersysteme mit Mess- und Anzeigeeinheit

e  Verschnitteinstellung in Prozent, Restkapazitat in Litern, Kapazitatsbalken und das aktuelle
Datum muUssen im Display angezeigt werden.

e  Hinweis: Werden diese Werte nicht im Display angezeigt, muss das Filtersystem erneut einge-
spult werden (Kapitel 5.4), bis die Werte im Display erscheinen. Filtersysteme mit Mess- und
Anzeigeeinheit sind nun betriebsbereit. Sehen Sie auch hierzu Kapitel 10.6 bis 10.8.

6 Austausch der Filterkartusche

"\ Achtung: Die PURITY Tauschkartusche darf nur in Kombination mit dem Druckbehélter ver-
wendet werden, der speziell fir ihre GroRRe ausgelegt ist. Siehe Umschlag.

I\ Achtung: Beim Austausch alle demontierten Teile sorgféltig untersuchen! Defekte Teile miissen
ausgetauscht, verunreinigte Teile gereinigt werden! Vor Austausch die Betriebs- und Sicherheits-
hinweise (Kapitel 3) beachten. Nach Lagerung und Transport unter 0°C ist das Produkt bei gedffneter
Originalverpackung mindestens 24 Stunden vor Inbetriebnahme unter den in Kapitel 12 angegebenen
Umgebungstemperaturen bei Betrieb zu lagern.

Filtersysteme ohne Mess- und Anzeigeeinheit

Der Austausch der Filterkartusche muss nach 6—12 Monaten erfolgen, spatestens 12 Monate nach
Inbetriebnahme, unabhangig vom Erschépfungsgrad des Filtersystems. Ist die Kapazitat der Filter-
kartusche bereits vorher erschopft (Kapitel 7), muss der Austausch friher erfolgen.

Filtersysteme mit Mess- und Anzeigeeinheit
Der Austausch der Filterkartusche muss spatestens 12 Monate nach Inbetriebnahme, unabhéngig
vom Erschopfungsgrad des Filtersystems erfolgen. Ist die Kapazitéat der Filterkartusche bereits vor-
her erschopft (Kapitel 7), muss der Austausch friher erfolgen.
Ist die Kartusche erschdpft, so wird die Kapazitat negativ angezeigt und blinkt. In der Balkendarstel-
lung werden keine Balken mehr angezeigt.
Ist das Monatslimit fir die Kartusche tberschritten, so wird dies durch ein Blinken des Datums
signalisiert.

||
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Reset der Anzeigeeinheit

Zur Bedienung der Anzeigeeinheit muss diese von der Anschlussarmatur abgenommen werden.
Anzeigegehause um ca. 10 mm nach oben schieben und Anzeigeeinheit nach vorn entnehmen. Die
Bedienung der Anzeigeeinheit findet Uber einen Taster auf der Riickseite der Anzeigeeinheit statt.

¢ Durch Dricken des Tasters (> 10 Sekunden) werden Iﬁ e | | s
die bei Erstinstallation eingestellten Daten erneut tber- i !
nommen, sowie Kapazitit, Verschnitteinstellung und > 10 sec
Eingabedatum aktualisiert. i 3.0 .09

Hinweis: Das Monatslimit wird hierbei automatisch auf 12 Monate gesetzt.

Hinweis: Erfolgt langer als 30 Sekunden keine Eingabe, kehrt die Anzeige in den Betriebsmodus
zurlck, ohne geanderte Parameter zu Gibernehmen.

Anzeigeeinheit von vorn in ca. 10 mm Hohe einsetzen und nach unten schieben. Die Nasen am
Anzeigeteil missen in die Nuten am Messkopf eingeflihrt werden.

6.1 Entnehmen der Filterkartusche

e  Spannungsversorgung des Endgerats abschalten (Netzstecker ziehen).

e Eingangsventil (7) am Eingangsschlauch (&) schlieRen.

e Spllschlauch in einen Eimer stecken und Filtersystem durch Offnen des Spiilventils drucklos
machen. Die austretende Wassermenge in einem Eimer auffangen.
Hinweis: Wenn die austretende Wassermenge einen Liter Uberschreitet, ist das Eingangs-
ventil @) nicht komplett geschlossen oder verkalkt.

e Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen G2 stellen und dabei den Druckbehélter-
deckel ® durch Driicken der Verschlusssicherung (8 und durch gleichzeitiges
Drehen gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag 6ffnen.

e Druckbehilterdeckel @) vertikal auf beide Deckelgriffe @ abstellen.
Hinweis: Deckel nicht horizontal tber Kopf ablegen.

. Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (2 stellen und dabei Druckbehélter (M an den Mantel-
griffen 1) gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

J FuRe von den Trittlaschen G2 nehmen und Druckbehélter () mit beiden Handen an den Mantel-
griffen @® nach unten driicken.

. Erschopfte Filterkartusche @ aus dem Druckbehalter @) nehmen.

e Erschopfte Filterkartusche @) zum Entleeren mit Anschluss nach unten in Spile stellen
(> 5 Minuten).

. Erschopfte Filterkartusche (@ mit der Transportschutzkappe @ der neuen Filterkartusche
verschliefden und im Originalkarton an die entsprechende auf der Umschlagriickseite aufgefiihrte
BRITA-Adresse zurlicksenden.



6.2 Einsetzen der Filterkartusche

e Anschlusssitz fir den O-Ring der Filterkartusche @) im Druckbehalterdeckel 3
auf Schmutz und Beschadigungen Uberprifen.

e O-Ring-Dichtung der neuen Filterkartusche (2 auf korrekten Sitz in Nut,
Verschmutzung und Beschadigungen Uberprifen.
Hinweis: Der Kartuschensitz ist werkseitig mit lebensmittelechtem
Schmiermittel gefettet.

e Neue Filterkartusche (@ in den Druckbehélter @) einsetzen.

e Mitbeiden FiiRen auf die Trittlaschen (2 stellen, Druckbehalter @) anheben und
dabei im Uhrzeigersinn drehen, bis Mantelgriffe @8 iiber den Trittlaschen (2)
stehen.

e Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen G2 stellen und Druckbehalterdeckel @
auf Druckbehélter () aufsetzen. Die Positionierung der Pfeilmarkierung am
Deckelgriff @) muss dabei mit Nut ,INSERT" Ubereinstimmen.

e Druckbehalterdeckel @) nach unten driicken und im Uhrzeigersinn bis zum
Einrasten der Verschlusssicherung @3 drehen.

i

e  Spannungsversorgung des Endgeréts einschalten (Netzstecker).
e Zum Einspllen und Entliften der neuen Filterkartusche @ Schritte unter 5.3 durchfiihren.

7 Filterkapazitat

7.1 Filterkapazitat PURITY Quell ST

Karbonatharte Verschnitt- Filterkapazitat in Litern
in °dH (°KH) einstellung PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200

4 50% 8250 14100 25800
5 50% 8250 14100 25800
6 50% 8250 14100 25800
7 50% 7071 12086 22114
8 50% 6188 10575 19350
9 50% 5500 9400 17200
10 40% 4217 7207 13187
11 40% 3833 6552 11988
12 30% 3077 5260 9624
13 30% 2841 4855 8884
14 30% 2638 4508 8249
15 30% 2462 4208 7699
16 30% 2308 3945 7218
17 30% 2172 3713 6793
18 30% 2052 3506 6416
19 30% 1944 3322 6078
20 20% 1650 2820 5160
21 20% 1571 2686 4914
22 20% 1500 2564 4691
23 20% 1435 2452 4487
24 20% 1375 2350 4300
25 20% 1320 2256 4128
28 20% 1179 2014 3686
31 20% 1065 1819 3329
35 20% 943 1611 2949

12



Verschnitt- und Kapazitatstabelle fir Kombiddmpfer und Backofen
Verschnitteinstellung je nach Maschinentyp 10% wahlen, um ein optimal aufbereitetes Wasser fur
den Kombidampfer/Backofen zu erreichen. Wir sprechen gern spezifische Empfehlungen aus.

Karbonatharte Verschnitt- Filterkapazitat in Litern
in °dH (°KH) einstellung PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 10% 4991 8530 15607
5 10% 4991 8530 15607
6 10% 4991 8530 15607
7 10% 4278 7311 13378
8 10% 3743 6397 11706
9 10% 3327 5686 10405
10 10% 2995 5118 9364
1 10% 2722 4652 8513
12 10% 2496 4265 7804
13 10% 2304 3937 7203
14 10% 2139 3655 6689
15 10% 1996 3412 6243
16 10% 1872 3199 5853
17 10% 1762 3010 5508
18 10% 1664 2843 5202
19 10% 1576 2694 4929
20 10% 1497 2559 4682
21 10% 1426 2437 4459
22 10% 1361 2326 4257
23 10% 1302 2225 4071
24 10% 1248 2132 3902
25 10% 1198 2047 3746
28 10% 1070 1828 3344
31 10% 966 1651 3021
35 10% 856 1462 2676

Hinweis: Die Kapazitdtsgrenzen beziehen sich auf durchschnittliche Beanspruchung des Endge-
rates, beinhalten keine Spul- und Reinigungszyklen des Filters und hangen ab von lokaler Wasser-
qualitat, Durchfluss, Leitungsdruck und Durchflusskontinuitat.

8 Instandhaltung

Prifen Sie das Filtersystem regelmafig auf Leckagen. Priifen Sie die Schlduche regelmaRig auf
Knickstellen. Geknickte Schlauche mussen ersetzt werden.

Das komplette Filtersystem muss turnusgemaf’ nach spéatestens 10 Jahren ausgetauscht werden.
Die Schlduche muissen turnusgemal spatestens nach 5 Jahren ausgetauscht werden.

!\ Achtung: Vor Auswechslung die technischen Daten (Kapitel 12) und die Betriebs- und Sicher-
heitshinweise (Kapitel 3) beachten.
Reinigen Sie das Filtersystem auRen regelmafig mit einem weichen, feuchten Tuch.

I\ Achtung: Verwenden Sie dabei keine Material unvertraglichen Stoffe (Kapitel 3.4) oder scharfe,
scheuernde Reinigungsmittel.
9 Abfragemodus

Im Abfragemodus kdnnen folgende Daten abgefragt werden:

Produktionsdaten
e Taster 1 x kurz betatigen (< 1 Sekunde), folgende Meldung erscheint.

13




ID Ebene

Produktionsjahr

Laufende Geratenummer

Produktionsjahr: Beispiel 08 = 2008
Geratenummer: fortlaufend

Batterielebenszeit

Batterielebenszeit: Beispiel 31.12.19 = Die Batterie der Anzeigeeinheit ist am 31.12.2019 verbraucht
und das komplette Filtersystem hat seine max. Einsatzdauer erreicht.

Gesamtvolumenzahler

e Taster 2 x kurz betatigen (< 1 Sekunde), folgende Meldung erscheint.

00 Ebene aktuelle Daten (heute)

00 Indikator fir aktuelle Ebene

Filtersystemgrofie

Bla |
L
o | |
Cooo L

STD l-l

(|
o o
Ly o oy I o |

Gesamtvolumenzéhler

Aktuelles Datum

In dieser Ebene wird der Gesamtvolumenzahler geflhrt, der unabhangig von den jeweiligen

Kartuschentauschs von 0 beginnend hochzahlt.

Speicherabruf

In dem Modus Speicherabruf kdnnen die Daten der letzten 4 eingesetzten Filterkartuschen

abgerufen werden.

e Taster 1 x kurz betatigen (<1Sekunde), bis folgende Meldung erscheint:

-1, -2, -3, -4 Ebene - Daten der Kartuschen, die vor der aktuellen eingesetzt waren.

Verschnitt
STD r'%
a0

Karbonatharte

||

Kartuschenindikator Typ

c

\ s
| |

im Wechsel

£3 166 .

Gesamtzahlerstand
beim Austausch der Filterkartusche

Datum des Kartuscheneinbaus

Links oben wird der Indikator fur die Filterkartusche (-1 flr vorletzte Filterkartusche) im Wechsel

mit der dabei eingestellten Karbonatharte zusammen mit der Harteeinheit angezeigt. Rechts oben
wird die FiltersystemgréRe im Wechsel mit der Verschnitteinstellung (Darstellung 1 s Indikator, 1 s
Karbonatharte), links unten der Zahlerstand beim Austausch der Kartusche (-1) und rechts unten das

Einbaudatum der Kartusche dargestellt.

Bedeutung: die vorletzte eingesetzte Filterkartusche war eine Filterkartusche der Grofse PURITY
1200, die Filterkartusche wurde am 25.06.09 eingesetzt und bis zu einem Zahlerstand von 23166

Liter betrieben.
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Die eingestellte Karbonatharte betrug 14°KH und der gemessene Verschnitt betrug 30%.
Entsprechendes gilt fur die Kartusche (-2) vorvorletzte Filterkartusche und die weiteren Vorgénger-
filterkartuschen -3, -4.

Fehlermeldungen

Die Fehlerebene E1 gibt an, ob ein Fehler in der Verschnitterkennung aufgetreten ist.
E1 wird aktiviert, sobald der aktuelle Verschnitt nicht korrekt erkannt wurde.

Es wird dann das Wort Start zusammen mit dem Datum des Auftretens dargestellt.

£l || E ! | |
im Wechsel N
SER-E 2H1ILDS Staf cd. 11.09

Sobald das aktuelle Verschnittverhaltnis wieder korrekt erkannt wird, ist der Fehler beendet und das
Stopp-Datum wird hinzugefugt. In der Fehlerebene 01 wechselt die Stop-, bzw. Start-Darstellung im
Sekundentakt.

In der Fehlerebene E2 wird angegeben, ob und von wann bis wann ein Fehler am Ausgangswasser-
zahler aufgetreten ist. Die Darstellung erfolgt analog zur Ebene E1.

Programmiibersicht

20 Sek. keine Aktivitét Betriebsmodus 30 Sek. keine Aktivitét =
keine Parameterlibernahme

Y

Karbonathéarte e Kapazitat

Verschnitt ® Tauschdatum <
1 x tasten 0 4 Sek. Knopf driicken
Abfragemodus Parametrieren
ID-Information Filtersystemtyp und -gr6Be 2 sec.
NA A4 NA A4
00 Aktuelle Ebene Harteart (Einheit) und -wert 2 sec.
A A4 NA A4
-1 Historie Ebene 1 Monatslimit 2 sec.
A A4 NA A4
-2 Historie Ebene 2 Rickstellung (RESET) 2 sec.
L VvVvVvY NAA ||
-3 Historie Ebene 3 Parameteriibernahme
A A4
-4 Historie Ebene 4
A A4
E1 Fehler Eingangszahler
NA A4
E2 Fehler Ausgangszahler
L
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10 Fehlerbehebung

10.1 Kein Wasserfluss

Ursache: Wasserzufuhr geschlossen.

Fehlerbehebung:  Wasserzufuhr am vorgeschalteten Absperrventil oder Eingangsventil @) am
Eingangsschlauch (®) &ffnen.

1\ Achtung: Die nachfolgenden Fehler dirfen nur von Fachpersonal behoben werden.

10.2 Kein oder geringer Wasserfluss trotz ge6ffneter Wasserzufuhr
Ursache: Leitungsdruck zu gering.
Fehlerbehebung:  Leitungsdruck Uberprifen. Falls der Fehler trotz ausreichendem Leitungsdruck
weiterhin auftritt, Filtersystem und Filterkartusche Uberprifen und ggf. austauschen.
I\ Achtung: Vor Auswechslung die technischen Daten (Kapitel 12) und die
Betriebs- und Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten.

10.3 Leckage an Verschraubungen
Ursache: Verschraubungen nicht ordnungsgemafs montiert.
Fehlerbehebung:  Leitungsdruck tUberprifen. Samtliche Verschraubungen tberprifen und gemafi
Kapitel 4 montieren. Falls der Fehler weiterhin auftritt, Filtersystem austauschen.
I\ Achtung: Vor Auswechslung die technischen Daten (Kapitel 12) und die
Betriebs- und Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten.

10.4 Leckage nach Filtertausch
Ursache: 0O-Ring an Filterkartusche sitzt nicht korrekt.
Fehlerbehebung:  Korrekten Sitz des O-Rings Uberprifen (Kapitel 6.2).
I\ Achtung: Vor Demontage die Daten (Kapitel 12) und die Betriebs- und
Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten.

10.5 Keine Display-Funktion
Ursache: Batterie leer.
Fehlerbehebung:  Anzeigeeinheit ersetzen (Bestellnummer s. Kapitel 13).
Hinweis: Beim Ersetzen der Anzeigeeinheit beiliegendes Handbuch beachten

10.6 Daten im Display blinken

Ursache: Monatslimit abgelaufen, bzw. die Restkapazitat der Filterkartusche ist erschopft
(Kapitel 5.2).

Fehlerbehebung:  Filterkartusche austauschen (Kapitel 6).

10.7 Verschnitteinstellung im Display stimmt mit der Einstellung der
Verschnitteinstellschraube nicht iiberein (vgl. 10.8/10.9)
Ursache: Filter wurde nicht richtig in Betrieb genommen.
Fehlerbehebung:  Filter erneut einspullen (Kapitel 5.4). Daten im Display nach dem Einspulen tber-
prifen (Kapitel 5.5).

10.8 Verschnitteinstellung im Display stimmt mit der Einstellung der
Verschnitteinstellschraube nicht Giberein (vgl. 10.7/10.8)

Ursache: Ventilblende der Verschnittseinstellung nicht korrekt eingestellt.
Fehlerbehebung:  Filtersystem erneut einspllen und Verschnitteinstellschraube nachjustieren
(Kapitel 5.3).
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11 Batterie

Die eingebaute Batterie ist flir eine Betriebsdauer von ca. 10 Jahren ausgelegt. Die Batterie und die
Anzeigeeinheit durfen nicht verbrannt und nicht in den Hausmdll geworfen werden.

Zur Entnahme der Batterie gehen Sie bitte wie folgt vor:
e  Schraube auf der Rickseite der Anzeigeeinheit herausdrehen und Gehauserilckseite 6ffnen und

abnehmen.

. Kontaktlotstellen an der Batterie mit einem Seitenschneider durchtrennen und Batterie aus der

Halterung nehmen.

e Gehauserlckseite auf die Anzeigeeinheit zurlicksetzen und Schraube eindrehen.

e Die Batterie und die Anzeigeeinheit sind umweltgerecht zu entsorgen. E/

12 Technische Daten

Filtersystem PURITY Quell ST

PURITY 450 Quell ST

PURITY 600 Quell ST

PURITY 1200 Quell ST

MAE* [ohne MAE* | MAE* [ohne MAE* [ MAE* [ ohne MAE*
Betriebsdruck 2 bar — max. 6,9 bar
Betriebs-/Wassertemperatur 4°C bis 30°C
Umgebungs- |Betrieb 10°C bis 40°C
temperatur bei [Lagerung —-20°C bis 50°C
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust 300/h [ 3501/ 3001/h [ 3501/h 300/h [ 3501/
Bettvolumen 3,91 5,81 10,91
Gewicht (trocken/nass) 10 kg/12 kg 12 kg/15 kg 18 kg/24 kg

Abmessungen

249 mm/222 mm/408 mm

249 mm/222 mm/520 mm

288 mm/255 mm/550 mm

Betriebslage

vertikal und horizontal

Eingangsanschluss

G1"

Ausgangsanschluss

G 3/4"

* Mess- und Anzeigeeinheit
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13 Bestellnummern

A Achtung: Die PURITY Filterkartusche darf nur in Kombination mit dem Druckbehélter verwendet
werden, der speziell fir ihre GroRe ausgelegt ist. Siehe Umschlag.

PURITY Quell ST

Artikelnummer Position
PURITY 450 Quell ST
PURITY 450 Quell ST (Komplettsystem mit Filterkartusche) mit Mess- und Anzeigeeinheit 1009227 1+2+3
PURITY 450 Quell ST (Komplettsystem mit Filterkartusche) 1009228 1T+2+4
Filterkartusche 273000 2
PURITY 600 Quell ST
PURITY 600 Quell ST (Komplettsystem mit Filterkartusche) mit Mess- und Anzeigeeinheit 1009229 1+2+3
PURITY 600 Quell ST (Komplettsystem mit Filterkartusche) 1009230 1+2+4
Filterkartusche 273200 2
PURITY 1200 Quell ST
PURITY 1200 Quell ST (Komplettsystem mit Filterkartusche) mit Mess- und Anzeigeeinheit 1009231 1+2+3
PURITY 1200 Quell ST (Komplettsystem mit Filterkartusche) 1009232 1+2+4
Filterkartusche 273400 2
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1 Definition of Terms

(@ Pressure Vessel @V  Filter Change Sticker

(@ Filter Cartridge (2 Kick Loops

(® Pressure Vessel Lid (3 Ejector Base

® Connector Head Display of the Display Unit (optional)
(optionally with measuring unit) @ Lock

(® Display Unit (optional) Mantle Handle

(® Inlet Hose G?) Reducer 1'-3/4"

(@ Connection Inlet Hose Transport Protective Cap

Terminal Device Connection By-pass Screw

(® Flush Valve with Water Outlet Lid Handle

Connection of Outlet Hose @) Flush Hose

2 General Information

2.1 Function and Application PURITY Quell ST

The BRITA PURITY Quell ST Water Filter System is used for decarbonisation of drinking water to
prevent limescale deposits in downstream appliances. Depending on the by-pass setting, calcium,
magnesium and metal ions can be selectively removed from the drinking water during the flow pro-
cess. Furthermore, the filter material reduces cloudiness and organic impurities, as well as contents
which affect taste and odour (e.g. chlorine residues) in the filtrate and bypass water. By-pass settings
on the connector head are used to set the total hardness reduction to the local water hardness or the
requirements of the application in order to achieve an optimum water quality. The filter systems are
available in 3 different filter system sizes (PURITY 450, PURITY 600 and PURITY 1200) and each

in the version without integrated measuring and display electronics or with measuring and display
(Advanced Control System, ACS-Technology) electronics.

Filter systems with ACS Technology show you the current remaining capacity and bypass setting of
your filter cartridge, the set type and size of the filter system and the last replacement date of the
filter cartridge. This ensures optimum filter control and water filtrate quality. Further information on
the filter system with ACS Technology can be found in Chapter 5.2.

The unique IntelliBypass ensures a constant by-pass proportion over the entire usage periods, irre-
spective of the volumetric flow of the terminal device concerned. The result is a consistently high water
quality specifically tailored to the application-specific requirements and the local water conditions.

Typical applications for BRITA PURITY Quell ST water filter systems are coffee and espresso
machines, hot and cold drinks vending machines as well as steam ovens (combi ovens) and air
humidifiers.

The filter system is designed for limited spaces, especially in drinks machines and kitchen installations
and can be operated horizontally and vertically.

The food quality of BRITA water filter products has been inspected and confirmed by an independent
institute.

2.2 Guarantee provisions
The PURITY filter system is subject to the statutory guarantee of 2 years. A guarantee claim may
only be asserted if all of the instructions in this manual are followed and observed.

2.3 Storage/Transport
Adhere to the ambient conditions in the Technical Data (Chapter 12) for storage and transport.

The manual should be seen as part of the product and kept for the whole service life of the filter
system and passed on to subsequent owners.
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2.4 Recycling/Disposal
Disposing of this product and its packaging in the correct manner protects people and the environment.

The battery and display unit must not be burnt and must not be disposed of in domestic waste.
Please ensure that these are disposed of correctly, in accordance with local regulations. See also
Chapter 11.

Used filter cartridges can be returned to the BRITA addresses listed (see back of the cover).
3 Operating and Safety Instructions

3.1 Qualified Personnel
Installation, filter replacement and maintenance of the filter system may be carried out only by
specialist staff.

3.2 Correct Use

The product can only operated perfectly and safely if it is installed, used and serviced in the manner
described in this manual.

Only solution-specific BRITA filter cartridges may be used for the applications listed.

3.3 Liability Exclusion

Installation must be performed precisely in accordance with the instructions in this manual. BRITA
shall not be held liable for any damage, including subsequent damage, arising from the incorrect
installation or use of the product.

3.4 Specific Safety Information

e Only water of drinking water quality may be used as intake water for the BRITA water filter
system. The BRITA water filter system is only suitable for cold water use within the water
intake temperature stated in Chapter 12. No microbiologically impaired water or water of
unknown quality may be used without appropriate disinfection.

e If there are official instructions to boil tap water, BRITA filtered water must also be boiled. When
the requirement to boil water comes to an end, the filter cartridge must be replaced and the
connections cleaned.

J It is generally recommended to boil tap water for certain groups of people (e.g. people with
weakened immune systems, babies). This also applies to filtered water.

. Note for people with kidney disease or dialysis patients: during the filter process, the potassium
content may be increased slightly. If you suffer from kidney disease and/or have to stick to
a special potassium diet, we recommend prior agreement with your doctor.

e The water filtrate is classified in Category 2 according to DIN EN 1717.

e  BRITA recommends that the filter system not be decommissioned for a long period. If the BRITA
filter system is not used for several days (2—3 days), we recommend that the PURITY Quell filter
system be flushed with at least x* litres according to the table below. After stagnation periods of
over 4 weeks, the filter should be flushed with at least x** litres (see table below) or else replaced.
Please also note that the maximum usage period of the filter cartridge is 12 months (Chapter 6).

Filter system x* flush quantity x** flush quantity
after 2-3 days stagnation after 4 weeks stagnation
PURITY 450 6 litres 30 litres
PURITY 600 12 litres 60 litres
PURITY 1200 24 litres 120 litres

e The filter system is not resistant to heavily concentrated cleaning agents (e.g. bleach, chlorinated
solvents, heavy oxidants) and must not come into contact with them.

e  The filter system must not be opened or dismantled during operation. The filter cartridge must
not be opened.
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4

The pressure vessel and the pressure vessel lid of the filter systems have a service life of up to

ten years (from the date of installation), provided that they are installed and used correctly and the
operating conditions outlined in the Technical Data chapter are adhered to. They must always be
replaced after a maximum of ten years. The hoses must be replaced in rotation after a maximum of
five years.

Production date:

Production code sticker filter cartridge and box, example: 1000231 D 19120020010

1000231 |Article number

D Production site (Deutschland/Germany)

19 Production year, here: 2019

12 Production week, here: calendar week 12

002 Batch No. of filter medium, here the second batch filled in terms of quantity
0010 Serial number of the filter cartridge, here the tenth cartridge from the second batch
Production code sticker Display Unit (optional) - E le: 1011208E919319008764
1011208 |BRITA identification number

E Supplier ID

9 Production year, here: 2019

19 Production week, here: calendar week 19

8 Production day from Monday (1) to Friday (5), here: Wednesday

19 Production year, here: 2019

008764 |Serial identification number

Production date of pressure vessel and pressure vessel lid, le: 0319

03 Production month, here: March

19 Production year, here: 2019

Safety Assembly Instructions

The terminal device operated with the filter must be free of limescale prior to installation.

The filter system can also be operated downstream of water softening systems.

Protect the filter system from sunlight and mechanical damage. Do not assemble near sources
of heat and open flames.

A stop valve must be installed before the filter system intake hose.

If the water pressure is higher than 6.9 bar or if there are statutory requirements, a pressure
reducer must be installed before the filter system.

A non-return valve according to DIN EN 13959 tested by the DVGW has been factory installed
at the water intake of the filter head.

When choosing the material for parts that come into contact with water after the BRITA filter
system, it is important to remember that, due to the process, decarbonised water contains
free carbon dioxide. For this reason, only materials that are compatible with free carbon dioxide
must be used. We recommend the use of BRITA hoses.

All parts must be installed in accordance with the country-specific guidelines on the installation
of drinking water facilities.

Installation

I\ Caution: Prior to installation, read the Technical Data (Chapter 12) and the Operating and Safety
Information (Chapter 3). After the product has been stored and transported at temperatures below
0°C, it must be stored with the original packaging open for at least 24 hours before commissioning.
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4.1 Delivery Scope

To install a PURITY Quell new filter, you need a pressure vessel (O, filter cartridge (2) and pressure
vessel lid 3.

Before installing, remove everything included in the delivery from the packaging and check that
everything is present:

1 x Pressure Vessel (0

1 x Pressure Vessel Lid 3

1 x Filter Cartridge @

1 x Manual

1 x Carbonate hardness test or total hardness test

If anything is missing, please contact your local BRITA Office.

4.2 Assembling the Pressure Vessel and the Pressure Vessel Lid

e Stand with both feet on the kick loops G2.

e Lift the pressure vessel (3 and turn it clockwise until the mantle handles
are over the kick loops @.

e Remove the transport protective cap 8 from the filter cartridge.

e Check that the O-ring seal of the filter cartridge @ is correctly seated in the
groove and also check for dirt and damage.
Note: the cartridge seat has been lubricated with food-safe lubricant at the

factory.
e Stand on the kick loops (2 with both feet and place the pressure vessel lid (3
on the pressure vessel (. The position of the arrow marking on the lid handle
>f must match the “INSERT" groove.

e Press the pressure vessel lid 3 down and turn clockwise until the lock (9
engages.

4.3 Assembly of Inlet and Outlet Hoses

Note: The inlet and outlet hoses are not included in the standard scope of delivery. The use of

BRITA hose sets is recommended (Chapter 13).

e Fitinlet hose (&) at the inlet of the connector head (® and outlet hose (9 at the outlet of the
connector head (.
Note: Inlet “IN" and outlet “OUT" of the connector head (@ are equipped with O-rings as
seals, therefore no additional flat seals may be used here. Check that the O-rings are seated
correctly.

I\ Caution: The max. tightening torque at the 1" and 3/4" connections must not exceed 15 Nm!
Only hose connections with flat seals may be used. Hoses with conical screwed connections
damage the filter head connections and invalidate any guarantee claims. Only hoses that comply
with DVGW-W 543 may be used to connect the device.

Before assembly, note the direction of flow on the upper side of the filter head, "IN" = water inlet,
“OUT" = water outlet. Prior to installation, note installation dimensions and operating position
(Chapter 12). If no original hoses are used, the 1'-3/4" @3 adapter supplied must be used to ensure
the return valve is sealed correctly (pre-fitted in the water inlet).

5 Commissioning a New Filter

5.1 By-pass setting for filter systems without and with measuring and display unit

e For PURITY Quell ST filter systems: identify the local carbonate hardness in degrees of
German hardness °dH (BRITA nomenclature °KH) using the enclosed carbonate hardness test.
Check the by-pass setting on the by-pass adjuster (9.

Note: A 30% by-pass setting has been made in the factory, and might be changed to suit the
local carbonate hardness or total hardness and the application (Chapter 7).



5.2 Commissioning the filter systems with measuring and display unit

Representation in operating mode
Bar Display

STD :l % Type/

By-Pass Proportion

Local Carbonate TR
Hardness Set i1

o ——
s ~——— ~~

-l -l '—l I—' —' l-l '-l e~
- Ve’

S0 IS L gy gy FlowSymbol

Available residual Date Field: Installation or
capacity in litres last filter change date

Carbonate hardness

The units of carbonate hardness or total hardness can be set as required to German °dH (= display
setting °KH, °DH), English (°e = Clark) (= display setting °EH), French (°f) (= display setting °FH),
American (grains per gallon) (= display setting gpg) or international hardness values (mg/l CaCO3)
(= display setting mg/L).

If the setting for the type of hardness (= unit) is changed while the filter is operating, the values that
were set originally are converted automatically.

Bar chart
Representation of the remaining capacity using bar charts. After installation of a new filter system or
after a filter change, the symbolised filter cartridge is completely filled with 10 bars.

Bypass proportion in percentage
The by-pass proportion is defined as the proportion of decarbonised water in the total amount of
filtrate and is indicated as a percentage.

Flow symbol
When water is removed via the filter system, a graphic wave is shown on the display.

Available remaining capacity of the filter cartridge

The remaining capacity of the filter cartridge is shown in litres or in US gallons, depending on which
has been selected.

When water is removed, it counts backwards in 1 litre or 1 US gallon stages. If the cartridge is
already exhausted, the capacity is indicated as being negative by flashing.

With a remaining capacity of 20% the last two bars in the bar chart start to flash.

With a remaining capacity of 10% the last bar in the bar chart flashes with the two change arrows.
From a remaining capacity of 0% the negative bars and the change arrows flash alternately with
the remaining capacity shown in negative.

Bar Display
Local Carbonate Type/
Hardness Set | | By-Pass Proportion
P
= —
Change arrow - - — — — -
- | R [ [
DU | ROy A G I I
Available residual Date Field: Installation or
capacity in litres last filter change date
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If the monthly limit has been reached up to a month before expiry of the set time limit, it is signalled
by the date field flashing.

If the monthly limit is 100% reached, it is signalled by alternate flashing of the date field and the
change arrows.

If the remaining capacity and the monthly limit are exceeded, the negative remaining capacity and
the date field flash alternately with the change arrows.

Date of the filter commissioning or last filter cartridge change
The date of filter commissioning or last filter cartridge change is indicated as follows:

Example: 28/10/09

28 Day, here the 28th day
10 Month, here October
09 Year, here 2009

Selecting the units of measurement

You can choose between European, American and international units of measurement on the
display.

For European units of measurement: depending on the type of filter system (STD, STM), select the
specified unit of measurement for water hardness °KH, °EH, °FH or © DH. The unit of volume and
date format are then automatically displayed in litres and DD/MM/YY respectively.

For American units of measurement, select gpg (unit of measurement for water hardness); the
unit of volume and the date format are then automatically displayed in US gallons and MM/DD/YY
respectively.

For international units of measurement, select mg/L (unit of measurement for water hardness);
the unit of volume and the date format are then automatically displayed in litres and DD/MM/YY
respectively.

Parameterisation
The following parameters have to be entered:

H . Filter system type and size
STD 4 = PURITY 450 Quell ST
STD 6 = PURITY 600 Quell ST
STD 12 = PURITY 1200 Quell ST
STM 4 = PURITY 450 Steam
STM 6 = PURITY 600 Steam
STM 12 = PURITY 1200 Steam

e  Water hardness unit and water hardness value
The following units of hardness may be selected for the various types of filter system:

Unit of carbonate hardness for filter system types STD and STM:
°KH (German unit of hardness)

°EH (English unit of hardness)

°FH (French unit of hardness)

gpg (American unit of hardness)

mg/L (international unit of hardness)
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Monthly limit 2-12

Carbonate Hardness

Type/Filter System Size

il KH
[

| S

Exhaustion after months

Date field

Reminder function filter usage period in months

Irrespective of the remaining capacity display function, you can set a monthly limit of

2-12 months to activate a reminder function for filter replacement. If the monthly limit has been
reached up to a month before the export of the set time limit, it is signalled by the date field

flashing. Factory set to 12 months.

Example: When set to 9 months, the date field starts to flash on the display after 8 months.

Operating the display unit

To operate the display unit, it must be removed from the connecting fittings.
Slide the display housing up approx. 10 mm and pull off the display unit.

The display unit is operated using a button on the back of the display unit.

The display unit is supplied in standby mode. To activate the display, press the
button on the back once briefly and then reset after inputting the parameters.

Parameter input water hardness and filter system size

At this level, parameters needed for operation are set manually.

The type and size of filter system is selected, the unit of hardness is set, the local carbonate hard-
ness or total hardness of the tap water is entered, and the maximum cartridge service life (monthly
limit) is activated. After this the parameters must be accepted.

To activate the display, press the back button once

(< 1 second) until the data field appears.

Press and hold the button (> 4 seconds and

< 10 seconds) until the parameter input for the filter

system type and size flashes.

Press and hold the button (> 2 seconds) until the filter
system type (STD, STM) and corresponding value for
the filter system size (04, 06, 12) has been reached.

Press the button once (< 1 second) to access the next
parameter input unit of hardness. The unit of hardness

flashes.

1K 9pg. STD %
HBBEg~El s»BE*

—— ——
— ~——— ~~
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. Press and hold the button (> 2 seconds) until the
desired unit of hardness has been selected. <
> 2 sec

e  Press the button once (< 1 second) to access the next
parameter input hardness value. The hardness value
input flashes.

nJ
{gu |

1sec

A

. Press and hold the button (> 2 seconds) until the value
for the water hardness rises and keep it pressed until
the desired value has been reached.

> 2 sec
. Press the button (< 1 second) to access the next
parameter input monthly limit. The monthly limit input
flashes. <1 sec

e  Press the button (> 2 seconds) and keep it pressed until
the desired value has been reached.
> 2 sec

ic
The set parameters can now be accepted.
If you want to accept the parameters, proceed as follows:
e  Press the button once (< 1 second) until the message
"Reset"” appears and flashes.
<1sec
rESEE 2.0 .08
e  Press the button once (> 2 seconds) until the total
capacity (at 0% bypass) and the current date appear.
> 2 sec
Bb 5 . 13.0.08

The set parameters have been accepted.

Note: If no input is made within 30 seconds, the display will return to standby or operating mode
without accepting amended parameters.

. Insert the display unit from the front at a height of approx. 10 mm and slide down. The loops on

the display part must be inserted in the grooves on the measuring head. Continue with Chapter
5.4 Flushing/Draining for Filter Systems with and without Measuring and Display Unit.
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5.3 By-pass setting
Determining the by-pass setting
The by-pass setting is identified according to the application and the carbonate hardness or total
hardness identified on the basis of the bypass and capacity table (Chapter 7). The by-pass is then set
on the by-pass screw (9 as follows:
Turn the by-pass screw (19 until the desired by-pass (0-50%) agrees with the marking.

I\ Caution: Use Allen key 6mm or 7/32".

!\ Caution: Never overwind the by-pass screw to avoid any damage.

5.4 Flushing/Bleeding Filter Systems with and without Measuring and Display Unit
Note: A 10 litre bucket is required for flushing/draining.

* Position filter system horizontally.
e Completely open flush valve (9).
% e Open the inlet valve (@) at inlet hose (&) while holding the flush hose in the
bucket. Flush quantity at least 10 litres with a minimum volumetric flow of 3 I/
® min (180 I/h).
1 e Close flush valve (®, put filter system in upright position and empty bucket.
®
e Carefully open flush valve ® while holding the flush hose in the bucket. Flush
quantity once again at least 10 litres.
] e Close flush valve (@.
®

e Check system for any leaks.

e Note installation date of the filter system and the next exchange date on the enclosed sticker
and attach it to the pressure vessel. Note: There is space for several stickers on the pressure
vessel. Apply the new sticker with the installation date at the top position.

Note: Filter systems without measuring and display units are now ready for operation.
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e 55 Checking initialisation of filter systems with a measuring and display unit

e  By-pass setting in percent, remaining capacity in litres, capacity bars and the current date must
be shown in the display.

¢ Note: If these values are not shown in the display, the filter system must be flushed again
(Chapter 5.4) until the values are shown in the display. Filter systems with a measuring and
display unit are now ready for operation. Cf. Chapters 10.6 to 10.8

6 Replacing the Filter Cartridge

I\ Caution: The PURITY replacement cartridge may only be used in combination with the pressure
vessel that has been specifically designed for its size. See cover.

I\ Caution: During the exchange, carefully examine all dismantled parts! Faulty parts must be
exchanged and dirty parts should be cleaned. Read the Operating and Safety Information (Chapter 3)
prior to replacement. After the product has been stored and transported at temperatures below 0°C,
it must be stored with the original packaging open for at least 24 hours before commissioning at the
ambient temperatures stated in Chapter 12.

Filter systems without a measuring and display unit

The filter cartridge must be replaced after 6-12 months, at the latest 12 months after commission-
ing, irrespective of the level of exhaustion of the filter system. If the capacity of the filter cartridge
has already been exhausted (Chapter 7), it must be exchanged earlier.

Filter systems with a measuring and display unit

The filter cartridge must be replaced no later than 12 months after commissioning, irrespective of
the level of exhaustion of the filter system. If the capacity of the filter cartridge has already been
exhausted (Chapter 7), it must be replaced earlier.

If the cartridge is already exhausted, the capacity is indicated as being negative by flashing. No bars
are shown in the display.

If the monthly limit for the cartridge has been exceeded, this is indicated by the date flashing.

Resetting the display unit

To operate the display unit it has to be removed from the connecting fittings. Slide the display
housing up approx. 10 mm and pull off the display unit to the front. The display unit is operated
using a button on the back of the display unit.

o If this button is pressed (> 10 seconds), the data lﬁ | |
set on initial installation will be accepted again, and > 10 sec —
the capacity, by-pass setting and input date are all _ 'EE .3 moOo
updated. I TR P I Y |

Note: This automatically sets the monthly limit to 12 months.

Note: If no input is made within 30 seconds, the display will return to operating mode without
accepting amended parameters.

Insert display unit from front at a height of approx. 10 mm and slide down. The loops on the display
part must be inserted in the grooves on the measuring head.
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6.1 Removing the Filter Cartridge

e  Switch off power supply to the terminal device (remove plug).

e Close inlet valve (@) at inlet hose (8).

e Place the flushing hose in a bucket and remove pressure from the filter system by opening the
flush valve. Catch the escaping water in a bucket.
Note: If the escaping water is more than 1 litre, the inlet valve @) is not completely closed or is
blocked with scale.

e Stand on the kick loops (2 with both feet while opening the pressure vessel

% lid ® by pressing the lock @8 and turning it anticlockwise as far as it will go.
PRESS AND OPEN=% _| é

7

e Place the pressure vessel lid @) vertically on both lid handles @9).
Note: Do not turn the lid horizontally on its head.

e Stand on the kick loops (2 with both feet while turning the pressure vessel (O anticlockwise by
the mantle handles (6 as far as it will go.

e Take your feet off the kick loops (2 and press the pressure vessel M down with both hands on
the mantle handles (9.

. Remove exhausted filter cartridge @ from the pressure vessel (@.

e Place the exhausted filter cartridge 2 in the sink with the connection facing down to drain the
remaining water (> 5 min.).

e Lock the exhausted filter cartridge & with the transport protective cap @8 of the new filter
cartridge and return in the original packaging to the appropriate BRITA address listed on the
back of the cover.

6.2 Inserting the Filter Cartridge H

e Check the connector seat of the filter cartridge O-ring @ in the pressure vessel
lid @ for dirt and damage.

@ e Check that the O-ring seal of the filter cartridge @ is correctly seated in the

= groove and also check for dirt and damage.
) Note: The cartridge seat has been lubricated with food-safe lubricant at the
— factory.

e Place the new filter cartridge () in the pressure vessel (.
e Stand on the kick loops @2 with both feet, lift the pressure vessel (O turning it
clockwise until the mantle handle @8 is over the kick loops (2.

e Stand on the kick loops (2 with both feet and place the pressure vessel
lid ®) on the pressure vessel (0. The positioning of the arrow marking on the
lid handle @9 must line up with the “INSERT"” groove.

e Press the pressure vessel lid @) down and turn clockwise until the lock (8
engages.

e Switch on power supply to the terminal device (plug).
e To flush and bleed the new filter cartridge @) carry out the steps described under 5.3.
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7 Filter Capacity

7.1 Filter Capacity PURITY Quell ST

Carbonate Hardness By-pass setting Filter capacity in litres
in °dH (°KH) PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 50% 8250 14100 25800
5 50% 8250 14100 25800
6 50% 8250 14100 25800
7 50% 7071 12086 22114
8 50% 6188 10575 19350
9 50% 5500 9400 17200
10 40% 4217 7207 13187
11 40% 3833 6552 11988
12 30% 3077 5260 9624
13 30% 2841 4855 8884
14 30% 2638 4508 8249
15 30% 2462 4208 7699
16 30% 2308 3945 7218
17 30% 2172 3713 6793
18 30% 2052 3506 6416
19 30% 1944 3322 6078
20 20% 1650 2820 5160
21 20% 1571 2686 4914
22 20% 1500 2564 4691
23 20% 1435 2452 4487
24 20% 1375 2350 4300
25 20% 1320 2256 4128
28 20% 1179 2014 3686
31 20% 1065 1819 3329
85) 20% 943 1611 2949

By-pass and capacity table for combi ovens and conventional ovens

Depending on machine type, select by-pass setting 10% to achieve optimally treated water for the

combi oven/conventional oven. We will be happy to make specific recommmendations.

Carbonate Hardness By-pass setting Filter capacity in litres
in °dH (°KH) PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 10% 4991 8530 15607
5 10% 4991 8530 15607
6 10% 4991 8530 15607
7 10% 4278 7311 13378
8 10% 3743 6397 11706
9 10% 3327 5686 10405
10 10% 2995 5118 9364
11 10% 2722 4652 8513
12 10% 2496 4265 7804
13 10% 2304 3937 7203
14 10% 2139 3655 6689
15 10% 1996 3412 6243
16 10% 1872 3199 5853
17 10% 1762 3010 5508
18 10% 1664 2843 5202
19 10% 1576 2694 4929
20 10% 1497 2559 4682
21 10% 1426 2437 4459
22 10% 1361 2326 4257
23 10% 1302 2225 4071
24 10% 1248 2132 3902
25 10% 1198 2047 3746
28 10% 1070 1828 3344
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Carbonate Hardness By-pass setting Filter capacity in litres
in °dH (°KH) PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
31 10% 966 1651 3021
8h) 10% 856 1462 2676

Note: The capacity limits refer to average utilisation of the terminal equipment, do not contain any
filter flushing and cleaning cycles and depend on local water quality, flow, mains pressure and flow
continuity.

8 Repair

Regularly check the filter system for leaks. Regularly check the hoses for kinks. Bent hoses must be
replaced.

The complete filter system must be replaced in rotation after a maximum of ten years.
The hoses must be replaced in rotation after a maximum of five years.

1\ Caution: Prior to changing, read the Technical Data (Chapter 12) and the Operating and Safety
Information (Chapter 3).

Regularly clean the outside of the filter system with a soft, damp cloth.

I\ Caution: Do not use any substances incompatible with the material (Chapter 3.4) or abrasive
cleaning materials.

9 Query Mode
The following data can be queried in the query mode:

Production data

U Briefly press button 1 x (< 1 second), the following message appears.

ID Level

Production Year

Serial Appliance Number

Production year: Example 08 = 2008
Device number: consecutive

Battery Service Life

Battery useful life: Example 31/12/19 = The battery in the display unit will be exhausted on 31/12/19
and the complete filter system has reached its max. usage period.
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Total volume meter
e Briefly press button 2 x (< 1 second), the following message appears.

00 level current data (today)

00 Indicator for current level Filter system size
2l | ST =)
LI n
| N g o
I | Ry & |y oy o |

Total volume meter Current date

The total volume meter is managed at this level; it counts up from 0 irrespective of the cartridge change.
Memory Call-Up

In the Memory Call-Up mode, the data of the last 4 filter cartridges used can be called up.

. Briefly press button 3 x (<1 second) until the following message appears.

-1, -2, -3, -4 level - data of the cartridges used before the current one.

Carbonate hardness By-pass Cartridge indicator Type
K S0 A% | s 1=
| S ol ic

alternating

4 iBb .

Total meter reading when Date of inserting the cartridge

changing the filter cartridge

At the top left, the indicator for the filter cartridge (-1 for previous filter cartridge) is displayed alter-
nately with the carbonate hardness set and the hardness unit. At the top right, the filter system
size is displayed alternately with the by-pass setting (display 1 s indicator, 1 s carbonate hardness),
at the bottom left, the meter reading when changing the cartridge (-1) and at the bottom right,

the installation date of the cartridge.

Meaning: the filter cartridge most recently used was a PURITY 1200 cartridge, the filter cartridge
was inserted on 25/06/09 and operated up to a meter reading of 23166 litres.

The carbonate hardness set was 14°KH and the by-pass measured was 30%.

The same applies to the cartridge(-2), preceding filter cartridge and the other preceding filter
cartridges -3, -4.

Error Messages

Error level E1 indicates whether an error has occurred in blend detection.
E1is activated as soon as the current bypass is not correctly identified.
The word Start is then displayed together with the date of occurrence.

E! || E | | |

S alternating N
SeRqE JBOVIDS Skl cd. 1 .05

As soon as the current bypass setting is identified correctly again, the error has ended and the Stop
date is added. At error level 01 the Stop and Start display alternates every second.
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Error level E2 indicates whether and from when until when an error has occurred at the outlet water
meter. Display is similar to level E1.

Program Overview

20 sec. no activity Operating mode 30 sec.no activity =
no Parameter acceptance

> Carbonate hardness e Ca- <
pacity ® By-pass e last filter <
change date
1 x button A Press button 4 seconds
Retrieval mode Parameterisation
ID-Information Filter system type and size 2 sec.
VA VA
00 Current level Type of hardness (unit)
A A and value 2 sec.
-1 History level 1 A A
N A/ Monthly limit 2 sec.
-2 History level 2 A A
L VvV RESET 2 sec. |—
-3 History level 3 A A
A A Parameter acceptance
-4 History level 4
VA
E1 Error inlet metre
VA
E2 Error drainage metre
L |

10 Troubleshooting

10.1 No water flow
Cause: Water intake closed.
Troubleshooting:  Open water intake on the upstream stop valve or inlet valve @) on inlet hose (8).

I\ Caution: Installation and maintenance of the filter system may be carried out only by specialist staff.

10.2 No or low water flow in spite of open water intake
Cause: Mains pressure too low.
Troubleshooting:  Check mains pressure.
If the fault continues in spite of adequate mains pressure, check the filter
system and filter cartridge and change if necessary.
I\ Caution: Prior to changing, read the Technical Data (Chapter 12) and the
Operating and Safety Information (Chapter 3).
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10.3 Leak at Screwed Connections

Cause: Screwed connections not fitted correctly.
Troubleshooting:  Check mains pressure. Check all screwed connections and mount according to
Chapter 4.

If the fault continues, exchange filter system.
I\ Caution: Prior to changing, read the Technical Data (Chapter 12) and the
Operating and Safety Information (Chapter 3).

10.4 Leak after Filter Replacement
Cause: O-ring at the filter cartridge is not seated correctly.
Troubleshooting:  Check correct seat of the O-ring (Chapter 6.2).
I\ Caution: Prior to dismantling read the data (Chapter 12) and the Operating
and Safety Information (Chapter 3).

10.5 No Display Function
Cause: Battery drained.
Troubleshooting:  Replace display unit (Order number see Chapter 13).
Note: When replacing the display unit, follow the enclosed manual.

10.6 Data on Display Flashing

Cause: Monthly limit expired or the remaining capacity of the filter cartridge is
exhausted (Chapter 5.2).

Troubleshooting:  Replace filter cartridge (Chapter 6).

10.7 Bypass setting in the display does not agree with the setting of the bypass screw
(cf. 10.8/10.9)

Cause: Filter was not commissioned correctly.
Troubleshooting:  Flush filter again (Chapter 5.4). Check data in the display after flushing
(Chapter 5.5).

10.8 Bypass setting in the display does not agree with the setting of the bypass screw
(cf. 10.7/10.8)

Cause: Valve strip of the by-pass setting not set correctly.

Troubleshooting:  Flush filter system again and readjust bypass screw (Chapter 5.3)

11 Battery

The installed battery is designed for a service life of approx. 10 years. The battery and display unit
must not be burnt and must not be disposed of in domestic waste.

To remove the battery, please proceed as follows:

e Remove the screw on the back of the display unit and open and remove the back
of the housing.

. Disconnect the soldered contacts on the battery with side cutters and remove the battery
from the bracket.

. Replace the back of the housing on the display unit and tighten the screw.
Dispose of the battery and display unit following

the local environmental guidelines for battery disposal.
|
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12 Technica

PURITY Quell ST filter system

| Data

PURITY 450 Quell ST

PURITY 600 Quell ST

PURITY 1200 Quell ST

without without without

MDU* MDU* MDU* MDU* MDU* MDU*
Operating pressure 2 bar — max. 6.9 bar
Operating/water temperature 4°C to 30°C
Ambient tempera- |operation 10°C to 40°C
ture during storage —-20°C t0 50°C
Flow rate with 1 bar pressure loss 300/h [ 3501/h 3001/h [ 3501/ 300/h [ 3501/
Empty filter cartridge volume 3.91 5.81 10.91
Weight (dry/wet) 10 kg/12 kg 12 kg/15 kg 18 kg/24 kg
Dimensions 249 mm/222 mm/408 mm | 249 mm/222 mm/520 mm

288 mm/255 mm/550 mm

Operating position

Vertically or horizontally

Inlet connection

G1"

Outlet connection

G 3/4"

* Measuring and Disp

lay Unit

System Tested and Certified
by NSF International against
NSF/ANSI Standard 42 for the
reduction of Chlorine taste and
odor and against CSA B483.1.
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13 Order Numbers

/\ Caution: The PURITY replacement cartridge may only be used in combination with the pressure

vessel that has been specifically designed for its size. See cover.
PURITY Quell ST

Article number Item

PURITY 450 Quell ST
PURITY 450 Quell ST (Complete System with Filter Cartridge) with Measuring and Display unit 1009227 1T+2+3
PURITY 450 Quell ST (Complete System with Filter Cartridge) 1009228 1+2+4
Filter cartridge 273000 2
PURITY 600 Quell ST
PURITY 600 Quell ST (Complete System with Filter Cartridge) with Measuring and Display unit 1009229 1+2+3
PURITY 600 Quell ST (Complete System with Filter Cartridge) 1009230 1+2+4
Filter cartridge 273200 2
PURITY 1200 Quell ST
PURITY 1200 Quell ST (Complete System with Filter Cartridge) with Measuring and Display unit 1009231 1+2+3
PURITY 1200 Quell ST (Complete System with Filter Cartridge) 1009232 1T+2+4
Filter cartridge 273400 2
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1 Eléments

(M Chambre de pression Gd Autocollant de remplacement du filtre

(@ Cartouche filtrante (G2 Appuie-pieds

(® Couvercle de chambre de pression (3 Support d'éjection

(® Tete de raccordement Ecran de I'afficheur électronique (en option)
(avec en option une unité de mesure) @ Verrou

(® Afficheur électronique (en option) Poignée sur la chambre de pression

(® Flexible d'entrée (G?) Réducteur 1"-3/4"

(@ Raccord pour Flexible d'entrée Capuchon de protection pour le transport

Raccordement sur |'appareil Vis de réglage by-pass

(® Robinet de purge Poignée de la téte

Raccord pour flexible de sortie @) Flexible de rincage

2 Généralités

21 Fonction et domaine d‘application PURITY Quell ST

Le systéme de filtration d'eau BRITA PURITY Quell ST s’utilise pour la décarbonatation de I'eau
potable en vue d’éviter des dépots calcaires dans I'appareil raccordé en aval. En fonction du réglage
by-pass, le passage de |'eau potable dans le filtre permet une élimination sélective des ions calcium
et magnésium tout comme des ions métalliques. Par ailleurs, la matiere filtrante réduit la présence
d'impuretés organiques, celle d'éléments dénaturant le goUt de I'eau ainsi que les résidus de chlore
dans l'eau filtrée et dans I'eau du by-pass. Elle permet également d’obtenir une eau limpide. Le
réglage by-pass sur la téte de raccordement adapte la réduction de la dureté carbonate a la dureté de
I'eau locale ou aux exigences de I'application pour fournir une qualité d'eau optimale. Les systémes
de filtration sont disponibles en 3 tailles (PURITY 450, PURITY 600 et PURITY 1200), respectivement
avec ou sans afficheur électronique/unité de (Advanced Control System, ACS-Technology) mesure.
Les systemes de filtration équipés de la technologie ACS vous indiquent la capacité restante ainsi
que le réglage by-pass de votre cartouche filtrante, le type et la taille de systéme de filtration saisis,
ou encore la date de remplacement de la cartouche filtrante. Ces informations assurent un controle
optimal du filtre pour une qualité d'eau filtrée maximale. Vous trouverez de plus amples informations
sur les systemes de filtration équipés de la technologie ACS au chapitre 5.2.

L'IntelliBypass, unique en son genre, maintient constante la valeur by-pass de |'eau pendant toute

la durée d'utilisation, indépendamment du débit de |'appareil respectif. Il en résulte une qualité d'eau
invariablement excellente spécialement adaptée aux exigences de |'application et aux conditions
locales de I'eau.

Les systemes de filtration BRITA PURITY Quell ST s’utilisent en général avec des machines a café et
expresso, des distributeurs de boissons chaudes et froides, des fours vapeur et des humidificateurs
d‘air.

De faible encombrement, le systéme de filtration est congu pour étre installé dans les distributeurs
de boissons et équipements de cuisine. |l fonctionne aussi bien en position horizontale qu’en
position verticale.

La qualité alimentaire des produits filtrants de BRITA a été contrdlée et validée par un institut
indépendant.
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2.2 Dispositions de garantie
Le systéme de filtration PURITY est assorti d'une garantie légale de 2 ans. Un recours en garantie ne
pourra étre invoqué que si toutes les instructions du présent manuel ont été lues et respectées.

2.3 Stockage/Transport
Lors du stockage et du transport, respecter les conditions indiquées dans les caractéristiques
techniques (chapitre 12).

Le manuel fait partie intégrante du produit. Il doit étre conservé durant toute la durée de vie du
systéme de filtration et, le cas échéant, devra étre transmis au prochain utilisateur.

2.4 Recyclage/Mise au rebut

En éliminant ce produit et les parties de I'emballage conformément aux prescriptions, vous
contribuez a éviter les répercussions négatives sur les étres humains et I'environnement qu’une
mise au rebut non conforme peut avoir.

Il est interdit de briler la pile et I'afficheur électronique ni de les jeter avec les déchets ménagers.
Vous étes priés de les éliminer conformément aux dispositions Iégales en vigueur. Voir aussi le
chapitre 11.

Les cartouches filtrantes saturées renvoyées aux adresses BRITA mentionnées au verso seront recyclées.
3 Consignes d'utilisation et de sécurité

3.1 Personnel qualifié
L'installation, remplacement du filtre et I'entretien du systeme de filtration sont réservés a un
personnel spacialiste.

3.2 Utilisation conforme

Le fonctionnement correct et slr du produit implique le respect des consignes d'installation,
d'emploi et d’entretien fournies dans le présent manuel.

Utiliser exclusivement des cartouches filtrantes BRITA congues pour les applications mentionnées.

3.3 Exclusion de responsabilité

L'installation doit rigoureusement s’'effectuer selon les indications du présent manuel. La société
BRITA ne saurait étre tenue pour responsable d'éventuels dommages directs ou indirects résultant
d'une installation incorrecte ou d’une utilisation non conforme du produit.

3.4 Consignes de sécurité spécifiques

. Le systeme de filtration BRITA est exclusivement congu pour le traitement d‘une eau classée
eau potable. Le systéme de filtration d'eau BRITA convient seulement a I'application d'eau
froide dans la plage de température d'entrée indiquée au chapitre 12. N'utiliser en aucun cas de
I'eau chargée de contaminants microbiologiques ou de |'eau dont la qualité microbiologique est
inconnue sans effectuer de stérilisation appropriée.

e  Siun service officiel recommandait de faire bouillir I'eau du robinet, I'eau filtrée par BRITA
devrait I'étre également. A la levée de cette instruction, il est nécessaire de changer la cartouche
filtrante et de nettoyer les raccords.

. Noter qu'il est généralement recommandé de faire bouillir I'eau du robinet consommée par
certains groupes de personnes (par ex. personnes immunodéprimées, bébés). Ceci s'applique
également pour I'eau filtrée.

e  Remarque destinée aux personnes souffrant des reins ou aux patients dialysés : pendant le
filtrage, il peut y avoir une Iégere augmentation de la teneur en potassium. Si vous souffrez des
reins et/ou devez respecter un régime spécial en potassium, nous vous recommandons au
préalable de demander I'avis de votre médecin.

e ['eau filtrée fait partie de la catégorie 2 selon DIN EN 1717.
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BRITA conseille de ne pas mettre le systéme hors service pendant un intervalle de temps
prolongé. Si le systéme de filtration BRITA n’est pas utilisé pendant quelques jours (2 ou 3),
nous recommandons de rincer le filtre PURITY Quell avec au moins x* litres, conformément
au tableau ci-dessous. Apres une période de stagnation de plus de 4 semaines, il convient de
rincer le filtre, conformément au tableau ci-dessous, avec au moins x** litres ou de le remplacer.
Tenir aussi compte de la durée d’utilisation maximale de la cartouche filtrante, soit 12 mois
(chapitre 6).

Systeme de filtration x* quantité de rincage x** quantité de rincage
apres 2-3 jours de stagnation aprés 4 semaines de stagnation
PURITY 450 6 litres 30 litres
PURITY 600 12 litres 60 litres
PURITY 1200 24 litres 120 litres

Le systéme de filtration ne résiste pas a des détergents a forte concentration (par ex. agents
de blanchiment, solvants chlorés, oxydants forts) et ne doit pas entrer en contact avec de tels
produits.

Il est interdit d'ouvrir ou de démonter le systeme de filtration pendant le fonctionnement. Il est
également proscrit d'ouvrir la cartouche filtrante.

La chambre de pression et son couvercle, qui font partie du systeme de filtration, sont congus,
si I'appareil a été correctement installé et utilisé et si les conditions d'utilisation indiquées dans
les caractéristiques techniques ont été respectées, pour une durée de vie pouvant aller jusqu’a
10 ans (a compter de la date d'installation). Apres cette période de 10 ans, au plus tard, un
remplacement est absolument nécessaire. Les flexibles doivent étre remplacés au plus tard tous
les 5 ans.

Date de fabrication:

Autocollant de code de fabrication cartouche filtrante et emballage. Exemple : 1000231 D 19120020010
1000231 [Référence

D Site de production (Deutschland / Allemagne)

19 Année de fabrication, ici : 2019

12 Semaine de fabrication, ici : semaine 12

002 N° de lot matiére filtrante, ici le deuxiéme lot rempli quantitativement

0010 Numéro séquentiel de la cartouche filtrante, ici la dixieme cartouche du deuxiéme lot

Autocollant de code de production d’afficheur électronique (en option) - Exemple : 1011208E919319008764
1011208 [Numeéro d'identification BRITA

E Identifiant du fournisseur

9 Année de fabrication, ici : 2019

19 Semaine de production, ici : semaine calendaire 19

3 Jour de fabrication - du lundi (1) au vendredi (5) - ici : mercredi
19 Année de fabrication, ici : 2019

008764 [Numéro courant d'identification

Date de fabrication de la chambre de pression et de son couvercle. Exemple : 0319

03 Mois de fabrication, ici : mars

19 Année de fabrication, ici : 2019

Consignes de montage relatives a la sécurité

L'appareil raccordé avec le filtre doit étre dépourvu de tartre avant |'installation du systeme.
Le systeme de filtration peut étre mis en service en cas de raccordement en amont d'un
adoucisseur.

Conserver le systéme de filtration a I'abri des rayons solaires et le protéger contre des dom-
mages mécanigues. Ne pas le monter a proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.
Une vanne d'arrét doit étre installée en amont du flexible d’entrée du systéme de filtration.

Si la pression de I'eau est supérieure a 6,9 bars ou aux prescriptions légales en vigueur,

un réducteur de pression doit étre monté en amont du systéme de filtration.

Un clapet antiretour assorti d'une homologation de modeéle établie par I'association allemande
technigue et scientifiqgue des métiers de I'eau et du gaz (DVGW) en conformité avec la norme
DIN EN 13959 est monté en usine.
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. Lors de la sélection du matériau des pieces entrant en contact avec I'eau en aval du systeme de
filtration BRITA, n'oubliez pas que I'eau décarbonatée contient, du fait de ce principe de traite-
ment, du gaz carbonique libre. Pour cette raison, choisissez uniqguement des matériaux adaptés.
Il est recommandé d’utiliser pour cela les kits de fl exibles BRITA.

. L'installation de toutes les piéces doit s'exécuter conformément aux directives nationales
concernant les installations de traitement d'eau potable.

4 |nstallation

I\ Attention : lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 12) ainsi que les con-
signes d’utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant I'installation. Aprés un stockage et un transport
en dessous de 0°C, stocker le produit avec I'emballage d'origine ouvert au moins 24 heures avant sa
mise en service a la température ambiante du lieu d'installation.

4.1 Fourniture

Une chambre de pression (), une cartouche filtrante (2) et un couvercle de chambre de pression (3
sont nécessaires pour installer un nouveau filtre PURITY Quell.

Avant de procéder a l'installation, vérifier si les emballages contiennent toutes les piéces prévues :
1 x chambre de pression ()

1 x couvercle de chambre de pression (3

1 x cartouche filtrante (2)

1 x mode d'emploi

1 x test de dureté carbonate ou dureté totale

S'il manque des pieces, s'adresser au point de vente BRITA compétent.

4.2 Montage de la chambre de pression et de son couvercle

e Poser les deux pieds sur les appuis (2.

e Soulever la chambre de pression () et la tourner dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu’a ce que les poignées (@8 se trouvent dans l'alignement
des appuis (2.

e Enlever le capuchon de protection (18 de la cartouche filtrante.

o Vérifier la bonne position du joint torique de la cartouche filtrante (@ dans la
rainure, la propreté et I'état général.

Remarque : les joints de la cartouche sont graissés en usine avec une
graisse de qualité alimentaire.

e Maintenir les deux pieds sur les appuis (2 et placer le couvercle 3 sur la
chambre de pression (. Le positionnement de la fléche sur la poignée de
couvercle @9 doit concorder avec la rainure « INSERT ».

e Emboiter le couvercle (3 vers le bas et le tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu'a enclenchement du verrou de sécurité (9.

4.3 Montage des flexibles d’entrée et de sortie
Remarque : les flexibles d'entrée et de sortie ne sont pas compris dans la fourniture standard. Il est
recommandé d'utiliser le kit de flexibles BRITA (chapitre 13).

e Monter les flexibles () et 9 a I'entrée et a la sortie de la téte @).
Remarque : 'entrée «IN» et la sortie « OUT » de la téte de raccordement (@ sont munies de
joints toriques et ne peuvent de ce fait étre pourvues de joints plats additionnels. Veiller au
positionnement correct des joints toriques.

I\ Attention : ne pas dépasser le couple de serrage max. de 15 Nm sur les raccords 1" et 3/4" |
N'utiliser que des raccords de flexibles a joints plats. Les joints coniques endommagent les raccords
de la téte de filtre et entrainent I'annulation de la garantie ! Utiliser pour le raccordement de |'appareil
seulement des flexibles conformes a DVGW-W 543.
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Avant le montage, tenir compte du sens d'écoulement sur la face supérieure de la téte de filtre.

IN = entrée d'eau, OUT = sortie d’eau. Observer les cotes de montage et la position de fonctionne-
ment (chapitre 12) avant I'installation. En cas de non-utilisation des flexibles d'origine, appliquer le
réducteur 1'-3/4" @2 fourni pour assurer une bonne étanchéité du clapet anti-retour (préinstallé dans
I'arrivée d'eau).

5 Mise en service d'un nouveau filtre

5.1 Réglage by-pass pour systémes de filtration avec ou sans afficheur électronique/
unité de mesure

e Les systemes de filtration PURITY Quell ST permettent de déterminer la dureté carbonate
locale en degrés allemands °dH (°KH en nomenclature BRITA) a I'aide du test de dureté
carbonate fourni.

e Controler le réglage by-pass sur la vis (9).
Remarque : Le by-pass est réglé en usine sur 30 % et peut étre adapté en fonction
de la dureté carbonate ou de la dureté totale de I'eau locale et de I'application (chapitre 7).

5.2 Mise en service des systémes de filtration avec afficheur électronique/unité de mesure

Représentation en mode de fonctionnement
Histogramme : état de saturation

Dureté carbonate °kH

| ST =% | Tyoel
locale réglée

g | Valeur by-pass

e o ———
e ~——— ~~

—' l—' —l -l -l '-l '—' —' l—l l-l e ——
- e — 1 - Ve

200D L DLl LTy | Imeuision aebit

Capacité restante Champ de la date : date d'installation
en litres ou du dernier remplacement du filtre

Dureté carbonate

L'unité utilisée pour la dureté carbonate ou la dureté totale peut étre réglée en fonction des habitudes
de chaque pays. Vous pouvez choisir entre I'unité allemande °dH (= °KH, °DH sur I'affichage), I'unité
anglaise (°e = Clark) (= °EH sur I'affichage), I'unité francaise (°f) (= °FH sur I'affichage), I'unité nord-amé-
ricaine (grains per gallon) (= gpg sur l'affichage) ou encore I'unité du systéme international (mg/|
CaCO3) (= mg/L sur l'affichage).

Si le réglage du type (= de I'unité) de dureté est modifié alors qu'une cartouche est en cours
d’utilisation, une conversion est opérée automatiquement.

Histogramme
Représentation de la capacité restante a I'aide d’un histogramme. Aprés l'installation d'un nouveau
systéme de filtration ou un remplacement de filtre, le sablier est rempli de 10 barres.

Valeur by-pass en pourcentage
La valeur du by-pass est définie comme la partie non décarbonatée de |'eau ajoutée a la quantité
totale d'eau décarbonatée et indiquée en pourcentage.

Symbole de débit
Des que I'eau passe par le systéme de filtration, une icébne en forme de vague s'affiche.

Capacité restante de la cartouche filtrante

Aprés sélection, la capacité restante du filtre est indiquée en litres ou en gallons américains.
Le prélevement d'eau est compté a rebours a chaque litre ou chaque gallon américain. Si la
cartouche est saturée, la capacité est indiguée avec un signe négatif et clignote.
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Lorsque la capacité restante se situe a 20%, les deux derniéres barres de |'histogramme
commencent a clignoter.

Quand la capacité passe a 10%, la derniére barre de I'histogramme clignote avec les deux fléches
de remplacement.

Lorsque la capacité atteint 0%, la barre négative et les fleches de remplacement clignotent en

alternance avec la capacité restante négative.
Histogramme : état de saturation

Dureté carbonate Type/
locale réglée Valeur by-pass
]
= ——
Fleche — - — - — — —
-C 1 | L
de remplacement DU | IO A Y PR Iy I
Capacité restante Champ de la date : date d'installation
en litres ou du dernier remplacement du filtre

S'il ne reste plus qu’un mois avant la durée maximale, le champ de la date se met a clignoter.

Si la durée maximale atteint 100%, le champ de la date et les fleches de remplacement clignotent
en alternance.

Lorsque la capacité restante et la durée maximale sont dépassées, la capacité restante négative et
le champ de la date clignotent en alternance avec les fleches de remplacement.

Date de mise en service de la cartouche filtrante ou du dernier remplacement de la cartouche

La date de mise en service de la cartouche ou de son dernier remplacement est indiqguée comme suit :

Exemple : 28.10.09

28 Jour, ici le 28e jour du mois
10 Mois, ici octobre
09 Année, ici 2009

Sélection des unités de mesure

L'utilisateur a la possibilité de visualiser les valeurs dans les unités de mesure européennes, I'unité
nord-américaine ou |'unité du systeme international.

Unités de mesure européennes : choisir I'unité de dureté °KH, °EH, °FH ou °DH dans la mesure ou elle
est compatible avec le type de systeme de filtration (STD, STM). Le volume sera automatiquement
affiché en litres et la date au format JJ.MM.AA.

Unité de mesure américaine : sélectionner |'unité de dureté gpg. Le volume sera automatiquement
affiché en gallons américains et la date au format MM.JJ.AA.

Unité de mesure du systéme international : sélectionner I'unité de dureté mg/I. Le volume sera
automatiguement affiché en litres et la date au format JJ.MM.AA.

Paramétrage
Les parametres suivants doivent étre saisis :

e  Type et taille du systéeme de filtration
STD 4 = PURITY 450 Quell ST
STD 6 = PURITY 600 Quell ST
STD 12 = PURITY 1200 Quell ST
STM 4 = PURITY 450 Steam
STM 6 = PURITY 600 Steam
STM 12 = PURITY 1200 Steam
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e Unité et valeur de la dureté de I'eau
Selon le type de votre systeme de filtration, toutes les unités de dureté ne sont pas toujours
disponibles :

Unités de dureté carbonate disponibles pour les systémes de filtration de type STD et STM :
°KH (unité allemande)

°EH (unité anglaise)

°FH (unité francaise)

gpg (unité nord-américaine)

mg/L (unité du systéme international)

. Durée maximale 2-12 mois

Dureté carbonate Type/Taille du filtre
= | | ST )
Ll {
(] [ I I |
n o I |
Mois d’utilisation max Champ de la date (non réglable)

. Fonction de rappel de la durée d’utilisation du filtre en mois
Indépendamment de la fonction d'affichage de la capacité restante, il est possible de régler

une durée maximale de 2-12 mois pour activer la fonction de rappel du remplacement du filtre.

S'il ne reste plus qu'un mois avant la durée maximale, le champ de la date se met a clignoter.
Ce paramétre est réglé en usine sur 12 mois.

Exemple : en cas de réglage sur 9 mois, le champ de la date commence a clignoter au bout de

8 mois.

Commande de l'afficheur électronique

I'avant.

L'afficheur électronique se commande sur la face arriere au moyen d’une
touche.

A la livraison, l'afficheur électronique est en mode de veille. Pour activer I'afficheur, enfoncer la
touche au dos un court instant et effectuer une réinitialisation aprés le paramétrage.

Réglage de la dureté de I'eau et de la taille du systéme de filtration
Ce niveau permet de régler manuellement des paramétres nécessaires au fonctionnement.

Pour utiliser I'afficheur électronique, il faut le retirer de la téte de filtre. Pousser
le bottier de I'afficheur électronique vers le haut d'env. 10 mm et le retirer par

[l prévoit la sélection du type et de la taille du systéme de filtration, la définition de I'unité de dureté,

la saisie de la dureté carbonate ou totale de I'eau locale et I'activation de la durée d'utilisation en
mois (durée maximale). Ces parametres doivent ensuite étre enregistrés pour étre appliqués.
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Pour activer I'afficheur, presser la touche au dos
1 x (< 1 s)jusqu’a l'apparition de données.

Presser la touche (> 4 s mais < 10 s) jusqu’a ce que
les informations sur le type et la taille du systéme de
filtration clignotent.

Presser la touche (> 2 secondes) jusqu’a ce que le
type de systéme de filtration (STD, STM) et la valeur
correspondante pour la taille du systéme de filtration
(04, 06, 12) soient atteints.

Presser la touche 1 x (< 1 s) pour accéder a la saisie sui-
vante, I'unité de dureté. L'unité de dureté clignote.

Presser la touche (> 2 secondes) autant de fois que
nécessaire jusqu’a trouver l'unité de dureté souhaitée.

Presser la touche 1 x (< 1 s) pour accéder a la saisie sui-
vante, la valeur de la dureté. La valeur clignote.

Presser la touche (>2 secondes) jusqu’a ce que la
valeur de dureté de I'eau augmente et atteigne la valeur
souhaitée.

Presser la touche 1 x (< 1 s) pour accéder a la saisie sui-
vante, la durée maximale.La durée maximale clignote.

Presser la touche (> 2 s) jusqu’a ce que la valeur sou-
haitée soit atteinte.
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Les paramétres réglés peuvent maintenant étre appliqués.
Pour appliquer les parametres, procéder comme suit :

. Presser la touche 1 x (< 1 s) jusqu’a ce que le texte
«Reset» s'affiche et clignote.
<1sec
rESEL 2.0 1.09
. Presser la touche 1 x (> 2 s) jusqu’a ce que la capacité
totale (by-pass 0%) et la date du jour apparaissent.
> 2 sec
g5 . 130108

Les parametres réglés ont été appliqués.

Remarque : si aucune saisie n'intervient pendant plus de 30 secondes, I'afficheur revient dans le
mode de veille ou de fonctionnement sans enregistrer les parametres modifiés.

e  Poser I'afficheur devant la téte de filtre a une hauteur d’env. 10 mm puis le faire glisser vers le bas.
Les ergots de I'afficheur doivent s'engager dans les rainures de la téte de mesure. Suite au chapitre
5.4 Rincage/purge des systemes de filtration avec ou sans afficheur électronique/unité de mesure.

5.3 Réglage du by-pass
Détermination du réglage by-pass
Le réglage du by-pass sera défini au moyen du tableau de réglage du by-pass et de détermination
de la capacité, en fonction de |'application et de la dureté carbonate ou de la dureté totale calculée
(chapitre 7). Le by-pass sera alors réglé comme suit avec la vis @9 :
Tourner la vis de réglage du by-pass (9 jusqu'a ce que le réglage souhaité (0-50 %) concorde avec
le repére.

I\ Attention : utiliser une clé méle 6 mm ou 7/32".

I\ Attention : ne pas forcer lorsque la vis du by-pass arrive en butée afin d'éviter tout dommage.

5.4 Rincage/purge des systémes de filtration avec ou sans afficheur électronique/
unité de mesure
Remarque : un seau de 10 litres est nécessaire pour rincer/purger le systéme.

e Poser le systeme de filtration a I'horizontale.

e Ouvrir complétement le robinet de purge (®.
% e Quvrir complétement le robinet @) sur le flexible d‘entrée (6) en tenant le
flexible de rincage dans le seau. Volume de rincage minimum : 10 litres
@ pour un débit minimum de 3 I/min (180 I/h).

e Fermer le robinet de purge (9). Redresser le systéme de filtration et vider le
é;; seau.
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e Quvrir le robinet de purge (® avec précaution en tenant le flexible de ringcage
dans le seau. Nouveau volume de ringage minimum : 10 litres.

] e Fermer le robinet de purge (9.

e \rifier I'étanchéité du systéme.

*  Noter la date d'installation du systeme de filtration et la prochaine date de remplacement sur
I"étiquette jointe, et appliquer cette derniere sur la chambre de pression.
Remarque : la chambre de pression offre de I'espace pour I'application de plusieurs étiquettes.
Appliquer la nouvelle étiquette avec la date d’installation a la position la plus haute.
Remarque : les systémes de filtration sans afficheur électronique/unité de mesure sont
maintenant opérationnels.

5.5 Controle de l'initialisation des systémes de filtration avec afficheur électronique/unité
de mesure

e Leréglage by-pass en pourcentage, la capacité restante en litres, I'histogramme de capacité et la
date actuelle doivent s'afficher sur I'écran.

e Remarque : sices valeurs ne s'affichent pas, il faut rincer le systéme de filtration une nouvelle
fois (chapitre 5.4) jusqu’a ce qu'elles apparaissent. Les systemes de filtration avec afficheur
électronique/unité de mesure sont maintenant opérationnels. Voir a cet effet aussi les chapitres

10.6 2 10.8.
‘:l"KH STD :l'—lo/o
(| (|
i T o o I o |
L) ey [ I oy I |

6 Remplacement de la cartouche filtrante

I\ Attention : La cartouche PURITY peut étre utilisée uniquement avec la chambre de pression
qui correspond a sa taille. Voir couverture.

I\ Attention : examiner toutes les piéces démontées minutieusement lors du remplacement !
Remplacer les piéces défectueuses et/ou les nettoyer si l'on trouve des impuretés ! Lire les
consignes d'utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les respecter. Aprés
un stockage et un transport en dessous de 0 °C, stocker le produit avec I'emballage d’origine
ouvert au moins 24 heures avant sa mise en service aux températures ambiantes indiquées dans
le chapitre 12.

Systémes de filtration sans afficheur électronique/unité de mesure

La cartouche filtrante doit étre remplacée au bout de 6-12 mois, 12 mois étant le délai limite aprés la
mise en service, indépendamment de |'état d'usure du systeme de filtration. Si la cartouche filtrante
devient inefficace dans un délai plus court (chapitre 7), il faut la remplacer plus rapidement.
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Systémes de filtration avec afficheur électronique/unité de mesure

Le remplacement de la cartouche filtrante doit s’effectuer au plus tard 12 mois apres la mise en
service indépendamment de |'état d'usure du systeme de filtration. Si le filtre est saturé avant cette
limite (chapitre 7), il faut le remplacer plus rapidement.

Si la cartouche est saturée, la capacité est indiquée avec un signe négatif et clignote. L'histogramme
n‘affiche plus de barres.

En cas de depassement de la durée d’utilisation limite en mois, le clignotement de la date le signale.

- I
IEEI L [ W] l.!_lg

Réinitialisation de I'afficheur électronique

Pour utiliser I'afficheur électronique, il faut le retirer de la téte de filtre. Pousser le boitier de I'afficheur
d’env. 10 mm vers le haut et enlever |'afficheur par I'avant. L'afficheur se commande avec une touche
qui se trouve sur sa face arriere.

. Une pression de la touche (> 10 secondes) a pour effet lﬁ m""” | | S IEI
de reprendre les données réglées a la premiére instal- > 10 sec
lation et d'actualiser la capacité, le réglage by-pass et \ 1=
i 3.01.09

la date entrée.

Remarque : la durée maximale est automatiquement réglée sur 12 mois.

Remarque : si aucune saisie n'intervient pendant plus de 30 secondes, I'afficheur revient dans le
mode de fonctionnement sans enregistrer les parametres modifiés.

Poser I'afficheur devant la téte de filtre a une hauteur d’env. 10 mm et le pousser vers le bas. Les
ergots de I'afficheur doivent s'engager dans les rainures de la téte de mesure.

6.1 Echange de la cartouche filtrante

*  Mettre I'appareil raccordé au filtre hors tension (en débranchant la prise).

e Fermer lavalve d’entrée @ sur le flexible d’entrée (6).

e Placer le flexible de rincage dans un seau et mettre le systéme de filtration hors pression
en ouvrant la valve de rincage. Récupérer I'eau qui sort dans un seau.
Remarque : si le volume d’eau qui sort dépasse 1 litre, la valve d’entrée @) n'est pas
complétement fermée ou est entartrée.

e Poser les deux pieds sur les appuis (2 et soulever le couvercle (3 en

appuyant sur le verrou de sécurité @9 et en tournant simultanément dans
%; le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu’en butée.
PRESS AND OPEN=%_| é

7

e Poser le couvercle (3® verticalement sur les deux poignées @9.
Remarque : ne pas poser le couvercle horizontalement sur la téte.

e Maintenir les deux pieds sur les appuis (2 et tourner la chambre de pression () au niveau
des poignées (16 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu’en butée.

e Retirer les pieds des appuis 2 et pousser la chambre de pression () vers le bas avec les
deux mains au niveau des poignées (9.

e Enlever la cartouche filtrante (2) saturée de la chambre de pression (.
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. Mettre la cartouche (2 saturée & I'envers pour la vider de son eau (> 5 min).
e Placer le capuchon de protection (8 de la nouvelle cartouche filtrante sur la cartouche (2) saturée
et I'envoyer dans le carton d'origine a I'adresse BRITA correspondante indiquée au verso.

6.2 Mise en place de la cartouche filtrante

e Vérifier la propreté et |'état général du logement du joint torique de la cartouche
filtrante ) dans le couvercle ).

e Vérifier la bonne position du joint torique de la cartouche filtrante @ dans la
rainure, la propreté et |'état.
Remarque : les joints de la cartouche sont graissés en usine avec une
graisse de qualité alimentaire.

e Insérer la nouvelle cartouche (2 dans la chambre de pression ().

e Poser les deux pieds sur les appuis G2. Soulever la chambre de pression (D et la
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu’a ce que les poignées
se trouvent au-dessus des appuis (2.

e Maintenir les deux pieds posés sur les appuis (2 et placer le couvercle @) sur
la chambre de pression (). Le positionnement de la fleche sur la poignée de
couvercle @9 doit concorder avec la rainure « INSERT ».

e Emboiter le couvercle ®) vers le bas et le tourner dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu’a enclenchement du verrou de sécurité (9.

Mettre |'appareil raccordé au filtre sous tension (en branchant la prise).

J Pour rincer et purger la nouvelle cartouche filtrante @), effectuer les opérations décrites au
point 5.4.

7 Capacité de filtration

7.1 Capacité de filtration PURITY Quell ST

Dureté carbonate Réglage by-pass Capacité de filtration en litres
en °dH (°KH) PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200

4 50% 8250 14100 25800
5 50% 8250 14100 25800
6 50% 8250 14100 25800
7 50% 7071 12086 22114
8 50% 6188 10575 19350
9 50% 5500 9400 17200
10 40% 4217 7207 13187
11 40% 3833 6552 11988
12 30% 3077 5260 9624
13 30% 2841 4855 8884
14 30% 2638 4508 8249
15 30% 2462 4208 7699
16 30% 2308 3945 7218
17 30% 2172 3713 6793
18 30% 2052 3506 6416
19 30% 1944 3322 6078
20 20% 1650 2820 5160
21 20% 1571 2686 4914
22 20% 1500 2564 4691
23 20% 1435 2452 4487
24 20% 1375 2350 4300
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Dureté carbonate

Réglage by-pass

pacité de filtration en litres

en °dH (°KH) PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
25 20% 1320 2256 4128
28 20% 1179 2014 3686
31 20% 1065 1819 3329
35 20% 943 1611 2949

Tableau de réglage du by-pass et de détermination des capacités de filtration pour fours vapeur et

fours traditionnels

Suivant le type d'appareil, choisir le réglage by-pass 10%, pour garantir un traitement d'eau optimal
en relation avec le four vapeur/four traditionnel. Nous fournissons volontiers des conseils.

Dureté carbonate Réglage by-pass Capacité de filtration en litres
en °dH (°KH) PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 10% 4991 8530 15607
5 10% 4991 8530 15607
6 10% 4991 8530 15607
7 10% 4278 7311 13378
8 10% 3743 6397 11706
9 10% 3327 5686 10405
10 10% 2995 5118 9364
11 10% 2722 4652 8513
12 10% 2496 4265 7804
13 10% 2304 3937 7203
14 10% 2139 3655 6689
15 10% 1996 3412 6243
16 10% 1872 1S9 5853
17 10% 1762 3010 5508
18 10% 1664 2843 5202
19 10% 1576 2694 4929
20 10% 1497 2559 4682
21 10% 1426 2437 4459
22 10% 1361 2326 4257
23 10% 1302 2225 4071
24 10% 1248 2132 3902
25 10% 1198 2047 3746
28 10% 1070 1828 3344
31 10% 966 1651 3021
&9 10% 856 1462 2676

Remarque : les capacités limites se rapportent a la sollicitation moyenne de |'appareil. Elles ne
comprennent pas les cycles de rincage et de nettoyage du filtre et dépendent de la qualité de I'eau
locale, du débit, de la pression dans le tuyau et de la continuité du débit.
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8 Entretien

Contréler régulierement I'étanchéité du systeme de filtration. Vérifier périodiquement les flexibles.
Remplacer les flexibles pliés.

Le systeme de filtration complet doit étre remplacé au plus tard tous les 10 ans.
Les flexibles doivent étre remplacés au plus tard tous les 5 ans.

I\ Attention : lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 12) ainsi que les consignes
d’utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les respecter.

Nettoyer régulierement le systeme de filtration a I'extérieur avec un chiffon humide, doux.

I\ Attention : ne pas utiliser de substances incompatibles (chapitre 3.4) avec le matériau ni des
produits de nettoyage agressifs, abrasifs.
9 Mode de consultation

Le mode de consultation permet d'appeler les données suivantes :

Données de fabrication
e  Presser latouche 1 x brievement (< 1 seconde). Le message suivant s'affiche.

Niveau ID Année de fabrication
_ | 0
Ll L
L o | D Y o I |
L D R (R | I |

Fin de durée de vie
de la batterie

Version de logiciel

Année de fabrication : exemple 08 = 2008

Numéro d'appareil : séquentiel

Durée de vie de la batterie : exemple 31/12/19 = la batterie de I'afficheur sera usée le 31.12.2019 et
le systeme de filtration aura atteint sa durée d‘utilisation maximale.

Compteur totalisateur de volume
. Presser la touche 2 x brievement (< 1 seconde). Le message suivant s'affiche.

00 Niveau données actuelles (aujourd’hui)

Indicateur du niveau actuel Taille du filtre
2l | | ST =)
i n
i i o I
I | oy |y o oy o

Compteur totalisateur du Date actuelle

volume actuel

Ce niveau gere le compteur totalisateur dont I'incrémentation débute a 0 indépendamment des
remplacements de cartouche.
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Consultation de la mémoire
Le mode mémoire permet d‘appeler les données des 4 dernieres cartouches filtrantes utilisées.
. Presser la touche 3 x brievement (< 1 seconde). Le message suivant s'affiche.

Niveau -1, -2, -3, -4 - Données des cartouches utilisées avant la cartouche courante.

Dureté carbonate By-pass Indicateur de cartouche Taille du filtre
[ S0 21M1% -1 S
e | | au” | -
en alternance
\c
EJ IDE L
Etat du compteur totalisateur au Date du changement de la cartouche

remplacement de la cartouche filtrante

En haut a gauche s’affiche I'indicateur de la cartouche filtrante (-1 pour I'avant-derniére cartouche)

en alternance avec la dureté carbonate réglée et en combinaison avec I'unité de dureté. En haut

a droite s'affiche la taille du systéme de filtration en alternance avec le réglage by-pass (représentation

indicateur 1 s, dureté carbonate 1 s), en bas a gauche |'état du compteur au remplacement
de la cartouche (-1) et en bas a droite la date du changement de la cartouche.
Signification : I'avant-derniére cartouche filtrante utilisée était une cartouche PURITY 1200.

La cartouche filtrante a été installée le 25/06/09 et utilisée jusqu’au niveau de comptage 23 166 litres.

La dureté carbonate était réglée sur 14°KH et le by-pass mesuré était égal a 30%.
Les indications s‘appliquent de maniere analogue aux cartouches filtrantes antérieures (-2,-3,-4).

Messages d‘erreur

Le niveau d'erreur E1 indique si une erreur est survenue dans la reconnaissance du by-pass.
E1 est activé des qu'il y a un probleme de détection du by-pass.

Le texte « Start» s'affiche alors avec la date ou I'erreur est survenue.

£ | £l |
—_— en alternance sl
SeA-E 28108 StoP ce. 1 .09

es que la détection du rapport de by-pass est a nouveau correcte, I'erreur est éliminée et la date
Stop est ajoutée. Au niveau d'erreur 01, I'affichage Stop/Start change toutes les secondes.

Le niveau d'erreur E2 indique si une erreur est survenue sur le compteur de sortie d'eau

et la période correspondante. L'affichage est analogue au niveau E1.
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Structure du programme :

20 sec. sans action

>
>

dureté carbonate ® capacité
by-pass e date d'installation

mode fonctionnnement

30 sec. sans action =
aucun parametre enregistré

<
<

<

<

1 x touche A

Historique

Information ID

NAAY

00 niveau actuel

\AAY

-1 historique niveau 1

\AAY

-2 historique niveau 2

| VvVvY

-3 historique niveau 3

\AAY

-4 historique niveau 4

NAAY

E1 erreur comptage
d’entrée

\AAY

E2 erreur comptage
de sortie

I
10 Dépannage

10.1 Absence d’eau

Cause : arrivée d'eau fermée.
ouvrir I'arrivée d’eau située sur la vanne d'arrét en amont ou sur la valve

Solution :

appuyer sur le bouton pendant
4 secondes

Paramétrage

<

type et taille du systéme

de filtration 2 sec.
A

type (unité) de dureté

et valeur 2 sec.
A

durée maximale 2 sec.
A

réinitialisation (RESET) 2 sec.
NAA 4
enregistrement des paramétres

d'entrée @ du flexible d'entrée (6.

I\ Attention : les dépannages suivants sont réservés a un personnel spacialiste.

10.2 Absence ou faible débit malgré I'ouverture de lI'arrivée d’eau

Cause : pression de tuyau trop faible.
vérifier la pression du tuyau.
Si le probléme persiste, controler le systéme de filtration et la cartouche fil-

Solution :

trante, et les remplacer si nécessaire.

I\ Attention : lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 12)
ainsi que les consignes d’utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplace-
ment et les respecter.
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10.3 Fuites au niveau des raccords vissés
Cause : montage incorrect des raccords.
Solution : vérifier la pression du tuyau. Controler tous les raccords vissés et les monter
conformément au chapitre 4.
Si le probléme persiste, remplacer le systeme de filtration.
I\ Attention : lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 12)

ainsi que les consignes d’utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplace-

ment et les respecter.

10.4 Fuites aprés un remplacement du filtre
Cause : le joint torique de la cartouche filtrante est mal placé.
Solution : rectifier la position du joint torique (chapitre 6.2).
I\ Attention : lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 12)
ainsi que les consignes d’utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le démon-
tage et les respecter.

10.5 Pas d’affichage

Cause : pile déchargée.

Solution : remplacer |'afficheur.
Remarque : tenir compte du présent mode d’emploi lors du remplacement de
I'afficheur.

10.6 Données clignotantes
Cause : durée maximale atteinte, capacité restante a zéro (chapitre 5.2).
Solution : remplacer la cartouche filtrante (chapitre 6).

10.7 Le réglage by-pass affiché ne correspond pas au réglage de la vis (cf. 10.8/10.9)

Cause : le filtre n'a pas été mis en service correctement.

Solution : rincer le filtre une nouvelle fois (chapitre 5.4). Controler les données affichées
aprés le ringage (chapitre 5.5).

10.8 Le réglage by-pass affiché ne correspond pas au réglage de la vis (cf. 10.7/10.8)

Cause : il existe un Iéger décalage entre la valeur du by-pass et le réglage mécanique.

Solution : rincer une nouvelle fois le systéme de filtrage et réajuster la vis de réglage du
by-pass (chapitre 5.3).

11 Pile

La pile intégrée a une durée d'utilisation approximative de 10 ans. Il est interdit de brdler la pile et
I'afficheur électronique ni de les jeter avec les déchets ménagers.

Pour retirer la pile de I'appareil, procéder comme suit :
e Dévisser la vis sur la face arriere de I'afficheur électronique. Ouvrir et enlever la face arriere.
. Sectionner les points de contact de la pile a I'aide d'une pince coupante et retirer la pile
de son support.
. Remettre la face arriére sur I'afficheur électronique et visser la vis.

La pile et I'afficheur électronique sont ainsi préts pour le triage sélectif. E
|
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12 Caractéristiques techniques

Systéme de filtration PURITY Quell ST

PURITY 450 Quell ST

PURITY 600 Quell ST

PURITY 1200 Quell ST

avec sans avec sans avec sans
afficheur* | afficheur* | afficheur* | afficheur* | afficheur* | afficheur*

Pression en service de 2 bars a 6,9 bars max.

Température de service/de |'eau 4°Ca30°C

Température |Foncﬂonnement 10°Ca40°C

ambiante lors du |Stockage -20°Ca50°C

Débit avec une perte de pression de 1 bar 300/h [ 3501/h 300/h [ 3501/ 300/h [ 3501/h

Zone vide résiduelle 3,91 5,81 10,91

Poids (sec/humide) 10 kg/12 kg 12 kg/15 kg 18 kg/24 kg

Dimensions

249 mm/222 mm/408 mm

249 mm/222 mm/520 mm

288 mm/255 mm/550 mm

En cas d'utilisation de kits de flexibles BRITA, tenir compte de leurs rayons de courbure (env. 130 mm).

Position de fonctionnement

Horizontale ou verticale

Raccord a l'arrivée

G1'

Raccord au départ

G 3/4"

* afficheur / unité de mesure

13 Références

/\ Attention : La cartouche PURITY peut étre utilisée uniqguement avec la chambre de pression
qui correspond a sa taille. Voir couverture.

PURITY Quell ST

Référence Position
PURITY 450 Quell ST
PURITY 450 Quell ST (systeme complet avec cartouche filtrante) avec afficheur/unité de mesure 1009227 1+2+3
PURITY 450 Quell ST (systeme complet avec cartouche filtrante) 1009228 1T+2+4
Cartouche filtrante 273000 2
PURITY 600 Quell ST
PURITY 600 Quell ST (systéme complet avec cartouche filtrante) avec afficheur/unité de mesure 1009229 1+2+3
PURITY 600 Quell ST (systéme complet avec cartouche filtrante) 1009230 1+2+4
Cartouche filtrante 273200 2
PURITY 1200 Quell ST
PURITY 1200 Quell ST (systéme complet avec cartouche filtrante) avec afficheur/unité de mesure 1009231 1+2+3
PURITY 1200 Quell ST (systéme complet avec cartouche filtrante) 1009232 1+2+4
Cartouche filtrante 273400 2

54




1 Overzicht van de begrippen

(D) Drukbehuizing (12 Voetsteunen

(2 Filterpatroon (13 Uitwerpvoet

(3) Deksel van drukbehuizing (19 Display van de meet- en afleeseenheid
() Aansluitkop (optioneel met meeteenheid) (optioneel)

(5) Meet- en afleeseenheid (optioneel) (19 Sluitbeveiliging

(6) Toevoerslang (1® Handgreep

(™ Aansluiting af toevoerslang (7 Verloopstuk 1'-3/4"

(8) Aansluiting eindapparaat (19 Transportbeschermkap
(9 Spoelventiel met waterafvoer (19 Bypass-instelschroef
(19 Aansluiting afvoerslang 29 Dekselgreep

(1) Sticker filtervervanging @) Spoelslang

2 Algemene informatie

2.1 Functie en toepassingsgebied PURITY Quell ST

Het BRITA PURITY Quell ST Waterfiltersysteem is bedoeld voor de decarbonisatie van drinkwater
ter voorkoming van kalkaanslag in het erachter geschakelde eindapparaat. Afhankelijk van de bypass-
instelling worden er tijdens de doorstroming selectief calcium-, magnesium- en metaalionen aan

het drinkwater onttrokken. Verder reduceert het filtermateriaal naast vertroebelingen en organische
verontreinigingen ook smaakverstorende stoffen, zoals chldooresiduen in het filtraat en in het bypass-
water. Door middel van de bypassinstelling op de aansluitkop wordt de filtratie van carbonaathardheid
aangepast aan de lokale waterhardheid c.q. aan de eisen van de toepassing om een optimale water-
kwaliteit te bereiken. De Waterfiltersystemen zijn beschikbaar in 3 verschillende typen (PURITY 450,
PURITY 600 en PURITY 1200) en telkens in de variant zonder geintegreerde elektronische meet- en
afleeseenheid en met geintegreerde elektronische meet- en (Advanced Control System, ACS-Techno-
logy) afleeseenheid.

Waterfiltersystemen met ACS-technologie tonen u de actuele restcapaciteits- en bypassinstelling van
uw filterpatroon, het ingestelde Waterfiltersysteemtype met -grootte en de laatste vervangingsdatum
van de filterpatroon. Daardoor worden optimale filtercontrole en waterfiltraatkwaliteit gegarandeerd.
Nadere informatie over het Waterfiltersysteem met ACS-technologie vindt u in paragraaf 5.2.

Het unieke IntelliBypass zorgt voor een constante bypass van het water gedurende de gehele
gebruiksduur, onafhankelijk van de volumestroom van het desbetreffende eindapparaat. Het resultaat
is een constant hoge waterkwaliteit, die speciaal is afgestemd op de eisen van de desbetreffende
toepassing en de plaatselijke wateromstandigheden.

Toepassingsgebieden voor BRITA PURITY Quell ST Waterfiltersystemen zijn koffie- en espresso-
apparaten, automaten voor warme en koude dranken, alsmede stoomapparaten (combi-steamers)
en luchtbevochtigers.

Het Waterfiltersysteem is ontworpen voor beperkte ruimtes, in het bijzonder voor frisdrankautomaten
en keukeninstallaties en kan horizontaal en verticaal worden gebruikt.

De levensmiddelkwaliteit van BRITA waterfilterproducten wordt door een onafhankelijk instituut
gekeurd en bevestigd.
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2.2 Garantievoorschriften

Het waterfiltersysteem PURITY is onderhevig aan de wettelijke garantie van 2 jaar. Er kan alleen
aanspraak op garantie worden geclaimd als alle aanwijzingen in dit handboek in acht genomen en
opgevolgd zijn.

2.3 Opslag/transport
Neem de omgevingsvoorwaarden voor opslag en transport zoals vermeld in de technische gegevens
(hoofdstuk 12) in acht.

Het handboek moet als onderdeel van het product worden beschouwd en moet tijdens de gehele
levensduur van het Waterfiltersysteem worden bewaard en aan de eventuele volgende eigenaar
worden doorgegeven.

2.4 Recycling/afvalverwijdering

Als u zorgt voor een reglementaire afvalverwijdering van dit product en de verpakkingsbestanddelen,
draagt u bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op mens en milieu die door onvak-
kundige afvalverwijdering kunnen optreden.

De batterij en de afleeseenheid mogen niet worden verbrand of met het huishoudelijk afval
worden meegegeven.
Lever deze in volgens de ter plaatse geldende milieuvoorschriften. Zie ook hoofdstuk 11.

Uitgeputte filterpatronen worden bij inlevering op de vermelde BRITA adressen
(zie achterkant van de omslag) teruggenomen.

3 Gebruiks- en veiligheidsvoorschriften

3.1 Gespecialiseerd personeel
Installatie, vervangen van de filterpatroonen en onderhoud van het waterfiltersysteem mogen
uitsluitend door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd.

3.2 Correct gebruik

De correcte en veilige werking van het product wordt gegarandeerd wanneer de aanwijzingen
over installatie, gebruik en onderhoud, beschreven in dit handboek, worden opgevolgd.

Voor de uitgevoerde toepassingen dienen uitsluitend oplossingsspecifieke BRITA filterpatronen
te worden gebruikt.

3.3 Aansprakelijkheid

De installatie moet precies volgens de gegevens in dit handboek worden uitgevoerd. BRITA is niet
aansprakelijk voor eventuele schade inclusief gevolgschade, die kan ontstaan door een verkeerd
gebruik van het product.

3.4 Specifieke veiligheidsinstructies

e Als toevoerwater voor het BRITA Waterfiltersysteem mag uitsluitend water van drinkwater-
kwaliteit worden gebruikt. Het BRITA Waterfiltersysteem is uitsluitend geschikt voor koud-
watertoepassingen binnen het in hoofdstuk 12 aangegeven ingangstemperatuurbereik van
het water. Zonder een geschikte desinfectie mag in geen geval microbiologisch belast water
of water van onbekende kwaliteit worden gebruikt.

e Als van overheidswege wordt geéist dat het leidingwater moet worden gekookt, geldt dit ook
voor BRITA gefilterd water. Nadat deze maatregel is ingetrokken, moeten de filterpatronen
worden vervangen en de aansluitingen worden gereinigd.

e  Erwordtin het algemeen aanbevolen het leidingwater voor bepaalde personen te koken (bijv.
personen met een verminderde weerstand, of baby’s). Dit geldt ook voor BRITA gefilterd water.
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Opmerking voor mensen met een nieraandoening of dialysepatiénten: tijdens het filterproces
kan het kaliumgehalte iets toenemen. Als u een nieraandoening heeft en/of een speciaal dieet
volgt op basis van de kaliumhoeveelheid, adviseren wij u het gebruik van de filterpatroon vooraf
met uw arts te overleggen.

Het waterfiltraat is conform DIN EN 1717 ingedeeld in categorie 2.

BRITA raadt aan het Waterfiltersysteem niet gedurende een langere periode buiten werking te
stellen. Als het BRITA Waterfiltersysteem enkele dagen niet in gebruik is (2-3 dagen), adviseren
wij het PURITY Quell Waterfiltersysteem, volgens onderstaande tabel, met minimaal x* liter
te spoelen. Na stagnatieperioden van meer dan 4 weken moet het systeem met minimaal x**
liter gespoeld of vervangen worden. Let hiervoor ook op de maximale gebruiksduur van de
filterpatroon van 12 maanden (hoofdstuk 6).

Waterfiltersysteem x* Spoelhoeveelheid x** Spoelhoeveelheid
na 2-3 dagen stagnatie na 4 weken stagnatie

PURITY 450 6 liter 30 liter

PURITY 600 12 liter 60 liter

PURITY 1200 24 liter 120 liter

Het Waterfiltersysteem is niet bestand tegen sterk geconcentreerde reinigingsmiddelen (bijv.
bleekmiddelen, gechloreerde oplosmiddelen, sterke oxidatiemiddelen) en mag daarmee niet in
contact komen.

Tijdens de werking mag het Waterfiltersysteem niet geopend of gedemonteerd worden. Ook
de filterpatroon mag niet worden geopend.

De drukbehuizing en het drukbehuizingsdeksel van het filtersysteem zijn -bij installatie en
gebruik volgens de voorschriften en inachtneming van de in de technische specificaties vermelde
voorwaarden — ontworpen voor een levensduur van maximaal 10 jaar (vanaf de installatiedatum).
Uiterlijk na 10 jaar moet altijd een vervanging plaatsvinden. De slangen moeten ten minste om
de b5 jaar worden vervangen.

Productiedatum:

Sticker productiecode filterpatroon en doos, voorbeeld: 1000231 D 19120020010

1000231 [Artikelnummer

D Productielocatie (Deutschland/Duitsland)

19 Productiejaar, hier: 2019

12 Productieweek, hier: kalenderweek 12

002 Partiinummer van filtermedium, hier de hoeveelheid die werd gevuld voor de tweede partij
0010 lopend nummer van de filterpatroon, hier de tiende filterpatroon uit de tweede partij

Sticker productiecode afleeseenheid (optioneel) - voorbeeld: 1011208E919319008764
1011208 [BRITA identificatienummer

E Leverancierscode

9 Productiejaar, hier: 2019

19 Productieweek, hier: kalenderweek 19

8 Productiedag van maandag (1) tot vrijdag (5), hier: woensdag
19 Productiejaar, hier: 2019

008764 [Doorlopend identificatienummer

Productiedatum drukbehuizing en deksel van drukbehuizing, voorbeeld: 0319

03 Productiemaand, hier: maart

19 Productiejaar, hier: 2019

Veiligheidstechnische montagevoorschriften

Het eindapparaat waarop het Waterfiltersysteem wordt aangesloten, moet voor de installatie
kalkvrij zijn.

Het Waterfiltersysteem kan tevens na ervéor geplaatste onthardingssystemen worden gebruikt.
Bescherm het Waterfiltersysteem tegen direct zonlicht en mechanische beschadigingen. Niet in
de nabijheid van hittebronnen en open vuur monteren.

Voor de toevoerslang van het Waterfiltersysteem moet een afsluitkraan geinstalleerd zijn.

Als de waterdruk hoger is dan 6,9 bar of als er wettelijke eisen bestaan, moet er een reduceerventiel
voor het Waterfiltersysteem worden gemonteerd.
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e  Bij de watertoevoer van de filterkop is in de fabriek een door de Duitse DVGW goedgekeurde
terugslagklep conform DIN EN 13959 geinstalleerd.

e  Bjj de materiaalselectie van de onderdelen die in contact komen met water na het BRITA
Waterfiltersysteem moet erop worden gelet dat het gedecarboniseerde water als gevolg van
het proces koolzuur bevat. Daarom mogen uitsluitend daarvoor geschikte materialen worden
gebruikt. Hiervoor wordt de toepassing van BRITA slangensets aanbevolen.

e De installatie van alle onderdelen moet overeenkomstig de landspecifieke richtlijnen voor de
installatie van drinkwaterinrichtingen worden uitgevoerd.

* Voor de plaatsing en het gebruik van het Waterfiltersysteem moeten onder andere de geldende
Arboregels in acht worden genomen.

4 |nstallatie

I\ Attentie: neem voor de installatie de technische gegevens (hoofdstuk 12) en de bedrijfs- en
veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3) in acht. Na opslag en transport onder 0°C moet het product in
de geopende originele verpakking minstens 24 uur voor de inbedrijfstelling op omgevingstemperatuur
van de installatieplaats worden bewaard.

41 Leveringsomvang

Voor de installatie van een nieuw PURITY Quell waterfilter heeft u drukbehuizing (), filterpatroon @
en drukbehuizingsdeksel 3) nodig.

Neem véor de installatie de gehele omvang van de levering uit de verpakkingen en controleer deze
op volledigheid:

1 x drukbehuizing (O

1 x deksel van drukbehuizing ®

1 x filterpatroon (2)

1 x handboek

1 x carbonaathardheidstest of test voor totale hardheid

Indien er onderdelen van de levering ontbreken, neem dan contact op met het voor
u verantwoordelijke BRITA serviceadres.

4.2 Montage van de drukbehuizing en het deksel van de drukbehuizing
/\—\ e Met beide voeten op de strips (2 gaan staan.
e Drukbehuizing @ optillen en met de klok mee draaien tot de handgrepen

() boven de strips G staan.

e Transportbeschermkap (18 van de filterpatroon verwijderen.

e Controleren of de O-ring van de filterpatroon (@) op correcte wijze in de groef
4.3 Montage toe- en afvoerslangen

is bevestigd, controleren op verontreiniging en beschadiging.
Opmerking: de zitting van de filterpatroon is in de fabriek met een voedsel-

Opmerking: de toe- en afvoerslangen zijn niet bij de standaardlevering inbegrepen. Het gebruik van

BRITA slangensets wordt aanbevolen (hoofdstuk 13).

1 veilig smeermiddel ingevet.

e Met beide voeten op de strips (2 gaan staan en deksel van drukbehuizing 3
op drukbehuizing (@) zetten. De positionering van de pijlmarkering op de dek-
selgreep @9 moet hierbij met groef ,,INSERT" overeenkomen.

e Deksel van drukbehuizing @ omlaag drukken en rechtsom draaien tot de
vergrendeling @9 vastklikt.

e Toevoerslang (8) aan de ingang van de aansluitkop (@ en afvoerslang @9 aan de uitgang van de
aansluitkop @ monteren.
Aanwijzing: ingang ,,IN” en uitgang ,,OUT" van de aansluitkop () zijn met O-ringen als afdich-



tingen uitgerust. Daarom mogen hier geen extra afdichtingen worden gebruikt. Controleer of de
O-ringen goed vast zitten.

!\ Let op: het max. aanhaalmoment op de 1" en 3/4" aansluitingen mag niet hoger zijn dan 15 Nm!
Er mogen alleen slangaansluitingen met vlakke afdichtingen worden gebruikt. Slangen met conische
afdichtingen beschadigen de aansluitingen van de filterkop en leiden tot het vervallen van de aanspraak
op garantie! Voor het aansluiten van apparaten mogen uitsluitend slangen worden gebruikt die
voldoen aan de eisen van DVGW-W 543.

Let voér de montage op de stromingsrichting aan de bovenzijde van de filterkop, , IN” = wateringang,
,OUT" = wateruitgang. Let voor installatie op de inbouwmaten en de gebruikssituatie (hoofdstuk
12). Als er geen originele slangen worden gebruikt, moet het meegeleverde verloopstuk 1"-3/4"
@ worden gebruikt om een correcte afdichting van de terugslagklep (voorgemonteerd in de water-
ingang) te garanderen.

5 Inbedrijfstelling van een nieuwe filterpatroon

5.1 Bypassinstelling voor BRITA waterfiltersystemen zonder en met meet- en afleeseenheid
e  Bij PURITY Quell ST waterfiltersystemen: bepaling van de lokale carbonaathardheid in °dH
(nomenclatuur volgens BRITA: °KH) door middel van de meegeleverde carbonaathardheidstest.
e Bypassinstelling op de bypass-instelschroef 19 controleren.
Aanwijzing: de bypassinstelling is in de fabriek op 30 % ingesteld en kan aan de plaatselijke
carbonaathardheid resp. totale hardheid en de toepassing worden aangepast (hoofdstuk 7).

5.2 Ingebruikname van waterfiltersystemen met meet- en afleeseenheid

Weergave in bedrijfsmodus
Balkenweergave

— Type
— STD -“ 1% ype/
= b [ Bypass

o — ———,
— ~—— I~

Ingestelde lokale T '°KH
carbonaathardheid |-|

- P
o o o | =i o Ee Doorstromings-
IO I L LS| symbool

Actuele restcapaciteit Datumveld: datum installatie-
in liters c.q. laatste filtervervanging

Carbonaathardheid

De eenheden van de carbonaathardheid resp. totale hardheid kunnen naar wens op de Duitse °dH
(= displayinstelling °KH), Engelse (°e = Clark) (= displayinstelling °EH), Franse (°f) (= displayinstelling
°FH), US-Amerikaanse (grains per gallon) (= displayinstelling gpg) of internationale hardheidswaarden
(mg/l CaCOs,) (= displayinstelling mg/L) worden ingesteld.

Indien tijdens de gebruiksduur van het filter de instelling van de hardheid (= eenheid) wordt gewijzigd,
dan vindt een automatische omrekening van de oorspronkelijk ingestelde waarden plaats.

Balkenweergave

Weergave van de actuele restcapaciteit aan hand van een balkendiagram. Na de installatie van een
nieuw Waterfiltersysteem c.g. na een filtervervanging is het symbool van de filterpatroon compleet
met 10 balken gevuld.

Bypassvolume in procenten

Het bypassvolume wordt gedefinieerd als het gedeelte niet gedecarboniseerd water van de totale
filtraathoeveelheid en wordt in procenten aangegeven.
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Doorstromingssymbool
Bij het aftappen van water via het Waterfiltersysteem wordt een grafische golf in het display
weergegeven.

Actuele restcapaciteit van de filterpatroon
De restcapaciteit van de filterpatroon wordt naar keuze in liters of in US gallons weergegeven.
Bij het aftappen van water wordt in stappen van 1 liter of 1 US gallon teruggeteld. Als de filterpatroon
uitgeput is wordt de capaciteit negatief weergegeven en knippert deze.
Bij 20% restcapaciteit beginnen de beide laatste balken in het balkendiagram te knipperen.
Bij 10% restcapaciteit knippert de laatste balk in het balkendiagram met de beide vervangingspijlen.
Bij 0% restcapaciteit knipperen de negatieve balken en de vervangingspijlen afwisselend met de
negatief weergegeven restcapaciteit.

Balkenweergave

Ingestelde lokale Type/
carbonaathardheid | | Bypass
P
vervanginge- il b pu [ I [ W T
pijlen B O | O A o R 8 I o

Actuele restcapaciteit Datumveld: datum installatie-
in liters c.q. laatste filtervervanging

Als de maandlimiet een maand voor afloop van de ingestelde limiet bereikt is, wordt dit gesignaleerd
door knipperen van het datumveld.

Als de maandlimiet voor 100% bereikt is, wordt dit door een afwisselend knipperen van het datumveld
en de vervangingspijlen aangegeven.

Als de restcapaciteit en de maandlimiet zijn overschreden, wordt dit door knipperen van de negatieve
restcapaciteit en het datumveld afwisselend met de vervangingspijlen aangegeven.

Datum inbedrijfstelling filterpatroon c.q. laatste vervanging filterpatroon
De datum van inbedrijfstelling filterpatroon c.q. laatste vervanging filterpatroon wordt als volgt

aangegeven:

Voorbeeld: 28.10.09

28 Dag, hier de 28e dag
10 Maand, hier oktober
09 Jaar, hier 2009

Keuze van maateenheden

Voor de displayweergave kan worden gekozen tussen Europese, US-Amerikaanse en internationale
maateenheden.

Europese maateenheden: naar gelang het filtersysteemtype (STD, STM) moet de voorgeschreven
hardheidsgraadeenheid °KH, °EH, °FH of ° DH worden gekozen. De volume-eenheid en de datumin-
deling worden dan automatisch in liters en als DD.MM.JJ weergegeven.

US-Amerikaanse maateenheden: hardheidsgraadeenheid gpg kiezen, de volume-eenheid en de
datumindeling worden dan automatisch in US-gallons en als MM.DD.JJ weergegeven.
Internationale maateenheden: hardheidsgraadindeling mg/L kiezen, de volume-eenheid en de datu-
mindeling worden dan automatisch in liters en als DD.MM.JJ weergegeven.

Parametreren
De volgende parameters moeten worden ingevoerd:

e  Waterfiltersysteemtype en -grootte
STD 4 = PURITY 450 Quell ST
STD 6 = PURITY 600 Quell ST
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STD 12 = PURITY 1200 Quell ST
STM 4 = PURITY 450 Steam
STM 6 = PURITY 600 Steam
STM 12 = PURITY 1200 Steam

e Hardheidseenheid en waarde van de waterhardheid
Voor de verschillende filtersysteemtypen kunnen de volgende hardheidseenheden worden uit-
gekozen:

Eenheid van de carbonaathardheid voor de filtersysteemtypen STD en STM:
°KH (Duitse hardheidseenheid)

°EH (Engelse hardheidseenheid)

°FH (Franse hardheidseenheid)

gpg (US-Amerikaanse hardheidseenheid)

mg/L (internationale hardheidseenheid)

* Maandlimiet 2-12

Carbonaathardheid Type/Waterfiltersysteem
=ik | | s
[y L
(P [ I I |
n P I o
Uitputting na maanden Datumveld

e Geheugenfunctie voor gebruiksduur filter in maanden
Onafhankelijk van de indicatiefunctie van de restcapaciteit kunt u een tijdlimiet van 2-12 maanden
instellen, om een geheugenfunctie voor de filtervervanging te activeren. Als de tijdlimiet
een maand voor afloop van de ingestelde limiet bereikt is, wordt dit door het knipperen van het
datumveld gesignaleerd. In de fabriek zijn 12 maanden ingesteld.
Voorbeeld: instelling 9 maanden, het datumveld begint na 8 maanden in het display te knipperen.

Bediening van het display

Voor de bediening van de meet- en afleeseenheid moet deze van de aansluit-
armatuur zijn verwijderd. Displayhuis ca.10 mm naar boven schuiven en aflees-
eenheid er naar voren uitnemen.

De bediening van de afleeseenheid vindt plaats via een toets aan de achterkant
van de meet- en afleeseenheid.

De displayeenheid wordt in standby-modus geleverd. Om het display te activeren, drukt u de toets
aan de achterzijde 1 keer kort in en na de parameterinvoer moet u het display resetten.

Parameterinvoer waterhardheid en filtersysteemtype

Op dit niveau worden de voor de werking noodzakelijke parameters handmatig ingesteld.

De keuze van het filtersysteemtype en -grootte, de instelling van de hardheidseenheid, de invoer
van de lokale carbonaathardheid en de totale hardheid van het leidingwater en de activering van de
maximale patroonlevensduur (maandlimiet) vinden eerst plaats. Daarna moet een parameterovername
worden uitgevoerd.

e Om het display te activeren, drukt u de toets aan de lﬁ
. . KH gp: STD %
3zrstigzijunotle 1 xin (< 1 seconde) tot het gegevensveld EEEEZ,},’,’"” ] EE/

—

<1sec | =>—=—""==———

BHBBH.. HB.5B.58
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e Houd de toets zo lang ingedrukt (> 4 en < 10 sec) tot
de parameterinvoer van filtersysteemtype en -grootte
knippert.

\"
hi%k
7]
(1]
1]

e Houd de toets zo lang ingedrukt (> 2 seconden) tot het
filtersysteemtype (STD, STM) en de daarbij behorende
waarde voor de filtersysteemgrootte (04, 06, 12) is

)

! > 2 sec
bereikt.
e Toets 1 x bedienen (< 1 seconde), om naar de volgende
parameterinvoer voor hardheidseenheid te gaan. Hard-
heidseenheid knippert. <1 sec

e  Toets zo lang bedienen (> 2 seconden) tot de gewenste
hardheidseenheid is gekozen.

)

> 2 sec
e Toets 1 x bedienen (< 1 seconde) om naar de volgende
parameterinvoer voor de hardheidswaarde te gaan.
Invoer hardheidswaarde knippert. <1 sec
e Toets zo lang bedienen (> 2 seconden) tot de waarde
voor de waterhardheid begint te stijgen en zolang inge-
drukt houden tot de gewenste waarde bereikt is. > 2 sec

e Toets 1 x bedienen (< 1 seconde) om naar de volgende
parameterinvoer voor de maandlimiet te gaan. Maand-
limietinvoer knippert.

)

1 sec

A

e Toets zo lang bedienen (> 2 seconden) en zo lang inge-
drukt houden tot de gewenste waarde is bereikt.

\"
N@i
[
(1]
(7]

De ingestelde parameters kunnen nu worden overgenomen.
Bij een gewenste parameterovername gaat u als volgt te werk:

o Toets 1 x bedienen (< 1 seconde), tot de melding
.Reset"” verschijnt en knippert.

)
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e Toets 1 x bedienen (> 2 seconden), tot de totale capaci-
teit (bij 0% bypass) en de actuele datum verschijnen.

> 2 sec

BB 5 .

Eﬂ
£3
I
Lo

De ingestelde parameters worden overgenomen.

Opmerking: als er langer dan 30 seconden geen invoer plaatsvindt, keert het display terug naar de
standby- of bedrijfsmodus zonder gewijzigde parameters over te nemen.

e Afleeseenheid van voren op ca. 10 mm hoogte erin zetten en omlaag schuiven. De neuzen
op het display moeten in de groeven op de meetkop worden ingevoerd. Verder met paragraaf
5.4 Spoelen/ontluchten van BRITA Waterfiltersystemen met en zonder elektronische meet- en
afleeseenheid.

5.3 Bypassinstelling
Bepalen van de bypassinstelling
Overeenkomstig de toepassing en de vastgestelde carbonaathardheid resp. totale hardheid wordt
aan de hand van de bypass- en capaciteitstabel (hoofdstuk 7) de bypassinstelling bepaald. Vervolgens
wordt de bypass als volgt op de bypass-instelschroef (19 ingesteld:
Bypassinstelschroef 19 draaien tot de gewenste bypass (0-50 %) overeenstemt met de markering.
1\ Attentie: inbussleutel 6 mm of 7/32" gebruiken.
I\ Attentie: draai de by pass instelling nooit te voor door, dit om schade te voorkomen.

5.4 Spoelen/ontluchten van BRITA Waterfiltersystemen met en zonder elektronische
meet- en afleeseenheid
Opmerking: voor het spoelen/ontluchten is een emmer met een inhoud van 10 liter nodig.

e \Waterfiltersysteem horizontaal neerleggen.

e Ingangsventiel (?) op toevoerslang (6) geheel openen, daarbij spoelslang
in de emmer houden. Spoelhoeveelheid: minstens 10 liter bij een minimale
@ volumestroom van 3 I/min (180 I/h).

* Spoelventiel (® volledig openen .
NL

: e Spoelventiel (@ sluiten, waterfiltersysteem oprichten en emmer legen.

®©
e Spoelventiel (9) voorzichtig openen, daarbij spoelslang in de emmer houden.
Spoelhoeveelheid minimaal 10 liter.
] ¢ Spoelventiel (9) sluiten.
®
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e  Controleer het systeem op eventuele lekkages.

e Installatiedatum van het Waterfiltersysteem en volgende vervangingsdatum op de bijgevoegde
sticker noteren en deze op de drukbehuizing plakken.
Aanwijzing: op het drukreservoir zijn meerdere posities voor stickers beschikbaar. De nieuwe
sticker met de installatiedatum op de bovenste plaats aanbrengen.

Opmerking: De Waterfiltersystemen zonder elektronische meet- en afleeseenheid zijn nu bedrijfs-

klaar.

5.5 Controle van de initialisering voor Waterfiltersystemen met elektronische meet- en
afleeseenheid

e Bypass-instelling in procenten, restcapaciteit in liters, capaciteitsbalk en de actuele datum
moeten in het display worden weergegeven.

e Aanwijzing: als deze waarden niet in het display worden getoond, moet het Waterfiltersysteem
opnieuw worden gespoeld (paragraaf 5.4) totdat de waarden op het display verschijnen. De
Waterfiltersystemen met elektronische meet- en afleeseenheid zijn nu bedrijfsklaar. Zie hiervoor
ook paragraaf 10.6 t/m 10.8.

6 Vervangen van de filterpatroon

I\ Attentie: Het PURITY-reservepatroon mag alleen worden gebruikt in combinatie met de
drukbehuizing die speciaal voor die maat is ontworpen. Zie omslag.

I\ Attentie: bij het vervangen alle gedemonteerde onderdelen zorgvuldig nakijken! Defecte onder-
delen moeten vervangen worden, verontreinigde delen dienen gereinigd te worden! Neem voor de
vervanging de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3) in acht. Na opslag en transport
onder 0°C moet het product in de geopende originele verpakking minstens 24 uur voor de inbe-
drijfstelling worden opgeslagen bij de in hoofdstuk 12 aangegeven omgevingstemperatuur bij bedrijf.

Waterfiltersystemen zonder elektronische meet- en afleeseenheid

De vervanging van de filterpatroon moet na 7-12 maanden plaatsvinden, uiterlijk 12 maanden na
inbedrijfstelling onafhankelijk van de uitputtingsgraad van het Waterfiltersysteem. Als de capaciteit
van de filterpatroon al eerder uitgeput is (hoofdstuk 7), moet de vervanging eerder plaatsvinden.

Waterfiltersystemen met elektronische meet- en afleeseenheid
De vervanging van de filterpatroon moet na 6-12 maanden plaatsvinden, uiterlijk 12 maanden na
inbedrijfstelling, onafhankelijk van de uitputtingsgraad van de filterpatroon. Als de capaciteit van de
filterpatroon eerder uitgeput is (hoofdstuk 7), moet de vervanging eerder plaatsvinden.
Als de filterpatroon uitgeput is wordt de capaciteit negatief weergegeven en knippert deze. In het
balkendiagram worden geen balken meer weergegeven.
Als de tijdlimiet voor de filterpatroon overschreden is, wordt dit gesignaleerd door het knipperen van
de datum.

|
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Het display resetten

Om het display te bedienen, dient u deze van het aansluitstuk te verwijderen. Displayhuis ca. 10 mm
naar boven schuiven en meet- en afleeseenheid er naar voren uitnemen. De bediening van het display
vindt plaats via een toets aan de achterkant van het display.

g

Door (> 10 seconden) op de toets te drukken worden m
de gegevens overgenomen die bij de eerste installatie
zijn ingesteld en de capaciteit, bypass-instelling en
invoerdatum bijgewerkt.

| I st

Los

> 10 sec

mJd
L

Opmerking: De maandlimiet wordt hierbij automatisch op 12 maanden gezet.

Opmerking: als er langer dan 30 seconden geen invoer plaatsvindt, keert het display terug naar de
bedrijfsmodus zonder gewijzigde parameters over te nemen.

Meet- en afleeseenheid van voren op ca. 10 mm hoogte erin zetten en omlaag schuiven De neuzen
op de meet- en afleeseenheid moeten in de groeven op de meetkop worden ingevoerd.

6.1
.
.

Verwijderen van de filterpatroon

Spanningstoevoer van het eindapparaat uitschakelen (stekker uit het stopcontact trekken).
Ingangsventiel @) op de toevoerslang (8) aansluiten.

Spoelslang in een emmer houden en het Waterfiltersysteem drukloos maken door het
spoelventiel te openen. Het weglopende water in een emmer opvangen.

Opmerking: als er meer dan één liter water wegloopt, is het ingangsventiel (@) niet volledig
gesloten of verkalkt.

e Met beide voeten op de strips (2 gaan staan en daarbij het deksel van de
drukbehuizing @ openen door op de vergrendeling (9 te drukken en tegelij-
kertijd linksom tot aan de aanslag te draaien.

Deksel drukbehuizing @ verticaal op beide dekselgrepen @0 zetten.

Aanwijzing: deksel niet in horizontale positie ondersteboven neerleggen.

Met beide voeten op de strips (2 gaan staan en daarbij de drukbehuizing (@) aan de hand-
grepen (19 linksom tot aan de aanslag draaien.

Voeten van de strips G2 nemen en drukbehuizing @) met beide handen aan de handgrepen
omlaag drukken.

Uitgeputte filterpatroon @ uit de drukbehuizing (@ verwijderen.

Uitgeputte filterpatroon (@) met aansluiting omlaag in gootsteen plaatsen (> vijf minuten)

om hem te legen.

Uitgeputte filterpatronen @) afsluiten met de transportbeschermkap @8 van de nieuwe filter-
patroon en in de originele doos naar het betreffende BRITA-adres terugsturen dat op de achterkant
van de omslag wordt vermeld.

6.2 Installeren van de filterpatroon

e Aansluitzitting voor de O-ring van de filterpatroon (2 in deksel behuizing 3 op
verontreiniging en beschadiging controleren.
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/\\ e Controleer of de O-ring van de nieuwe filterpatroon @) op correcte wijze in de
% groef is bevestigd, controleer op verontreiniging en beschadiging.
Aanwijzing: De zitting van de filterpatroon is in de fabriek met een voedsel-
veilig smeermiddel ingevet.
e Nieuwe filterpatroon @) in de drukbehuizing @ plaatsen.
e Met beide voeten op de strips G2 gaan staan, drukbehuizing @) optillen en met
de klok mee draaien tot de handgrepen (8 boven de strips (2 staan.

e Met beide voeten op de strips (2 gaan staan en het deksel van de drukbehuizing
(® op de drukbehuizing () zetten. De positionering van de pijlmarkering op
de dekselgreep @9 moet hierbij met groef ,INSERT” overeenstemmen.

e Deksel van drukbehuizing ® omlaag drukken en rechtsom draaien tot de
vergrendeling (9 vastklikt.

e  Spanningstoevoer van de apparatuur inschakelen (netstekker).
e \oor het spoelen en ontluchten van de nieuwe filterpatroon @) de stappen onder 5.3 uitvoeren.

7 Filtercapaciteit

7.1 Filtercapaciteit PURITY Quell ST

Carbonaathardheid Bypass- Filtercapaciteit in liters
in °dH (°KH) instelling PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200

4 50% 8250 14100 25800
5 50% 8250 14100 25800
6 50% 8250 14100 25800
7 50% 7071 12086 22114
8 50% 6188 10575 19350
9 50% 5500 9400 17200
10 40% 4217 7207 13187
11 40% 3833 6552 11988
12 30% 3077 5260 9624
13 30% 2841 4855 8884
14 30% 2638 4508 8249
15 30% 2462 4208 7699
16 30% 2308 3945 7218
17 30% 2172 3713 6793
18 30% 2052 3506 6416
19 30% 1944 3322 6078
20 20% 1650 2820 5160
21 20% 1571 2686 4914
22 20% 1500 2564 4691
23 20% 1435 2452 4487
24 20% 1375 2350 4300
25 20% 1320 2256 4128
28 20% 1179 2014 3686
31 20% 1065 1819 3329
35 20% 943 1611 2949
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Tabellen bypass en capaciteit voor combi-steamers en bakovens
Per machinetype bypass-instelling 10% kiezen om optimaal bereid water voor de combi-steamer/
bakoven te bereiken. Wij geven u graag advies op maat.

Carbonaathardheid Bypass- Filtercapaciteit in liters
in °dH (°KH) instelling PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 10% 4991 8530 15607
5 10% 4991 8530 15607
6 10% 4991 8530 15607
7 10% 4278 7311 13378
8 10% 3743 6397 11706
9 10% 3327 5686 10405
10 10% 2995 5118 9364
11 10% 2722 4652 8513
12 10% 2496 4265 7804
13 10% 2304 3937 7203
14 10% 2139 3655 6689
15 10% 1996 3412 6243
16 10% 1872 3199 5853
17 10% 1762 3010 5508
18 10% 1664 2843 5202
19 10% 1576 2694 4929
20 10% 1497 2559 4682
21 10% 1426 2437 4459
22 10% 1361 2326 4257
23 10% 1302 2225 4071
24 10% 1248 2132 3902
25 10% 1198 2047 3746
28 10% 1070 1828 3344
31 10% 966 1651 3021
35 10% 856 1462 2676

Aanwijzing: de capaciteitsgrenzen hebben betrekking op de gemiddelde belasting van het eindap-
paraat, omvatten geen spoel- en reinigingscycli van de filterpatroon en zijn afhankelijk van de plaat-
selijke waterkwaliteit, doorstroming, leidingdruk en doorstromingscontinuiteit.

8 Onderhoud

Controleer het Waterfiltersysteem regelmatig op lekkage. Controleer de slangen regelmatig op
knikken. Geknikte slangen moeten worden vervangen.

Het complete waterfiltersysteem moet ten minste om de 10 jaar worden vervangen.
De slangen moeten ten minste om de 5 jaar worden vervangen.

I\ Attentie: voor vervanging de technische gegevens (hoofdstuk 12) en de bedrijfs- en veiligheids-
voorschriften (hoofdstuk 3) in acht nemen.

Reinig de buitenkant van het Waterfiltersysteem regelmatig met een zachte, vochtige doek.

I\ Attentie: gebruik daarbij geen stoffen die het materiaal niet verdraagt (hoofdstuk 3.4) of scherpe,
schurende reinigingsmiddelen.
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9 Vraagmodus
In de vraagmodus kunnen de volgende gegevens worden opgevraagd:

Productiegegevens
e Toets 1 x kort bedienen (< 1 seconde) tot de volgende melding verschijnt.

ID niveau Productiejaar

Lopend apparaatnummer Levensduur batterij

Productiejaar: voorbeeld 08 = 2008

Apparaatnummer: doorlopend

Levensduur batterij: voorbeeld 31.12.19 = De batterij van de meet- en afleeseenheid is op
31-12-2019 verbruikt en het complete Waterfiltersysteem heeft de max. gebruiksduur bereikt.

Totaalvolume teller
e Toets 2 x kort bedienen (< 1 seconde) de volgende melding verschijnt.

00 Niveau actuele gegevens (vandaag)

00 Indicator voor actueel niveau Type Waterfiltersysteem

|| s
|

L ll_ll_l L IE.LI_I._I_I

Totaalvolume teller Actuele datum

In dit niveau wordt de totaalvolumeteller gebruikt die onafhankelijk van het vervangen van de betref-
fende filterpatroon beginnend bij 0 omhoog telt.
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Geheugenoproep

In de modus geheugenoproep kunnen de gegevens van de laatste 4 gebruikte filterpatronen worden
opgeroepen.

e Toets 3 x kort bedienen (< 1 seconde) tot de volgende melding verschijnt:

-1, -2, -3, -4 niveau - gegevens van de filterpatronen die voor de actuele filterpatroon zijn
gebruikt.

Carbonaathardheid Bypass Filterpatroon-indicator Type
°KH STD 0, STD
R I I i - 2
afwisselend
cd iBE .

Totale tellerstand bij vervanging van filterpatroon Datum inzet van de filterpatroon

Linksboven wordt de indicator voor de filterpatroon (-1 voor de op één na laatste filterpatroon) afwis-
selend met de hierbij ingestelde carbonaathardheid samen met de soort hardheid weergegeven.
Rechtsboven wordt het type Waterfiltersysteem afwisselend met de bypass-instelling (weergave

1 s indicator, 1 s carbonaathardheid) weergegeven, linksonder de tellerstand bij het vervangen van
de patroon (-1) en rechtsonder de inzetdatum van de filterpatroon.

Betekenis: de op één na laatst geplaatste filterpatroon was van het type PURITY 1200; de filter-
patroon werd op 25-06-09 geplaatst en gebruikt tot een tellerstand van 23166 liter.

De ingestelde carbonaathardheid bedroeg 14°KH en de gemeten bypass bedroeg 30%.

Hetzelfde geldt voor de filterpatroon (-2), de op twee na laatste patroon en de filterpatronen die daar-
véor zijn geplaatst -3,-4.

Foutmeldingen

Foutniveau E1 geeft aan of er een fout in de bypassherkenning is opgetreden.
E1 wordt geactiveerd zodra de actuele bypass niet correct is herkend.

Het woord ,start’ wordt dan samen met de datum van optreden weergegeven.

| |
|
afwisselend

SeR-e JB1LES Skof c8. .08

Zodra de actuele bypassverhouding weer correct wordt herkend, is de fout beéindigd en wordt

de stopdatum toegevoegd. Op foutniveau 01 wisselt de stop- c.qg. startweergave in intervallen van
een seconde.

Op foutniveau E2 wordt aangegeven of en van wanneer tot wanneer er een fout aan

de uitgangswaterteller is opgetreden. De weergave vindt analoog plaats op niveau E1.

El |1

(i

69



Programmaoverzicht

Bedriifsmodus 30 sec. geen activiteit =
geen parameteracceptatie

20 sec. geen activiteit )
Carbonaathardheid

Capaciteit ® Bypass ® Laatste <
filtervervanging
1 x toetsen A 4 seconden knop indrukken
Informatiemodus Parametreren

ID-informatie Filters;steemtype en

NA A -grootte 2 sec.

00 actueel niveau NA A

NA A Hardheidssoort (eenheid)

-1 Historie 1 en -waarde 2 sec.

AN A4 N A4

-2 Historie 2 Maandlimiet 2 sec.
S A A 4 N A4

-3 Historie 3 Terugzetten (RESET) 2 sec.

AN A4 N A4 |

-4 Historie 4 Parameterovername

AN A4

E1 Error-niveau 1

AN A4

E2 Error-niveau 2

L

10 Verhelpen van fouten

10.1 Geen water

Oorzaak: watertoevoer gesloten.

Verhelpen: watertoevoer openen bij het ervoor geschakelde afsluitventiel of ingangsventiel
@ op toevoerslang (® openen.

I\ Let op: De volgende storingen mogen alleen worden verholpen door gespecialiseerd personeel.

10.2 Geen of weinig water ondanks geopende watertoevoer
Oorzaak: waterdruk te gering.
Verhelpen: waterdruk controleren.
Als de storing ondanks voldoende waterdruk nog steeds optreedt, dient u het
Waterfiltersysteem en de filterpatroon te controleren en indien nodig te vervangen.
I\ Attentie: voor vervanging de technische gegevens (hoofdstuk 12) en de
bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3) in acht nemen.
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10.3 Lekkage bij schroefverbindingen
Oorzaak: schroefverbindingen niet correct gemonteerd.
Verhelpen: waterdruk controleren. Alle schroefverbindingen controleren en overeenkomstig
hoofdstuk 4 monteren.
Als de storing blijft bestaan, het Waterfiltersysteem vervangen.
I\ Attentie: voor vervanging de technische gegevens (hoofdstuk 12) en de
bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3) in acht nemen.

10.4 Lekkage na filtervervanging
Oorzaak: O-ring filterpatroon zit niet correct.
Verhelpen: correcte zitting van de O-ring controleren (paragraaf 6.2).
I\ Attentie: Voor demontage de gegevens (hoofdstuk 12) en de bedrijfs- en
veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3) in acht nemen.

10.5 Geen displayfunctie

Oorzaak: Batterij is leeg.

Verhelpen: display vervangen (zie hoofdstuk 13 voor bestelnummer).
Aanwijzing: Bij het vervangen van de meet- en afleeseenheid het bijgesloten
handboek in acht nemen

10.6 Gegevens in display knipperen

Oorzaak: maandlimiet is verstreken of de restcapaciteit van de filterpatroon is uitgeput
(paragraaf 5.2).
Verhelpen: filterpatroon vervangen (hoofdstuk 6).

10.7 Bypassinstelling in display stemt niet overeen met instelling van de
bypassinstelschroef (zie ook 10.8/10.9)
Oorzaak: Filter werd niet correct in bedrijf genomen.
Verhelpen: Filter opnieuw spoelen (paragraaf 5.4). Gegevens in display na het spoelen
controleren (paragraaf 5.5).

10.8 Bypass-instelling in display komt niet overeen met instelling van de bypass-
instelschroef (zie ook 10.7/10.8)
Oorzaak: Ventielklep van de bypass-instelling is niet correct ingesteld.
Verhelpen: Waterfiltersysteem opnieuw spoelen en bypass-instelschroef fijner afstellen
(paragraaf 5.3).

11 Batterij

De ingebouwde batterij heeft een gebruiksduur van ca. 10 jaar. De batterij en de afleeseenheid mogen
niet worden verbrand of met het huishoudelijk afval worden meegegeven. Voor het verwijderen van
de batterij gaat u als volgt te werk:

Voor het verwijderen van de batterij gaat u als volgt te werk:

e  Schroef op de achterzijde van de afleeseenheid eruit draaien en de achterzijde van de behuizing
openen en afnemen.

e  Contactlasplaatsen op de batterij met een zijsnijtang doorknippen en de batterij uit de houder
verwijderen.

e Achterzijde van behuizing weer op de afleeseenheid terugplaatsen en de schroef vastdraaien.

De batterij en de afleeseenheid moeten als klein chemisch afval worden verwijderd. E/
—_——

71



12 Technische gegevens

Waterfiltersysteem PURITY Quell ST

PURITY 450 Quell ST

PURITY 600 Quell ST

PURITY 1200 Quell ST

zonder zonder zonder

MDU* MDU* MDU* MDU* MDU* MDU*
Bedrijfsdruk 2 bar — max. 6,9 bar
Bedrijfs- / watertemperatuur 4 °C tot 30 °C
Omgevingstemperatuur |Bedrijf 10 °C tot 40 °C
bij [Opslag —-20°C tot 50 °C
Doorstroming bij 1 bar drukverlies 300/h [ 3501/h 300/h [ 3501/ 300/h [ 3501/
Netto volume 3,91 5,81 10,91
Gewicht (droog/nat) 10 kg/12 kg 12 kg/15 kg 18 kg/24 kg

Afmetingen 249 mm/222 mm/408 mm | 249 mm/222 mm/520 mm | 288 mm/255 mm/550 mm
Positie verticaal en horizontaal

Ingangsaansluiting G1

Uitgangsaansluiting G 3/4"

* Measuring and Display Unit (elektronische meet-en afleesenheid)

13 Bestelnummers

/\ Attentie: Het PURITY-reservepatroon mag alleen worden gebruikt in combinatie met de
drukbehuizing die speciaal voor die maat is ontworpen. Zie omslag.

PURITY Quell ST

Artikelnummer Positie
PURITY 450 Quell ST
PURITY 450 Quell ST (compleet systeem met filterpatroon) met elektronische meet- en afleeseenheid 1009227 1+2+3
PURITY 450 Quell ST (compleet systeem met filterpatroon) 1009228 1+2+4
Filterpatroon 273000 2
PURITY 600 Quell ST
PURITY 600 Quell ST (compleet systeem met filterpatroon) met elektronische meet- en afleeseenheid 1009229 1+2+3
PURITY 600 Quell ST (compleet systeem met filterpatroon) 1009230 1+2+4
Filterpatroon 273200 2
PURITY 1200 Quell ST
PURITY 1200 Quell ST (compleet systeem met filterpatroon) met elektronische meet- en afleeseenheid 1009231 1+2+3
PURITY 1200 Quell ST (compleet systeem met filterpatroon) 1009232 1+2+4
Filterpatroon 273400 2
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1 Panoramica delle definizioni
(M Recipiente a pressione (A2 Sporgenze di appoggio
(® Cartuccia filtrante @ Pedale di espulsione
(® Coperchio del recipiente a pressione Display dell'unita di visualizzazione
(@ Testa di raccordo (opzionale con unita di (opzionale)
misurazione) (9 Sicura di chiusura
(® Unita di visualizzazione (opzionale) Impugnatura del rivestimento
(® Tubo di entrata (?) Riduttore 1"-3/4"
(@ Raccordo tuba di entrata Cappuccio protettivo per il trasporto
Raccordo apparecchio di distribuzione Vite di regolazione del by-pass
(® Valvola di risciacquo con scarico dell'acqua Impugnatura del coperchio
Raccordo tubo di uscita @) Tubo dirisciacquo
(@) Etichetta adesiva sostituzione del filtro
2 Informazioni Generali

2.1 Funzionamento e campo d’impiego PURITY Quell ST

Il sistema di filtrazione dell’acqua BRITA PURITY Quell ST permette la decarbonizzazione dell’acqua
potabile per impedire depositi di calcare nell'apparecchio di distribuzione collegato a valle. Grazie alla
regolazione del by-pass, mentre scorre nell'apparecchio, I'acqua potabile viene privata in modo selettivo
degli ioni di calcio e di magnesio. Inoltre il materiale filtrante riduce anche componenti che alterano
I'odore e il sapore, come ad es. cloro nel filtrato e nell’'acqua di by-pass. Mediante la regolazione del
by-pass sulla testa di collegamento la riduzione della durezza da carbonati viene adattata alla durezza
dell’acqua locale e/o ai requisiti di impiego, per ottenere una qualita dell'acqua ottimale. | sistemi di
filtrazione sono disponibili con 3 diverse capacita (PURITY 450, PURITY 600 e PURITY 1200) e per
ciascuna versione con o senza unita elettronica di misurazione e visualizzazione integrata (Advanced
Control System, ACS-Technology) visualizzazione. | sistemi di filtrazione con tecnologia ACS indicano

la capacita residua e la regolazione del by-pass attuali, il tipo e la capacita del sistema di filtrazione installati
e |'ultima data di sostituzione della cartuccia filtrante.

In tal modo vengono garantiti un controllo del filtro e una qualita dell’acqua filtrata ottimali. Ulteriori
informazioni sul sistema di flltrazione con tecnologia ACS sono disponibili nel capitolo 5.2.

L'esclusivo IntelliBypass garantisce una proporzione di acqua di by-pass costante per |'intera durata
d'impiego, indipendente-mente dal flusso volumetrico dell’apparecchio di distribuzione. Il risultato
€ un'elevata e costante qualita dell’acqua appositamente regolata in base alle esigenze di impiego

e alle condizioni dell'acqua locale.

Tipici campi d'impiego per i sistemi di filtrazione dell’acqua BRITA PURITY Quell ST sono le macchine
per caffé espresso, i distributori automatici di bevande calde e fredde nonché i sistemi per la cottura

a vapore (sistemi di cottura a vapore combinati) e gli apparecchi di umidificazione dell'aria.

Il sistema di filtrazione & concepito per adattarsi a spazi limitati in particolare nei distributori automatici
di bevande e negli impianti della cucina e puo essere fatto funzionare sia in verticale che in orizzontale.
La qualita alimentare dei prodotti BRITA per la filtrazione dell'acqua & stata controllata e garantita da un
istituto indipendente.

2.2 Condizioni di garanzia

Il sistema di filtrazione PURITY & coperto dalla garanzia di 2 anni prevista per legge. E possibile riven-
dicare un diritto alla garanzia solo se sono state rispettate e osservate tutte le indicazioni contenute
nelle presenti istruzioni.

2.3 Stoccaggio/Trasporto

Nello stoccaggio e nel trasporto rispettare le condizioni ambientali indicate nei dati tecnici
(capitolo 12).
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[l manuale & parte integrante del prodotto e deve essere conservato, unitamente ad esso, per tutta
la durata utile del sistema di filtrazione e consegnato al proprietario successivo.

2.4 Riciclaggio/Smaltimento

Il regolare smaltimento del prodotto e dei componenti del suo imballaggio contribuisce a prevenire
eventuali effetti negativi sull’'uomo e sull’'ambiente che possono manifestarsi in caso di smaltimento
inappropriato.

Non bruciare la batteria e I'unita di visualizzazione né gettarle tra i rifiuti domestici. Accertarsi che
lo smaltimento sia regolare ed in conformita con le normative locali. Consultare a tal proposito il
Capitolo 11.

Il materiale di imballaggio (carta e pellicola) & adatto al riciclaggio e pud essere riutilizzato. Si prega di
smaltire tutti i materiali in conformita alla normativa vigente. Le cartucce filtranti possono essere smaltite
in conformita con le norme e i regolamenti locali in vigore o restituite a BRITA per il loro riciclaggio.

Per informazioni dettagliate su come restituire le cartucce filtranti esauste si prega di contattare
BRITA lItalia ai riferimenti indicati sul retro del manuale di istruzioni.

3 Istruzioni Operative e di Sicurezza

3.1 Personale tecnico
L'installazione, sostituzione del filtro e la manutenzione del sistema di filtrazione possono essere
eseguite esclusivamente da parte di personale tecnico.

3.2 Uso conforme

Il funzionamento sicuro e corretto del prodotto presuppone il rispetto della procedura di installazione,
utilizzo e manutenzione riportata nel presente manuale.

Per gli impieghi indicati devono essere utilizzate esclusivamente cartucce filtranti BRITA specifiche.

3.3 Esclusione di responsabilita

L'installazione deve essere eseguita rispettando le indicazioni contenute nel presente manuale.
BRITA non risponde di eventuali danni, inclusi danni indiretti, che possono derivare da un’installazione
o da un utilizzo errati del prodotto.

3.4 Avvertenze di sicurezza specifiche

I\ Attenzione: il sistema di filtrazione PURITY non deve essere mantenuto in funzione se uno dei
limiti per la sostituzione della cartuccia € stato raggiunto e non € possibile la sostituzione della car-
tuccia esausta. Il filtro deve essere installato in modo tale che I'apparecchiatura a valle possa essere
alimentata, attraverso un by-pass, con l'acqua di rete non trattata, nel caso in cui il filtro sia esaurito

e non siano disponibili filtri di ricambio.

e Come acqua di alimentazione per il sistema di filtrazione dell’acqua BRITA pud essere utilizzata
esclusivamente acqua di qualita potabile. Il sistema di filtrazione dell'acqua BRITA & adatto
unicamente per I'uso di acqua fredda alla temperatura di ingresso indicata nel capitolo 12. Non
deve essere utilizzata in alcun caso acqua inquinata microbiologicamente o acqua di qualita
sconosciuta senza opportuna sterilizzazione.

* Incaso dirichiesta da parte di un ente ufficiale di far bollire I'acqua di rubinetto, deve essere
fatta bollire anche I'acqua filtrata BRITA. Al termine dell’obbligo di bollitura & necessario sostituire
la cartuccia filtrante e pulire i raccordi.

* In generale si consiglia di far bollire I'acqua di rubinetto per determinati gruppi di persone (ad
esempio persone con difese immunitarie basse, neonati). Cid vale anche per I'acqua filtrata.

* Avvertenza per malati di reni o pazienti dializzati: durante il processo di filtrazione & possibile che
si verifichi un leggero innalzamento del tenore di potassio. In caso di problemi ai reni e/o se si
deve seguire una speciale dieta a base di potassio, si consiglia di consultare preventivamente il
proprio medico.
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I filtrato dell’acqua ¢ classificato di categoria 2 conformemente alla norma DIN EN 1717.
BRITA consiglia di non lasciare inutilizzato il sistema di filtrazione per periodi prolungati. Se
il sistema di filtrazione BRITA non viene utilizzato per alcuni giorni (2-3 giorni), si consiglia di
lavare il sistema di filtrazione PURITY Quell conformemente alla tabella sotto riportata, con
almeno x* litri di acqua. Dopo periodi di inutilizzo superiori alle 4 settimane il filtro dovrebbe
essere lavato, conformemente alla tabella sotto riportata, con almeno x** litri di acqua oppure
sostituito. Non superare inoltre il tempo d’'impiego max. della cartuccia filtrante di 12 mesi
(capitolo 6 ).

I\ Attenzione: questo apparecchio necessita di regolare e periodica manutenzione per assicurare
il rispetto dei requisiti dell'acqua potabile trattata e per confermare i miglioramenti dichiarati
da produttore.

Sistema di filtrazione x* quantita di lavaggio x** quantita di lavaggio
dopo 2-3 giorni di inutilizzo dopo 4 settimane di inutilizzo

PURITY 450 6 litri 30 litri

PURITY 600 12 litri 60 litri

PURITY 1200 24 litri 120 litri

Il sistema di filtrazione non € resistente ai detergenti ad alta concentrazione (ad es. agenti
sbiancanti, solventi clorurati, ossidanti potenti) e non deve venire in contatto con essi.

Durante il funzionamento il sistema di filtrazione non deve essere aperto o smontato. La cartuccia
filtrante non deve essere aperta.

Se installati e utilizzati correttamente e rispettandone le condizioni di esercizio indicate nei dati tec-
nici, il recipiente a pressione e il relativo coperchio del sistema di filtrazione possono durare fino a
10 anni (a partire dalla data di installazione). Al piu tardi allo scadere del decimo anno, & necessario
sostituirli comunque. | tubi flessibili devono essere sostituiti a rotazione al massimo dopo 5 anni.
Data di produzione:

Etichetta adesiva con codice di produzione cartuccia filtrante e scatola in cartone - Esempio: 1000231 D 19120020010

1000231 |N° art

D Sito di produzione (Deutschland/Germania)

19 Anno di produzione, qui: 2019

12 Settimana di produzione, qui: settimana 12

002 Numero cariche mezzo filtrante, qui la seconda carica riempita secondo la quantita

0010 Numero corrente della cartuccia filtrante, qui la decima cartuccia della seconda carica
Etichetta con codice di produzione unita di visualizzazione (opzi le) - E: pio: 1011208E919319008764
1011208 [Numero identificativo BRITA

E Identificativo fornitore

9 Anno di produzione, qui: 2019

19 Settimana di produzione, qui: settimana 19

3 Giorno di produzione da lunedi (1) a venerdi (5), qui: mercoledi

19 Anno di produzione, qui: 2019

008764 [Numero identificativo progressivo

Data di produzione recipiente a pressione e coperchio del recipiente a pr i -E pio: 0319
03 Mese di produzione, qui: marzo

19 Anno di produzione, qui: 2019

Istruzioni di montaggio per la sicurezza tecnica

Prima dell'installazione I'apparecchio di distribuzione azionato assieme al filtro deve essere privo
di calcare.

|l sistema di filtrazione pud anche essere utilizzato in combinazione con addolcitori collegati a monte.
Proteggere il sistema di filtrazione dai raggi solari diretti e da danni meccanici. Non montare
nelle vicinanze di fonti di calore o di fiamme libere.

A monte del tubo di entrata del sistema di filtrazione deve essere installata una valvola di chiusura.
Se la pressione dell'acqua & superiore a 6,9 bar o sussistono requisiti di legge, deve essere
installato un riduttore di pressione a monte del sistema di filtrazione.

Sull'ingresso dell'acqua nella testa del filtro deve essere installata di fabbrica una valvola di non
ritorno omologata DVGW a norma DIN EN 13959.
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e Nella scelta dei materiali per le componenti che vengono a contatto con acqua a valle del
sistema di filtrazione BRITA & necessario tenere in considerazione che I'acqua decarbonizzata
contiene, a seguito del processo cui € soggetta, anidride carbonica libera. Pertanto devono
essere utilizzati solo materiali appropriati. E'consigliato I'impiego dei set di tubazioni BRITA.

e L'installazione di tutti i componenti deve essere eseguita secondo le direttive specifiche del
paese in materia di installazione di impianti di acqua potabile.

4 |nstallazione

I\ Attenzione: prima dell’installazione, leggere attentamente i dati tecnici (capitolo 12) e le istruzioni
di funzionamento e sicurezza (capitolo 3). Dopo uno stoccaggio a meno di 0°C, prima della messa in
funzione il prodotto con imballaggio originale aperto deve rimanere a temperatura ambiente nel luogo
d’installazione per almeno 24 ore.

4.1 Dotazione

Per I'installazione di un nuovo filtro PURITY & necessaria |'unita di imballaggio del recipiente
a pressione (D (incl. cartuccia filtrante (2)) e del coperchio del recipiente a pressione (.
Prima di procedere all’installazione, estrarre I'intera dotazione dall'imballaggio e verificarne la
completezza:

1 x recipiente a pressione ()

1 x coperchio del recipiente a pressione (3

1 x cartuccia filtrante @)

1 X manuale

1 x test durezza da carbonati o test durezza totale

Qualora dei componenti della dotazione risultino mancanti, rivolgersi alla sede BRITA di competenza.

4.2 Montaggio del recipiente a pressione e del coperchio del recipiente a pressione

| A OQ——] * Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio @.
e Sollevare il recipiente a pressione () e ruotarlo in senso orario fino a quando
N

le impugnature del rivestimento (6 si trovano al di sopra delle sporgenze di
appoggio (2.

e Rimuovere il cappuccio protettivo per il trasporto 8 dalla cartuccia filtrante.

* Verificare che la guarnizione O-ring della cartuccia filtrante ) sia posizionata
correttamente nella scanalatura e non presenti imbrattamento o danni.
Avvertenza: la sede della cartuccia ¢ lubrificata di fabbrica con un lubrificante
per I'industria alimentare.

e Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio G2 e applicare il

% coperchio del recipiente a pressione ) sul recipiente a pressione (. Il posi-
zionamento della freccia riportata sull'impugnatura del coperchio @9 deve
corrispondere alla scanalatura «INSERT».

e Premere verso il basso il coperchio del recipiente a pressione 3) e ruotarlo in
senso orario fino a fare scattare la sicura di chiusura (5.
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4.3 Montaggio dei tubi di entrata e di uscita
Avvertenza: i tubi di entrata e di uscita non sono contenuti nella dotazione standard. Si consiglia I'u-
tilizzo di set di tubi BRITA (capitolo 13).

e Montare il tubo di entrata (&) all’entrata della testa di raccordo (@ e il tubo di uscita @9 all'uscita
della testa di raccordo (@).
Avvertenza: I'entrata «IN» e 'uscita «OUT» della testa di raccordo (& sono munite di O-ring;
pertanto non devono essere utilizzate guarnizioni piatte supplementari. Verificare il corretto
posizionamento degli O-Ring.

1\ Attenzione: la coppia di serraggio max sui raccordi 1" e 3/4" non deve superare il valore di
15 Nm! Possono essere utilizzati soltanto raccordi con guarnizioni piatte. | tubi con collegamenti
a vite conici danneggiano i raccordi della testa del filtro e causano la cessazione del diritto alla
garanzia! Per il collegamento dell’apparecchio possono essere usati solo tubi che corrispondono
a DVGW-W 543.

Prima del montaggio, verificare la direzione del flusso sul lato superiore della testa del filtro, «IN» =
ingresso dell'acqua, «OUT» = uscita dell’acqua. Prima dell'installazione verificare le dimensioni di
installazione e la posizione di esercizio (capitolo 12). Se non si utilizzano tubi originali, & necessario
impiegare il riduttore da 1'-3/4" (@ fornito in dotazione per garantire una corretta tenuta della valvola
di non ritorno (premontata all'ingresso dell'acqua).

5 Messa in funzione di un nuovo filtro

5.1 Regolazione del by-pass per sistemi di filtrazione senza e con unita di misurazione
e visualizzazione

®  Per sistemi di filtrazione PURITY Quell ST: determinazione della durezza temporanea da carbonati
locali in gradi di durezza tedesca °dH (abbreviazione BRITA °KH) mediante il test della durezza
temporanea allegato.

e \Verificare la regolazione del by-pass sulla vite di regolazione del by-pass @9.
Avvertenza: la regolazione del by-pass € impostata di fabbrica sul 30% e puo essere adattata
in base alla durezza da carbonati locale e all'impiego (capitolo 7).

5.2 Messa in funzione dei sisemi di filtrazione con unita di misurazione e visualizzazione

Visualizzazione nella modalita operativa

Visualizzazione a barre

Durezza da carbonati 'OKH

Tipo/
STD =0, P
locale ='-‘ -“ 1%

By-pass

- N T N

P — U p— Simbolo del flusso
| o o g | O o |
D |y A Y I o

Capacita residua in litri Campo della data: data di installazio-

ne e dell'ultima sostituzione del filtro

Durezza da carbonati

Le unita relative alla durezza temporanea da carbonati o alla durezza totale possono essere impostate,
a seconda delle esigenze, sui valori di durezza tedeschi °dH (= impostazione °KH, °DH), inglesi
(°e = Clark) (= impostazione °EH), francesi (°f) (= impostazione °FH), statunitensi (grano per gallone)
(= impostazione gpg) o internazionali (mg/l CaCO3) (= impostazione mg/L).

Se, nel corso del funzionamento del filtro, viene modificata I'impostazione del tipo di durezza

(= unita), i valori impostati in precedenza vengono convertiti automaticamente.
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Grafico a barre

Visualizzazione della capacita residua sulla base del grafico a barre. Dopo I'installazione di un nuovo
sistema di filtrazione e/o dopo la sostituzione di un filtro, il simbolo della cartuccia filtrante € comple-
tamente riempito con 10 barre.

By-pass in percentuale
Il by-pass viene definito come percentuale dell’acqua non decarbonizzata rispetto all'intera quantita
del filtrato e viene indicata in percentuale.

Simbolo del flusso
Prelevando I'acqua mediante il sistema di filtrazione, sul display viene visualizzata una serpentina
grafica.

Capacita residua della cartuccia filtrante

La capacita residua della cartuccia filtrante viene visualizzata, in base alla selezione, in litri o in galloni
americani.

Durante il prelievo dell’acqua, si scala di intervalli da 1 litro e/o 1 gallone americano. Se la cartuccia

& esaurita, la capacita verra visualizzata in negativo e lampeggera.

Con una capacita residua del 20% le ultime due barre del grafico iniziano a lampeggiare.

Con una capacita residua del 10% lampeggia I'ultima barra del grafico con le due frecce di
sostituzione.

A partire da una capacita residua dello 0% lampeggiano alternativamente la barra negativa

e le frecce di sostituzione con la capacita residua visualizzata in negativo.

Visualizzazione a barre

Durezza da carbonati Tipo/
locale | | By-pass
e P
F accia di
reccia di — — ——" — —
ituzi - I g | O | O [ |
sostituzione b O | g A o Y | O |

Capacita residua in litri ~ Campo della data: data di installazio-
ne e dell'ultima sostituzione del filtro

Se il limite mensile viene raggiunto un mese prima della scadenza del limite di tempo impostato,
il campo della data lampeggia.

Se il limite mensile viene raggiunto al 100%, il campo della data lampeggia alternativamente alle
frecce di sostituzione.

Se la capacita residua e il limite mensile vengono superati, la capacita residua negativa e il campo
della data lampeggiano alternativamente alle frecce di sostituzione.

Data della messa in funzione della cartuccia filtrante e/o dell’'ultima sostituzione della
cartuccia filtrante

La data della messa in funzione della cartuccia filtrante e/o dell’'ultima sostituzione della cartuccia
filtrante viene indicata come illustrato di seguito:

Esempio: 28.10.09

28 Giorno, qui il giorno 28
10 Mese, qui ottobre
09 Anno, qui 2009

Selezione delle unita di misura
Per la visualizzazione del display, & possibile scegliere tra le unita di misura europee, americane
e internazionali.
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Unita di misura europee: a seconda del tipo di sistema di filtrazione (STD, STM), selezionare I'unita
relativa al grado di durezza predefinita®KH, °EH, °FH o °DH. L'unita di volume e la data vengono
visualizzate automaticamente in litri e nel formato GG.MM.A A.

Unita di misura americane: selezionare I'unita relativa al grado di durezza gpg. L'unita di volume € la
data vengono visualizzate automaticamente in galloni americani e nel formato MM.GG.A A.

Unita di misura internazionali: selezionare I'unita relativa al grado di durezza mg/L. L'unita di volume
e la data vengono visualizzate automaticamente in litri e nel formato GG.MM.AA.

Parametri
Devono essere inseriti i seguenti parametri:

e Tipo e capacita del sistema di filtrazione
STD 4 = PURITY 450 Quell ST
STD 6 = PURITY 600 Quell ST
STD 12 = PURITY 1200 Quell ST
STM 4 = PURITY 450 Steam
STM 6 = PURITY 600 Steam
STM 12 = PURITY 1200 Steam

e  Unita di durezza e valore della durezza dell’acqua
Per i diversi tipi di sistemi di filtrazione, € possibile selezionare le seguenti unita di durezza:

Unita di durezza da carbonati per i tipi di sistemi di filtrazione STD e STM:
°KH (unita di durezza tedesca)

°EH (unita di durezza inglese)

°FH (unita di durezza francese)

gpg (unita di durezza americana)

mg/L (unita di durezza internazionale)

. Limite mensile 2-12

Durezza da carbonati Tipo/Capacita del sistema di filtrazione
=\ | | s
(g W -
(o | T I o |
i o I | I
Esaurimento dopo mesi Campo data

e  Funzione di avvertimento della durata d'impiego del filtro in mesi
Indipendentemente dalla funzione di visualizzazione della capacita residua, & possibile impostare
un limite mensile di 2 -12 mesi, per attivare la funzione di avvertimento per la sostituzione del
filtro. Se il limite mensile viene raggiunto un mese prima della scadenza del limite di tempo, il
campo della data lampeggia. Di fabbrica sono impostati 12 mesi.
Esempio: con impostazione 9 mesi, il campo della data inizia a lampeggiare sul display dopo
8 mesi.

Uso dell’unita di visualizzazione

Per azionare I'unita di visualizzazione, questa deve essere estratta dal raccordo.
Spostare verso l'alto di ca. 10 mm I'alloggiamento del display ed estrarre I'unita
di visualizzazione dal davanti.

L'unita di visualizzazione viene azionata mediante un tasto presente sul retro
dell’unita stessa.
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L'unita di visualizzazione viene fornita in modalita di standby. Per attivare la visualizzazione, premere
brevemente 1 volta il tasto sul retro e, successivamente all'inserimento dei parametri, eseguire un
ripristino.

Inserimento dei parametri Durezza dell’acqua e Capacita del sistema di filtrazione
In questo livello vengono impostati manualmente i parametri necessari per il funzionamento.

Viene eseguita la selezione del tipo e della capacita del sistema di filtrazione, I'impostazione

dell'unita di durezza, I'inserimento della durezza da carbonati locale e/o totale dell’acqua di rubi-
netto e l'attivazione della durata utile massima della cartuccia (limite mensile). Successivamente,
€ necessario procedere all'accettazione dei parametri.
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Per attivare la visualizzazione, premere 1 volta il tasto
sul retro (< 1 secondo), fino a visualizzare il campo dati.

Tenere premuto il tasto (> 4 secondi e < 10 sec.), finché
i parametri relativi al tipo e alla capacita del sistema di
filtrazione lampeggiano.

Tenere premuto il tasto (> 2 secondi), fino a raggiun-
gere il valore relativo al tipo di sistema di filtrazione
(STD, STM) e alla rispettiva capacita del sistema di
filtrazione (04, 06, 12).

Premere 1 volta il tasto (< 1 secondo), per passare
all'inserimento del successivo parametro relativo
all'unita di durezza. |l parametro dell’'unita di durezza
lampeggia.

Premere il tasto (> 2 secondi), fino alla selezione
dell’'unita di durezza desiderata.

Premere 1 volta il tasto (< 1 secondo), per passare all’in-
serimento del successivo parametro Valore di durezza. I
valore di durezza inserito lampeggia.

Premere il tasto (> 2 secondi), finché il valore della
durezza dell'acqua aumenta e tenerlo premuto fino al
raggiungimento del valore desiderato.
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e  Premere 1 volta il tasto (< 1 secondo), per passare
all'inserimento del successivo parametro Limite
mensile. Il limite mensile inserito lampeggia. <1sec
ic
e  Premere il tasto (> 2 secondi) e tenerlo premuto, fino al
raggiungimento del valore desiderato.
> 2 sec
|
2
A questo punto, i parametri impostati vengono accettati.
Una volta confermati i parametri desiderati, procedere come descritto di seguito:
e  Premere 1 volta il tasto (< 1 secondo), finché viene
visualizzato e lampeggia il messaggio «Reset».
<1sec
C I2m
rESEE 3.0 .05

. Premere 1 volta il tasto (> 2 secondi), fino a visualizzare
la capacita totale (con by-pass 0%) e la data attuale.

> 2 sec

BB 5.

L
(]
(u}
(]

| parametri impostati sono stati accettati.

Avvertenza: se non viene effettuato alcun inserimento per piu di 30 secondi, il display ritorna in
modalita operativa e/o di standby, senza accettare i parametri modificati.

e Inserire I'unita di visualizzazione dal davanti a un'altezza di ca. 10 mm e spostarla verso il basso.
| naselli presenti sull’indicatore devono essere inseriti nelle scanalature della testa di misura-
zione. Passare al capitolo 5.4 Risciacquo/sfiato per i sistemi di filtrazione con e senza unita di
misurazione e visualizzazione.

5.3 Regolazione del by-pass
Determinazione della regolazione del by-pass
In base allutilizzo e alla durezza da carbonati determinata e con riferimento alla tabella del by-pass
e della capacita (capitolo 7) viene determinata I'impostazione del by-pass. Successivamente il by-pass
viene impostato sulla vite di regolazione del by-pass (19 come indicato di seguito.
Girare la vite di regolazione del by-pass (9 fino a quando il by-pass desiderato (0 -50%) coincide con
la tacca.
I\ Attenzione: utilizzare una chiave a brugola da 6 mm o 7/32".
"\ Nota: non forzare oltre il limite il settaggio del bypass per evitare eventuale danni.

5.4 Risciacquo/sfiato di sistemi di filtrazione con e senza unita di misurazione

e visualizzazione
Avvertenza: per il risciacquo/sfiato & necessario un secchio da 10 litri.
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e Porre il sistema di filtrazione in orizzontale.

e Aprire completamente la valvola di risciacquo (@).

Aprire completamente la valvola di entrata () sul tubo di entrata (6) tenendo
fermo il tubo di risciacquo nel secchio. Procedere ad un risciacquo con
almeno 10 litri di acqua con un flusso volumetrico minimo di 3 I/min (180 I/h).

i

e Chiudere la valvola di risciacquo (9), alzare il sistema die filtrazione e svuotare

::Q il secchio.
®
e Aprire con cautela la valvola di risciacquo (9) tenendo fermo il tubo di risciac-
quo nel secchio. Procedere a un nuovo risciacquo con almeno 10 litri di acqua.
1 ¢ Chiudere la valvola di risciacquo (®).
®

Verificare I'eventuale presenza di perdite nel sistema.

Annotare la data di installazione del sistema di filtrazione e la data della successiva sostituzione
sull’etichetta adesiva allegata e applicare quest’ultima sul recipiente a pressione.

Avvertenza: sul recipiente a pressione sono previste piu posizioni per |'etichetta adesiva.
Applicare la nuova etichetta adesiva con la data di installazione nella posizione piu alta.
Avvertenza: i sistemi di filtrazione senza unita di misurazione e visualizzazione ora sono pronti
per I'uso.

5.5 Controllo dell‘inizializzazione per i sistemi di filtrazione con unita di misurazione e
visualizzazione

Sul display devono essere visualizzate regolazione del by-pass in percentuale, capacita residua in
litri e data attuale.

Avvertenza: se questi valori non vengono visualizzati nel display, il sistema di filtrazione deve
essere nuovamente sottoposto a risciacquo (capitolo 5.4), fino a quando i valori compaiono nel
display. | sistemi di filtrazione con unita di misurazione e di visualizzazione sono ora pronti per
I'uso. Consultare in merito anche i capitoli dal 10.6 al 10.8.

=3°KH STD BE%’

BB S . 130108

6 Sostituzione della cartuccia filtrante

!\ Attenzione: |l filtro di ricambio PURITY puo essere adoperato solo in combinazione con il
recipiente a pressione appositamente progettato per la sua capacita. Vedi copertina.

I\ Attenzione: durante la sostituzione analizzare accuratamente tutti i componenti smontati!
| componenti difettosi devono essere sostituiti, i componenti imbrattati devono essere puliti! Prima
della sostituzione leggere attentamente le istruzioni di funzionamento e di sicurezza (capitolo 3).
Dopo stoccaggio e trasporto a temperature inferiori a 0°C, prima della messa in funzione il prodotto
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con imballaggio originale aperto deve riposare per almeno 24 ore alle temperature ambientali indicate
al capitolo 12.

Sistemi di filtrazione senza unita di misurazione e visualizzazione

La cartuccia filtrante deve essere sostituita dopo 6-12 mesi e al piu tardi 12 mesi dopo la messa in
funzione, indipendentemente dal grado di esaurimento del sistema di filtrazione. Se la capacita della
cartuccia filtrante si esaurisce prima (capitolo 7), eseguire la sostituzione ad esaurimento.

Sistemi di filtrazione con unita di misurazione e visualizzazione

La cartuccia filtrante deve essere sostituita al pit tardi 12 mesi dopo la messa in funzione, indipen-
dentemente dal grado di esaurimento del sistema di filtrazione. Se la capacita della cartuccia filtrante
si esaurisce prima (capitolo 7), eseguire la sostituzione ad esaurimento.

Se la cartuccia e esaurita, la capacita verra visualizzata in negativo e lampeggera. Nella visualizzazione
a barre non viene pil visualizzata alcuna barra.

Se viene superato il limite mensile per la cartuccia, la data lampeggia.

-idb . 30005

Ripristino dell’unita di visualizzazione

Per azionare I'unita di visualizzazione, questa deve essere estratta dal raccordo. Spostare verso |'alto
di ca. 10 mm I'alloggiamento del display ed estrarre I'unita di visualizzazione dal davanti. L'unita di
visualizzazione viene azionata mediante un tasto presente sul retro dell’'unita stessa.

. Premendo il tasto (> 10 sec) i dati impostati durante lﬁ E""” | | S :
la prima installazione vengono nuovamente accettati, > 10 sec
cosi come vengono aggiornate la capacita, |'imposta- \ =Rl a =]
ic 3.0 .09

zione del by-pass e la data di inserimento.

Avvertenza: il limite mensile viene impostato automaticamente su 12 mesi.

Avvertenza: se non viene effettuato alcun inserimento per pit di 30 secondi, il display ritorna in
modalita operativa senza accettare i parametri modificati.

Inserire I'unita di visualizzazione dal davanti a un‘altezza di ca. 10 mm e spostarla verso il basso.

I naselli presenti sull'indicatore devono essere inseriti nelle scanalature della testa di misurazione.

6.1 Estrazione della cartuccia filtrante

. Quando il filtro & esaurito, sostituirlo con uno nuovo. Nel caso un filtro nuovo non sia disponi-
bile rimuovere comunque il filtro esausto. Nel caso un filtro nuovo non sia disponibile (come
descritto nel capitolo 2.5) il by-pass deve essere attivato.

e Disattivare la tensione di alimentazione dell'apparecchio di distribuzione (estrarre il connettore
direte).

e Chiudere la valvola di entrata @) sul tubo di entrata (6).

e Collocare il tubo di risciacquo in un secchio e depressurizzare il sistema aprendo la valvola di
risciacquo. Raccogliere I'acqua in un secchio.
Avvertenza: se la quantitd d’acqua che fuoriesce & superiore a un litro, la valvola di entrata @)
non € completamente chiusa oppure & ostruita dal calcare.
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Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio @ e aprire il
coperchio del recipiente a pressione ®) premendo la sicura di chiusura
@ e ruotando contemporaneamente in senso antiorario fino alla battuta.

Premendo sulle impugnature del rivestimento @9 la cartuccia filtrante si stacca @).
Rimuovere la cartuccia del filtro esaurito @) dal recipiente a pressione (.

Posizionare la cartuccia del filtro @) esausto nel lavandino con il collegamento rivolto verso
il basso per scaricare I'acqua residua (> 5 min.).

Chiudere la cartuccia esausta del filtro (@) con il cappuccio di protezione per il trasporto
della nuova cartuccia del filtro.

6.2 Inserimento della cartuccia filtrante

Verificare I'eventuale presenza di sporcizia o danni nella sede di collegamento per
I'0O-ring della cartuccia filtrante &) nel coperchio del recipiente a pressione 3.

Verificare che la guarnizione O-ring della cartuccia filtrante @) sia posizionata
correttamente nella scanalatura e non presenti imbrattamento o danni.
Avvertenza: la sede della cartuccia € lubrificata in fabbrica con un lubrificante
per I'industria alimentare.

Inserire una nuova cartuccia filtrante (2) nel recipiente a pressione (@).

Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio (3, sollevare il recipiente
a pressione (O e ruotare in senso orario, fino a posizionare le impugnature (8 al di
sopra delle sporgenze di appoggio (2.

Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio G2 e applicare il
coperchio del recipiente a pressione (3 sul recipiente a pressione (@.

Il posizionamento della freccia riportata sull'impugnatura del coperchio
deve corrispondere alla scanalatura «INSERT».

Premere verso il basso il coperchio del recipiente a pressione 3 e ruotarlo in
senso orario fi no a fare scattare la sicura di chiusura @9).

Attivare la tensione di alimentazione dell’apparecchio di distribuzione (spina).
Per il risciacquo e lo sfiato della nuova cartuccia filtrante @ eseguire le fasi descritte al punto 5.3.

7 Capacita filtrante
7.1 Capacita filtrante PURITY Quell ST
Durezza tempo- Regolazione Capacita del filtro in litri
ranea da carbonati del by-pass PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
in °dH (°KH)

4 50% 8250 14100 25800
5 50% 8250 14100 25800
6 50% 8250 14100 25800
7 50% 7071 12086 22114
8 50% 6188 10575 19350
9 50% 5500 9400 17200
10 40% 4217 7207 13187
11 40% 3833 6552 11988
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Durezza tempo- Regolazione Capacita del filtro in litri
ranea da carbonati del by-pass PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
in °dH (°KH)
12 30% 3077 5260 9624
13 30% 2841 4855 8884
14 30% 2638 4508 8249
15 30% 2462 4208 7699
16 30% 2308 3945 7218
17 30% 2172 3713 6793
18 30% 2052 3506 6416
19 30% 1944 3322 6078
20 20% 1650 2820 5160
21 20% 1571 2686 4914
22 20% 1500 2564 4691
23 20% 1435 2452 4487
24 20% 1375 2350 4300
25 20% 1320 2256 4128
28 20% 1179 2014 3686
31 20% 1065 1819 3329
35 20% 943 1611 2949

Tabella del by-pass e della capacita per sistemi di cottura a vapore combinati/forni di cottura

Scegliere la regolazione del by-pass del 10% in base al tipo di macchina per ottenere un‘acqua

preparata in modo ottimale per il sistema di cottura a vapore combinato/il forno di cottura. Siamo

a disposizione per fornire consigli personalizzati!

Durezza tempo- Regolazione Capacita del filtro in litri
ranea da carbonati del by-pass PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
in °dH (°KH)
4 10% 4991 8530 15607
5 10% 4991 8530 15607
6 10% 4991 8530 15607
7 10% 4278 7311 13378
8 10% 3743 6397 11706
9 10% 3327 5686 10405
10 10% 2995 5118 9364
11 10% 2722 4652 8513
12 10% 2496 4265 7804
13 10% 2304 3937 7203
14 10% 2139 3655 6689
15 10% 1996 3412 6243
16 10% 1872 3199 5853
17 10% 1762 3010 5508
18 10% 1664 2843 5202
19 10% 1576 2694 4929
20 10% 1497 2559 4682
21 10% 1426 2437 4459
22 10% 1361 2326 4257
23 10% 1302 2225 4071
24 10% 1248 2132 3902
25 10% 1198 2047 3746
28 10% 1070 1828 3344
31 10% 966 1651 3021
35 10% 856 1462 2676

Avvertenza: i limiti della capacita si riferiscono all'utilizzo medio dell'apparecchiatura a valle del
sistema, non includono i cicli di risciacquo e pulizia del filtro e dipendono dalla qualita dell’acqua

locale, dal flusso di acqua, dalla pressione nelle tubature e dalla continuita del flusso.
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8 Manutenzione

Controllare regolarmente che il sistema di filtrazione non presenti perdite. Controllare regolarmente
che i tubi non siano piegati. | tubi piegati devono essere sostituiti.

Il sistema di filtrazione completo deve essere sostituito a rotazione al massimo dopo 10 anni.
| tubi flessibili devono essere sostituiti a rotazione al massimo dopo 5 anni.

I\ Attenzione: prima della sostituzione leggere attentamente i dati tecnici (capitolo 12)
e le indicazioni sul funzionamento e la sicurezza (capitolo 3).

Pulire con regolarita I'esterno del sistema di filtrazione utilizzando un panno morbido e umido.

I\ Attenzione: durante questa operazione non utilizzare alcuna sostanza non compatibile con il
materiale (capitolo 3.4) oppure detergenti aggressivi e abrasivi.
9 Modalita di interrogazione

Nella modalita di interrogazione € possibile richiamare i seguenti dati:

Dati produzione:
e Premere brevemente 1 volta il tasto (< 1 secondo): comparira il seguente messaggio.

Livello ID Anno di produzione
| | | )
L U
[ o | D I T o T |
L | | D PR | I |
Numero corrente apparecchio Durata utile batteria

Anno di produzione: esempio 08 = 2008

Numero apparecchio: progressivo

Durata utile della batteria: esempio 31.12.19 =il 31.12.2019 la batteria dell'unita di visualizzazione
risultera esaurita e il sistema di filtrazione completo avra raggiunto la sua durata massima di impiego.

Contatore del volume complessivo
e  Premere 2 volte il tasto (< 1 secondo): comparira il seguente messaggio.

00 livello dati attuali (oggi)

00 Indicatore del livello attuale Capacita del sistema di filtrazione

it G (7
L n
i o I o o
Ly L | Iy I o oy I |
Contatore del volume complessivo Data attuale

In questo livello viene gestito il contatore del volume complessivo che, indipendentemente dalle
sostituzioni delle relative cartucce, conta in crescendo partendo da 0.
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Interrogazione memoria

Nella modalita Interrogazione memoria € possibile richiamare i dati delle ultime 4 cartucce filtranti
inserite.

e  Premere brevemente 3 volta il tasto (< 1 secondo) fino alla comparsa del seguente messaggio.

Livello 1, 2, 3 e 4 - Dati delle cartucce inserite prima di quelle attuali.

Durezza da carbonati By-pass Indicatore della cartuccia Tipo
Wk | I S = _ s
™ 3o I ic

in alternanza
I g
E‘:I (L Ry ¥

Livello contatore del volume complessivo Data di installazione della cartuccia
durante la sostituzione della cartuccia filtrante

In alto a sinistra vengono visualizzati alternativamente I'indicatore della cartuccia filtrante (-1 per la
cartuccia filtrante precedente) e la durezza da carbonati impostata assieme al valore della durezza. In
alto a destra vengono visualizzate alternativamente la capacita del sistema di filtrazione e la regola-
zione del by-pass (visualizzazione 1 s indicatore 1 s durezza da carbonati), a sinistra in basso il livello
del contatore durante la sostituzione della cartuccia (-1) e a destra in basso la data di installazione
della cartuccia.

Significato: la cartuccia filtrante precedentemente inserita era una cartuccia filtrante con capacita
PURITY 1200. La cartuccia filtrante era stata inserita il 25/06/09 ed ¢ stata utilizzata fino a un livello
del contatore pari a 23166.

La durezza da carbonati impostata era pari a 14 °KH e il by-pass misurato era del 30%.

Lo stesso vale per le cartucce filtranti inserite precedentemente (-2) e le altre cartucce filtranti
ancora precedenti -3, -4.

Messaggi di guasto

Il livello di guasto E1 indica se si € verificato un errore nel rilevamento del by-pass.

E1 viene attivato non appena il by-pass attuale non viene riconosciuto in modo corretto.
Quindi viene visualizzata la parola Start assieme alla data di comparsa del guasto.

E | | | = | |

in alternanza

SeR-E JB DS SkoM cB. .05

Non appena il rapporto del by-pass viene nuovamente riconosciuto in modo corretto, si esce dal gua-
sto e viene aggiunta la data dello Stop. Nel livello di guasto 01 I'alternanza tra la visualizzazione dello
Stop e la visualizzazione dello Start avviene nell’'ordine dei secondi.

Nel livello di guasto E2 viene indicato se e da quando a quando & comparso un guasto nel contatore
dell'acqua in ingresso. La visualizzazione avviene come per il livello E1.
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Panoramica del programma

20 sec. senza attivita Modalita operativa 30 sec. senza attivita =
Nessun accettazione di parametri

Durezza dell'acqua

> Capacita ® <
By-pass e Data di sostituzione <
1 x Tasti A 4 secondi di pressione del pulsante
Modalita di richiamo Parametri

Informazione ID Tipo e capacita del

NAA4 sistema di filtrazione 2 sec.

00 livello attuale NAA 4

N A4 Tipo di durezza (unita)

-1 cartuccia livello 1 e valore di durezza 2 sec.

NAAY A A4

-2 cartuccia livello 2 Limite mensile 2 sec.
| vvvy A A4

-3 cartuccia livello 3 Ripristino (RESET) 2 sec.

NAA N A4 _—

-4 cartuccia livello 4 Accettazione dei parametri

N A

E1 errore contatore in

entrata
NAAY
E2 errore contatore in
uscita

10 Eliminazione dei guasti

10.1 Nessun flusso d’acqua

Causa: mandata dell’acqua chiusa

Eliminazione guasto: aprire la mandata dell'acqua sulla valvola di chiusura collegata a monte
o la valvola di entrata @) sul tubo di entrata ().

I\ Attenzione: i guasti indicati di seguito possono essere eliminati soltanto da personale tecnico.

10.2 Flusso d’acqua assente o ridotto nonostante la mandata dell’acqua aperta
Causa: pressione nella tubatura insufficiente.
Eliminazione guasto: controllare la pressione nelle tubature.
Se nonostante una pressione sufficiente nelle tubature il guasto continua
a comparire, controllare ed eventualmente sostituire il sistema di filtrazione
e la cartuccia filtrante.
!\ Attenzione: prima della sostituzione leggere attentamente i dati tecnici
(capitolo 12) e le istruzioni di funzionamento e sicurezza (capitolo 3).
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10.3 Perdita sui collegamenti a vite
Causa: collegamenti a vite non montati correttamente
Eliminazione guasto: controllare la pressione nelle tubature. Controllare tutti i collegamenti a vite
e montarli come indicato al capitolo 4.
Se il guasto continua a comparire, sostituire il sistema di filtrazione.
I\ Attenzione: prima della sostituzione leggere attentamente i dati tecnici
(capitolo 12) e le istruzioni di funzionamento e sicurezza (capitolo 3).

10.4 Perdite dopo la sostituzione del filtro
Causa: I’O-ring della cartuccia filtrante non € inserito correttamente.
Eliminazione guasto: verificare il corretto inserimento dell’O-ring (capitolo 6.2).
'\ Attenzione: prima dello smontaggio leggere attentamente i dati
(capitolo 12) e le istruzioni di funzionamento e sicurezza (capitolo 3).

10.5 Nessuna funzione sul display

Causa: batteria scarica.

Eliminazione guasto: sostituire I'unita di visualizzazione (per il n. d'ordine ved. capitolo 13).
Avvertenza: durante la sostituzione dell’'unita di visualizzazione leggere
attentamente il manuale allegato.

10.6 | dati sul display lampeggiano

Causa: limite mensile scaduto o capacita residua della cartuccia filtrante esaurita (capi-
tolo 5.2).

Eliminazione guasto: sostituire la cartuccia filtrante (capitolo 6).

10.7 La regolazione del by-pass sul display non corrisponde all'impostazione della vite di
regolazione del by-pass (cfr. 10.8/10.9)
Causa: il filtro non € stato messo in funzione correttamente.
Eliminazione guasto: risciacquare nuovamente il filtro (capitolo 5.4). Dopo il risciacquo controllare
i dati sul display (capitolo 5.5).

10.8 La regolazione del by-pass sul display non corrisponde all'impostazione della vite di
regolazione del by-pass (cfr. 10.7/10.8)
Causa: il diaframma della valvola di regolazione del by-pass non € impostato
correttamente.
Eliminazione guasto: risciacquare nuovamente il sistema di filtrazione e regolare di nuovo la vite di
regolazione del by-pass (capitolo 5.3).

11 Batteria

La batteria incorporata € concepita per una durata di esercizio di ca. 10 anni. Non bruciare la batteria
e I'unita di visualizzazione né gettarle tra i rifiuti domestici.

Per rimuovere la batteria, procedere come indicato di seguito:

e Svitare la vite sul retro dell’unita di visualizzazione e aprire e rimuovere la parete posteriore
dell’alloggiamento.

e  Staccare i punti di contatto della batteria con una pinza a cesoia e prelevare la batteria dal
supporto.

e Riposizionare la parete posteriore dell'alloggiamento sull’'unita di visualizzazione e avvitare la vite.

La batteria e I'unita di visualizzazione devono essere smaltite nel rispetto dell’'ambiente. E
—_——
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12 Dati tecnici

Sistema di filtrazione PURITY Quell ST

PURITY 450 Quell ST PURITY 600 Quell ST PURITY 1200 Quell ST
senza senza senza
MDU* MDU* MDU* MDU* MDU* MDU*
Pressione di esercizio da 2 bar a max 6,9 bar
Ten?peratura d'esercizio/temperatura 4°Ca30°C
dell'acqua
Temperatura |funzionamento 10°Ca40°C
ambiente durante |stoccaggio —20°Ca50°C
Flusso con perdita di pressione di 1 bar 300 I/h | 350 I/h 3001/h | 350 I/h 300 I/h | 350 I/h
Volume della cartuccia a vuoto 3,91 5,81 10,91
Peso (secco/bagnato) 10 kg/12 kg 12 kg/15 kg 18 kg/24 kg
Dimensioni 249 mm/222 mm/408 mm | 249 mm/222 mm/520 mm | 249 mm/222 mm/520 mm
Posizione d'esercizio verticale e orizzontale
Raccordo d'ingresso G1"
Raccordo di uscita G 3/4"

* Measuring and Display Unit

13 Numeri d‘ordine

\=1

/\ Attenzione: Il filtro di ricambio PURITY puod essere adoperato solo in combinazione con il
recipiente a pressione appositamente progettato per la sua capacita. Vedi copertina.

PURITY Quell ST

N° art. Posizione
PURITY 450 Quell ST
PURITY 450 Quell ST (sistema completo con cartuccia filtrante) con MAE 1009227 1+2+3
PURITY 450 Quell ST (sistema completo con cartuccia filtrante) 1009228 1+2+4
Cartuccia filtrante 273000 2
PURITY 600 Quell ST
PURITY 600 Quell ST (sistema completo con cartuccia filtrante) con MAE 1009229 1+2+3
PURITY 600 Quell ST (sistema completo con cartuccia filtrante) 1009230 1+2+4
Cartuccia filtrante 273200 2
PURITY 1200 Quell ST
PURITY 1200 Quell ST (sistema completo con cartuccia filtrante) con MAE 1009231 1+2+3
PURITY 1200 Quell ST (sistema completo con cartuccia filtrante) 1009232 1T+2+4
Cartuccia filtrante 273400 2
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14 Ulteriori informazioni sul prodotto
Apparecchio per il trattamento di acqua potabile

I\ Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di
garantire i requisiti di potabilita dell'acqua potabile trattata e il mantenimento dei miglioramenti come
dichiarati dal produttore.

Il prodotto e tutti i materiali a contatto con lI'acqua sono conformi all’art. 9 del decreto 31/2001.(con-
fermato da test secondo le linee guida Tedesche KTW, I'approvazione Britannica WRAS e EC
1935/2004); conformi al Decreto Ministeriale 174/2004

L'acqua filtrata puo differire dall’Allegato C del D. Igs. 31/2001 per i seguenti parametri: Ammonio,
Concentrazione di idrogeno (pH), Durezza.

E' scientificamente provato che i parametri alterati dal filtro non hanno effetti avversi alla salute.

Per favore, noti inoltre che il periodo massimo di utilizzo del filtro & di 12 mesi, questo per motivi igie-
nici e di performance.

[l materiale della confezione e idoneo al riciclo e puo essere riutilizzato. Per favore smaltite tutti i
materiali secondo le regolamentazioni locali.

| filtri esauriti possono essere restituiti a BRITA all'indirizzo riportato sul retro della copertina oppure
smaltiti secondo le regole e le norme locali vigenti.

| filtri originali BRITA contengono un mix di scambiatori ionici e carboni attivi o solo carboni attivi,
tutti materiali testati per la compatibilita alimentare. Gli scambiatori ionici riducono la durezza tempo-
ranea dell'acqua (calcare). | carboni attivi riducono il cloro e i suoi composti, ad esempio che interferi-
scono con il gusto.

Per I'utilizzo in ambiente non domestico e per attivita che non coinvolgono i processi delle aziende
del settore alimentare, sull’apparecchio devono essere specificate le informazioni necessarie per
identificare chi & responsabile della qualita dell'acqua filtrata fornita.
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1 Términos

(M Depbsito a presion Gd Adhesivo de cambio de filtro

(@ Cartucho filtrante (2 Estribos

(® Tapa del deposito a presion (3 Zécalo

(® Cabeza de unién Display de la unidad de indicacién (opcional)
(opcional con unidad de medicién) @ Seguro de cierre

(® Indicador (opcional) Asa aislante

(® Manguera de admision (G?) Reductor 1'-3/4"

(@ Conexion de manguera de admision Tapa de transporte

Conexion al terminal Tornillo de regulacion de mezcla

(® Valvula de descarga con salida de agua Asa de tapa

Conexion de manguera de salida @) Manguera de descarga

2 Informacién general

2.1 Funcionamiento y aplicacion PURITY Quell ST

El sistema de filtro de agua PURITY Quell ST de BRITA sirve para la descarbonizacién de agua potable
y para evitar el depdsito de cal en el terminal conectado. En funcion del ajuste de mezcla, y de forma
selectiva, en el procedimiento de flujo se eliminan del agua potable los iones de calcio y magnesio asi
como los iones metdlicos. El material del filtro ademaés reduce, aparte de la turbidez, las impurezas
orgdnicas y los elementos que distorsionan el sabor y el olor como los restos de cloro en el filtrado
y en el agua de mezcla. Mediante el ajuste de mezcla en la cabeza de union se adapta la reduccion
de la dureza de carbonatos a la dureza de agua local, o a los requerimientos de su aplicacion, para
alcanzar la calidad 6ptima del agua. Los sistemas de filtro estan disponibles en tres tamanos distintos
(PURITY 450, PURITY 600 y PURITY 1200) y cada uno con las variantes sin medicién e indicacién
electrénica y con medicion e indicacion (Advanced Control System, ACS-Technology) electrénica.
Los sistemas filtro con tecnologia ACS muestran el ajuste de mezcla y capacidad restante de

su cartucho filtrante, el tipo y tamano de sistema de filtro instalado y la fecha del ultimo cambio del
cartucho filtrante. De este modo se garantizan un control del filtro y una calidad de filtrado de agua
optimos. Encontrard més informacion sobre el sistema de filtro con tecnologia ACS en el Capitulo 5.2.

El exclusivo IntelliBypass garantiza un porcentaje de mezcla constante en el tiempo de uso total,
independientemente del caudal de cada terminal. El resultado es una calidad del agua elevada estable,
gue se ajusta particularmente a los requisitos especificos del uso y las condiciones locales del agua.

Los usos mas comunes del sistema de filtro de agua PURITY Quell ST de BRITA son las cafeteras

y cafeteras exprés, y las maquinas expendedoras de bebidas frias y calientes, asi como las maquinas
a vapor (hornos a vapor combinados) y los humidificadores.

El sistema de filtro estd disenado para espacios limitados, especialmente para maquinas
expendedoras de bebidas, y puede funcionar tanto en posicién horizontal como vertical.

La calidad de productos alimenticios de los productos de filtrado de agua de BRITA ha sido
comprobada y confirmada por un organismo independiente.

2.2 Disposiciones de garantia
El sistema de filtro PURITY esté sujeto a una garantia legal de 2 afos. Sélo se puede ejercer el
derecho de garantia si se han seguido y cumplido todas las indicaciones de este manual.

2.3 Almacenamiento/Transporte

Para el almacenamiento y transporte se deben tener en cuenta las condiciones del entorno en los
datos técnicos (Capitulo 12).

El manual debe entenderse como parte del producto y conservarse durante toda la vida Gtil del
sistema de filtro y transmitirse a los siguientes propietarios.
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2.4 Reciclaje/Eliminacion

Con la eliminacion de este producto y de sus elementos de embalaje de acuerdo con las disposiciones,
ayuda a evitar potenciales efectos negativos sobre las personas y el medio ambiente que pudieran
surgir con una eliminacién indebida. Para un adecuado reciclaje, lleve las unidades que desee eliminar,
segun las disposiciones locales, a los puntos de recogida previstos al efecto.

La bateria y la unidad indicadora no deben ser quemados ni eliminados con la basura doméstica;
entregue las baterias y la unidad de acuerdo con las disposiciones locales en los puntos de recogida
previstos. Consulte el Capitulo 11.

Los filtros gastados se pueden devolver a las direcciones de BRITA indicadas (ver contraportada).
3 Indicaciones de funcionamiento y seguridad

3.1 Personal especializado
La instalacion, cambiar el filtro y el mantenimiento del sistema de filtro los deben llevar a cabo sola-
mente el personal especializado.

3.2 Utilizacion adecuada

El funcionamiento correcto y seguro del producto requiere que se sigan los procedimientos

de instalacion, utilizacion y mantenimiento descritos en este manual.

Para las aplicaciones indicadas deben utilizarse exclusivamente cartuchos filtrantes BRITA especificos.

3.3 Exoneracion de responsabilidad

La instalacion debe realizarse siguiendo exactamente las instrucciones que contiene este manual.
BRITA no se hace cargo de posibles dafos, inclusive los consiguientes, resultantes de una
instalacién o utilizacién incorrecta del producto.

3.4 Indicaciones de seguridad especificas

e Debe utilizarse exclusivamente agua potable como agua de alimentacién para el sistema de filtro
BRITA. El sistema de filtro BRITA sélo es adecuado para el uso de agua fria dentro del margen
de temperatura de entrada indicado en el capitulo 12. En ningun caso se puede utilizar agua con
carga microbioldgica o de dudosa calidad sin haberla esterilizado antes adecuadamente.

. Si las autoridades exigen que el agua corriente se hierva, debera hervirse también el agua
filtrada con BRITA. Cuando finalice la exigencia de coccién, deberan cambiarse los cartuchos
filtrantes y limpiarse las uniones.

e  Serecomienda en general hervir el agua corriente para determinados grupos de personas
(por ejemplo, personas inmunodeprimidas, bebés). Esto se aplica también al agua filtrada.

e Indicacién para personas con trastornos renales o que se sometan a didlisis: el filtrado puede
provocar un leve aumento del contenido de potasio. Si padece algun trastorno renal y/o debe
seguir una dieta potésica especial, recomendamos que consulte primero a su médico.

e  Elfiltrado de agua se clasifica en la categoria 2 segun DIN EN 1717.

. BRITA recomienda que el sistema de filtro no se mantenga sin funcionar durante un elevado
intervalo de tiempo superior. Si el sistema de filtro BRITA no se utilizara durante algun tiempo
(2-3 dias), recomendamos lavar el sistema de filtro PURITY Quell de acuerdo con las siguientes
tablas, con al menos x* litros de agua. Tras periodos de parada superiores a 4 semanas, el filtro
debe aclararse, de acuerdo con las siguientes tablas con un minimo de x** litros, o bien cambiarse.
Tenga en cuenta también el tiempo maximo de uso de los cartuchos filtrantes, de 12 meses

(Capitulo 6).

Sistema de filtro x* descarga tras x** descarga tras
2-3 dias de parada 4 semanas de parada

PURITY 450 6 litros 30 litros

PURITY 600 12 litros 60 litros

PURITY 1200 24 litros 120 litros

e  Elsistema de filtro no es resistente a medios de limpieza muy concentrados (por €j. blanquea-
dores, disolventes clorados, oxidantes potentes) y no debe entrar en contacto con éstos.
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4

Durante el funcionamiento no debe abrirse ni desmontarse el sistema de filtro. El cartucho
filtrante no debe abrirse.

El depdsito a presién del sistema de filtro y su tapa (en condiciones de instalacién y uso
adecuadas, asi como respetando las condiciones de funcionamiento reflejadas en los datos
técnicos) estan disefados para tener una vida Util de hasta 10 afos (a partir de la fecha de
instalacioén). Transcurridos 10 afos como méximo, debe procederse a su cambio. Las mangueras
deben sustituirse por turnos cada 5 ahos como maximo.

Fecha de produccion:

Adhesivo de codigo de produccion de cartucho filtrante y carton envolvente, Ejemplo: 1000231 D 19120020010

1000231 [Numero del articulo

D Sitio de produccion (Deutschland/Alemania)

19 Ano de produccion, aqui: 2019

12 Semana de produccion, aqui: semana natural 12

002 Numero de lote de medio filtrante, aqui: el segundo lote llenado cuantitativamente.
0010 Numero actual del cartucho filtrante, aqui: el décimo cartucho del segundo lote.
Adhesivo con codigo de produccion del indicador (opcional), por ejemplo: 1011208E919319008764
1011208 [Numero de identificacién de BRITA

E Caodigo del proveedor

9 Afo de produccion, en este caso el 2019

19 Semana de produccién, en este caso, la semana natural 19

8 Dia de produccién de lunes (1) a (5) viernes, aqui: miércoles

19 Afo de produccion, en este caso el 2019

008764 |Numero de identificacién consecutivo

Fecha de prod ion del depoésito a presion y su tapa, Ejemplo: 0319

03 Mes de produccién, aqui: marzo

19 Afo de produccion, aqui: 2019

Instrucciones técnicas de seguridad de montaje

El terminal conectado con el filtro debe estar libre de cal antes de la instalacion.

El sistema de filtro puede ponerse en funcionamiento también tras instalaciones de descalcificacion
preconectadas.

El sistema de filtro debe protegerse de la luz solar y de dafnos mecénicos. No montar en la
proximidad de fuentes de calor o llamas libres.

Antes de la manguera de admision del sistema de filtro debe instalarse una vélvula de cierre.

Si la presién del agua es superior a 6,9 bares o si existen exigencias legales, debe instalarse

un reductor de presién antes del sistema de filtro.

A la entrada de agua de la cabeza filtrante se incorpora, en fabrica, un supresor de DIN EN 13959.
En la eleccion del material de las piezas en contacto con el agua del sistema de filtro BRITA
debe tenerse en cuenta que el agua descarbonizada contiene &cido carbénico libre generado
por el procedimiento. Por ello solo deben utilizarse materiales adecuados. Se recomienda el uso
de juegos de mangueras BRITA.

La instalacion de todas las piezas debe llevarse a cabo siguiendo las directivas especificas de
cada pais para la instalacién de dispositivos para el agua potable.

Instalacion

I\ Atencion: antes de proceder a la instalacién deben tenerse en cuenta los datos técnicos
(Capitulo 12) y las instrucciones de funcionamiento y seguridad (Capitulo 3). Tras el almacenamiento
y transporte por debajo de 0°C, antes de la puesta en marcha del producto éste debe mantenerse por
lo menos 24 horas, con el embalaje original abierto, a la temperatura ambiente del lugar de instalacion.

4.1

Contenido

Para instalar un nuevo filtro PURITY Quell necesita lo siguiente:
un depdsito a presién (1), un cartucho filtrante (2) y una tapa del depésito a presion @).
Antes de la instalacién, compruebe todo el contenido del embalaje y verifique que estd completo:
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1 x depdsito a presion (D

1 x tapa del depésito a presion (3

1 x cartucho filtrante @)

1 x manual

1 x test de dureza de carbonatos o test de dureza global

Si faltasen piezas del contenido, dirijase a la sucursal de BRITA correspondiente.

4.2 Montaje del depdsito a presion y su tapa

e Coloque ambos pies en los estribos (2.

e Levante el depésito a presién Dy girelo en el sentido de las agujas del reloj,
hasta que las asas aislantes (8 estén situadas sobre los estribos (2.

e Quite la tapa protectora para transporte (8 del cartucho filtrante.

e Revise la correcta posicion en la ranura de la junta térica del cartucho filtrante
@)y si esté obstruida o dafiada.

Nota: el asiento del cartucho viene engrasado de fébrica con un lubricante
adecuado para productos alimenticios.

e Cologue ambos pies en los estribos Gy ponga la tapa del depdsito a presion
(3 sobre el depdsito a presion (. La posicidn de la marca en forma de flecha
en el asa de tapa @9 debe coincidir con la ranura «INSERT».

e Presione la tapa del depésito a presién @) hacia abajo y gire en el sentido de
las agujas del reloj hasta que se bloquee el seguro de cierre (3.

4.3 Montaje de las mangueras de admision y de salida
Nota: las mangueras de entrada y salida no estén incluidas en el suministro estandar.
Se recomienda la instalacion de los juegos de manguera de BRITA (Capitulo 13).

. Monte la manguera de admisién () en la entrada de la cabeza de unién (@ y la manguera de
salida (9 en la salida de la cabeza de unién @).
Nota: la entrada «IN» vy la salida «OUT» de la cabeza de unién (¥ estan equipadas con juntas
toéricas; por esta razéon no se deben utilizar juntas planas adicionales en estos puntos. Preste
atencion al asiento correcto de las juntas toricas.

I\ Atencion: jel par de apriete en las uniones de 1"y 3/4" no debe superar los 15 Nm! Sélo se
deben utilizar conexiones de manguera con juntas planas. jLas mangueras con uniones roscadas
cénicas danan las conexiones de la cabeza filtrante y anulan la garantia! Para la conexion de los
aparatos Unicamente deben utilizarse mangueras que sean conformes con DVGW-W 543.

Antes del montaje, observe la direccion del flujo de la parte superior de la cabeza filtrante, «IN» =
entrada de agua, «OUT» = salida de agua. Antes de la instalacién, tenga en cuenta las dimensiones
de montaje y la posicién de funcionamiento (Capitulo 12). Si no se utilizan mangueras originales,
debe usarse el reductor 1'-3/4" (9 suministrado, para garantizar la correcta estanqueidad del supresor
de retorno (premontado en la entrada de agua).

5 Puesta en marcha de un filtro nuevo

5.1 Ajuste de mezcla para sistemas de filtro con y sin unidad de medicion e indicacion

e Para sistemas de filtro PURITY Quell ST: determinacion de la dureza de carbonatos local en
el grado de dureza aleman °dH (nomenclatura de BRITA °KH) mediante el test de dureza de
carbonatos adjunto.

Comprobar el ajuste de mezcla en el tornillo de mezcla (9).

Nota: el ajuste de mezcla viene regulado de fabrica al 30 %, y puede ser adaptado en funcion
de la dureza de carbonatos local y la aplicacién (Capitulo 7).
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5.2 Puesta en marcha de los sistemas de filtro con unidad de medicidn e indicacion

Esquema en modo de funcionamiento
Grafico de barras

Dureza carbonatada Tipo/Proporcién

°KH STD ==y =0,
local ajustada ='—= —“ 1% de mezcla
g | I
”—_5\5_—’—_~\~ e
Simbolo de
| o | | | o
SIS L DL Ly crevacon

Capacidad restante en litros Campo de fecha: fecha de instala-
cién del filtro o del Gltimo cambio

Dureza de carbonatos

Las unidades de dureza de carbonatos o dureza total pueden fijarse, segun sea necesario, en los valores
de dureza alemanes °dH (= ajuste de indicacién °KH, °DH), ingleses (°e = Clark) (= ajuste de indicacion
°EH), franceses (°f) (= ajuste de indicacién °FH), estadounidenses (granos por galon) (= ajuste de
indicacién gpg) o valores de dureza internacionales (mg/l CaCO3) (= ajuste de indicacién mg/L).

Si durante el funcionamiento del filtro se modifica el ajuste de tipo de dureza (= unidad) se realizara
un célculo automatico de los valores anteriormente introducidos.

Grafico de barras

Representacion de la capacidad restante mediante un gréafico de barras. Tras la instalacion de un
nuevo sistema de filtro o un cambio de filtro, el simbolo del cartucho filtrante se llena completamente
con 10 barras.

Proporcion de mezcla en porcentaje
La proporcién de mezcla se define como la parte de agua no descarbonatada en el total de agua
filtrada, y se expresa en porcentaje.

Simbolo de circulacion
Durante la salida de agua a través del sistema de filtro aparece en el display un gréafico con una onda.

Capacidad restante del cartucho filtrante

La capacidad restante del cartucho filtrante se muestra seguin se desee en litros o en galones
estadounidenses.

La salida de agua se indica por pasos de 1 litro o 1 galén estadounidense en forma de cuenta atrés.
Cuando se gasta el cartucho, la capacidad aparece con valores negativos y parpadea.

Con una capacidad restante del 20 %, las dos Ultimas barras del grafico comienzan a parpadear.
Con una capacidad restante del 10%, parpadea la Ultima barra del gréfico de barras con las dos
flechas de cambio.

A partir de una capacidad restante del 0%, parpadean las barras negativas y las flechas alternati-

vamente, con la capacidad restante representada en negativo.
Grafico de barras

Dureza carbonatada Tipo/Proporciéon
local ajustada de mezcla
P |
= —
flechas alternativamente — - — — c— —
- 1 o o
DU [ | I A N I R | Sy |
Capacidad restante en litros Campo de fecha: fecha de instala-

cién del filtro o del dltimo cambio
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Si se alcanza el limite en meses menos uno antes de llegar el limite de tiempo determinado, el campo
de fecha parpadea.

Si se alcanza el limite en meses al 100%, el campo de fecha y las flechas de cambio parpadean
alternativamente.

Si se sobrepasa la capacidad restante y el limite en meses, la capacidad restante negativa y el campo
de fecha parpadean alternativamente con las flechas de cambio.

Fecha de la puesta en marcha del cartucho filtrante o del ultimo cambio de cartucho
filtrante

La fecha de la puesta en marcha del cartucho filtrante o del Gltimo cambio de cartucho filtrante se
indica de la forma siguiente:

Ejemplo: 28.10.09

28 Dia, aqui: dia 28
10 Mes, aqui: octubre
09 Ano, aqui: 2009

Seleccion de las unidades de medida

En el indicador de la pantalla se puede escoger entre unidades de medida europeas, estadounidenses
e internacionales.

Medidas europeas: segun el tipo de sistema de filtro (STD, STM) deberé seleccionar una de las
unidades de grado de dureza existentes °KH, °EH, °FH o °DH. Asi, la unidad de volumen y el
formato de fecha se indicardn automéaticamente en litros y dd/mm/aa.

Unidades de medida estadounidenses: seleccionar la unidad de grado de dureza gpg; entonces la
unidad de volumen y el formato de fecha se indican automaticamente en galones US y mm/dd/aa.
Unidades de medida internacionales: seleccionar el grado de dureza mg/l; entonces la unidad de
volumen y el formato de fecha se indican automaticamente en litros y dd/mm/aa.

Parametrizacion
Deben introducirse los siguientes parametros:

e Tipo y tamaio del sistema de filtro
STD 4 = PURITY 450 Quell ST
STD 6 = PURITY 600 Quell ST
STD 12 = PURITY 1200 Quell ST
STM 4 = PURITY 450 Steam
STM 6 = PURITY 600 Steam
STM 12 = PURITY 1200 Steam

e Unidad de dureza y valor de la dureza del agua
Para los distintos tipos de sistemas de filtro pueden seleccionarse las siguientes unidades de dureza:

Unidad de dureza de carbonatos para los tipos de sistema de filtro STD y STM:
°KH (unidad de dureza alemana)

°EH (unidad de dureza inglesa)

°FH (unidad de dureza francesa)

gpg (unidad de dureza estadounidense)

mg/L (unidad de dureza internacional
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e Limite mensual 2-12
Dureza carbonatada

Tipo/Tamaro del sistema de filtro

—“—|°KH | STD N

(N I
(- |
n D R I

Agotamiento tras meses

. Funcion de memoria de duracion maxima del filtro en meses

Campo de fecha

Independientemente de la funcién de indicador de capacidad restante, puede fijar un limite de
2-12 meses, para activar una funcién de memoria del cambio de filtro. Si se alcanza el limite en
meses menos uno antes de que transcurra el limite de tiempo, lo sefala el parpadeo del campo

de fecha. De fabrica viene ajustado a 12 meses.

Ejemplo: ajuste de 9 meses, el campo de fecha empieza a parpadear en el display tras 8 meses.

Manejo del indicador

el indicador.

El indicador se entrega en modo standby.

Para que el indicador funcione hay que sacarlo de los accesorios de conexion.
Empuje la caja del indicador aprox. 10 mm hacia arriba y extraiga hacia delante

El indicador se maneja mediante un botén situado en su parte posterior.

Para activar el indicador, pulse brevemente el botén 1 de la parte trasera y, a continuacién, lleve a cabo

un reset tras la introduccién de pardmetros.

Introduccion de parametros de dureza del agua y tamaio del sistema de filtro

Ahora se deben ajustar los pardmetros necesarios para el funcionamiento.

Lo siguiente es la seleccién del tipo y tamano del sistema de filtro, el ajuste de la unidad de dureza,
la introduccién de la dureza de carbonatos y total del agua del grifo, y la activacion de la duracion
méxima de los cartuchos (limite mensual). Después, debe procederse a la aceptacion de parametros.

. Para activar el indicador pulse el botén 1 x trasero
(< 1 segundo hasta que aparezca el campo de datos.

=2

< 1sec

Pulse el botdn (> 4 segundos y < 10 s.) hasta que
parpadee la introduccion de parametros de tipo
y tamano del sistema de filtro.

)

>4 sec

e  Pulse el botdn (> 2 segundos) hasta que se
alcance el tipo de sistema de filtro (STD, STM) y el
correspondiente valor de tamafo del sistema de filtro
(04, 06, 12).

)

> 2 sec
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e  Pulse el botdn 1 x (<1segundo), para pasar a la

siguiente introducciéon de parametros, tipo de dureza.
La unidad de dureza parpadea.

A
_‘%
[’
(1]
1]

°KH

e  Pulse el botdn (>2 segundos), hasta que se seleccione

la unidad de dureza deseada.

)

°KH

> 2 sec
e  Pulse el botdn 1 x (< 1 segundo), para pasar a la
siguiente introduccién de pardmetros de valor de
dureza. La introduccion del valor de dureza parpadea. <1 sec
e  Pulse el botdn (> 2 segundos) hasta que aparezca el
valor correspondiente a la dureza del agua y mantenerlo
pulsado hasta que se alcance el valor deseado. > 2 sec

e  Pulse el botdn 1 x (< 1 segundo) para pasar a la

siguiente introduccion de parametros, limite mensual.
La introduccién de limite mensual parpadea.

)

1 sec

A

e  Pulse el botdn (> 2 segundos) y mantenerlo pulsado,

hasta que se alcance el valor deseado.

\"
N%
7]
(1]
(1]

Ahora ya pueden aceptarse los parametros establecidos.

Para proceder a la aceptacién de los parametros, siga los pasos siguientes:

e  Pulse el botdn 1 x (< 1 segundo) hasta que aparezca el

mensaje «Reset» y parpadee.

A
_‘%
7]
[1:]
(1]

la capacidad total (con una mezcla del 0%) y la fecha

. Pulse el botén 1 x (> 2 segundos) hasta que aparezcan Iﬁ
actual. > 2 sec

el
i3
ic
ic
rESEE 3.0 LOS
BB 5 . 120 LES

Los paréametros determinados han sido aceptados.

Nota: si no se produce ninguna introduccion durante mas de 30 segundos, el indicador regresa al

modo de funcionamiento o standby sin aceptar pardmetros modificados.
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. Coloque el indicador por delante a una altura aproximada de 10 mm y empuje hacia abajo. Los
topes del indicador deben encajarse en las ranuras de la cabeza de medicién. Seguir con el
Capitulo 5.4 Lavado/ventilacién de sistemas de filtro con y sin unidad de medicién e indicacion.

5.3 Ajuste de mezcla
Determinacion del ajuste de mezcla
Determinacion de la aplicacion de la mezcla segun el uso al que va destinada y la dureza de carbonatos
o dureza total determinada (Capitulo 7). A continuacion, se ajusta como sigue la mezcla en el tornillo de
regulacion de mezcla (9
Girar el tornillo de regulacién de mezcla @9 hasta que la mezcla deseada (0-50 %) coincida
con la marca.
I\ Atencion: utilizar una llave Allen de 6 mm o 7/32".
1\ Atencion: nunca fuerce el tornillo del by-pass para evitar dafos.

5.4 Lavado/ventilacion de sistemas de filtro con y sin unidad de medicion e indicacion
Nota: para el lavado/ ventilacion se necesita un cubo de 10 litros.

e Colocar horizontalmente el sistema de filtro.

e Abrir la vélvula de limpieza (® completamente.

e Abrir completamente la valvula de admisién (@) en la manguera de admision (8),
sosteniendo la manguera de descarga @) en el cubo. Dejar salir por lo menos

@ 10 litros a un caudal minimo de 3 I/min (180 I/h).

: e Cerrar la valvula de limpieza (9), enderezar el sistema de filtro y vaciar el cubo.

®©
e Abrir con cuidado la vélvula de limpieza (®), sosteniendo la manguera
de descarga en el cubo. Dejar correr nuevamente por lo menos 10 litros.
1 e Cerrar la valvula de limpieza (9).
®

e Verificar eventuales fugas del sistema.

e Anotar la fecha de instalacién del sistema de filtro y la del proximo cambio en el adhesivo que
se incluye, y colocarlo en el depésito de presién. Nota: en el depdsito a presion estan previstas
diversas posiciones para el adhesivo. Colocar el nuevo adhesivo con la fecha de instalacion en
la posicion superior.

Nota: los sistemas de filtro sin unidad de medicién e indicacion estan ahora listos para funcionar.
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5.5 Revision de la inicializacion de los sistemas de filtro con unidad de medicion e
indicacion

. El display debe mostrar el ajuste de mezcla en porcentaje, la capacidad restante en litros, las
barras de capacidad y la fecha actual.

. Nota: si estos valores no aparecieran en el display, se debe lavar nuevamente el sistema de
filtro (manual, capitulo 5.4) hasta que aparezcan los valores en el display. Los sistemas de filtro
con unidad de medicién e indicacion estan ahora listos para funcionar. Vea también los capitulos
de 10.6 2 10.8.

6 Cambio del cartucho filtrante

1\ Atencion: El cartucho de recambio PURITY solo puede utilizarse junto con el depdsito a presion
disefado especifi camente para su tamano. Ver tapa.

I\ Atencion: jdurante el cambio revisar cuidadosamente todas las piezas desmontadas! jLas piezas
defectuosas deben cambiarse y limpiarse las que estén sucias! Antes de proceder al cambio se deben
tener en cuenta las indicaciones de funcionamiento y seguridad (Capitulo 3). Tras almacenamiento
y transporte por debajo de 0°C, antes de la puesta en marcha del producto éste debe mantenerse por
lo menos 24 horas, con el embalaje original abierto, por debajo de las temperaturas ambiente indicadas
para el funcionamiento en el capitulo 12.

Sistemas de filtro sin unidad de medicion e indicacion

El cambio del cartucho filtrante debe realizarse al cabo de 6-12 meses, a mas tardar 12 meses tras
la puesta en marcha, con independencia de lo agotado que esté el sistema de filtro. Si la capacidad
del cartucho filtrante se agota antes (Capitulo 7), el cambio debera realizarse més pronto.

Sistemas de filtro con unidad de medicion e indicacion

El cambio del cartucho filtrante debe realizarse a mas tardar 12 meses tras la puesta en marcha,
independientemente del grado de agotamiento del sistema de filtro. Si la capacidad del cartucho
filtrante se agota mas pronto (Capitulo 7), se debe proceder al cambio antes.

Cuando se gasta el cartucho, la capacidad aparece con valores negativos y parpadea. En el grafico
de barras ya no aparece ninguna barra.

Si se ha sobrepasado el limite mensual, aparecera senalizado mediante la intermitencia de la fecha.

]
i
cr

Reset del indicador

Para que el indicador funcione hay que sacarlo de los accesorios de conexion. Empuje la caja del
indicador aprox. 10 mm hacia arriba y extraiga hacia delante el indicador. El indicador se maneja
mediante un botén situado en su parte posterior.

e Pulsando el botén (> 10 segundos) se vuelven a apli- Iﬁ o | | o
car los datos ajustados en la primera instalacion, y se > 10 sec
actualizan la capacidad, el ajuste de mezcla y la fecha = R Es =
de entrada. ! (=R A

Nota: de este modo el limite mensual se ajusta automaticamente a 12 meses.
Nota: si no se produce ninguna introduccion durante mas de 30 segundos, el indicador regresa al
modo de funcionamiento sin aceptar pardmetros modificados.
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Colocar el indicador por delante a una altura aproximada de 10 mm y empujar hacia abajo. Los topes
del indicador deben encajarse en las ranuras de la cabeza de medicién.

6.1

Retirada del cartucho filtrante

Corte el suministro de corriente del terminal (desconectar el enchufe).

Cierre la valvula de admision (@) en la manguera de admision (.

Coloque la manguera de descarga en un cubo vy, abriendo la vélvula de limpieza, despresurice
el sistema de filtro. Recoja el volumen de agua saliente en un cubo.

Nota: si el volumen de agua saliente supera un litro, la vélvula de admision @) no esta comple-
tamente cerrada o tiene depdsitos calcareos.

e Coloque ambos pies en los estribos G2 y abra la tapa del deposito a presion

z contrario a las agujas del reloj hasta el tope.

% (3 presionando el seguro de cierre @y girando al mismo tiempo en sentido

PRESS AND OPEN™% i

7

6.2

Coloque la tapa del depésito a presién @) en posicion vertical sobre ambas asas de tapa @9).
Nota: no colocar la tapa en posicién horizontal colgada en altura.

Coloque ambos pies encima de los estribos @2 y gire el depdsito a presion () por las asas
aislantes (18) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope.

Retire los pies de los estribos (2 y presione el depdsito a presién (M) con ambas manos por las
asas aislantes (16) hacia abajo.

Retire el cartucho filtrante agotado (@ del depdsito a presion (0.

Para vaciar el cartucho filtrante (@), coléquelo en el fregadero con la conexién hacia abajo

(> cinco min.).

Cierre el cartucho filtrante agotado (2) con la tapa protectora para transporte @8 del cartucho
filtrante nuevo y envielo en la caja original a la direccién de BRITA sefnalada en la contraportada.

Colocacion del cartucho filtrante

e Revise la unién de la junta térica del cartucho filtrante (2) en la tapa del depésito
a presion () por si estuviese rota o sucia.

e Revise la correcta posicion en la ranura de la junta térica del cartucho filtrante
nuevo @y compruebe si esta sucia o dafada.
Nota: el asiento del cartucho viene engrasado de fébrica con un lubricante
adecuado para productos alimenticios.

e Coloque el nuevo cartucho filtrante @ en el depésito a presion (.

e Coloque ambos pies encima de los estribos (2, levante el depésito a presion
My girelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que las asas aislantes (9 se
encuentren por encima de los estribos (2.

e Coloque ambos pies encima de los estribos (2 y coloque la tapa del depdsito
a presion ) sobre el depdsito a presion (0. Posicionamiento del La marca en
forma de flecha en el asa de tapa @9 debe coincidir con la ranura «INSERT».

e Presione la tapa del depdsito a presién 3) hacia abajo y gire en el sentido de
las agujas del reloj hasta que se bloguee el seguro de cierre (8.
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. Conecte el suministro de corriente del terminal (enchufe).
e Paralavary ventilar el cartucho filtrante nuevo @) realice los pasos que se detallan en 5.3.

7 Capacidad del filtro

7.1 Capacidad del filtro PURITY Quell ST

dureza de carbo- ajuste capacidad filtrante en litros
natos en °dH (°KH) de mezcla PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200

4 50% 8250 14100 25800
5 50% 8250 14100 25800
6 50% 8250 14100 25800
7 50% 7071 12086 22114
8 50% 6188 10575 19350
9 50% 5500 9400 17200
10 40% 4217 7207 13187
11 40% 3833 6552 11988
12 30% 3077 5260 9624
13 30% 2841 4855 8884
14 30% 2638 4508 8249
15 30% 2462 4208 7699
16 30% 2308 3945 7218
17 30% 2172 3713 6793
18 30% 2052 3506 6416
19 30% 1944 3322 6078
20 20% 1650 2820 5160
21 20% 1571 2686 4914
22 20% 1500 2564 4691
23 20% 1435 2452 4487
24 20% 1375 2350 4300
25 20% 1320 2256 4128
28 20% 1179 2014 3686
31 20% 1065 1819 3329
35 20% 943 1611 2949

Tablas de mezcla y capacidad para hornos a vapor combinados y convencionales

Ajustar la mezcla segun tipo de maquina al 10%, a fin de conseguir el agua depurada éptima para
hornos convencionales y hornos de vapor combinados. Estamos a su entera disposicion para

cualquier consulta.

dureza de carbo- ajuste capacidad filtrante en litros
natos en °dH (°KH) de mezcla PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 10% 4991 8530 15607
5 10% 4991 8530 15607
6 10% 4991 8530 15607
7 10% 4278 7311 13378
8 10% 3743 6397 11706
9 10% 3327 5686 10405
10 10% 2995 5118 9364
11 10% 2722 4652 8513
12 10% 2496 4265 7804
13 10% 2304 3937 7203
14 10% 2139 3655 6689
15 10% 1996 3412 6243
16 10% 1872 Slo8) 5853
17 10% 1762 3010 5508
18 10% 1664 2843 5202
19 10% 1576 2694 4929
20 10% 1497 2559 4682
21 10% 1426 2437 4459
22 10% 1361 2326 4257
23 10% 1302 2225 4071
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dureza de carbo- ajuste capacidad filtrante en litros

natos en °dH (°KH) de mezcla PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
24 10% 1248 2132 3902
25 10% 1198 2047 3746
28 10% 1070 1828 3344
31 10% 966 1651 3021
85} 10% 856 1462 2676

Nota: los limites de capacidad se refieren a la utilizacion media del terminal, no incluyen ciclos de
aclarado y limpieza del filtro, y dependen de la calidad del agua local, del caudal, de la presién de
tuberia y de la continuidad del caudal.

8 Mantenimiento

Verifique periédicamente el sistema de filtro respecto a fugas. Verifique periédicamente las mangueras
respecto a pliegues. Las mangueras dobladas deben ser sustituidas.

Todo el sistema de filtro debe sustituirse por turnos cada 10 ahos como maximo.
Las mangueras deben sustituirse por turnos cada 5 aflos como maximo.

I\ Atencion: antes del cambio se deben tener en cuenta los datos técnicos (Capitulo 12) y las
instrucciones de funcionamiento y seguridad (Capitulo 3).

Limpie externamente de forma periédica el sistema de filtro con un pafno suave y hiUmedo.

1\ Atencion: no utilice para ello ninguna sustancia incompatible con el material (Capitulo 3.4) ni
agentes de limpieza agresivos o abrasivos.
9 Modo de acceso

En el modo de acceso se puede acceder a los siguientes datos:

Datos de produccion
e Pulsar brevemente el botén 1 x (< 1 segundo), aparece el siguiente mensaje.

Nivel ID Afo de produccion
_l | | i)
L U
| | D o
L D R | S |

Numero de aparato correlativo  Vida Util de la baterfa

Ano de produccion: ejemplo 08 = 2008

Numero de aparato: correlativo

Vida util de la baterfa: ejemplo 31.12.19 = La bateria del indicador se agota el 31.12.2019 y el conjunto
del sistema de filtro alcanza su tiempo de uso méximo.
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Medidor de volumen total
e  Pulsar brevemente el botén 2 x (< 1 segundo), aparece el siguiente mensaje.

00 Nivel datos actuales (hoy)

00 Indicador de niveles actuales Tamano del sistema de filtro
2l | S|
L n
o | o I o O |
I | 1y 8 |y I oy I |
Medidor de volumen total Fecha actual

En este nivel hay un contador de volumen total que empieza a contar a partir de 0, independientemente
de los cambios de cartucho.

Recuperacion de memoria

En el modo recuperacién de memoria se pueden recuperar los datos de los Ultimos 4 cartuchos
filtrantes instalados.

e  Pulsar brevemente el botén 3 x (< 1 segundo), hasta que aparezca el siguiente mensaje:

Niveles -1, -2, -3, -4 - Datos de los cartuchos instalados antes del actual.

Dureza carbonatada Mezcla Indicador de cartucho Tipo de cartucho cambiado
| °KH STD |—|o/ ] STD |
™ | | 307 = ic
cambiado
\CC
E'H (|| Oy 8
Situacién del medidor total en Fecha de instalacion del cartucho

el cambio del cartucho filtrante

Arriba a la izquierda aparece el indicador del cartucho (-1 para el penultimo) que se cambia, con
la dureza carbonatada especificada junto con la unidad de dureza. Arriba a la derecha se indica el
tamano del sistema de filtro que se cambia, con el ajuste de mezcla (Figura 1 s indicador, 1 s dureza
carbonatada), a la izquierda abajo la situacion del contador al cambio del cartucho (-1) y a la derecha
abajo la fecha de instalacién del cartucho.

Significado: el penultimo cartucho filtrante instalado fue un cartucho filtrante de tamano

PURITY 1200, el cartucho filtrante fue instalado el 25.06.09 y funcioné hasta un valor de contador
de 23166 litros.

La dureza carbonatada determinada fue de 14°KH y la mezcla medida de 30 %.

Lo mismo se aplica al cartucho filtrante antepenultimo (-2) y para los anteriores -3, -4.

Avisos de error

El nivel de error E1 indica si se ha producido un error en la identificacion de la mezcla.
E1 se activa si la mezcla actual no se ha reconocido correctamente.

Entonces se visualiza la palabra Start junto con la fecha en que se produjo.

E! | | E ! | |

. cambiado —
5eR-E 2B 1LOS Stof cd. 1 .09
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En cuanto la proporcién actual de mezcla vuelve a reconocerse correctamente, concluye el error y se
ahade la fecha de Stop. En el nivel de error 01 la representaciéon de Stop o Start cambia por segundos.
En el nivel de error 02 se indica si se ha producido un error en el contador de agua de descarga, con
la fecha en la que se produjo. La indicacion se produce de forma anéloga al nivel E1.

Resumen del programa

20 Seg. Sin actividad  [Vlodo de funcionamiento 30 Seg. Sin actividad =
No aceptacion de los parédmetros

> dureza carbonata ® <«
capacidad e <
mezcla ® ultimo cambio
1 x teclas A Pulsar botén 4 segundos
Modo de i acid
funcionamiento Parametrizacion
ID-Informacion Tipo y tamaiio del sistema
N A de filtro 2 sec.
00 Nivel actual A
VA Tipo (unidad) y valor de
-1 Nivel historial 1 dureza 2 sec.
NA A4 NA A4
-2 Nivel historial 2 Limite mensual 2 sec.
L vVvVv NAA%
-3 Nivel historial 3 Restablecimiento (RESET) 2 sec.
NA A4 NA A4 -
-4 Nivel historial 4 Aceptacion de parametros
NA A4
E1 Error contador
de agua entrada
NA A4
E2 Error contador
de agua salida

10 Solucion de fallos

10.1 Sin flujo de agua

Causa: Suministro de agua cerrado

Soluciéon de fallos:  Abrir el suministro de agua en la vélvula de cierre preconectada, o en la valvula
de admisién (@) en la manguera de admisién (8.

1\ Atencion: Los siguientes fallos sélo pueden ser solucionados por parte de personal especializado.

10.2 Escaso o nulo flujo de agua a pesar de estar abierto el suministro
Causa: presion de tuberia demasiado baja.
Solucién de fallos:  comprobar la presién de la tuberia.
Si el error persiste a pesar de una presion suficiente en la tuberia, comprobar
y en su caso cambiar el sistema de filtro y el cartucho filtrante.
I\ Atencion: antes del cambio, tenga en cuenta los datos técnicos (Capitulo 12)
y las indicaciones de funcionamiento y seguridad (Capitulo 3).
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10.3 Fugas en las uniones roscadas
Causa: las uniones roscadas no estdn montadas correctamente.
Solucion de fallos:  comprobar la presién de la tuberia. Revisar todas las uniones roscadas
y montarlas segun el Capitulo 4.
Si el error se repite, cambiar el sistema de filtro.
I\ Atencion: antes del cambio, tenga en cuenta los datos técnicos
(Capitulo 12) y las indicaciones de funcionamiento y seguridad (Capitulo 3).

10.4 Fugas tras el cambio de filtro
Causa: La junta térica en el cartucho de filtro no encaja correctamente.
Solucion: Comprobar la correcta posicién de la junta térica (Capitulo 6.2).
I\ Atencion: antes de proceder a desmontarlo se deben tener en cuenta los
datos (Capitulo 12) y las indicaciones de funcionamiento y seguridad (Capitulo 3).

10.5 No hay funcion de display

Causa: bateria agotada.

Solucién de fallos: cambiar el indicador (para numero de pedido, ver Capitulo 13).
Nota: para cambiar el indicador se debe consultar el manual adjunto

10.6 Parpadean datos en el display

Causa: limite mensual superado o se ha agotado la capacidad restante del cartucho
filtrante (Capitulo 5.2).

Solucién de fallos: cambiar el cartucho filtrante (Capitulo 6).

10.7 El ajuste de mezcla del display no coincide con el ajuste del tornillo de regulacién de
mezcla (ver 10.8/10.9)
Causa: el filtro no se ha puesto en funcionamiento correctamente.
Solucién de fallos: lavar nuevamente el filtro (Capitulo 5.4). Revisar los datos del display tras el
lavado (Capitulo 5.5).

10.8 El ajuste de mezcla del display no coincide con el ajuste del tornillo de mezcla
(ver 10.7/10.8)

Causa: la apertura del ajuste de mezcla no esta regulada correctamente.

Solucién de fallos: lavar nuevamente el sistema de filtro y reajustar el tornillo de mezcla
(Capitulo 5.3).

11 Bateria

La bateria incorporada tiene una vida util de aproximadamente 10 afos.
La bateria y el indicador no deben ser quemados ni eliminados con la basura doméstica; entregue las
baterias y el aparato de acuerdo con las disposiciones locales en los puntos de recogida previstos.

Para extraer la bateria, proceda del modo siguiente:

e  Extraiga el tornillo de la parte trasera del indicador, y abra y retire la parte trasera de la caja.

. Separe los puntos de soldadura de contacto de la bateria con unos alicates vy retire la bateria del
soporte.

. Ponga nuevamente la parte posterior de la caja sobre el indicador y apriete el tornillo.

La bateria y el indicador deben eliminarse ecolégicamente. E
—_——
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12 Datos técnicos

Sistema de filtro PURITY Quell ST

PURITY 450 Quell ST PURITY 600 Quell ST PURITY 1200 Quell ST
MDU* [ sin MDU* MDU* | sin MDU* MDU* | sin MDU*
Presién de servicio 2 bares hasta méx. 6,9 bares
Temperatura de funcionamiento /del agua 4°Ca30°C
Temperatura |el funcionamiento 10°C a 40°C
3:}::’?;'(9 el almacenamiento _20°Ca50°C
Flujo con pérdida de presién de 1 bar 300 I/h | 350 1/h 300 I/h | 3501/h 300 I/h | 350 I/h
Volumen del cartucho vacio 3,91 5,81 10,91
Peso (seco/htiimedo) 10 kg/12 kg 12 kg/15 kg 18 kg/24 kg
Dimensiones 249 mm/222 mm/408 mm | 249 mm/222 mm/520 mm | 288 mm/255 mm/550 mm
Posicién de funcionamiento Vertical y horizontal
Conexion de entrada G1
Conexion de salida G3/4"

* Measuring and Display Unit (unidad de medicién e indicacién)

13 numeros de pedido

disenado especificamente para su tamano. Ver tapa.

/\ Atencion: El cartucho de recambio PURITY solo puede utilizarse junto con el depdsito a presion

PURITY Quell ST

Nuamero del articulo Posicion
PURITY 450 Quell ST
PURITY 450 Quell ST (sistema completo con cartucho filtrante) con MAE 1009227 1+2+3
PURITY 450 Quell ST (sistema completo con cartucho filtrante) 1009228 1+2+4
Cartucho filtrante 273000 2
PURITY 600 Quell ST
PURITY 600 Quell ST (sistema completo con cartucho filtrante) con MAE 1009229 1+2+3
PURITY 600 Quell ST (sistema completo con cartucho filtrante) 1009230 1+2+4
Cartucho filtrante 273200 2
PURITY 1200 Quell ST
PURITY 1200 Quell ST (sistema completo con cartucho filtrante) con MAE 1009231 1+2+3
PURITY 1200 Quell ST (sistema completo con cartucho filtrante) 1009232 1+2+4
Cartucho filtrante 273400 2
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1 Przeglad poje¢

(™ Pojemnik ciénieniowy Y Naklejka informujaca o dacie wymiany filtra

(@ Whktad filtracyjny (2 Podesty do przytrzymania stopami

(® Pokrywa pojemnika ci$énieniowego (3 Podstawa wypychajaca wktad

® Gtowica przytaczy Wy$wietlacz wskaznika (opcja)
(opcjonalnie z miernikiem) (@ Zamek zabezpieczajacy

(® Wskaznik (opcja) Uchwyt ptaszczowy

(® Waz doprowadzajacy @) Redukcja 1"-3/4"

(@ Podtaczanie waz doprowadzajacy Transportowy kapturek ochronny

Podtaczanie do urzadzenia koricowego Sruba regulacyjna obejscia

(® Zawor ptukania ze spustem wody Uchwyt na pokrywie

Podtaczanie weza odprowadzajgcego @) Przewdd ptukania

2 Informacje ogdine

2.1 Dziatanie oraz zakres zastosowania PURITY Quell ST

System filtracji wody BRITA PURITY Quell ST stuzy do dekarbonizacji wody pitnej w celu zapobiezenia
powstawaniu osadéw kamienia w urzadzeniu podtaczonym za filtrem. W zaleznos$ci od ustawienia
obejscia jony wapnia i magnezu oraz metali sg wybiorczo izolowane z wody metoda przeptywowa.
Ponadto materiat filtrujacy redukuje metnos¢ wody, a takze zanieczyszczenia pochodzenia organicznego
wptlywajace na smak wody i pozostatos$ci chloru w filtrowanej wodzie i w wodzie z obej$cia. Za pomoca
ustawienia obejscia na gtowicy przytaczy mozna optymalnie dopasowac stopien redukcji twardosci
weglanowej do twardosci wody z lokalnej sieci wodociagowej lub odpowiednio do zamierzonego
zastosowania. Systemy filtracyjne sa dostepne w 3 réznych rozmiarach (PURITY 450, PURITY 600

i PURITY 1200) oraz dwdéch wariantach: bez zintegrowanej elektroniki pomiarowo-wskaznikowej,
badz z elektronika (Advanced Control System, ACS-Technology) pomiarowo-wskaznikowa.

Systemy filtracyjne wyposazone w technologie ACS wskazuja aktualne ustawienie pozostatej
wydajnos$ci oraz obej$cia wktadu filtracyjnego, ustawiony rodzaj i rozmiar systemu filtracyjnego,

a takze ostatnia date wymiany wktadu filtracyjnego. Zapewnia to optymalng kontrole filtra i jakosci
wody. Wiecej informacji na temat systemu filtracyjnego z technologia ACS znajduje sie w rozdziale 5.2.

Dzieki wyjatkowej technologii IntelliBypass zapewniony jest staty udziat obej$cia wody przez caty
czas eksploatacji, niezaleznie od objetosci strumienia danego urzadzenia koncowego. Wynikiem tego
jest woda o niezmiennie wysokiej jakosci, dostosowana do wymagan konkretnego zastosowania oraz
lokalnych wtasciwosci wody.

Typowe obszary zastosowan systemow filtracji wody BRITA PURITY Quell ST to przelewowe

i cisnieniowe ekspresy do kawy, maszyny do serwowania napojow zimnych i cieptych, jak rowniez

wszelkie inne ci$nieniowe urzadzenia zaparzajace.

System filtracyjny nie zajmuje wiele miejsca i jest przystosowany do montazu w automatach
serwujacych napoje oraz instalacjach kuchennych, zaréwno w pozycji pionowej, jak i poziome;j.

Jakos¢ produktow do filtracji wody firmy BRITA zostata przetestowana i potwierdzona przez

niezalezny instytut.

2.2 Warunki gwarancji

System filtracyjny PURITY jest objety gwarancja w ustawowym okresie 2 lat od daty zakupu.
Roszczenia gwarancyjne beda uwzgledniane wytacznie pod warunkiem przestrzegania wskazéwek
zawartych w niniejszej instrukcji.
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2.3 Przechowywanie/transport
Nalezy przestrzega¢ warunkéw dotyczacych otoczenia w trakcie przechowywania i transportu
(rozdziat 12).

Instrukcja stanowi cze$¢ produktu, dlatego tez nalezy przechowywac ja przez caty okres
uzytkowania systemu filtracyjnego i przekazywac dalej w przypadku zmiany wtasciciela.

2.4 Recykling/utylizacja

Prawidtowa utylizacja tego produktu oraz elementéw jego opakowania przyczynia sie do zapobiegania
potencjalnym, negatywnym skutkom dla cztowieka i $srodowiska, ktére moga wystapi¢ w przypadku
nieprawidtowej utylizacji.

Bateria i wskaznik nie moga by¢ spalane, ani wyrzucane wraz domowymi odpadkami.
Nalezy oddac¢ je w przewidzianym miejscowymi przepisami punkcie zbiorki surowcéw wtoérnych.
Patrz takze rozdziat 11.

Zuzyte wktady filtracyjne BRITA przyjmuja placéwki pod adresami podanymi na drugiej stronie oktadki.
3  Wskazowki dotyczace uzytkowania i bezpieczenstwa

3.1 Specjalistyczny personel
Prace instalacyjne, wymienny wktad filtrujacy i konserwacyjne moze przeprowadzaé tylko
specjalistyczny personel.

3.2 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Sprawne i bezpieczne stosowanie tego produktu zaktada znajomos$¢ zasad instalacji, uzytkowania
oraz konserwacji opisanych w niniejszej instrukcji.

Do opisanych zastosowan nalezy korzysta¢ jedynie z odpowiednich wktadoéw filtracyjnych BRITA.

3.3 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Instalacja musi przebiegac $cisle wedtug wskazéwek zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Firma
BRITA nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub ich nastepstwa, ktére wynikaja z nieprawidtowej
instalacji lub nieprawidtowego zastosowania produktu.

3.4 Specjalne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

e System filtracyjny BRITA moze by¢ wytacznie zasilany woda pitna. System filtracji wody firmy
BRITA jest przeznaczony tylko do zastosowania zimnej wody zgodnie z zakresem temperatury
wody wejsciowe] podanym w rozdziale 12. W zadnym wypadku nie wolno stosowac¢ wody skazo-
nej mikrobiologicznie lub tez wody o nieznanej jakosci bez odpowiedniej dezynfekgiji.

e Jesli woda dostarczana z miejskiego zaktadu wodociggowego okresowo wymaga
przegotowania przed spozyciem, nalezy gotowac réwniez wode przefiltrowana przy
uzyciu systemu BRITA. Po odwotaniu zarzadzenia o koniecznoéci przegotowania wody
przed spozyciem nalezy wymienié¢ wktad filtracyjny i oczysci¢ przytacza.

e  Generalnie obowiazuje zasada, ze w przypadku wody przeznaczonej do spozycia przez dzieci
oraz osoby o obnizonej odpornosci na wszelkiego rodzaju infekcje zachodzi zawsze koniecznos¢
uprzedniego przegotowania wody. Obowiazuje to réwniez dla wody przefiltrowane;.

e \Wskazéwka dla 0s6b ze schorzeniami nerek lub wymagajacych regularnego dializowania: Na
skutek filtracji moze doj$¢ do niewielkiego wzrostu zawartosci potasu. Osoby ze schorzeniami
nerek lub bedace na diecie niskopotasowej powinny zasiegna¢ porady lekarza.

e  Filtrowana woda jest zaklasyfikowana zgodnie z normag DIN EN 1717 do kategorii 2.

e Firma BRITA zaleca, aby nie wytacza¢ systemu filtracyjnego z uzytku na dtuzszy czas. Jesli system
filtracyjny BRITA nie byt uzywany przez kilka dni, zaleca sie przeptukanie systemu PURITY Quell
wedtug wskazéwek podanych w ponizszej tabeli, co najmniej x* litrami wody. Po okresie wytaczenia
z uzytku przekraczajacym 4 tygodnie filtr nalezy przeptuka¢ wedtug wskazdéwek podanych w poniz-
szej tabeli, co najmniej x** litrami wody, lub tez po prostu wymieni¢ wktad. Nalezy przestrzega¢ row-
niez maksymalnego okresu uzytkowania wkfadu filtracyjnego, ktéry wynosi 12 miesiecy (rozdziat 6).
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System filtracyjny x* ilos¢ wody do ptukania x** jlosé wody do ptukania
po 2-3 dniach przestoju po 4 tygodniach przestoju

PURITY 450 6 litrow 30 litréw

PURITY 600 12 litréw 60 litrow

PURITY 1200 24 litry 120 litrow

System filtracyjny nie jest odporny na silnie stezone $rodki czyszczace (np. wybielacze,
rozpuszczalniki na bazie chloru, silne $rodki oksydacyjne) i nie moze sie z nimi stykac.

Podczas uzytkowania nie wolno otwieraé ani demontowac systemu filtracyjnego. Nie wolno
otwieraé wktadu filtra.

Trwatos$¢ pojemnika cisnieniowego oraz pokrywy pojemnika cisnieniowego — w przypadku
fachowego montazu i uzytkowania oraz stosowania sie do warunkéw eksploatacji okreslonych
w danych technicznych — jest ograniczona do 10 lat (od daty montazu). Najpdzniej po uptywie
10 lat nalezy koniecznie dokona¢ wymiany. Weze nalezy wymienia¢ regularnie najpdzniej co

5 lat.

Data produkgji:

Naklejka z kodem fabrycznym na wktadzie filtracyjnym i kartonie — przyktad: 1000231 D 19120020010

1000231 [Numer art.

D Miejsce produkcji (Deutschland/Niemcy)

19 Rok produkcji, tutaj: 2019

12 Tydzien produkcji, tutaj: 12 tydzier kalendarzowy

002 Nr partii medium filtra, tutaj (ilo$ciowo) napetniona druga partia

0010 Numer biezacy wktadu filtracyjnego, tutaj dziesiaty wktad z drugiej partii

Naklejka z kodem fabrycznym na wskaznik (opcja) - przyktad: 1011208E919319008764

1011208 [Numer identyfikacyjny BRITA

E Identyfikacja dostawcy

9 Rok produkciji, tutaj: 2019

19 Tydzien produkgji, tutaj: 19. tydzien kalendarzowy

8 Dzien produkcji od poniedziatku (1) do pigtku (5), tutaj: Sroda
19 Rok produkciji, tutaj: 2019

008764 |[Biezacy numer identyfikacyjny

Data produkcji pojemnika cisnieniowego oraz jego pokrywy — przyktad: 0319

03 Miesiac produkciji, tutaj: marzec

19 Rok produkciji, tutaj: 2019

Zwiazane z bezpieczenstwem wskazowki dla instalatorow

Urzadzenie wspdtpracujace z filtrem musi by¢ wolne od osadéw wapiennych przed
zainstalowaniem systemu filtracyjnego.

System filtrujacy moze by¢ eksploatowany takze za instalacjag zmiekczajaca wode.

System filtracyjny chroni¢ przed bezposrednim $wiattem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi. Nie montowaé w poblizu Zzrédet ciepta i otwartego ognia.

Przed wezem wejsciowym systemu filtracyjnego musi zosta¢ zainstalowany zawor odcinajacy.
Jesli cisnienie wody przekracza 6,9 bar lub istnieja takie wymagania prawne, przed systemem
filtracyjnym nalezy zamontowaé ogranicznik ci$nienia.

Na wejsciu wody w gtowicy filtra zamontowany jest fabrycznie zawér zwrotny atestowany przez
DVGW zgodnie z norma DIN EN 13959.

Woybierajac materiat, z ktorego wykonane sa czes$ci majace styczno$é z woda za systemem
filtracyjnym BRITA, nalezy zwroci¢ uwage na to, ze ze wzgledu na charakter oczyszczania
dekarbonizowana woda zawiera wolny kwas weglowy. Z tego wzgledu mozna korzystaé tylko
z odpowiednich materiatow. Zalecamy stosowanie wezy BRITA.

Instalacje wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowiagzujacymi w danym kraju
wytycznymi dla instalacji wody pitne;j.
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4 Instalacja

!\ Uwaga: Przed instalacja zapozna¢ sie z danymi technicznymi (rozdziat 12) oraz wskazéwkami
dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3). Po przechowywaniu i transporcie
w temperaturze ponizej 0°C produkt nalezy przed zainstalowaniem trzymac w otwartym opakowaniu
przez 24 godziny w temperaturze panujacej zazwyczaj w miejscu przysztej instalacji.

4.1 Zakres dostawy

Do zainstalowania nowego filtra PURITY Quell potrzebne sa:

pojemnik cisnieniowy (), wkiad filtracyjny @) i pokrywa pojemnika ci$nieniowego ().
Przed montazem nalezy rozpakowaé zawarto$¢ opakowan i sprawdzi¢ kompletnosé:
1 x pojemnik cinieniowy (O

1 x pokrywa pojemnika ciénieniowego (3@

1 x wkiad filtracyjny @

1 x instrukcja

1 x test twardos$ci weglanowej lub test twardosci catkowitej

W razie brakow w dostawie nalezy zgtosi¢ sie pod odpowiedni adres przedstawicielstwa firmy BRITA.

4.2 Montaz pojemnika cisnieniowego i jego pokrywy

e Obiema stopami stana¢ na podestach noznych (2.

e Unies¢ pojemnik cisnieniowy () i obracaé w prawo, az uchwyty
ptaszczowe (8 zatrzymaja sie nad przyciskami noznymi (2.

e Zdja¢ transportowy kapturek ochronny (8 z wktadu filtracyjnego.

e Sprawdzié, czy uszczelka we wktadzie filtracyjnym @ znajduje sie
w prawidtowym potozeniu, czy nie jest zabrudzona ani uszkodzona.
Wskazowka: Gniazdo uszczelki we wktadzie filtracyjnym jest nasmarowane.
smarem nieszkodliwym dla zdrowia.

e Obiema stopami stanaé na podestach noznych (2)i zatozy¢ pokrywe pojemnika
cisnieniowego 3 na pojemnik (). Potozenie oznaczenia strzatka na uchwycie na
pokrywie @0 musi by¢ przy tym zgodne z pozycja rowka ,, INSERT".

e Pokrywe pojemnika ciénieniowego @ wcisnaé do dotu i obracaé w prawo
do zatrza$niecia sie zamka zabezpieczajacego @9).

4.3 Montaz wezy doprowadzajacych i odprowadzajacych
Wskazéwka: Weze doprowadzajace i odprowadzajace nie sa objete zakresem standardowe;j
dostawy. Zaleca sie uzycie specjalnych zestawoéw wezy firmy BRITA (rozdziat 13).

e Zamontowa¢ waz doprowadzajacy (8 na wejéciu gtowicy przytaczy @ oraz waz
odprowadzajacy (9 na wyjsciu gtowicy przytaczy (@.
Wskazowka: Wejscie ,, IN" oraz wyjscie ,OUT” glowicy przytaczy (@ sa wyposazone
w pierscienie samouszczelniajace, dzieki czemu nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych
uszczelek ptaskich. Zapewnié prawidtowe potozenie uszczelek.

. !\ Uwaga: Maks. moment dokrecenia ztagczek 1" i 3/4" nie moze przekracza¢ 15 Nm! Wolno
stosowac tylko ztaczki z uszczelkami ptaskimi. Weze ze ztaczami stozkowatymi powoduja
uszkodzenia przytaczy na gtowicy filtra, a ich stosowanie prowadzi do wygasniecia gwarancji!
Do przytaczenia urzadzenia mozna jedynie stosowaé weze zgodne z norma DVGW-W 543.
Przed montazem zwrécié uwage na kierunek przeptywu na stronie wierzchniej, ,IN” = wejscie,
,OUT" = odptyw wody. Przed instalacja zwrdci¢ uwage na wymiary montazowe i potozenie
robocze (rozdziat 12). Jesli nie sa stosowane oryginalne weze, nalezy uzy¢ dotaczonej ksztattki
redukcyjnej 1'=3/4" 43, w celu zapewnienia prawidfowego uszczelnienia zaworu zwrotnego
(zamontowanego uprzednio na wejsciu wody).
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5 Rozruch nowego filtra

5.1 Ustawianie obejscia dla systemow filtracyjnych z modutem pomiarowo-wskaznikowym
i bez niego

e W przypadku systeméw filtracyjnych PURITY Quell ST: okresli¢ miejscowa twardos$¢ weglanowa
w stopniach skali niemieckiej °dH (w nomenklaturze firmy BRITA °KH) za pomoca dotaczonego
testu twardos$ci weglanowej.

e Sprawdzié¢ ustawienie obejscia na $rubie regulacyjnej @9.
Uwaga: Obejscie jest ustawione fabrycznie na 30% i moze zosta¢ dopasowane odpowiednio
do lokalnej twardosci weglanowej lub twardosci catkowitej oraz do zastosowania (rozdziat 7).

5.2 Rozruch systemow filtracyjnych z modutem pomiarowo-wskaznikowym

Widok w trybie eksploatacji
Wykres kreskowy

Ustawiona twardos$¢ T |°KH — STD 1% Typ/
weglanowa =1 Udziat obejscia

s, o —
- ~——— ~~

- N T N

:'l-_l-lj :‘l-l l-|:| l-ll-_l Symbol przeptywu
D | [ | Iy A N I o I
Pozostata wydajnos¢ w litrach Pole daty: data instalacji

badzZ ostatniej wymiany filtra

Twardos¢ weglanowa

Jednostki twardosci weglanowej lub twardosci catkowitej mozna ustawié¢ w zaleznosci od potrzeb na
niemieckie °dH (= ustawienie wskaznika °KH, °DH), angielskie (°e = Clark) (= ustawienie wskaznika
°EH), francuskie (°f) (= ustawienie wskaznika °FH), amerykanskie (grains per gallon) (= ustawienie
wskaznika gpg) lub miedzynarodowe wartosci twardosci (mg/l CaCOj3) (= ustawienie wskaznika mg/L).
Jesli podczas pracy filtra zostanie zmienione ustawienie typu twardoéci (= jednostka), to nastapi auto-
matyczne przeliczenie ustawionych pierwotnie wartosci.

Wykres kreskowy

Przedstawia pozostatg wydajnos¢ (stan filtra) w postaci poziomych kresek. Po zainstalowaniu
nowego systemu filtracyjnego, badz po wymianie filtra, symboliczny wktad filtracyjny jest catkowicie
wypetniony 10 kreskami.

Udziat obejscia w procentach
Udziat obejscia mozna zdefiniowac jako stosunek wody nie poddanej procesowi dekarbonizacji
do catkowitej ilosci przefiltrowanej wody i jest podawany w procentach.

Symbol przeptywu
Podczas pobierania wody poprzez system filtracyjny na wys$wietlaczu widaé graficzny obraz fali.

Pozostata wydajnosé wktadu filtracyjnego

Pozostata wydajno$¢ wktadu filtracyjnego jest pokazywana, zaleznie od wyboru, w litrach lub
amerykanskich galonach.

Przy pobieraniu wody wskazanie cofa sie co 1 litr lub 1 galon. Gdy wktad jest zuzyty, liczba
okreslajaca wydajnos¢ jest wskazywana ujemnie i miga.

Przy 20% pozostatej wydajnosci filtra dwie ostatnie kreski na wykresie migaja.

Przy 10% pozostatej wydajnosci filtra miga ostatnia kreska na wykresie oraz obie strzatki
symbolizujace konieczno$¢ wymiany.

Przy 0% pozostatej wydajnosci filtra migaja: kreska koricowa oraz strzatki, na zmiane z ujemnym
wskazaniem pozostatej wydajnosci.
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Wizualizacja zuzycia wktadu

Ustawiona twardos$¢ Typ/
weglanowa Udziat obejscia
P
5! —
Wymieni¢ wktad - - — — e -
- A | R [
D | O A G I I

Pozostata wydajno$¢ w litrach  Pole daty: data instalacji
badz ostatniej wymiany filtra

Kiedy dobiega termin wymiany wktadu i pozostato juz mniej niz miesiac do uptywu ustawionego
terminu, jest to sygnalizowane przez miganie pola daty.

Kiedy termin wymiany wktadu uptynat, sygnalizowane jest to przez migajace na przemian pole daty
i strzatke symbolizujaca wymiane.

Kiedy przekroczona zostata maksymalna wydajnoéc¢ filtra oraz uptynat termin wymiany wktadu,
jest to sygnalizowane przez miganie ujemnego wskazania pozostatej wydajnos$ci oraz pola daty,
na przemian ze strzatkami.

Data zainstalowania filtra badz ostatniej wymiany wktadu
Data zainstalowania filtra badz ostatniej wymiany wktadu jest podawana w nastepujacym formacie:

Przyktad: 28.10.09

28 dzien, tutaj 28

10 miesiac, tutaj pazdziernik
09 rok, tutaj 2009

Wybor jednostek miary

Na wyswietlaczu mozna wybra¢ wskazania europejskich, amerykanskich oraz miedzynarodowych
jednostek miary.

Europejskie jednostki miary: w zaleznosci od typu systemu filtracyjnego (STD, STM)

wybraé zadang jednostke twardoéci °KH, °EH, °FH lub® DH. Jednostka objetosci oraz format daty
sg nastepnie wys$wietlane automatycznie, w litrach i formacie DD.MM.RR.

Amerykanskie jednostki miary: wybrac¢ jednostke twardos$ci gpg, jednostka objetosci oraz format
daty sa nastepnie wys$wietlane automatycznie, w galonach i formacie MM.DD.RR.
Miedzynarodowe jednostki miary: wybraé jednostke twardosci mg/L, jednostka objetosci oraz
format daty sa nastepnie wys$wietlane automatycznie, w litrach i formacie DD.MM.RR.

Ustawianie parametrow
Trzeba podaé nastepujace parametry:

e  Typirozmiar systemu filtracyjnego
STD 4 = PURITY 450 Quell ST
STD 6 = PURITY 600 Quell ST
STD 12 = PURITY 1200 Quell ST
STM 4 = PURITY 450 Steam
STM 6 = PURITY 600 Steam
STM 12 = PURITY 1200 Steam
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Jednostka twardosci oraz wartosc¢ twardosci wody

Dla réznych typéw systeméw filtracyjnych mozna wybra¢ nastepujace jednostki twardosci:

Jednostka twardos$ci weglanowej dla systemoéw filtracyjnych typu STD i STM:

°KH (niemiecka jednostka twardosci)

°EH (angielska jednostka twardosci)

°FH (francuska jednostka twardosci)

gpg (amerykanska jednostka twardosci)
mg/L (miedzynarodowa jednostka twardosci)

e Limit miesigczny 2-12

Typ/Rozmiar systemu filtracyjnego

Twardos$¢ weglanowa

Zuzycie po miesigcach Pole daty

Funkcja przypominania o terminie wymiany wktadu

Niezaleznie od funkcji wskaznika pozostatej wydajno$ci mozna ustawi¢ limit czasu

w przedziale 2-12 miesiecy, w celu ustalenia terminu nastepnej wymiany wktadu. Kiedy
dobiega termin wymiany wktadu i pozostato juz mniej niz miesigc do uptywu ustawionego
terminu, jest to sygnalizowane przez miganie pola daty. Fabrycznie ustawiony jest okres
12 miesiecy.

Przyktad: ustawiono termin 9 miesiecy, pole daty zaczyna miga¢ po uptywie 8 miesiecy.

Obstuga wskaznika

przesuna¢ o ok. 10 mm do géry, po czym wysuna¢ wskaznik do przodu.
Obstuga wskaznika odbywa sie za pomoca przycisku z tytu wskaznika.
Wskaznik jest dostarczany z ustawionym trybem Standby. W celu aktywacji
wskaznika nalezy 1 raz krotko nacisnac¢ przycisk z tytu, a nastepnie po

wprowadzeniu parametrow wykonaé reset.

Wprowadzanie parametrow twardosci wody oraz rozmiaru systemu filtracyjnego
Na tym poziomie recznie ustawiane sa parametry niezbedne do uzytkowania filtra.
Nastepuje wybodr typu systemu filtracyjnego oraz jego rozmiaru, ustawienie jednostki twardosci,

wprowadzenie lokalnej twardosci weglanowej lub catkowitej twardosci biezacej wody, a takze aktywa-

cja maksymalnej zywotnosci wktadu (limit miesieczny). Nastepnie trzeba zastosowaé parametry.

W celu aktywacji wskaznika nacisna¢ 1 raz przycisk

Do obstugi wskaznika nalezy zdja¢ go z armatury przytaczy. Obudowe wskaznika

z tytu (< 1 s), az pojawi sie pole danych.

e  Naciska¢ przycisk (> 4 si< 10 s), az zacznie migaé
pole wprowadzania parametréw dla typu systemu
filtracyjnego i rozmiaru.

=2

< 1sec

=2

>4 sec

°KH gpg
BBEB

°DH FIN
— T T T — T T T

a1 [

=, 0

o

5B8.86.88
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Naciska¢ przycisk (> 2 s), az pojawi sie typ systemu
filtracyjnego (STD, STM) oraz przynalezna warto$¢ dla
rozmiaru systemu filtracyjnego (04, 06, 12).

Nacisna¢ 1 raz przycisk (< 1 s), aby przej$¢ do
nastepnego parametru — jednostka twardosci.
Jednostka twardos$ci miga.

Naciska¢ przycisk (> 2 s), az pojawi sie zadana
jednostka twardosci.

Nacisna¢ 1 raz przycisk (< 1 s), aby przejs$¢ do
nastepnego parametru — warto$¢ twardosci.
Pole wprowadzania wartos$ci twardos$ci miga.

Naciska¢ przycisk (> 2 s), az warto$¢ twardosci
wody wzro$nie i przytrzymac do osiagnigcia
zadanej wartosci.

Nacisna¢ 1 raz przycisk (< 1 s), aby przej$é
do nastepnego parametru — limit miesieczny.
Pole wprowadzania limitu miesiecznego miga.

Naciska¢ przycisk (> 2 s) i przytrzymac
do uzyskania zadanej wartosci.

Ustawione parametry mozna teraz zastosowac.
Jesli parametry maja zosta¢ zastosowane, nalezy postepowaé w nastepujacy sposoéb:
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e Nacisna¢ 1 raz przycisk (> 2 s), az pojawi sie
wskazanie catkowitej wydajnosci (przy obejsciu 0%)

i aktualna data.

Ustawione parametry zostaja zastosowane.

Wskazéwka: Jesli po 30 sekundach nie zostang wprowadzone zadne parametry, wskaznik powraca
do trybu Standby lub eksploatacji bez zastosowania zmienionych parametrow.

e \Wskaznik wsadzi¢ od przodu na wysokosci ok. 10 mm i wsuna¢ do dotu. Noski na wskazniku
musza zostaé wprowadzone we wpusty na gtowicy pomiarowej. Nastepnie zgodnie z rozdziatem
5.4 nalezy wykona¢ ptukanie/odpowietrzanie systemow filtracyjnych z modutem pomiarowo-
-wskaznikowym i bez.

5.3 Ustawienie obejscia
Okreslanie ustawienia obejscia
Zaleznie od zastosowania i ustalonej twardosci weglanowej lub twardos$ci catkowitej, na podstawie
tabeli obejs¢ i wydajnosci (rozdziat 7) okresla sie odpowiednie ustawienie obejscia. Nastepnie w nizej
opisany sposéb ustawia sie obej$cie za pomoca $ruby regulacji obej$cia (9):
Obracaé $rube regulacji obejscia 9, az oznaczenie wskaze zadany rozmiar obejscia (0-50%).

1\ Uwaga: Stosowac¢ klucz imbusowy 6 mm lub 7/32".

!\ Uwaga: Aby unikna¢ uszkodzenia nie nalezy nadmiernie przekreca¢ sruby by-pass.

5.4 Ptukanie/odpowietrzanie systemow filtracyjnych z modutem
pomiarowo-wskaznikowym i bez
Wskazéwka: Do ptukania/odpowietrzania potrzebne jest wiadro o pojemnoséci 10 litréw.

e System filtracyjny potozy¢ poziomo.

e Catkowicie otworzyé zawor ptukania (9).

e Catkowicie otworzy¢ zawér wejéciowy (7) na wezu doprowadzajacym (8),
przewdd ptukania wtozyé do wiadra. llo$¢ wody do ptukania — przynajmniej

© 10 litréw przy minimalnej objetosci strumienia 3 I/min (180 I/h).

1 e Zamkna¢ zawér ptukania (9), system do filtrowania ustawié opréznié¢ wiadro.

®
e Ostroznie otworzyé zawér ptukania (@), przewdéd ptukania przytrzymacé
we wiadrze. llo$¢ wody do ptukania — znéw minimum 10 litréw.
] e Zamkna¢ zawér ptukania @).
®
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e Sprawdzi¢ system pod katem wystepowania ewentualnych nieszczelnosci.

e Na dotagczonej naklejce oznaczy¢ date instalacji oraz date nastepnej wymiany i nalepic¢ ja
na pojemnik cisnieniowy. Wskazowka: Na pojemniku ci$nieniowym jest migejsce na wiele
naklejek. Nowa naklejke z data instalacji umiesci¢ w najwyzej potozonym miegjscu.
Wskazowka: systemy filtracyjne bez modutu pomiarowo-wskaznikowego sa teraz gotowe
do uzytku.

5.5 Sprawdzanie inicjalizacji systemoéw filtracyjnych z modutem
pomiarowo-wskaznikowym

e Na wyswietlaczu musza by¢ widoczne: ustawienie obej$cia w procentach, pozostata wydajnosé,
paski wydajnosci oraz aktualna data.

e  Wskazowka: Jesli te wartosci nie sa widoczne na wys$wietlaczu, nalezy ponownie przeptu-
ka¢ system filtracyjny (rozdziat 5.4), az wartos$ci sie pojawia. Systemy filtracyjne z modutem
pomiarowo-wskaznikowym sa teraz gotowe do uzytku. Na ten temat patrz réwniez rozdziaty
od 10.6 do 10.8.

6 Wymiana wktaddw filtracyjnych

"\ Uwaga: Wymienny wktad filtrujgcy PURITY moze by¢ uzywany jedynie z pojemnikiem cisnie-
niowym o odpowiadajacych murozmiarach. Patrz oktadka.

"\ Uwaga: Podczas wymiany uwaznie przyjrzeé sie wszystkim zdemontowanym czes$ciom!
Uszkodzone czes$ci nalezy wymieni¢, a zanieczyszczone oczysci¢! Przed wymiana zapozna¢ sie
ze wskazdwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3). Po przechowywaniu
i transporcie w temperaturze ponizej 0°C produkt nalezy przed zainstalowaniem trzymac w otwartym
opakowaniu przez 24 godziny w odpowiedniej temperaturze otoczenia (rozdziat 12) panujace;j
zazwyczaj w miejscu przysztej instalacji.

Systemy filtracyjne bez modutu pomiarowo-wskaznikowego

Wymiana wktadu filtracyjnego musi odbywac¢ sie co 6-12 miesiecy, najpdzniej 12 miesiecy
od uruchomienia instalacji, niezaleznie od stanu zuzycia wktadu. Jesli wktad filtra wczes$niej
ulegnie zuzyciu (rozdziat 7), wymiana réwniez musi nastapi¢ wcze$niej.

Systemy filtracyjne z modutem pomiarowo-wskaznikowym

Wymiana wktadu filtracyjnego musi odbywac¢ sie najpdzniej po uptywie 12 miesiecy od uruchomienia
instalacji, niezaleznie od stanu zuzycia wkfadu. Jesli wkfad filtra wczes$niej wyczerpat swoja wydajno$é
(rozdziat 7), wymiana musi nastagpi¢ odpowiednio wczesnie;.

Gdy wktad jest zuzyty, liczba okreslajaca wydajnos¢ jest wskazywana ujemnie i miga. Na wykresie
kreskowym nie sg widoczne juz zadne kreski.

Jesli uptynat termin wymiany wktadu, sygnalizowane jest to przez migajace pole daty.
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Resetowanie modutu wskazujacego
Do obstugi wskaznika nalezy zdja¢ go z armatury przytaczy. Obudowe wskaznika przesuna¢
0 0k.10 mm do géry, po czym wysunac¢ wskaznik do przodu. Obstuga wskaznika odbywa sie
za pomoca przycisku z tytu wskaznika.

Przez przytrzymanie przyci$nietego przycisku lﬁ o | | g
(> 10 sekundy) zostana przywrécone dane ustawione | 19 sec

podczas pierwszej instalacji, a wydajnos$¢ i ustawienie 'E |3 o r.g
obej$cia oraz data wprowadzenia zostang zaktualizo- L B4R HE
wane.

Wskazéwka: Limit miesieczny jest automatycznie ustawiany na 12 miesiecy.

Wskazéwka: Jesli w ciagu 30 sekund nie zostang wprowadzone zadne parametry, wskaznik
powraca do trybu eksploatacji bez zastosowania wprowadzonych wczes$niej parametréw.

Wskaznik wsadzi¢ od przodu na wysokosci ok. 10 mm i wsuna¢ do dotu. Noski na wskazniku musza
zosta¢ wprowadzone we wpusty na gtowicy pomiarowe;j.

6.1

Wyjmowanie wktadu filtracyjnego

Wytaczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia kornicowego (wyciggna¢ wtyczke z gniazdka).
Zamkna¢ zawér wejsciowy (@) na wezu doprowadzajacym (6.

Umiesci¢ przewdd ptukania w wiadrze i zredukowaé cisnienie w systemie, otwierajac zawor
ptukania. Wyptywajaca wode zebra¢ do wiadra.

Wskazéwka: Jesliilos¢ wyptywajacej wody przekracza 1 litr, oznacza to, ze zawor wejsciowy
@ nie jest catkowicie zamkniety lub znajduja sie na nim osad kamienia.

e Obiema stopami stanaé na przyciskach noznych (2, otwierajac przy tym

% pokrywe pojemnika ci$nieniowego (), naciskajac zamek zabezpieczajacy (9

i obracajac jednoczesnie do oporu w lewo.

A\N

PRESS AND OPEN™S_| é

7

Pokrywe pojemnika ci$nieniowego ) ustawi¢ pionowo na obu uchwytach na pokrywie @9.
Wskazéwka: Nie odktadaé pokrywy odwrdconej w poziomie.

Stanaé obiema stopami na przyciskach noznych (), obracajac przy tym pojemnik cisnieniowy (O
do oporu w lewo, trzymajac za uchwyty ptaszczowe @8).

Zej$é z przyciskow noznych (2, po czym wcisnaé pojemnik ci$nieniowy () do dotu, trzymajac
oburacz za uchwyty ptaszczowe (@9).

Wyjaé zuzyty wktad filtracyjny @ z pojemnika ci$nieniowego (.

Zuzyty wkiad filtracyjny @ odstawié do zlewu przytgczem do dotu, celem opréznienia (> 5 min).
Zuzyty wkiad filtracyjny @ zamknaé transportowym kapturkiem ochronnym (8 nowego wktadu
i odesta¢ w oryginalnym opakowaniu pod jeden z adreséw placéwek firmy BRITA podanych na
drugiej stronie oktadki.

6.2 Instalacja wktadu filtracyjnego

e Sprawdzié, czy gniazdo uszczelki wktadu filtracyjnego @) znajdujace sie na
pokrywie pojemnika ci$nieniowego @) nie jest zabrudzone lub uszkodzone.
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/\\ e Sprawdzié, czy uszczelka w nowym wktadzie filtracyjnym @ znajduje sie
yﬂ w prawidtowym potozeniu, czy nie jest zabrudzona ani uszkodzona.
Wskazowka: Gniazdo uszczelki we wktadzie filtracyjnym jest nasmarowane

smarem nieszkodliwym dla zdrowia.

e Nowy wktad filtracyjny @ wiozy¢ do pojemnika cisnieniowego (.

e Obiema stopami stanaé na przyciskach noznych G2, unie$¢ pojemnik cignieniowy
(iobracaé w prawo, az uchwyty ptaszczowe (8 zatrzymaia sie nad przyciskami
noznymi (2.

e Obiema stopami stanaé na przyciskach noznych (2 i zalozyé pokrywe pojemnika
cisnieniowego ) na pojemnik (0. Potozenie strzatki na pokrywie gtowicy
musi by¢ na tym samym poziomie co strzatki na uchwycie obudowy filtra
z napisem , INSERT".

e Pokrywe pojemnika ci$nieniowego ®) wcisnaé do dotu i obraca¢ w prawo do
zatrza$niecia sie zamka zabezpieczajacego ().

e \Wiaczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia koricowego (podtaczy¢ wtyczke do gniazdka).
e W celu przeptukania i odpowietrzenia nowego wktadu filtracyjnego @ wykonaé czynnosci
opisane w punkcie 5.3.

7 Wydajnos¢ filtra

71 Wydajnosé filtra PURITY Quell ST

Twardosé weglanowa Ustawienie Wydajnosé filtra w litrach
w °dH (°KH) obejscia PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 50% 8250 14100 25800
5 50% 8250 14100 25800
6 50% 8250 14100 25800
7 50% 7071 12086 22114
8 50% 6188 10575 19350
9 50% 5500 9400 17200
10 40% 4217 7207 13187
1 40% 3833 6552 11988
12 30% 3077 5260 9624
13 30% 2841 4855 8884
14 30% 2638 4508 8249
15 30% 2462 4208 7699
16 30% 2308 3945 7218
17 30% 2172 3713 6793
18 30% 2052 3506 6416
19 30% 1944 3322 6078
20 20% 1650 2820 5160
21 20% 1571 2686 4914
22 20% 1500 2564 4691
23 20% 1435 2452 4487
24 20% 1375 2350 4300
25 20% 1320 2256 4128
28 20% 1179 2014 3686
31 20% 1065 1819 3329
35 20% 943 1611 2949

Tabela rozmiaréw obejs¢ i wydajno$ci dla parownikéw i piekarnikéw
Ustawienie obejscia ustawi¢ odpowiednio do typu maszyny 10%, aby otrzymac optymalna wode do
parownikoéw i piekarnikéw. Chetnie udzielimy bardziej szczegdtowych informacji w tym zakresie.

Twardosé weglanowa Ustawienie Wydajnosé filtra w litrach
w °dH (°KH) obejscia PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 10% 4991 8530 15607
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Twardosé weglanowa Ustawienie Wydajnosé filtra w litrach
w °dH (°KH) obejscia PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
5 10% 4991 8530 15607
6 10% 4991 8530 15607
7 10% 4278 7311 13378
8 10% 3743 6397 11706
9 10% 3327 5686 10405
10 10% 2995 5118 9364
11 10% 2722 4652 8513
12 10% 2496 4265 7804
13 10% 2304 3937 7203
14 10% 2139 3655 6689
15 10% 1996 3412 6243
16 10% 1872 3199 5853
17 10% 1762 3010 5508
18 10% 1664 2843 5202
19 10% 1576 2694 4929
20 10% 1497 2559 4682
21 10% 1426 2437 4459
22 10% 1361 2326 4257
23 10% 1302 2225 4071
24 10% 1248 2132 3902
25 10% 1198 2047 3746
28 10% 1070 1828 3344
31 10% 966 1651 3021
35 10% 856 1462 2676

Wskazéwka: Granice wydajnosci dotycza $redniego stopnia wykorzystania urzadzenia koncowego,
nie obejmuja okresoéw ptukania i czyszczenia filtra, i zalezg od jako$ci lokalnej wody, przeptywu,
ci$nienia w instalacji oraz ciggto$ci przeptywu.

8 Konserwacja

Regularnie sprawdza¢ szczelno$¢ systemu filtracyjnego. Regularnie sprawdzaé weze pod katem
wystepowania zagie¢ i zataman. Zatamane weze nalezy wymieniac.

Kompletny system filtracyjny nalezy regularnie wymieniaé najpdzniej co 10 lat.
Weze nalezy wymieniaé regularnie najp6zniej co b lat.

"\ Uwaga: Przed wymiang zapozna¢ sie z danymi technicznymi (rozdziat 12) oraz wskazdéwkami
dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3).

Regularnie czysci¢ system filtracyjny z zewnatrz, przy uzyciu miekkiej, wilgotnej $ciereczki.

!\ Uwaga: Nie uzywac przy tym zadnych substancji mogacych uszkodzi¢ materiat, z ktérego
wykonany jest system filtracyjny (rozdziat 3.4), ani agresywnych $rodkéw do czyszczenia,
czy tez srodkéw do szorowania.

9 Tryb odczytu

W trybie odczytu mozna odczytaé nastepujace dane:

Dane produkcyjne
e Krotko nacisna¢ przycisk 1 x (< 1 sekunda), pojawi sie nastepujace wskazanie.
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ID poziomu Rok produkcji

_l | | i
Ll U
g o o o D T o Y o |
L. D R | I
Biezacy numer urzadzenia Stan baterii

Rok produkcji: na przyktad 08 = 2008

Numer urzadzenia: numer biezacy

Stan baterii: na przyktad 31.12.19 = Bateria wskaznika ulegnie zuzyciu 31.12.2019, tym samym caty
system filtracyjny osiagnat swoj ostateczny termin wymiany.

Licznik objetosci catkowitej
e Krotko nacisnaé przycisk 2 x (< 1 sekunda), pojawi sie nastepujace wskazanie.

00 poziom, aktualne dane (dzi$)

Wskaznik aktualnego poziomu Rozmiar systemu filtracyjnego
Bl | | s
Ll ([

i i (o
I | |y & Ly Iy I o

Licznik objetosci catkowitej Aktualna data

Na tym poziomie utrzymywany jest rejestr licznika objetosci catkowitej, ktory niezaleznie
od kolejnych wymian wktadéw liczy od 0 w goére.

Odczyt pamieci
W trybie odczytu pamieci mozna odczyta¢ dane dla 4 ostatnio uzytych wktadéw filtracyjnych.
e Krotko nacisnaé przycisk 3 x (< 1 sekunda), az pojawi sie nastepujace wskazanie:

-1,-2, -3, -4 poziom - Dane wktadow, ktore byty uzywane przed uzywanym obecnie.

Twardo$¢ weglanowa Obejsciem ID wktadu Typ
' °KH STD —u—ln/n l STD '
T B - - | iz
na zmiane
o o ol
COoo L
Stan licznika objetosci catkowitej Data montazu wktadu

w momencie wymiany wktadu

Po lewej stronie pokazywany jest identyfikator wktadu (-1 oznacza przedostatni wktad) na zmiane

z ustawiona dlan twardoscia weglanowa wraz z jednostka. U goéry po prawej pokazywany jest
rozmiar systemu filtracyjnego na zmiane z ustawieniem obejscia (1 s — wskaznik, 1 s — twardos¢
weglanowa), po lewej na dole stan licznika przy wymianie wktadu (-1), po prawej na dole data
zamontowania wktadu.

Znaczenie: przedostatni zastosowany wktad to PURITY 1200, wktad filtracyjny zostat zainstalowany
25.06.09 i byt uzytkowany do stanu licznika wynoszacego 23166 litrow.

Ustawiona twardo$¢ weglanowa wynosita 14 °KH, za$ obejscie okreslono na 30%.

Odpowiednio obowiazuje to samo dla wczesniej uzywanego wktadu (-2) oraz jeszcze wczesniej
uzywanych wktadow -3,-4.
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Komunikaty o btedach

Poziom btedu E1 wskazuje, czy wystepowata usterka wykrycia obejscia.
E1 aktywuje sie po nieprawidtowym rozpoznaniu aktualnego obejscia.
Pokazuje sie wéwczas stowo Start razem z data wystapienia usterki.

E ! | | : ||

(nl

na zmiane

SeR-e 2B LOS Skof c8. .08

Kiedy tylko aktualny stosunek obejscia zostanie prawidtowo rozpoznany, zgtoszenie usterki ustepuje

i dodawana jest data Stop. Na poziomie btedu 01 wskazania Stop-Start zmieniaja sie co sekunde.

Poziom btedu E2 wskazuje, czy i od kiedy do kiedy wystepowata usterka licznika na wyjsciu.

Wskazanie ma strukture analogicznag do poziomu E1.

Przeglad programu
30 sek. bez aktywnosci

20 sek. bez aktywnosci Panel wraca do poprzednich nastawéw

> Twardos$¢ weglanowa e <

Wydajnos¢ filtra e

<
<

Ustawienie obejscia ®

1 x nacisnaé przycisk Data ostatniej wymiany filtra | przytrzymac przycisk 4 sekundy
Tryb odczytu l A l Ustawianie
parametrow
ID-Informacja Typ i rozmiar systemu
N A4 filtracyjnego 2 sec.
00 poziom aktualny NA A
NAA4 Typ (jednostka) i wartosé
-1 poziom historyczny 1 twardosci 2 sec.
NAA VA
-2 poziom historyczny 2 Limit miesieczny 2 sec.
L vVvY VA
-3 poziom historyczny 3 Wyzerowanie (RESET) 2 sec.
NAA VA
-4 poziom historyczny 4 Przejecie parametrow
NAA
E1 btad - licznik na wejsciu
NAA
E2 btad - licznik na wyjsciu
L |
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10 Usuwanie usterek

10.1 Brak przeptywu wody

Przyczyna: Zamkniety doptyw wody.

Sposéb usuniecia: Otworzy¢ doptyw wody na poprzedzajgcym zaworze odcinajagcym lub tez
zaworze wejéciowym (@) umieszczonym na wezu doprowadzajagcym (®).

"\ Uwaga: Ponizsze usterki moze usuwac tylko specjalistyczny personel.

10.2 Brak przeptywu wody lub staby przeptyw pomimo otwartego doptywu
Przyczyna: Za niskie cisnienie w instalacji.
Sposoéb usuniecia:  Sprawdzi¢ cisnienie w instalacji.
Jesli usterka wystepuje nadal mimo wystarczajgcego cisnienia w instalacji, nalezy
sprawdzi¢ i w razie potrzeby wymieni¢ system filtracyjny i wktad filtracyjny.
'\ Uwaga: Przed wymiang zapozna¢ sie z danymi technicznymi (rozdziat 12) oraz
wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3).

10.3 Wycieki na ztagczkach gwintowanych
Przyczyna: Nieprawidtowo zmontowane ztgczki gwintowane.
Sposéb usuniecia:  Sprawdzi¢ cisnienie w instalacji. Sprawdzi¢ wszystkie ztaczki gwintowane
i zamontowac¢ zgodnie z opisem w rozdziale 4.
Jesli usterka nadal wystepuje, wymienié¢ system filtracyjny.
1\ Uwaga: Przed wymiana zapozna¢ sie z danymi technicznymi (rozdziat 12)
oraz wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3).

10.4 Wycieki po wymianie filtra
Przyczyna: Uszczelka wktadu filtracyjnego osadzona nieprawidtowo.
Sposéb usuniecia:  Sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie uszczelki (rozdziat 6.2).
I\ Uwaga: Przed demontazem zapozna¢ sie z danymi (rozdziat 12) oraz
wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3).

10.5 Wyswietlacz nie dziata

Przyczyna: Bateria pusta.

Sposéb usuniecia: Wymieni¢ wskaznik (nr zam. patrz rozdziat 13).
Wskazéwka: w przypadku wymiany wskaznika przestrzega¢ dotaczonej don
instrukcji

10.6 Dane na wyswietlaczu migaja

Przyczyna: Minat limit miesieczny lub stan wktadu filtracyjnego wskazuje na zuzycie
(rozdziat 5.2).

Sposéb usuniecia: Wymieni¢ wktad filtracyjny (rozdziat 6).

10.7 Ustawienie obejscia na wyswietlaczu nie zgadza sie z potozeniem sruby regulacyjnej
(por. 10.8/10.9)
Przyczyna: Filtr nie zostat prawidtowo uruchomiony.
Sposéb usuniecia:  Ponownie przeptukaé filtr (rozdziat 5.4). Sprawdzi¢ dane na wys$wietlaczu po
wykonaniu ptukania (rozdziat 5.5).

10.8 Ustawienie obejscia na wyswietlaczu nie zgadza sie z ustawieniem sruby regulacyjnej
obejscia (por. 10.7/10.8)

Przyczyna: Ostona zaworu regulacji obej$cia ustawiona nieprawidtowo.
Sposéb usuniecia:  Ponownie przeptukaé system filtracyjny i wyregulowaé srube regulacji obejscia
(rozdziat 5.3).
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11 Bateria

Zamontowana bateria jest przewidziana do uzytku przez okres 10 lat. Bateria i wskaznik nie moga

by¢ spalane, ani wyrzucane wraz domowymi odpadkami.

Baterie wyjmuje sie w nastepujacy sposoéb:

e Wykreci¢ $rube z tytu wskaznika, otworzy¢ i zdjaé tylna cze$¢ obudowy.
e | utowane miejsca styku przy baterii przeciaé¢ szczypcami bocznymi i wyja¢ baterie z uchwytu.
e Tylng cze$¢ obudowy zatozy¢ na wskaznik i wkreci¢ $rube.

Baterie oraz wskaznik nalezy utylizowa¢ w sposéb niezagrazajgcy srodowisku. K

12 Dane techniczne

System filtracyjny PURITY Quell ST

PURITY 450 Quell ST

PURITY 600 Quell ST

[ PURITY 1200 Quell ST

MDU* | bezMDU* | MDU* [ bezMDU* [ MDU* [ bez MDU*
Ciénienie robocze 2 bar — maks. 6,9 bar
Temperatura robocza/temperatura wody 4°C -30°C
Temperatura otoczenia |U2ytkowanie 10°C -40°C
przy: [Przechowywanie —20°C -50°C
Przeptyw przy utracie ci$nienia rzedu 1 bar 3001/h [ 3501/h 3001/h [ 3501/ 300/h [ 3501/
Objetos¢ ztoza 391 58]l 10,91
Ciezar (suchy/mokry) 10 kg/12 kg 12 kg/15 kg 18 kg/24 kg

Wymiary 249 mm/222 mm/408 mm

249 mm/222 mm/520 mm

288 mm/255 mm/550 mm

Potozenie robocze

pionowe i poziome

Przytacze wejsciowe

G171

Przytacze wyjsciowe

G 3/4"

* Measuring and Display Unit (z wy$wietlaczem)
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13 Numery zamowien

ci$nieniowym o odpowiadajacych mu rozmiarach. Patrz oktadka.

A Uwaga: Wymienny wktad filtrujgcy PURITY moze byé uzywany jedynie z pojemnikiem

PURITY Quell ST

Numer art. Pozycja
PURITY 450 Quell ST
PURITY 450 Quell ST (system kompletny z wktadem filtracyjnym) z MAE 1009227 1+2+3
PURITY 450 Quell ST (system kompletny z wktadem filtracyjnym) 1009228 1+2+4
Whktad filtracyjny 273000 2
PURITY 600 Quell ST
PURITY 600 Quell ST (system kompletny z wktadem filtracyjnym) z MAE 1009229 1+2+3
PURITY 600 Quell ST (system kompletny z wktadem filtracyjnym) 1009230 1+2+4
Whktad filtracyjny 273200 2
PURITY 1200 Quell ST
PURITY 1200 Quell ST (system kompletny z wktadem filtracyjnym) z MAE 1009231 1+2+3
PURITY 1200 Quell ST (system kompletny z wkfadem filtracyjnym) 1009232 1+2+4
Whktad filtracyjny 273400 2
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1 Oversigt over begreberne
(D Trykbeholder ) Maerkat filterveksel
(2 Filterpatron (12 Staflader
(3) Trykbeholderlag (19 Udstedersokkel
(@) Tilslutningshoved (fas med maleenhed) (19 Indikatorenhedens display (ekstraudstyr)
(5) Indikatorenhed (ekstraudstyr) (19 Lasesikring
(8) Indgangsslange (1® Indkapslet handtag
(@ Tilslutning indgangsslange (1) Reduktionsstykke 1'-3/4"
(8 Tilslutning slutapparat (19 Transportbeskyttelseshastte
(9 Skylleventil med vandafleb (19 Blandingsindstillingsskrue
(19 Tilslutning udgangsslange 29 Laghandtag

@) Skylleslange
2 Generelle informationer

2.1 Funktion og anvendelsesomrade PURITY Quell ST

BRITA PURITY Quell ST vandfiltersystemet bruges til afkarbonisering af drikkevand til forebyggelse
af kalkaflejringer i det tilsluttede slutapparat. Afhaengigt af forskeeringsindstillingen i gennemstrem-
ningsprocessen fjernes calcium- og magnesium-ioner samt metal-ioner selektivt fra drikkevandet.
Derudover reducerer filtermaterialet uklarheder, organiske urenheder samt lugtende og smagsfor-
styrrende indholdsstoffer, sa som klorrester, i filtratet og i blandingsvandet. Ved indstilling af blandingen
pé tilslutningshovedet tilpasses reduktionen af carbonath&rdheden efter vandhardheden pa
stedet eller efter kravene for anvendelsen for at opna en optimal vandkvalitet. Filtersystemerne
kan leveres i 3 forskellige filtersystemstarrelser (PURITY 450, PURITY 600 og PURITY 1200)
hver i en variant uden integreret male- og indikatorelektronik eller med male- og (Advanced Control
System, ACS-Technology) indikatorelektronik.

Filtersystemer med ACS-teknologi viser de aktuele restkapacitets- og forskaeringsindstillinger
for filterpatronen, den indstillede filtersystemtype og -sterrelse samt den sidste udskiftningsdato
for filterpatronen. Derved garanteres der en optimal filterkontrol og vandfiltratkvalitet. Yderligere
oplysninger om filtersystemet med ACS-teknologi kan findes i kapitel 5.2.

Med det enestaende IntelliBypass sikres der en konstant blandingsandel over hele anvendelsestiden,
uafhaengigt af volumenstremmen pa det aktuelle slutapparat. Resultatet er en ensartet hgj vandkvalitet,
der er specielt tilpasset kravene fra anvendelsen og de lokale vandbetingelser.

Typiske anvendelsesomrader for BRITA PURITY Quell ST vandfiltersystemer er kaffe- og espressoma-
skiner, automater til varme og kolde drikkevarer samt dampkogere (kombidampere) og luftfugtere.
Filtersystemet egner sig til trange pladsforhold, iszer i drikkevareautomater og kekkeninstallationer, og
kan bruges vandret og lodret.

Levnedsmiddelkvaliteten for BRITA vandfilterprodukter er kontrolleret og attesteret af et uafthaengigt
institut.

2.2 Garantibestemmelser
Filtersystemet PURITY daekkes af den lovpligtige garanti pa 2 ar. Et garantikrav kan kun geres
geeldende, hvis alle henvisninger i denne vejledning er blevet overholdt.

2.3 Opbevaring/transport
Overhold omgivelsesbetingelserne for opbevaring og transport,
som er angivet under Tekniske data (kapitel 12).

Manualen skal ses som del af produktet. Den skal opbevares under hele filtersystemets levetid
og videregives til senere ejere.
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2.4 Recycling/bortskaffelse

Ved at sikre en korrekt bortskaffelse af dette produkt og dets emballagebestanddele bidrager du
til at undgé eventuelle negative virkninger pa mennesker og miljg, som kan opsta ved en ukor-
rekt bortskaffelse.

Batteriet og displayet ma ikke breendes eller bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Serg
for en korrekt bortskaffelse iht. de lokale lovbestemmelser. Se ogsa kapitel 11.

Opbrugte filterpatroner tages tilbage ved levering til de angivne BRITA-adresser (se omslagets bagside).
3 Drifts- og sikkerhedshenvisninger

3.1 Specialiseret personale
Installation, filter udskiftning og vedligeholdelse af filtersystemet mé kun udferes af specialiseret personale.

3.2 Brugioverensstemmelse med formalet

En korrekt og sikker brug af produktet forudsaetter, at installationen, brugen og vedligeholdelsen
udferes som beskrevet i denne manual.

Til de anferte anvendelser ma der udelukkende anvendes lgsningsspecifikke BRITA-filterpatroner.

3.3 Ansvarsfrihed

Installationen skal udfagres praecist efter angivelserne i denne manual. BRITA fraleegger sig ethvert
ansvar for eventuelle skader inklusive falgeskader, som kan opsté ved en forkert installation eller
brug af produktet.

3.4 Seerlige sikkerhedshenvisninger

e  Som fedevand til BRITA vandfiltersystemet ma der kun benyttes vand af drikkevandskvalitet.
BRITA vandfiltersystemet er kun egnet til koldtvandsanvendelse inden for det vandind-
gangstemperaturomrade, der er angivet i kapitel 12. Der ma aldrig anvendes mikrobiologisk
belastet vand eller vand af ukendt mikrobiologisk kvalitet uden passende desinfektion.

e | tilfeelde af, at de officielle myndigheder opfordrer til at koge vandet fra hanen, skal det BRITA
filtrerede vand ogsa koges. Nar opfordringen til at koge vandet ophaeves, skal filterpatronen
udskiftes og tilslutningerne rengores.

e Det anbefales generelt at koge vandet fra hanen for visse persongrupper
(f.eks. immunsveaekkede mennesker, babyer). Det geelder ogsa for filtreret vand.

e Henvisning for nyre- eller dialysepatienter: Under filtreringen kan der forekomme en let foragelse
af kaliumindholdet. Hvis De er nyrepatient og/eller skal overholde en speciel kaliumdieet,
anbefaler vi, at De forinden sperger Deres lege.

e Vandfiltratet harer under kategori 2 iht. DIN EN 1717.

e BRITA anbefaler, at filtersystemet ikke tages ud af brug over en leengere periode. Hvis BRITA
filtersystemet ikke har veeret i brug nogle dage (2-3 dage), anbefaler vi at skylle filtersystemet
PURITY Quell med mindst x* liter i overensstemmelse med tabellen nedenfor. Hvis filtret er
ude af brug i mere end 4 uger, skal det skylles med mindst x** i overensstemmelse med tabel-
len nedenfor eller alternativt udskiftes. Veer herved ogsé opmeerksom pé filterpatronens maksi-
male anvendelsestid pa 12 maneder (kapitel 6).

Filtersystem x* Skyllemzengde x** Skyllemaengde
efter 2-3 dages stilstand efter 4 ugers stilstand

PURITY 450 6 liter 30 liter

PURITY 600 12 liter 60 liter

PURITY 1200 24 liter 120 liter

e Filtersystemet er ikke holdbart over for steerkt koncentrerede rengaringsmidler
(f.eks. blegemidler, klorerede oplesningsmidler, steerke oxidationsmidler) og mé ikke
komme i kontakt med s&danne.

e Under brug mé filtersystemet ikke dbnes eller afmonteres. Filterpatronen mé ikke dbnes.

* Trykbeholder og trykbeholderdeeksel til filtersystemet er -ved korrekt installation og anvendelse
samt ved overholdelse af driftsbetingelserne i de tekniske data- konstrueret til en levetid pa op
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4

til 10 ar (fra installationsdatoen). Senest efter 10 ar skal der i hvert tilfeelde foretages en udskiftning.
Slangerne skal turnusmaessigt udskiftes senest efter 5 ar.
Produktionsdato:

Produktionskodemeerkat til filterpatron og opb i karton, ek pel: 1000231 D 19120020010
1000231 [Artikelnummer

D Produktionssted (Deutschland/Tyskland)

19 Produktionsér, her: 2019

12 Produktionsuge, her: kalenderuge 12

002 Batch-nr. filtermedium, her den maengdemaessigt aftappede anden batch

0010 Filterpatronens lebende nummer, her den tiende patron fra andet batch

Produktionskodemaerkat indikatorenhed (ekstraudstyr) - eksempel: 1011208E919319008764
1011208 |BRITA-identifikationsnummer

E Leverandgridentifikation

O] Produktionsér, her: 2019

19 Produktionsuge, her: kalenderuge 19

8 Produktionsdag fra mandag (1) til fredag (5), her: onsdag
19 Produktionsér, her: 2019

008764 |Fortlgbende identifikationsnummer

Produktionsdato trykbeholder og trykbeholderlag, eksempel: 0319

03 Produktionsméaned, her: marts

19 Produktionsar, her: 2019

Sikkerhedstekniske montagehenvisninger

Det slutapparat, som bruges sammen med filtret, skal vaere afkalket inden installationen.
Filtersystemet kan ogsa tilsluttes bledgeringsanlaeg.

Beskyt filtersystemet mod direkte sollys og mekaniske beskadigelser. Ma ikke monteres

i neerheden af varmekilder og &ben ild.

Foran filtersystemets indgangsslange skal der veere installeret en spaerreventil.

Hvis vandtrykket er starre end 6,9 bar, eller der findes lovmaessige krav, skal der indbygges

en trykreduktionsventil foran filtersystemet.

Ved filterhovedets vandindgang er der fra fabrikken indbygget en typegodkendt kontraventil iht.
DIN EN 13959

Ved valget af materialer for vandbergrende dele bagved BRITA filtersystemet skal man teenke
pé, at afcarboniseret vand procesbetinget indeholder fri kulsyre. Derfor ma der kun anvendes
dertil egnede materialer. Vi anbefaler, at man bruger BRITA-slanger.

Alle dele skal installeres i overensstemmelse med landets specielle direktiver vedregrende
installation af drikkevandsudstyr.

Ved opstilling og brug af filtersystemet skal der tages hensyn til den geeldende fedevarelovgivning.

Installation

1\ Vigtigt: Inden installation skal man vaere opmaerksom pa de tekniske data (kapitel 12) samt
drifts- og sikkerhedshenvisningerne (kapitel 3). Efter opbevaring og transport under 0°C skal produk-
tet opbevares med &ben originalemballage i mindst et degn inden ibrugtagning ved den omgivelses-
temperatur, som foreligger pa installationsstedet.
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4.1 Leveringsomfang

For installation af et nyt filter til PURITY Quell skal du bruge

en trykbeholder (O, en filterpatron (2) og et trykbeholderlag @.

Inden installationen skal du tage hele leveringsomfanget ud af emballagerne og kontrollere,
at det er fuldstendigt:

1 x trykbeholder ()

1 x trykbeholderlag ®

1 x filterpatron @

1 x manual

1 x carbonathardhedstest eller totalhardhedstest

Hvis der mangler dele af leveringsomfanget, bedes du henvende dig til det ansvarlige BRITA agentur.

4.2 Montage af trykbeholderen og trykbeholderlaget

| Y O——] * Stildig med begge fedder pa stafladerne (2.
e Loft trykbeholderen () og drej den med uret, til indkapslingsgrebene
‘) star over stafladerne (2).
= e Fjern transportbeskyttelseshaetten (9 fra filterpatronen.
e Kontroller, at O-rings-pakningen fra filterpatronen @) sidder korrekt i rillen,
og kontroller for tilsmudsning og beskadigelse.
Bemeerk: Patronsaedet er fra fabrikkens side smurt med smeremiddel,
som er godkendet til levnedsmidler .
e Stil dig med begge fodder pa stafladerne (2, og seet trykbeholderlaget
(® pa trykbeholderen (@. Pilemarkeringen pa lagets handtag @9 skal placeres,
>f sa den passer med rillen »INSERT«.
e Tryk trykbeholderlaget @) ned og drej det med uret, til 1asesikringen @8 gar
i indgreb.

4.3 Montage af indgangs- og udgangsslangerne
Bemeaerk: Indgangs- og udgangsslangerne er ikke inkluderet i standardleveringsomfanget.
Det anbefales, at man bruger BRITA-slangesaettet (kapitel 13).

e Monter indgangsslangen (6) ved tilslutningshovedets (® indgang og udgangsslangen
ved tilslutningshovedets (® udgang.
Bemeerk: Tilslutningshovedets indgang »IN« og udgang »OUT« () er forsynet med O-ringe som pak-
ninger, sa der ma ikke anvendes andre fladpakninger her. Serg for, at O-ringene er korrekt placeret.

I\ Vigtigt: Det maksimale tilspaendingsmoment ved 1" og 3/8"-tilslutningerne ma ikke overskride
15 Nm! Der mé kun anvendes slangetilslutninger med fladpakninger. Slanger med koniske forskruninger
beskadiger filterhovedets tilslutninger og medfarer, at garantikravet bortfalder! Til tilslutningen af
apparater ma der kun anvendes slanger, der svarer til DVGW-W 543.

Leeg inden montering maerke til stremningsretningen, som er markeret pa filterhovedets overside,
»IN« = vandindgang, »OUT« = vandudgang. Inden installationen skal man vaere opmeerksom péa
indbygningsmal og driftsposition (kapitel 12). Hvis der ikke bruges originale slanger, skal man bruge det
medleverede reduktionsstykke 1"-3/4" @3 for at sikre, at kontraventilen (formonteret i vandindgangen)
teetner korrekt.

5 Ibrugtagning af et nyt filter

5.1 Forskaeringsindstilling for filtersystemer med og uden male- og indikatorenhed

e Ved PURITY Quell ST-filtersystemer: Fastleeggelse af den lokale carbonathardhed i grader °dH
(deutscher Harte) (BRITA navnefortegnelse °KH) vha. medfalgende carbonathardhedstest.
Kontroller forskaeringsindstillingen pa forskaeringsindstillingsskruen (9.

Bemeerk: Forskaringsindstillingen er fra fabrikkens side indstillet til 30% og kan tilpasses den
lokale carbonathardhed/totalhardhed samt anvendelsen (kapitel 7).
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5.2 Ibrugtagning af filtersystemer med male- og indikatorenhed

Visning i driftsmodus
Bjeelkevisning

Indstilling af carbonat-
hardheden pa stedet

Type/
Blandingsandel

- T N
Gennemstrgm-
ningssymbol

Restkapacitet i liter Datofelt: Installationsdato eller sidste
dato for filterveksel

Carbonathardhed

Enhederne for carbonathéardhed/totalhdrdhed kan efter behov indstilles til den tyske °dH (= indikator-
indstilling °KH/°DH), den engelske (°e = Clark) (= indikatorindstilling °EH), den franske (°f) (= indikator-
indstilling °FH), den amerikanske (grains per gallon) (= indikatorindstilling gpg) eller den internationale
hé&rdhedsvaerdi (mg/I CaCOj3) (= indikatorindstilling mg/L).

Hvis der i lgbet af filterdriftstiden eendres pé indstilingen af hadrdhedstypen (= enhed), sker der en
automatisk omregning af de oprindeligt indstillede vaerdier.

Bjeelkegrafik
Restkapaciteten vises ved hjeelp af en bjeelkegrafik. Efter installation af et nyt filtersystem eller efter
en filterveksel er den viste filterpatron fyldt helt op med 10 bjeelker.

Forskaeringsandel i procent
Forskaeringsandelen defineres som andelen af det ikke afkarboniserede vand i forhold til den samlede
filtratmaengde; den udleeses i procent.

Gennemstremningssymbol
Ved udtagning af vand over filtersystemet vises en grafisk belge pa displayet.

Filterpatronens restkapacitet
Filterpatronens restkapacitet vises afhaengigt af valget i liter eller i US gallons.
Ved udtagning af vand teelles nedad i skridt & 1 liter eller 1 US gallon. Hvis patronen er brugt op,
vises kapaciteten som negativ, og den blinker.
Ved 20% restkapacitet begynder de sidste to bjaelker i bjaelkegrafikken at blinke.
Ved 10% restkapacitet blinker den sidste bjeelke i bjeelkegrafikken sammen med de to vekselpile.
Fra 0% restkapacitet blinker den negative bjeelke og vekselpilene péa skift med den negativt viste
restkapacitet.

Bjeelkevisning

Indstilling af carbonat-

hardheden pé stedet

Type/
Blandingsandel

P
5 ——
kselpil — - — —
vekselpilene _l_ '_l _“_l " ' i “_l
D O | R A O R | I
Restkapacitet i liter Datofelt: Installationsdato eller sidste

dato for filterveksel

Hvis manedsgraensen, pa neer en méaned for udleb af den indstillede tidsgraense, er ndet, vises dette,
ved at datofeltet blinker.
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Hvis méanedsgreensen er ndet 100%, vises det ved, at datofeltet blinker pa skift med vekselpilene.
Hvis ménedsgreensen er overskredet, vises det ved, at den negative restkapacitet blinker, og datofel-
tet vises pa skift med vekselpilene.

Dato for filterpatronens ibrugtagning eller for sidste udskiftning af filterpatronen
Datoen for filterpatronens ibrugtagning eller for sidste udskiftning af filterpatronen angives
pa felgende made:

Eksempel: 28.10.09

28 Dag, her den 28. dag
10 Maned, her oktober
09 Ar, her 2009

Valg af maleenheder

| displayets visning kan der veelges mellem europzaeiske, amerikanske og internationale maleenheder.
Europaeiske maleenheder: afhaengigt af filtersystemtypen (STD, STM) kan der vaelges mellem de
angivne enheder for hardhedsgrad °KH, °EH, °FH eller ° DH. Volumenenhed og datoformat angives
herved automatisk i liter og DD.MM.AA.

Amerikanske méleenheder: Veelg enheden for hardhedsgrad gpg, herved vises volumenenhed og
datoformat automatisk i US gallons og MM.DD.AA.

Internationale maleenheder: Veelg enheden for hardhedsgrad mg/l, herved vises volumenenheden
og datoformatet automatisk i liter og DD.MM.AA.

Parametrering
Falgende parametre skal indlaeses:

* Filtersystemtype og -starrelse
STD 4 = PURITY 450 Quell ST
STD 6 = PURITY 600 Quell ST
STD 12 = PURITY 1200 Quell ST
STM 4 = PURITY 450 Steam
STM 6 = PURITY 600 Steam
STM 12 = PURITY 1200 Steam

e Hardhedsenhed og vaerdi for vandhardheden
For de forskellige filtersystemtyper kan felgende hadrdhedsenheder veelges:

Enhed for carbonathardheden for filtersystemtyperne STD og STM:
°KH (tysk hardhedsenhed)

°EH (engelsk hardhedsenhed)

°FH (fransk hardhedsenhed)

gpg (amerikansk hardhedsenhed)

mg/I (international hardhedsenhed)

H e Manedsbegraensning 2-12

Carbonathardhed Type/Filtersystemstarrelse
=\ | s
(g 1

11 [ O |

n o I

Opbrugt efter méneder Datofelt
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Pamindelsesfunktion til filtrets anvendelsestid i maneder
Uafhaengigt af funktionen Restkapacitetsvisning kan der indstilles en manedsgraense pa
2-12 maneder, for at aktivere en pamindelsesfunktion til filterudskiftningen. Hvis manedsgraensen
pé naer en maned inden udlgbet af den indstillede tidsgraense er ndet, vises det ved, at datofeltet

blinker. Fra fabrikken er 12 maneder indstillet.

Eksempel: Indstilling 9 mander, datofeltet begynder at blinke pa displayet efter 8 méneder.

Betjening af indikatorenheden

parameterangivelsen udferes en nulstilling.

Parameterangivelse vandhardhed og filtersystemstgrrelse
P& dette niveau indstiller man manuelt de parametre, som er ngdvendige for brugen.
Derefter folger valget af filtersystemtypen og -sterrelsen, indstilling af hdrdhedsenheden, angivelse
af den lokale carbonat- hhv. totalhdrdhed pa ledningsvandet og aktivering af den maksimale

patronlevetid (méanedsbegraensning) Derefter skal parametrene gemmes.

For at aktivere visningen, tryk 1 x p& tasten pa bagsiden
(< 1 sekund) indtil datafeltet vises.

Hold tasten trykket (> 4 sekunder og < 10 sek), indtil
parameterangivelse for filtersystemtype og -sterrelse
blinker.

Hold tasten trykket (> 2 sekunder), indtil filtersystem-
type (STD, STM) og den tilhgrende veerdi for filtersy-
stemstarrelse (04, 06, 12) er opnéaet.

Tryk 1 x pé tasten (< 1 sekund) for at komme til neeste
parameterangivelse for hdrdhedsenhed . Hardhedsen-
hed blinker.

Tryk pa tasten (> 2 sekunder) indtil den enskede
hardhedsenhed er valgt.

<1sec

>4 sec

> 2 sec

<1sec

> 2 sec

Ved betjening af displayet skal dette tages af tilslutningsarmaturet.
Displayhuset skubbes ca.10 mm op, og indikatorenheden tages ud forfra.
Betjeningen af displayet foregdr vha. en knap pé bagsiden af displayet.
Indikatorenheden leveres i standbytilstand. For at visningen kan aktiveres,
skal tasten pa bagsiden trykkes 1 gang kort og derefter skal der efter

E"E'BEEEE#”

——. ———
- ~—— ——" ~~

HHBEH.. HB.88.58

20" 11 ™
i 5. 1L05
STD =E

°KH

°KH
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Tryk 1 x pé tasten (< 1 sekund) for at komme til neeste
parameterangivelse for hardhedsenhed . Hardhedsveer-
diangivelse blinker.

Tryk sé leenge pé knappen (> 2 sekunder), til veerdien
for vandets hardhed stiger, og lad den vaere trykket,
indtil den gnskede veerdi er néet.

Tryk 1 x pé& knappen (< 1 sekund) for at komme til
naeste parameterangivelse for manedsbegraensning.
Manedsbegraensningsangivelse blinker.

Tryk pé tasten (> 2 sekunder), og hold den trykket,
indtil den gnskede veerdi er opnaet.

De indstillede parametre kan nu gemmes.
Hvis du vil gemme parametrene, skal du gere falgende:

Tryk 1 x pé tasten (< 1 sekund), til meldingen »Reset«
vises og blinker.

Tryk 1 x pé tasten (> 2 sekunder), indtil den samlede
kapacitet (ved 0% forskeering) og den aktuelle dato
vises.

De indstillede parametre er gemt.

A v A
di%g Ni%& di%k
7] 7] 7]
(1] (1] (1]
1] 1] 1]

\"
Ni%&
74
(1]
1]

A
Ji%g
[’
(1]
1]

)

> 2 sec

]
{gu |

-ESEE 130105
BB S . 13008

Bemaerk: Hvis der i mere end 30 sekunder ikke foretages nogen indleesning, vender visningen
tilbage til standby- eller driftstilstand uden at gemme de aendrede parametre.
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Displayet indseaettes forfra i ca. 10 mm hgjde og skubbes nedad. Naeserne pa displayendelen
skal feres ind i rillerne p& malehovedet. Fortsaet med kapitel 5.4 Skylning/udluftning af filter-

systemer med og uden male- og indikatorenhed.




5.3 Forskaeringsindstilling
Fastseettelse af forskeeringsindstillingen
Forskaeringsindstillingen fastsaettes i overensstemmelse med anvendelsen og den fastslaede
carbonathardhed/totalhdrdhed ved hjelp af forskaerings- og kapacitetstabellen (kapitel 7).
Derefter indstilles blandingen pa felgende made pa blandingsindstillingsskruen (9):
Drej blandingsindstillingsskruen @9), til den enskede blanding (0-50%) stemmer overens
med markeringen.
"\ Vigtigt: Brug en 6 mm- eller 7/32"-unbrakoskrue.
I\ Vigtigt: For at undgd beskadigelse ma forskeeringsindstillingsskruen ikke drejes over stopanslaget.

5.4 Skylning/udluftning af filtersystemer med og uden male- og indikatorenhed
Bemeerk: Til skylning/udluftning skal man bruge en 10 liter-spand.

e | &g filtersystemet vandret hen.

e Abn skylleventilen (® helt.

Abn indgangsventilen (@ ved indgangsslangen (&) helt, og hold skylleslangen
fast i spanden. Skyllemangden er min. 10 liter ved en minimumsvolumenstrgm
pa 3 1/min (180 I/h).

e Luk skylleventilen (®), oprejst filtersystemet hen og tem spanden.

R 718

e Abn forsigtigt skylleventilen (®, og hold derved fast i skylleslangen i spanden.
Skyllemangde igen mindst 10 liter.

] e Luk skylleventilen (®.

Kontroller systemet for eventuelle leekager

Filtersystemets installationsdato og den naeste udskiftningsdato noteres pa den vedlagte
meerkat, og denne anbringes pa trykbeholderen. Henvisning: Pa trykbeholderen er der flere
positioner til meaerkater. Den nye med installationsdatoen anbringes pa det gverste sted.
Bemaerk: Filtersystemer uden male- og indikatorenhed er nu parate til brug.

Kontrol af initialiseringen for filtersystemer med male- og indikatorenhed
Blandingsindstillingen i procent, restkapaciteten i liter samt den aktuelle dato skal vises i dis-
playet.

Bemaerk: Vises disse veerdier ikke i displayet, skal filtersystemet skylles igen (kapitel 5.4), indtil
veerdierne vises i displayet. Filtersystemer med male- og indikatorenhed er nu parate til brug. Se
ogsa kapitel 10.6 til 10.8.
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6 Udskiftning af filterpatronen

!\ Vigtigt: PURITY udskiftningspatronen méa kun anvendes i kombination med trykbeholderen,
som er specielt designet til dens starrelse. Se omslag.

\ Vigtigt: Ved udskiftningen skal alle afmonterede dele ngje undersgges! Defekte dele skal
udskiftes, og snavsede dele skal rengeres! Inden udskiftningen skal man vaere opmeerksom pa
drifts- og sikkerhedshenvisningerne (kapitel 3). Efter opbevaring og transport under 0°C skal produktet
opbevares med aben originalemballage og under de angivne omgivelsestemperaturer (kapitel 12)

i min. 24 timer for ibrugtagning.

Filtersystemer uden male- og indikatorenhed

Filterpatronen skal udskiftes efter 6-12 maneder, senest 12 maneder efter ibrugtagning, uafheengigt af,
om filtersystemet er opbrugt. Hvis filterpatronens kapacitet allerede tidligere er opbrugt (kapitel 7),
skal udskiftningen foretages tidligere.

Filtersystemer med male- og indikatorenhed

Filterpatronen skal udskiftes senest 12 maneder efter ibrugtagning, uafheengigt af om filtersystemet
er opbrugt. Hvis filterpatronens kapacitet allerede tidligere er opbrugt (kapitel 7), skal udskiftningen
foretages tidligere.

Hvis patronen er brugt op, vises kapaciteten som negativ, og den blinker. Pa bjeelkevisningen vises
der ingen bjeelker mere.

Hvis manedsbegraensningen for patronen er overskredet, vises det ved, at datoen blinker.

-idb . 120109

Nulstilling af displayet

Ved betjening af displayet skal dette tages af tilslutningsarmaturet. Displayhuset skubbes ca.10 mm
op, og indikatorenheden tages ud forfra. Betjeningen af displayet foregar vha. en knap pa bagsiden
af indikatorenheden.

o . lﬁ o G | | s
e Ved at trykke pd tasten (> 10 sekunder) nulstilles i i
fabriksindstillingerne og kapaciteten, blandingsindstil- > 10 sec -
lingen og indlaesningsdatoen opdateres. E BD :Eg

Bemaerk: Manedsbegransningen sattes herved automatisk til 12 maneder.

Bemaerk: Hvis der i mere end 30 sekunder ikke foretages nogen indleesning, vender visningen
tilbage til driftstilstand uden at gemme de &ndrede parametre.

Displayet indseettes forfra i ca. 10 mm hgjde og skubbes nedad. Naeserne pa displaydelen skal fares
ind i rillerne pa malehovedet.

6.1 Udtagning af filterpatronen

e Sluk for spaendingsforsyningen til slutapparatet (treek stikket ud af stikkontakten).

e Luk indgangsventil @) ved indgangsslangen (6).

e Stik skylleslangen ned i en spand, og ger filtersystemet tryklest ved at dbne skylleventilen.
Opfang det vand, der Igber ud, i en spand.
Bemaerk: Hvis der kommer mere end én liter vand ud, er indgangsventilen @) ikke lukket helt,
eller den er tilkalket.
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e Stil den med begge fedder pa stafladerne (2, og &bn trykbeholderlaget
(® ved at trykke pa lasesikringen @9 og samtidigt dreje den mod
uret indtil stopanslaget.

e Stil trykbeholderlaget 3 lodret pa begge lagets greb @9).
Bemaerk: Stil ikke l&get vandret over hovedet.

e Stil den med begge fodder pa stafladerne G2, og drej trykbeholderen (@ vha. indkapslingsgrebene
mod uret indtil stopslaget.

e  Tag fodderne fra stafladerne @2, og tryk trykbeholderen (@) ned med begge haender pa
indkapslingsgrebene @6).

e Den opbrugte filterpatron @) tages ud af trykbeholderen (.

e Stil den opbrugte filterpatron @ til temning i en kumme med tilslutningen nedad (> 5 min.).

e Luk den opbrugte filterpatron (2) med transportbeskyttelseshzetten (8 fra den nye filterpatron,
og send den tilbage til den BRITA-adresse, der er angivet pd omslagets bagside.

6.2 Indsazetning af filterpatronen

e Kontroller tilslutningssaedet for filterpatronens (2 O-ring i trykbeholderlaget
(3 for smuds og beskadigelser.

Kontroller, at O-rings-pakningen fra den nye filterpatron @ sidder korrekt

i rillen, og kontroller for tilsmudsning og beskadigelse.

Bemaeerk: Patronsaedet er fra fabrikkens side smurt med smeremiddel, som
er godkendet til levnedsmidler.

e Den nye filterpatron (2) indsaettes i trykbeholderen (.

e Stilden med begge fodder pa stafladerne 2, Ioft trykbeholderen (), og drej
den med uret, indtil indkapslingsgrebene (9 star over stafladerne (2.

e Stil den med begge fodder pa stafladerne (3, og seet trykbeholderlaget
(® pa trykbeholderen (). Pilemarkeringen pa lagets handtag @9 skal placeres,
sa den passer med rillen »INSERT«.

e Tryk trykbeholderlaget @) ned og drej det med uret, til I&sesikringen @8 gar
i indgreb.

e Teend for spaendingsforsyningen til slutapparatet (netstik).
e  For at skylle og udlufte den nye filterpatron (2 udferes trinene under 5.3.

7 Filterkapacitet

7.1 Filterkapacitet PURITY Quell ST

Carbonathardhed Blandings- Filterkapacitet i liter
i °dH (°KH) indstilling PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 50% 8250 14100 25800
5 50% 8250 14100 25800
6 50% 8250 14100 25800
7 50% 7071 12086 22114
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Carbonathardhed Blandings- Filterkapacitet i liter
i °dH (°KH) indstilling PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
8 50% 6188 10575 19350
9 50% 5500 9400 17200
10 40% 4217 7207 13187
11 40% 3833 6552 11988
12 30% 3077 5260 9624
13 30% 2841 4855 8884
14 30% 2638 4508 8249
15 30% 2462 4208 7699
16 30% 2308 3945 7218
17 30% 2172 3713 6793
18 30% 2052 3506 6416
19 30% 1944 3322 6078
20 20% 1650 2820 5160
21 20% 1571 2686 4914
22 20% 1500 2564 4691
23 20% 1435 2452 4487
24 20% 1375 2350 4300
25 20% 1320 2256 4128
28 20% 1179 2014 3686
31 20% 1065 1819 3329
35 20% 943 1611 2949

Blandings- og kapacitetstabeller til kombidampere og bageovne

Blandingsindstillingen saettes iht. maskintypen til 10%, for at opna optimalt tilberedt vand til kombi-
damperen/bageovnen. Vi giver gerne specifikke anbefalinger.

Carbonathardhed Blandings- Filterkapacitet i liter
i °dH (°KH) indstilling PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 10% 4991 8530 15607
5 10% 4991 8530 15607
6 10% 4991 8530 15607
7 10% 4278 7311 13378
8 10% 3743 6397 11706
9 10% 3327 5686 10405
10 10% 2995 5118 9364
11 10% 2722 4652 8513
12 10% 2496 4265 7804
13 10% 2304 3937 7203
14 10% 2139 3655 6689
16 10% 1996 3412 6243
16 10% 1872 3199 5853
17 10% 1762 3010 5508
18 10% 1664 2843 5202
19 10% 1576 2694 4929
20 10% 1497 2559 4682
21 10% 1426 2437 4459
22 10% 1361 2326 4257
23 10% 1302 2225 4071
24 10% 1248 2132 3902
25 10% 1198 2047 3746
28 10% 1070 1828 3344
31 10% 966 1651 3021
35 10% 856 1462 2676

Bemaerkning: Kapacitetsgraenserne relaterer til en gennemsnitlig brug af slutapparatet, men omfat-
ter ingen skylle- og rengeringscyklusser for filtret og afheenger af vandkvaliteten pa stedet, gennem-

stremningen, ledningstrykket og gennemstremningskontinuiteten.
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8 Vedligeholdelse

Kontroller regelmaessigt filtersystemet for leekager. Kontroller regelmaessigt slangerne for steder
med kneek. Knekkede slanger skal udskiftes.

Hele filtersystemet skal turnusmeessigt udskiftes senest efter 10 ar.
Slangerne skal turnusmaessigt udskiftes senest efter 5 ar.

1\ Vigtigt: Inden udskiftning skal man vaere opmaerksom pa de tekniske data (kapitel 12) samt
drifts- og sikkerhedshenvisningerne (kapitel 3).

Filtersystemet rengeres regelmaessigt udvendigt med en blad, fugtig klud.
Bemeerk: Brug herved aldrig materialeuforenelige stoffer (kapitel 3.4) eller
aggressive, skurende rengeringsmidler.

9 Kontrolmodus

| kontrolmodus kan man kontrollere felgende data:

Produktionsdata
e Tryk kort pa tasten 1 x (< 1 sekund), sa vises felgende melding.

ID niveau Produktionsar
i | | g
L L
| | D T o R |
L D [ (R | gy o
Lebende apparatnummer Batteriholdbarhed

Produktionsar: Eksempel 08 = 2008

Apparatnummer: fortlabende

Batteriholdbarhed: Eksempel 31.12.16 = Indikatorenhedens batteri er brugt op d. 31.12.2016,
og hele filtersystemet har naet sin maks. anvendelsestid.

Totalvolumenteeller
e Tryk kort pé tasten 2 x (< 1 sekund), sa vises felgende melding.

00 niveau aktuelle data (i dag)

00 Indikator for aktuelt niveau Filtersystemstorrelse
i | s =
L n
L o I o O |
LI | 1 & |y T o oy I

Totalvolumenteeller Aktuel dato

Pa dette niveau er der en totalvolumentaeller, som teeller opad fra 0 uafhaengigt af den aktuelle
patronveksel.
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Lageropkald
I modus Lageropkald kan dataene fra de sidste 4 indsatte filterpatroner opkaldes.
e Tryk kort pa tasten 1 x (< 1 sekund), til felgende melding vises:

-1, -2, -3, -4 niveau - Data for de patroner, som var indsat inden den aktuelle.

carbonathéardhed blanding Patronindikator Type
] °KH STD n%‘ ] STD ]
T O B = iz
skiftevis
cd Bh .
Totalteellerstand ved udskiftning Datoen for indsaetningen af patronen

af filterpatronen

Til venstre foroven vises indikatoren for filterpatronen (-1 for den forudgéaende filterpatron) skiftevis
med den derved indstillede pa carbonathardhed sammen med enheden for hardheden. QJverst til
hgjre vises filtersystemets starrelse skiftevis med blandingsindstillingen (visning 1 sek. indikator,

1 sek. carbonathardhed), til venstre forneden vises tellerstanden ved udskiftning af patronen (-1) og
til hgjre forneden datoen for indsaetning af patronen.

Betydning: den forrige indsatte filterpatron var en filterpatron med sterrelsen PURITY 1200,
filterpatronen blev sat i 25-06-09 og blev brugt indtil teellerveerdien stod pa 23166 liter.

Den indstillede carbonathardhed var 14°KH, og den malte blanding var 30%.

Det samme geelder for patronen (-2), der var sat i fer den forrige og de andre tidligere filter-
patroner -3, -4.

Fejlmeldinger

Fejlniveau E1 angiver, om der er opstaet en fejl i forskaeringsregistreringen.
E1 aktiveres, s& snart den aktuelle forskeering ikke genkendes korrekt.

Sa vises ordet Start sammen med datoen for fejlens forekomst.

E | | E ! ||
skiftevis

SeR-E JB. DS Skof cB. | .09

Sé& snart det aktuelle forskeeringsforhold igen genkendes korrekt, er fejlen ophert, og stopdatoen
tilfgjes. Pa fejlniveau 01 skifter stop-, og start-visningen i sekundtakt.

Fejlniveau E2 angiver, om og fra hvornér til hvornar der forekom en fejl p& udgangsvandteelleren.
Visningen foregar pa tilsvarende made som niveau E1
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Programoversigt
20 sekunder ingen aktivitet

Y

1 x tryk pé tast

Kontrolmodus

ID-Information

VA

00 Aktuelt niveau
VA

-1 Historie niveau 1
VA

-2 Historie niveau 2
VA

-3 Historie niveau 3
VA

-4 Historie niveau 4
VA

E1 Fejl indgangsteeller
VA

E2 Fejl udgangsteeller

L

10 Udbedring af fejl

10.1 Ingen vandstrom
Arsag:
Udbedring af fejl:

Driftsmodus

30 sekunder ingen aktivitet = ingen
overtagelse af parametre

Carbonathardhed ¢ Kapacitet «
* Blanding ® Dato for udskiftning

<

<

A Knap trykket 4 sekunder

Parametre

NAA 4

Filtersystemtype og

-starrelse 2 sec.
NAA 4

Hardhedsart (enhed) og

—veerdi 2 sec.
NAA 4

Manedsgrzaense 2 sec.
NAA 4

Resette (RESET) 2 sec.

Lagring af parametre

I?er er lukket for vandtilferslen.
Abn for vandtilferslen pa den forkoblede spaerreventil eller pa indgangsventil @

ved indgangsslangen (®.

"\ Bemaerk: De folgende fejl mé kun udbedres af specialiseret personale.

10.2 Ingen eller for lav vandstrem trods aben vandtilfarsel

Arsag:
Udbedring af fejl:

For lavt ledningstryk.
Kontroller ledningstrykket.

Hvis fejlen stadigvaek forekommer til trods for et tilstreekkeligt ledningstryk,
skal filtersystem og filterpatron kontrolleres og i givet fald udskiftes.

I\ Bemaerk: Inden udskiftning skal man veere opmaerksom pé de tekniske data
(kapitel 12) samt drifts- og sikkerhedshenvisningerne (kapitel 3).

10.3 Laekage ved forskruninger

Arsag:
Udbedring af fejl:

Tilslutningerne er ikke monteret korrekt.
Kontroller ledningstrykket. Kontroller alle forskruninger, og monter dem

i overensstemmelse med kapitel 4.
Hvis fejlen stadigveek forekommer, skal filtersystemet udskiftes.

I\ Bemaerk: Inden udskiftning skal man vaere opmeerksom pé de tekniske
data (kapitel 12) samt drifts- og sikkerhedshenvisningerne (kapitel 3).
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10.4 Lekage efter udskiftning af filtret
Arsag: O-ringen pa filterpatronen sidder ikke korrekt.
Udbedring af fejl: ~ Kontroller, at O-ringen sidder korrekt (kapitel 6.2).
I\ Bemaerk: Inden afmontering skal man veere opmaerksom pé de tekniske
data (kapitel 12) samt drifts- og sikkerhedshenvisningerne (kapitel 3).

10.5 Ingen display-funktion

Arsag: Batteriet er tomt.

Udbedring af fejl: ~ Udskift indikatorenhed (bestillingsnr. se kapitel 13).
Henvisning: Ved udskiftning af indikatorenheden skal man overholde den
vedlagte manual

10.6 Dataene pa displayet blinker

Arsag: Manedsbegransningen er udlgbet, eller filterpatronens restkapacitet er
opbrugt (kapitel 5.2).

Udbedring af fejl: ~ Udskift filterpatronen (kapitel 6).

10.7 Forskaeringsindstillingen pa displayet stemmer ikke overens med
forskaeringsindstillingsskruens indstilling (sml. 10.8/10.9)
Arsag: Filtret er ikke taget i brug korrekt.
Udbedring af fejl: ~ Skyl filteret igen (kapitel 5.4). Kontroller dataene pé displayet efter
skylningen (kapitel 5.5).

10.8 Forskaeringsindstillingen pa displayet stemmer ikke overens med
forskaeringsindstillingsskruens indstilling (sml. 10.7/10.8)

Arsag: Ventilbleenden for forskeeringsindstillingen er ikke indstillet korrekt.

Udbedring af fejl: ~ Skyl filtersystemet igen, og juster forskeeringsindstillingsskruen (kapitel 5.3).

11 Batteri

Det indbyggede batteri er beregnet til en levetid pa ca. 10 ar. Batteriet og displayet ma ikke braeendes
eller bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Udtagning af batteriet geres pa felgende made:

e Drej skruen pd bagsiden af displayet ud, &bn husets bagside, og tag den af.

e Skil kontaktloddestederne ved batteriet i to dele med en skaevbider, og tag batteriet ud af holderen.
e Seet husets bagside tilbage pa displayet, og skru skruen i.

Batteriet og displayet skal bortskaffes miljgmaessigt korrekt. E/
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12 Tekniske data

Filtersystem PURITY Quell ST

PURITY 450 Quell ST

PURITY 600 Quell ST

PURITY 1200 Quell ST

MDU*  [uden MDU* | MDU* [uden MDU*|[ MDU* [uden MDU*
Driftstryk 2 bar — maks. 6,9 bar
Drifts-/vandtemperatur 4°C til 30°C
Omgivelsestem- |Drift 10°C til 40°C
peratur ved Opbevaring -20°C til 50°C
Gennemstremning ved 1 bar Tryktab 3000/t | 35011t 3001/t | 3501t 3001t | 350/t
Netto volume 3.9l 58I 10,91
Veegt (tor/vad) 10 kg/12 kg 12 kg/15 kg 18 kg/24 kg

Mal

249 mm/222 mm/408 mm

249 mm/222 mm/520 mm

288 mm/255 mm/550 mm

Driftsposition

lodret og vandret

Indgangstilslutning

G1'

Udgangstilslutning

G 3/4"

* Measuring and Display Unit (méle- og indikatorenhed)

13 Bestillingsnumre

\ =1

/\ Vigtigt: PURITY udskiftningspatronen ma kun anvendes i kombination med trykbeholderen,
som er specielt designet til dens sterrelse. Se omslag.

PURITY Quell ST

Artikelnummer Position
PURITY 450 Quell ST
PURITY 450 Quell ST (komplet system med filterpatron) med MAE 1009227 1+2+3
PURITY 450 Quell ST (komplet system med filterpatron) 1009228 1+2+4
Filterpatron 273000 2
PURITY 600 Quell ST
PURITY 600 Quell ST (komplet system med filterpatron) med MAE 1009229 1+2+3
PURITY 600 Quell ST (komplet system med filterpatron) 1009230 1+2+4
Filterpatron 273200 2
— —
PURITY 1200 Quell ST
PURITY 1200 Quell ST (komplet system med filterpatron) med MAE 1009231 1+2+3
PURITY 1200 Quell ST (komplet system med filterpatron) 1009232 1+2+4
Filterpatron 273400 2
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1 TepMuHbI

(M Konb6a Bbicokoro gasneHua @) CTukep ANA AaHHBIX O NPOU3BOANMbIX
(@ CmeHHbIl KapTpuax 3aMeHax kapTpuaxen
(® TlonosHas yacTb GUALTPa (12 OnopHble HOXKK
® Bnok noakMoYeHU (C 3NEKTPOHHbIM @ Lokonb
aucnneem B KayecTBe onumm) JKpaH 3NeKTPOHHOro gncnnes
(®) 3neKkTPOHHbLIN gucnneit (onuua) @9 3amok
(6) BxomHON WNaHr (4NA NOAKNIOYEHNA Py4kun konbbl BbICOKOrO AaBneHunsa
bunbTpa K Bogonposoay) (2 MoHuxaloLWmit nepexogHuk 1'-3/4"
(@ 3anupalowuin KnanaH Ha BXOJHOM LINaHre 3almMTHbIN KONMnavok AnA
BoixogHow wnaHr (ana noakmoveHnsa bunb- TPaHCNOPTUPOBKMN
Tpa k noTpebnaowemy o6opynoBaHunio) PerynnpoBo4HbI BUHT bypass
(® TpombiBOYHbIN KNanaH Pyuka ronosHon 4yactu punsTpa
CoeaunHeHVe BbIXOLHOTO WaHra @) TpOMbIBOYHbIN WNAHT

(HaknaHanA ramnka)
2 Obuwue cBegeHns

2.1 MpuHuun paeiicteua n o6nactn npumeHenua PURITY Quell ST

OunbTp aAnA Boabl BRITA PURITY Quell ST npefHa3HavyeH aAnA gekapboHn3aumnm nuTbeBON BOAbI B
LenAx 3awmTbl OT BO3HUKHOBEHMNA N3BECTKOBOIro 0cajka B NofkyaemMom obopynosaHun. B
3aBWCUMOCTM OT HACTPOWNKYM bypass MOHbI KanbLWA, MarHua u MeTannoB MOryT ObiTb BbIGOPOYHO
yAaneHbl U3 NTUTbEBOW BOAbI B Npouecce dunstpaunun. OunbTpylowmin MaTepman yaoanaeT n3
BOAOMNPOBOAHOM BOAbl MyTHOCTb M OPraHuky, a Takke NpMMecH, yxyalatoLwme BKyC 1 3anax, B TOM
yucne xnop. bnarogapa nHaAnBMAyanbHOM HacTpoKe bypass B COOTBETCTBUMU C XKECTKOCTbIO
MECTHOW BOAOMNPOBOAHON BOAbI M 061acTblo NpUMeHeHA 06ecnevnBaeTCA CHUXEHME KapboHaTHON
xecTkocTun (KH) dhunbTpoBaHHO BoAbl 1 €€ ONTUMaNnbHOe KadecTBo. [1pegnaraeTtca 3 pasmepa
duneTp-cnucTem (PURITY 450 Quell ST, PURITY 600 Quell ST, PURITY 1200 Quell ST), KaxAblh N3 KOTOPbLIX
MOXEeT ObITb YKOMMJIEKTOBAH MO0 HE YKOMMIEKTOBAH 3/1EKTPOHHbIM Ancniaeem (Advanced Control
System, ACS-Technology).

OunbTp-cucTemsl ¢ TexHonornen ACS npefocTaBnaoT akTyasbHY nHdopmMaumio o6 ocTasliemMcsA
pecypce 1 HacTpolike bypass dunbTpa, Tune n pecypce GuNbTp-CUCTEMbI U faTe nocnegHemn
3aMeHbl KapTpuaxa. ITO rapaHTUpPyeT ONTUMaNbHbIA KOHTPOMb PaboThbl PULTPa U BbICOKOE Ka4eCTBO
oThUNbLTPOBaHHOM Boabl. [TogpobHee 0 hunbTp-cucTemMax ¢ TexHonorven ACS B rnase 5.2.

YHukanbHaA cuctema IntelliBypass rapaHTvpyeT NOCTOAHCTBO HAaCTPOWMKM bypass B Te4YeHne Bcero
nepvofa Ucnonb3oBaHuA GuUnbTpa He3aBMCUMO OT obbeMa BogonoTpebneHna obopynoBaHua,
NOLKMOYEHHOro K hunbTpy. 3To obecneynBaeT CTabUNbHO BbICOKOE Ka4eCTBO BOAbI, KOTOPOE
COOTBETCTBYET cneundunyecknm TpeboBaHNAM 1 y4UTbIBAET CBOMCTBA MecTHOM Boabl. ObnacTb
npvMeHeHuna punsTp-cnctem BRITA PURITY Quell ST — 3To kode/acnpecco MalluHbl, aBToMaTbl 4N1A
npofaxu ropAYnx N NPOXNafnTeNbHbIX HAMWTKOB, NAPOKOHBEKTOMATbI U MHbIE CTUMEPHI,
yBRaXHUTenun Bo3ayxa.

@I/Iﬂpr-Cl/ICTEMa nogaxoauT ANA yCTaHOBKW Aa>e B YC/IOBUAX OrpaHN4YeHHOro npocTpaHCcTBa, B
TOM 4McCIie B aBTOMaTax no npoaaxe HanuTKOB 1 BCTPOEHHOM KYXOHHOM 060pyA0BaHUM, 1 MOXET
yCTaHaB/IMBATbCA Kak B FOPU30HTaIbHOM, Tak 1 B BEPTUKaNbHOM nonoxeHuax. KavecTso nuTbeBon
BOZbl, MPOM3BOANMON PUNLTP-cucTeMamn BRITA, NpOBEPEHO M 0A0OPEHO HE3AaBUCKMOW 3KCNEPTHON
opranHusaumen.

2.2 YcnoBuA rapaHTum

Ha dunbtp-cuctembl PURITY pacnpocTpaHAeTcAa oduumanbHana rapaHTua Cpokom Ha 1 rog.
lapaHTnA MOXeT ObITb NPefoCTaBIeHa TOJIbKO B Cllyvae cobMI0AEHNA BCEX YKa3aHWA HACTOALLErO
PykoBogacTaa.
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2.3 XpaHeHue/TpaHCNOPTUPOBKA
Heobxoanmo cobntofaTh yCNOBMA XPaHEHUA U TPAHCMOPTUPOBKMY, yKa3aHHble B rNaBe
«TexHu4yeckmne napameTpbli» (rnasa 12).

PyKkoBOACTBO ABNAETCA HEOTbEMSIEMOW HYaCTbi0 3AENUA, ero CneayeT XpaHUTb B Te4eHMe BCero
cpoka akcnayaTauumn hunbTp-cUcTeEMbl 1 NepeaaTs NocneayowemMy Bnagenslly.

2.4 MepepaboTtka/YTunusauusa

i3pnenve v ero ynakoeky cienyeT yTUIN3UMPOBaTh B COOTBETCTBUM C YCTaHOBNEHHbIMU HOPMaMM.
B cnyyae yTUnm3auum ¢ HapyLleHNeM yCTaHOBEHHbIX HOPM BO3MOXHO HaHECEHWE CEPbE3HOM0
yuiepba 4enoBeKy 1 oKpy>XaloLLen cpese.

AKKYMYNATOP 1 3NEKTPOHHbIN ANCMNEN HE CNeayeT CXUraTb U BblOpacbiBaTb BMECTE € ObITOBbIMM
oTxogamu. Mpu yTnnusaumm Heobxo4MMo NONHOCTbIO cobnoaaTe TpeboBaHMA MECTHOMO
3aKoHoZaTenbCcTBa. JononHUTeNnbHYO MHGOpPMaLMio cM. B rnase 11.

3 PyKOBOACTBO MO MCMOIb30BaHNIO 1 6E30MacHOCTY

3.1 Cneumanuctsbl
K ycTaHoBKe, 3aMeHa hunbTpa n 06CnyXnBaHN GUNLTP-CUCTEMbI LOMYCKAOTCA TONMBKO CNeumanmncTb.

3.2 KoppekTHoe o6palieHue

B HacToAwem PykoBoacTBe onncaH NopAAOK YCTaHOBKM, aKcnayaTaumm n obcnyxmnsaHuma,
rapaHTUpYyLWNA Hagnexallee n 6ezonacHoe GyHKUMOHMPOBaHNE N34eNua.

[nA BbINONHEHNA OnucaHHbIX 3eCb 3aay ClefyeT UCMoJb30BaTh TOMbKO CMEHHbIE KapTpuaxXu BRITA.

3.3 WUcknioyeHne OTBETCTBEHHOCTH

MoHTax Heob6xoAMMO NPON3BOANTL B TOYHOM COOTBETCTBUM C HAaCTOAWMM PyKoBOACTBOM.
KomnaHuA BRITA He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a NloOble YObITKM, B TOM YMCe KOCBEHHbIN
yLep6, KOTOPble MOryT BO3HUKHYTb MO NMPUYMHE HENPABWUIIbHOW YCTAHOBKM UM HEHaAeXalllero
MCMONb30BaHUA ee NPOAYKLMUN.

3.4 CneumnanbHaa uHdopmauma no 6esonacHocTn

. B dunbrp-cnuctembl BRITA MoxeT nofaBaTbCA TONbKO NUTbEBAA BOAOMNPOBOAHAA BOAA.
OunbTp-cuctema BRITA npeaHasHadeHa TONbKO 4717 XON04HOM BOAbI, TemMnepaTypa KOTopoi
npuv noAave He BbIXOAUT 3a NpeAenbl, ykazaHHble B rnase 12. He gonyckaeTca Ucnofb3oBaHne
BOJOMPOBOAHON BOLbI, COAEPXKaLLeN BpeiHble MUKPOBUONornieckme npuMecu, nnn BoAbl,
KayecTBO KOTOPOW HEN3BECTHO, €3 €€ NpeABapuTENbHON O4YUCTKN.

e Ecnwu B kakow-To nepuog opuLmanbHbIMU OpraHaMmy peKOMEH0BaHO KUMAYEHE BOAOMNPOBOAHON
BOZbl, TO U BoZy, oumnwiaemyto hunbtpamm BRITA, Takxe Heobxoanmo kunatute. Korga cpokn
[eiCcTBMA TakKUX peKoMeHAaln NCTeKaT, HE0OBX0AMMO 3aMEHUTb KapTPUAXK Ha HOBbIN, a
coefnHeHnA npoae3nHpuUNpoBaTh.

e [lnA HekoTopbIX rpynn vy, (nuy, co cnabon MMMYHHOW CUCTEMON, FPYAHbIX AETEN) PEKOMEHAYETCA
KUNATUTb BOLOMPOBOLHYIO BOAY. DTO Tak>Xe OTHOCUTCA K (DUIBTPOBaHHON BOAE.

e BHumaHuio niofen ¢ 3aboneBaHnemM noyek u nuL, KOTOpbIM NPOBOAUTCA ANANN3: BO BPEMA
dunbTpauumn BoAbl COLepPXKaHNe B HEN KauA MOXET He3HauYMTeNbHO yBenu4nTecA. Ecnn
Bbl CTpafaeTe 3aboneBaHNAMM NOYEK UMW NPULEPXKMBAETECH HNU3KOKANMEBOW ANETHI, Mbl
pekoMeHayeM 06paTUTbCA 3@ KOHCYNbTaUUEN K Bpayy.

e  OunbTpoBaHHaA BoJa OTHocKTCA K kaTeropuun 2 ctaHgapTa DIN EN 1717.

e  Komnanua BRITA He pekomeHAyeT BbIBOAUTL (PUNBTP-CUCTEMY U3 IKCMyaTaLmm Ha
ONUTENbHOE BPEMA

e B cnyyae npocTtoa dunstp-cuctembl BRITA B TeyeHne 2-3 gHen, ee peKoMeHAyeTCA NPOMbITb
He MmeHee, YeM X* nuTpamun Boabl (CM. Tabnuuy Huxe). B cnyvae 6esaencTemna dunstpa 6onee
4 Hepienb, ero HeoHXoAMMO MPOMbITb HE MeHee, YeM X** nuTpamu BoAbl (CM. TabnuLy HUXe),
nnbo 3aMeHnTb. [py 3TOM crnefyeT yYnuTbiBaTb, HTO MakCUMasbHbIA CPOK MCNONb30BaHMA
CMEHHOro KapTpuaxa cocTaBnaeT 12 mecAaueB (rnaea 6).
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Cuctema punbrpayumn X* KONU4ecTBO BOAbI ANIA NPOMbIBKYU X** KONU4YecTBO BOAbI ANA NPOMbIBKU NO-
nocne 2-3-X AHEBHOro NPOCTOA cnie 4-X Hele/IbHOr 0 NPOCTOA

PURITY 450 6 nMTpoB 30 nuTpos

PURITY 600 12 nuTpoB 60 nuTpos

PURITY 1200 24 nuTpa 120 nuTpoB

e OunbTp-cUCTEMA HE YCTONYMBA K BO34ENCTBUIO CUSIbHO KOHLEHTPUPOBAHHbBIX YNCTALLMUX
cpencTs (oT6enunBatoLLnii pacTBOP, XTOPUPOBAaHHbIV PAaCTBOPUTESb, CUBHO OKMUCNAIOLLNE
BeLLeCcTBa), NO3TOMY CreAyeT NCKJIl4aTb BO3MOXHOCTb KOHTakTa C HUMMU.

e  3anpelyaeTca OTKpbIBaTb 1 pa3bupaTb GUNLTP-CUCTEMY BO BPEMA dKCMNyaTaummn. 3anpeLtaetca
BCKPbIBaTb KapTpUAX hrisTpa.

e [lpy NpaBWNIbHOM MOHTaXe 1 UCMNONb30BaHWK, a TakXe COBMOAEHUN NEPEYNCIIEHHbIX B
rnase 12 «TexHn4Yeckue ycnoBma» yCnoBMI 3KCNayaTaLMm CPoK cnyx6bl Konbbl BICOKOrO
[aBNeHnA 1 roNoBHOM YacTu dunbTpa coctasnAaeT 10 net (c MomMeHTa ycTaHoBku). 1o
ncteyernmn 10 net fonxHa 6biTb B Nobom cnyyae npousdseneHa 3ameHa. LLnanru TpebytoT
3ameHbl Yepes 5 neT.

e [lata npousBOACTBa:

Kop nsroroBneHua Ha ctukepe KapTpupaxa n ero ynakoeke. Hanpumep: 1000231 D 19120020010

1000231 |ApTukyn

D npounssoAcTBeHHanA nnowanka (Deutschland/lepmanna)

19 lop nponssofcTBa, 3aech 2019

12 Henena npon3BoAcTBa, 34ech KaneHgapHaa Hegenda 12

002 Ne napTvu 3gecb AnA Npumepa ykasaHa BTopaa napTua

0010 CepuitHblil HOMep KapTpuaXa, 34eCb AEeCATLIN KAPTPUAXK U3 BTOPOI napTunm

3 = Y

1 1011208E919319008764

P P

Kopa nsrotoBneHuna Ha cTukepe 3neKTpo

1011208 |VaeHTudukaymoHHbin Homep BRITA

E Kopn nocTasuimka

9 lon npousBoacTsea, 3aeck 2019

19 Hepnena nponssoacTtsea, 3aech KaneHgapHaa Hegena 19

3 JleHb Npon3BOACTBaA C NoHeenbHKKa (1) no naTHWLy (5), 3geck cpena
19 [on npousBoacTea, 3aeck 2019

008764 |Tekywmnin naeHTUHUKALNOHHBIA HOMED

Jlata npou3BoAcTBa KONGbl BLICOKOrO JaBJIEHUA U FOJNIOBHOW YacTn GpunbTpa, 0319

03 Mecay npon3BoacTBa, 34echb MapT

19 [on npoussoacTsa, 3aeck 2019

3.5 WHCcTpyKUMM NO MOHTaXy N TeXHNYECKOW 6e3onacHocTun

e (Ob6opynoBaHue, Noako4aeMoe K GUNLTp-cucTeme, He LOMKHO UMETb HaKUMN.

e QunbTP-CUCTEMY MOXHO Tak>Xe yCTaHaBIMBaTb U MOCNE YMArYNTENA BOAbI.

. Heobxoanmo npefoxpaHATb GUNbLTP-CUCTEMY OT BO3AENCTBMA NPAMOro COIHEYHOro cBeTa
1 OT MEeXaHNYeCKMX NOBPEXAeHUI. 3anpeLlaeTca Npon3BoANTbL COOPKY PALOM C UCTOYHUKAMM
Tenna u oTKPbITEIM MAaMeHeM.

e  3anupatowmnn knanaH AoXKeH yCTaHaBAMBATbCA Nepes BXOAHbIM LWAAaHTOM (PUNLTP-CUCTEMBbI.

. Ecnn gaBneHne B marncTtpanu Boilwe 6,9 6ap, a Takke Npu Hannmynm COOTBETCTBYOLLMX
3aKoHOaTeNbHbIX HOPM, Nepes GUNLTP-CUCTEMON HEOOXOAMMO YCTAaHOBUTb PEeLYKLUOHHbIN
KnanaH.

. Ha Bxofne 6noka nogkntodeHuin (IN) Ha 3aBofe y>xe BMOHTUPOBAH 06paTHbIN KnanaH,
cooTeeTcTBYlOWMI TpebosaHnam DIN EN 13959 1 npoTecTupoBaHHbin DVGW.

e [lpu BbiBOpe MaTepwana Ana getanen, KOTopble BCTYNalOT B KOHTAKT ¢ GUNLTPOBAHHOMN
Bonon BRITA, BaxXHO NOMHUTb, 4TO AekapboHn3npoBaHHaAa (yMAryeHHana) Bo4a COLEPXNUT
cBOBGOAHbIN yrnekuncnbin ras (anokcma yrnepona). [1o aTon npuymHe AOMXKHbI MCNOb30BaTbLCA
TOJNIbKO Takne MaTepuansl, KOTOpble COBMECTUMbI C HUM. Mbl pekoMeHZyeM UCNOoNb30BaTb
wnaHru BRITA.

e Bce cocTaBnAawLme 4acTu LOJXHbI ObiITb CMOHTUPOBAaHbI B COOTBETCTBUN C MECTHbBIMM
TpeboBaHUAMM ANA YCTAHOBKWN CPEACTB OYUCTKM NUTbEBON BOAONPOBOLHON BOAbI.
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4 YcTaHOBKA

'\ BHUMaHume: nepej ycTaHOBKOW HEOOXOAMMO 03HaKOMUTbCA € rnaBamun 12 «TexHuyeckune
napameTpbl» 1 3 «PykoBoACTBO Mo ncnonb3oBaHutio 1 6esonacHocTu». B cnyvae, ecnu no
MOMEHTa MOHTaxa 060pyLoBaHNe XpaHUIOCh MMOO TPaHCNOPTUPOBANIOCh NPK TEMMNepaType
Huxe 0°C, Heo6X0AMMO, BCKPbIB OPUrMHANbHYIO YMakKoBKY, OCTaBUTb €ro Ha 24 Yaca B MoMeLLeHnN,
rae npefycMaTpuBaeTCA ero yCTaHOBKa.

4.1 CraHpapTHasA KOMMaeKTauusa

[lnAa MoHTaxa HoBoro dunsTpa cepuit PURITY Quell ST noTpebytoTca: konba Beicokoro aasneHua (D),
CMeHHbIN KapTpuax @ 1 ronosHaa YacTb dunstpa ().

[Tepen MOHTaXoM cnefyeT 13B/eyb BCe NOCTaBNEHHbIE AeTann U3 yNakoBKW 1 MPOU3BECTU OCMOTP
Ha NpeaMeT NOMHOTbl KOMMNEKTauuu:

1 x konba Bbicokoro gasneHuna (M

1 X ronoBHan YacTb dunbTpa @)

1 X cMeHHbIN kapTpuax @

1 x PykoBoAcTBO Mo aKcnyaTaunm

1 X TeCT-KOMNNEeKT ANnA onpeaeneHna kKapboHaTHON UK 0OLLEN XECTKOCTH

[Tpn obHapyXeHnn HefoCTaloLWMX KOMMNOHEHTOB CTaHAAPTHOM KOMMAekTauum HeobXxoanmMo
obpaTutbecAa B npeactaBuTenscteo BRITA B Bawem pervoHe.

4.2 C6opka KosbGbl BbICOKOrO faBJIeHUA C FOJIOBHOMN YacTbio punbTpa

e BcTaHbTe 06enMM HOraMu Ha OMopPHble HoXKK (2.

e lpunoarHnmuTe KONy BbICOKOrO AasneHna (1), noBopaynsaiTe ee no
4acoBOW CTpesike [0 TeX Nop, Noka pyyku konbbl (16 He BCTaHyT napanfienbHo
OMOPHbIM HoxXKaM (2.

e CHATb C KapTpuaxa hUNLTPa 3aLUMTHbINA KONMAaYoK ANA TPaHCNOPTUPOBKN (8),

e CnelyeT NpoBepUTb NPaBUAbHOCTb NOCAAKMN KONbLLEOOPa3HOro
ynnoTHuTena kapTpuaxa @ B npefycMOTPEHHOM rny6neHum, y6eaTsea
B OTCYTCTBWM FPA3M 1 NOBPEXAEHUN.

¢ [lpumeyaHwme: Ha 3aBOJe NOCaf04YHOE THE3 0 KapTpuaxa obpaboTaHo

NULLEBOW CMa3KoMN.

»f ® BcTaHbTe 06eMMI HOraMu Ha ONOPHble HOXKM (2 U pasMecTUTe FoN0BHYI0
yacTb hunbTpa @) Ha konbe Bricokoro gasnenna (1). MecTo pacnonoxeHua
CTPENKM Ha pyyKe FONOBHOM YacTu hubTpa @9 JONXKHO NPY 3TOM COBMAcTb
c yrnybnennem INSERT.

e HapaeuTe Ha rofloBHylo 4acTb hunsTpa () 1 NOBEPHUTE e Mo 4acoBO
cTpenke A0 3alenneHna ¢ 3amMkom ().

4.3 YcTtaHOBKa BXOAHOIO M BbIXOAHOIO LWJIAHIOB
MpumeyaHue: BXOLHOW ¥ BbIXOAHON LUNAHIN HE BXOAAT B CTAHAAPTHbIM KOMMAEKT NOCTaBky
uneTp-cnuctembl. PekomernayeTca ncnonb3oBaTb KOMNNEKT wnaHros BRITA.

. BxogHoit wnaHr (6) MOHTUPYETCA Ha BXOAE, @ BbIXOLHOMN LUNAHT — Ha BbIXOAe 610Ka
noaknoyeHnii (@). MpumedaHue: Bxog IN 1 Beixog OUT 6noka noakntoHeHni (@ cHabxeHbl
KONblLLeobpa3HbIMU YMTOTHUTENAMMK, MO3TOMY HET HEOOXOAMMOCTHM UCMONb30BaTb
OOMONHUTENbHbIE NIOCKKWE YNNOTHUTENN. He06X0AMMO YAOCTOBEPUTLCA B KOPPEKTHOM
pacnonoXeHun ynnoTHUTENen.
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'\ BHUMaHue: makcumanbHbll MOMEHT 3aTAXKN 1" 1 3/4" coeanHeHN He OONKEH NpeBbIlWaTh
15 Hm! B coeimHeHMAX WnaHra MoryT UCMOMb30BaTbCA TONLKO Naockue ynnoTHuTenwn. LLnaHru
C KOHWYeCcKon pe3bboi NoBpeXxAatoT MECTa COEAUHEHMIA C TONOBHOW YacTbio UNbTPa U NULWaoT
npaBa Ha rapaHTuiHoe obcnyxusanue! na nogknoyeHma K 060pyLoBaHNIO MOryT UCNOIb30BATLCA
LnaHru, cooTeeTcTByoWMe cTaHgaptam DVGW-W 543.

[Mpn MmoHTaxe bunbTpa cobnoganTe HanpaBfieHne NoToka, 0603HaYeHHOoe CTpeioyYkamMmm Ha
nosepxHocTu 6noka nogkntoyenuir: IN = sxog Boasl, OUT = Bbixog BoAbl. Heob6X0ANMO yunTbiBaThb
YyCTaHOBOYHbIE pa3Mepbl PUILTP-CUCTEMBI U ee paboyee nonoxeHue (rnaea 12). Ecnn ncnonbaytorcA
He OpUrMHaNbHbIE LWNAHIW, BOCTONb3YHTECH NOHUXAIOLMM nepexogHnkom 9 1'-3/4" (npunaraeTca)
nna obecneyYeHna repMeTUYHOCTU 06pPaTHOTO KnanaHa, NpeABapUTENIbHO YCTAHOBIEHHOMO Ha
Bxofie 6510Ka NoAKSIOYEHNIA.

5 Bgopg B akcnnyaTauuio HOBOro puneTpa

5.1 Hactpoiika bypass B punbrp-cuctemax, 060pyaoBaHHbIX U He 060PYyAOBaHHbIX
3N1eKTPOHHbIM AUCTIIEEM

e Nina punstp-cuctem PURITY Quell ST: onpeaennTe kapboHaTHYO XECTKOCTb MECTHOW BOJO-
NPOBOAHOW BOAbI B MPUHATLIX B fepmaHum rpagycax xectkocTu (°dHe, cornacHo TepMuHonorim
BRITA °KH) ¢ nomoLbio npunaraemoro kapboHaTHyl0 TeCT-KOMNAeKTa.

e [lpoBepbTe NONOXEHNE PEryIMpoOBOYHOro BIHTa bypass (9.
MpumeyaHue: habpuyHan yctaHoBka bypass — 30 %, Npy HEOBXOANMOCTH €€ MOXHO N3MEHUTb
C y4€TOM KapbOHaTHOWN MK 0BLLEN XECTKOCTU MECTHOM BOAbl U OCOOEHHOCTEN NPUMEHEHNA
(rnasa 7).

5.2 BBogp B pgenictBue GpunbTp-cUCTEMbI, 060PYAOBaHHOWN 3/1IEKTPOHHbIM AUCTIEEM

PaGouun pexxum aucnnen

[McTorpamma
YcTaHoBEHHAA (L °KH |_ STD =5™1% | Tun dunetp-cuctembi/
MecTHaA kapboHaTHaA (] = i HacTpoiika bypass
XeCTKOCTb T T —— T~

= — —— = == ———

(] | (L 1 =
| I R - - S
J0 D L DTy Ty Cumeonnanming

NnoTOKa BOAb!

Tekywimit ocTaTOYHbIN [Mone paTbi: ycTaHOBKa hunbTpa
pecypc B uTpax UKW NocneAHAA 3aMeHa KapTpuaxa

EavHMUbI n3mepeHna kap6oHaTHOMN 1 06LL el XXecTKOCTU

[Mpn xxenaHnm MoXHO BbIOMpaTh HemeLlkne °dH (= HacTpolika aucnnena °KH, °GH), aHrnuiickne °e = Clark
(= HacTponka aucnnea °EH), dpaHuysckue °f (= HacTponika aucnnea °FH), ceBepoamepukaHckune
grains per gallon (= HacTpolika gucnnea gpg) n mexayHapoaHbie mr//1 CaCO3 (= HacTpoWika aucnnes
mr/JI1) eanHULBI KAPOOHATHOM N 0OLLLEN KECTKOCTM.

Ecnu B xo4e akcnnyaTauuun dunbTpa M3MeHAeTCA TUN (= eAMHMLA) XECTKOCTU, aBTOMaTUYECKU
nepecynTbIBalOTCA YCTAHOBNIEHHbIE paHee noka3aHua.

MucTtorpamma

1306paxkeHne ocTaTOYHOroO pecypca ¢ MOMOLLbIO F’MCTorpaMmebl. Mocne ycTaHOBKU HOBOW
GUNBTP-CUCTEMBI UK 3aMEHbI KAPTPUAXa CUMBOJI CMEHHOIO KapTpuaxa 4EMOHCTPUPYET
HanonHeHHOCTb Ha 10 aeneHun.

Bypass
Bypass onpegenaeTca kak Aona He AeKapObOHN3NPOBaHHOW BOAbl B 06LLEM KOIMYECTBE
bUNLTPOBAHHOW BOAbI 1 YKa3biBaeTCA B NPOLEHTaXx.
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CuMBON HanU4YuA NOTOKa BOAbI

[Mpu nocTynneHnn Boabl B GUNbTP-CUCTEMY Ha 9KpaHe oTobOpaxaeTcA BOSIHUCTaA INHNUA.
Wmerowmiica ocTaTouHbI pecypc KapTpuaxa

OcTaTouYHbIN pecypc KapTpuaxa ykasbiBaeTcA No BbiIOopy B NnTpax nnbo B rannoHax CLUA.

[Mpn nocTynneHun B GUNbTP BOAbl HA4MHaeTCcA obpaTHbIN OTCYET B NUTpax unu B rannoHax CLUA,
KaX bl LWar paBeH 1 nuTpy unu rannoHy. [Mpu ncyepnannm kapTpuaxkem CBOEro pecypca Ha
3kpaHe oTobpaxaeTcA MUratoLlee oTpuLaTeNbHOe 3Ha4YeHne pecypca.

Mpwu gocTMKEHNUM OCTaTOYHBIM pecypcom noka3sartens B 20 % ocTasliMecA [Ba AeNeHNA TMCTorpaMmmbi
HaYyMHalOT MUraThb.

Mpu focTMKEHUM OCTaTOYHBIM pecypcom noka3sartens B 10% nocneaHee geneHune ructorpammel
Ha4yMHaeT MUraTb OAHOBPEMEHHO C ABYMA CTpenkamMmn «3ameHan.

Mpyn fOCTUXKEHUMN OCTATOUYHbIM pecypcom nokasatena B 0% MmuraeT feseHune rucTorpaMmmbl,
yKasblBaloLee Ha OTPULATENbHBIN PECYPC, @ TakXe NOMNepeMeHHO MUTratloT CTpenkn «3ameHa»

M OTpULATENBHOE YNCNIO OCTATOYHOrO pecypca.

[McTorpamma
YcTaHoBNEHHaA Tun dpuneTp-cncTembl/
MecTHanA kapboHaTHaA HacTpoiika bypass
XECTKOCTb —
o P
= —
CTpenka 3ameHbl 1= =i Wi
-, P ") -
DU [ | I A N U P Iy |
MiMetowminca ocTaTouHbIN [Mone paTbl: ycTaHOBKMW dunbTpa
pecypc B IuTpax VNV NocneaHen 3aMeHbl KapTpuaxa

Korpa no nctedennsa BpemeHHOro (B MecAuax) pecypca dhunbTpa ocTaeTcA oAnH MecAl,
CUrHanuaupyeT 06 3TOM MUratolllee nose faThl.

Korna BpemeHHoM pecypc dunbTp-cnuctemsl ncyepnax Ha 100 %, nonepeMeHHO MuratoT
cTpenku «3amMeHa» 1 none AaThbl.

Korpa ocTtaTouHbIN 1 BpeMEHHOW (MocnegHUI MecAL) pecypcbl GUNLTP-CUCTEMbI MPEBbLICAT
100 %-1 nopor, 06 3TOM CUrHaNM3nPYIOT NONA OTPULATENBHOrO OCTATOYHOrO pecypca 1 AaThl,
KOTOpbIE MUTAIOT MOMEPEMEHHO CO CTPeNkammn «3ameHar.

ﬂaTbl BBOAA dmanpa B 3KcnsiyaTayuio nnum nOCﬂeAHeﬁ 3aMeHbl KapTpuaxa
0O603Ha4yeHnA gaT BBoAa hubTpa B 3KCNyaTauuio Unn nocnegHen 3aMmeHbl KapTpuaxa
paCLLII/Id)pOBbIBa}OTCH cnepyrowmm o6pasoM:

Mpumep: 28.10.09

28 [eHb, 3pecb 28
10 Mecau, 3aecb oKTAGPL
09 loga, 3peck 2009

Bbi6Gop eanHUL, M3MepeHun

Ha akpaHe af1eKTPpOHHOro ANcniea MOXHO BbiOpaTh eBponeickue, ceeepoamepukaHckme

N MeXIyHapoHble eANHULbI U3MEPEHNUA.

EBponerickre eanHULbl U3MEPEHUNA: B 3aBUCUMOCTMW OT TUna punbtp-cuctemsl (STD) BoibepuTte
HeobXxoaMMYI0 eANHNULY M3MepeHua xecTkocTu Bodbl: °KH, °EH, °FH unn °GH. EauHnua namepexua
pecypca 1 hopmaT AaThl aBTOMaTU4Yeckn otobpasaTca B nnTpax u B dopmate 44.MM.IT.
CeBepoamepukaHCKNe eanHNLbI M3MepeHuna: BbibepuTe eanmHuLy XecTkocTn gpg. Eaunnua
n3mepeHna pecypca v opmaT gaTbl aBTomMaTuydecku otobpasAatca B rannoHax CLUA n B hopmaTe
MM.OA4.TT.

MexxayHapoaHble e AMHNLLbI U3MepPeHna: BbibepuTe eanHuLy xectkocTu Mr/f1. EqnHnua nuamepexma
pecypca n hopmaT AaThl aBTOMaTU4eCckn oTobpasATcA B inTpax n B hopmate 4O.MM.IT.
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O603HavyeHMe napameTpoOB 4J1A BBOAa
HonxHbl 66ITb 3aaHbl cnefytolime napaMmeTpbl:

e  Twun v moaenb punbTp-cucTEMbI
STD 4 = PURITY 450 Quell ST
STD 6 = PURITY 600 Quell ST
STD 12 = PURITY 1200 Quell ST

e  EpauHuua namepeHusa v 3HAYEHUE XeCTKOCTU BOAbl
EonHnua kapboHaTHOM XecTKocTu Ana dunstp-cuctem tuna STD:
°KH (Hemeukasa eanHNLA XEeCTKOCTHN)
°EH (aHrnuiickasa eguHNLIA XXECTKOCTN)
°FH (dbpaHLy3ckana eauHnLa XecTKoCTm)
gpg (ceBepoamepurKaHckana eguMHMLA XeCcTKOCTK)
mr/JT (mexayHapoaHaA eanHMLa XeCcTKOCTK)

e BpemeHHoll npegen B 2-12 mecAueB

Kap6oHaTHan xecTkoCcTb TUn/Mmoaenb GUNbTP-CUCTEMBI

=ik | | s
[ L
11 i Lt
n (P Ll
BpemeHHOWM pecypc none AaaTbl
(B MecAuax)

e  (@yHKUMA HaNOMWHaHMA 06 ocTaBLUEMCA BpeMeHHOM pecypce ¢punbTpa B MecALax
HesaBrcrMo OT HacTPOMKM PYHKLMN MHANKALMM OCTaTOYHOrO pecypca Bbl MOXETe YCTaHOBUTb
BpeMeHHol npegen 2-12 mecAues AN1A akTUBaLMM GyHKUUN HAaMOMUHAHUA 0 HEOBXOANUMOCTH
3ameHsbl kapTpuaxa. Korga 0o nctevyeHna BpeMeHHOro pecypca hunbTpa ocTaeTcA oanH
MecAl, ANA npeaynpexaeHnsa HayuHaeT MuraTb none AaTbl. 3aBOACKOM HACTPOMKONM ABNAIOTCA
12 mecAues.

Mpumep: npu HacTpoiike Ha 9 MecALeB pPaboTbl NoJie AaThbl HA Ha 3KpaHe 371eKTPOHHOro
aucnnen Ha4YHeT MUraTb Yepes 8 mecALes.

YnpaBneHue aneKTPOHHbIM Aucnaeem

[nA ynpaBneHnA aneKTPOHHbIM AUCTeeM ero HeobXoANMO U3BNeYb 13
6noka noakto4eHnn. MoAHUMUTE 3NEKTPOHHbLIN ANCNNEN BBEPX MPUMEPHO
Ha 10MM ¥ OTTAHUTE ero Bnepén. SNeKTPOHHbIN AUCNNen NporpaMMupyeTca
C NOMOLLbIO NepeksitoyaTena (KHOMKKN) Ha ero 3agHen naHenun. 3asoackan
HacTpoWKa 3N1eKTPOHHOI0 ANCNNeA — pexunm oxuiaHua. Jna akTneaumm
Avcnnen KpaTKOBPEMEHHO HaxXMuTe nepekodaTens 1 pas n nponsseanTe
BBOJ, HOBbIX NapaMeTpoOB.

YcTaHOBKa NapamMeTpOB XXeCTKOCTN BOAbl U MoAeNnn GpuibTp-CUCTEMbI

30ech B py4YHOM pexxnme BBOAATCA AaHHble, Heobxoaumblie An1A paboTbl hunbTpa.

[MpouncxoanT BbIGOp TUNA 1 MOAENM DUNBTP-CUCTEMBI, EAUHULLBI XXECTKOCTHM, BBOL KapOOHATHOM nnu
06LLen XeCcTKOCTU MECTHOI BOAOMPOBOAHOM BOAbI M aKTUBALIMA MAakCUMasIbHOrO Cpoka ClyX6bl
KapTpuaxa (BpemeHHoe orpaHuyeHme B MecAlax). [locne aToro napameTpbl AOMXKHbI ObITb MPUHATBI.
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Ona akTuBauuu gucnnea cnenyeT KpaTKOBPEMEHHO
Ha)aTb Nepek/toYaTenb Ha 3afHen naHenu aucnnea
(kHonky) (< 1 cekyHAbl) 4O NOABNEHMA NONA AaHHbIX

YoepxwvBaTb nepeknoyaTenb cnefyet 4o TeX nop
(> 4 cekyHn n < 10 cekyHA), Noka He 3amuraeT none
ONA BBOAA TUNA 1 MoAenu dunbTp-cucTemsl.

YoepxuBaTb nepeknodaTenb 40 TeX Nop (> 2 cekyHa),
noka He oToB6pasnTcA HEOOXOAUMbBIA TUMN DUNBLTP-
cuctemsbl (STD) n ee mozens (04, 06, 12).

HaxaTb kHonKy 1 X (< 1 cekyHAbl) ANA nepexona K
BBO/Y Cnefytolero napameTpa: efnHuLa XecTKOCTH.
EamnHmua XecTkocTn MuraerT.

HaxaTb 1 yoepxuBaTb nepekovaTens (> 2 cekyHa),
noka He 6yneT BbibpaHa Tpebyemana eanHunLa
XECTKOCTU.

HaxaTtb nepekntovatens 1 x (< 1 cekyHabl) AnAa
nepexofa K BBOAY 3Ha4eHuA xecTkocTu. Muraet
nokasaTeflb XXeCTKOCTW.

YoepxuBaTb nepekntoyaTenb (> 2 cekyHa) AnAa
yBENWYEHNA NoKasaTesNA XeCcTKOCTM BOAbl 1O TEX Nop,
noka He byaeT [OCTUrHYTa HeobxoAMMas BENNYUHA.

HaxaTb nepekntoyvatens 1 x (< 1 cekyHAabl) ona
nepexoja K BBoAy napameTtpa BpemeHHOro pecypca
(mecAaubl). MuraeT none nona BBoAa.

HaxumaTb 1 yaepXXunBaTb HaxaTbiM MNepekoyaTesnb
(> 2 cekyHA) Ao Tex nop, Noka He ByneT AOCTUrHyTa
HeobxoaMman BenMynHa .
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o HaxaTtb nepekniovatens 1 x (< 1 cekyHAabl) 4o
nosasneHuAa coobuleHna Reset, KOTopoe HauYHeT MUraThb.
<1sec
C e ]
rESEE 3.0 1.08
. HaxaTb 1 yoepxwuBaTb nepekodatens 1 x
(> 2 cekyH) 0o NoABNEHMUA CTPOKM 0BLLLEN EMKOCTM
o N
(npun bypass 0 %) 1 akTyanbHON AaThbl. > 2 sec
o e ]
B&S . 130108

YcTaHOBNEHHbIE MapaMeTpbl 3arpy>XeHbl (MPUHATHI).

MpumeuaHue: ecnu B TeyeHune 30 cekyHn v 6onee AaHHble He BBOAATCA, 3KpaH NepexonnT
B XXAYLLUIA nnn paboynin pexxum 6e3 3arpy3ku (NpuHATUA) BBEAEHHbIX MapamMeTpoB.

e  BcTaBbTe 971€KTPOHHbLIN AUCMeN B Na3 6aoka NoAgKtoveHWI Ha rny6buHy npubnuanTtensHo
10 MM 1 yTONMTE ero Ao ynopa. BbicTynbl Ha 31€KTPOHHOM AUCTIEE AOSXKHbI ObITb BCTaBMEHbI
B Nasbl 6n1oka nogknodeHunin. MpogonxeHne cm. B rnaee 5.4 «MpombiBKa/cnyck BoAbl AnA
dUNbTP-cUcTEM, 060PYAOBAHHbLIX Y HE 060PYN0BAHHbLIX 3IEKTPOHHBIM AUCTEEMD.

5.3 Hactpoiika bypass
OnpepgeneHue 3HayeHus bypass gna HacTpoiku
Onpepenexune 3HaveHnA bypass AnA ocyLecTBNEeHNA UHANBMAYalbHON HAaCTPOWKK hunbTpa
NpPOn3BOANTCA Ha OCHOBaHWK Tabnuu, pecypcoB GuabLTPOB 1 bypass (rnaea 7), ecnv M3BECTHO
3Ha4YeHne kapboHaTHOM MK 06LEN XXECTKOCTN MECTHON BOAONPOBOAHOM XON0AHOW BOAbI Ha
06bekTe MoHTaxa hunsTpa.
3aTeM NpPoM3BOAMTCA HACTPOliKa bypass Ha JaHHOE 3HaYEHUE C MOMOLLILIO PerynMpoBOYHOro BuHTa (9):
PerynmpoBoYHbIi BUHT MOBOpaynBaeTCcA OTHOCUTENbHO WKanbl (0 %—-50 %) Ao coBnageHuA
ykasaTtena ¢ TpebyembiM 3Ha4eHneM bypass.

'\ BHUMaHume: nonb3ynTechb ANA 3TOro WeCTUrpaHHbIM Kto4oM 6 MM unu 7/32".

'\ BHumaHue: Bo n3bexaHne NnoBpexAeHNNn peryanpoBOYHbI BUHT HACTPOMKN bypass Henb3A
noBopaynBaTh fanblie, Yem [0 yrnopa.

5.4 MpombiBka/cnyck BoAbl ANA GUNbTP-cUcTeM, 060pyAO0BaHHbIX U HE 060PYAOBaHHbBIX
3/IeKTPOHHBIM AuUcnneem
MpumeyaHue: 1A NpoLenypbl NPOMbIBKIM/CMycka BoAbl NoHafobutcea 10-nuTpoBoe BeApo.

e YcTaHOBUTE deIJ'Ipr-CI/ICTeMy B rOPMU30OHTaNbHOE NMNOJI0XEeHKe.

® [loNHOCTbIO OTKPOITE 3anupatoLwnii knanaH (), pacnonoXeHHbIi Ha
BxoAHOM wnaHre (8), 04HOBPEeMEHHO KPEenko yaepXNBanA NPOMbLIBOYHbIN

® wnaHr @ B Begpe. Cneiite no kpaiiHeit Mepe 10 NMTPOB BOAbI.

MuHUManbHaA CKOpPOCTb NOTOKA A0JSIXXHA COCTaBNATb 3 n/MuH (180n/4).

: e [1ONHOCTbIO OTKPOITE NPOMBIBOYHbIN KnanaH (9).

e 3akpoiiTe NPOMbIBOYHLIN knanaH (®), YcTaHOBUTL (UALTP B BEPTUKANbHOE
::Q NoNoXeHWe 1 BolenTe BOAY V3 BeApa.
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e OCTOPOXHO OTKPOIITE NPOMbBIBOYHbIN KnanaH (8), pagmMecTus U MPOYHO
YAEPXMBAA MPOMbIBOYHbIV LLINAHT B BEApe.
CnenTe no kpanHen mepe 10 TMTPOB BOAbI eLLLE pa3.

1 e 3akpoiiTe NPOMbIBOYHbIA knanaH @).

e [IpoBepbTe cUCTEMY Ha NpeaMeT NpoTeYyek

e 3anuwuTe AaTy yCTaHOBKY (DUABTP-CUCTEMBI U AATY OYEPEHON 3aMeHbl CMEHHOMO KapTpuaXa
B MpunaraemMblil CTUKEP W HakNenTe ero Ha Kopnyc KoNbbl BbICOKOro AaBAEHMA.
MpumeyaHue: Ha Kopryce KOnbbl BbICOKOro faBfieHUA UMEEeTCA MECTO AJ1A HAaKNenku
HEeCKONbKNX CTUKEPOB. HOBbLIN CTUKEP C AATOM YCTaHOBKW HakenBanTe B nopaake
04epeflHOCTU CBEPXY BHU3.
MpumeyaHue: Tenepb GUNLTP-cUCTEMA, HE 0O0OPYAOBAHHAA 3NEKTPOHHBIM AMUCTIEEM,
roToBa k paboTe.

5.5 MpoBepka HacTpoek (punbTP-cMCTEMDI C 3TIEKTPOHHBIM AUCTIIEEM

e YCTaHOB/EHHbIE HACTPOWNKMN bypass, 0OCTaTOuHbIN pecypc B NIUTpax U faTa yCTaHOBKM
punbTpa/3aMeHbl KapTpuaXXa AONXKHbI 0TOOpaxaTbCA Ha 9KpaHe 3/1eKTPOHHOro Ancnnes.

e [MpumeuaHue: ecnu 3Tu AaHHble He oTobpaxaloTcA, He0H6XOANMO 3aHOBO MPOMbITh CUCTEMY
(TnaBa 5.4) no Tex nop, Noka aHHble He NoABATCA. Tenepb MUNLTP-CUCTEMA, 0O0PYLOBaHHAA
3M1EeKTPOHHbIM AMcnieeM, rotTosa k paboTte. [lononHuTensHo cm. rnasbl 10.6 — 10.8.

6 3ameHa hunbTpYoLWEero KapTpuaxa

1\ BHumaHue: CmerHbin kapTpuax PURITY MoXHO Mcnofnb30BaTh TOMbKO C HAMOPHbLIM Pe3epBYyapoM,
KOTOpbIN BbIN cneumanbHO padpaboTaHHbIn Nog ero padmep. CMOTpeTb 06510XKa.

'\ BHMMaHwue: BO BpeMA 3aMeHbl KapTpuaxa TWaTeNlbHO OCMOTPUTE BCe pa3obpaHHblie geTanu!
HdedekTHble YacTn HEOHXOAMMO 3aMeHNUTb, a rPA3Hble o4ncTUTh! MNMepen BoinonHeHneM paboT
npouynTanTe «PykoBoACcTBO NO Ucnonb3oBaHuo 1 6esonacHocTu» (Masa 3). Ecnu TemnepaTtypa
XpaHeHWA N TpaHCcnopTupoBkK 6bina Huxe 0°C, n3penvie 4ONXKHO OCTaBaTbCA BO BCKPbLITOM
OpUrMHaNbHOW ynakoBke He MeHee 24 4YacoB [0 BBOAA B akcnnyaTauuto. [pn aTom gonxHa ObiTb
obecneveHa TemnepaTypa B COOTBETCTBUM C TpeboBaHMAMM rnasbl 12.

®unbTp-cucTeMbl, He 060py0BaHHbIE 3JIEKTPOHHbIM AUCTJIEeM

KapTpuax TpebyeT 3ameHbl Yepes 6-12 mecALeB, HO He bonee, Yem Yepes 12 MecALEeB Nocse BBoAa
B 3KCMJlyaTalumio, HE3aBUCMMO OT CTEMEHM UCTOLLIEHUA pecypca hunsTp-cuctemsl. Ecnu pecypce
KapTpuaxa 3akoH4YmMncA paHblue (fnaBa 7), ero 3aMmeHa AosikHa ObiTb Npon3BeeHa paHblue.
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®unbTp-cucTeMbl, 060pyAOBaHHbIE 3JIEKTPOHHBIM AUCMIeEeM

KapTpnax fonxeH 6biTb 3aMEHEH He NO3Xe, YeM Yepes 12 MecALeB Noce BBOAa B aKCMyaTauumio,
He3aBMCKMO OT CTEMNeHU pacxofa pecypca hunbTp-cuctemsl. Ecnm pecypc kapTpuaxa 3akoH4YUcA
paHblue (fnaBa 7), OH AONXeH O6bITb paHblle 3aMeHeH. [1pu ncyepnaHum KapTpuaXKem CBOero
pecypca Ha 3KpaHe 3N1eKTPOHHOTr 0 Ancniea oTobpaxaeTca MUralolLee OTpULATENbHOE 3HaYeHNE
pecypca. Ha ructorpamme He oTobpaxaeTcA HU oaHO AeneHune. Korga BpeMeHHOW TuMuT
KapTpuaxa ucyepnaH, nose AaTbl HAYNHAET MUraTb.

-k . 2005

Mepe3arpyska afieKTPOHHOr o0 Aucnnen

[na ynpaBneHnsa 3NeKTPOHHbIM AUCMIEEM €r0 HE0OXOANMO U3BNEeYb U3 610Ka MOAKITIOYEHNN.
[MoaHMMUTE 3NEKTPOHHBIN AMCMNen BBEPX NPUMEPHO Ha 1T0MM 1 OTTAHUTE ero Bnepén. dNeKTPOHHbIV
ancnnen ynpaenaeTca (MporpaMmupyeTca) nepektodaTenemM (KHOMKo), pacnonoXeHHbIM Ha ero
3aHen naHenwu.

. [Mpn HaxaTun nepekntovatena (> 10 cekyHa) BHOBb lﬁ | I
3arpy>atoTcA napaMeTpbl, HACTPOEHHbIE Mpu > 10 sec -
NepBUYHOM MOHTaXe, a Tak>xe 06HOBNATCA AaHHbIE \ =R

-icb . 20105

pecypca, HacTPOoWKK bypass 1 AaTbl BBOAA AaHHbIX.

MpumeyaHue: Npn 3TOM aBTOMATUYECKM YCTaHaBNMBaeTCA 12-MeCAYHbIN BPEMEHHOM NTUMUT.
MpumeuaHue: ecnu B TedeHne 30 cekyHa 1 bonee faHHble He BBOAATCA, 3KpPaH nepexoanT

B pabo4unii pexnm, a U3MeHeHHble NapameTpbl He ByayT 3arpy>XeHbl (MPUHATBI).

BcTaBbTe 9N1eKTPOHHBIV AMcnen B na3 6oka NoAKMoYeHNR Ha ryOuHy npubnunantenbHo 10 MM 1 yTo-
nuTe ero Ao yrnopa. BeicTynbl Ha 3NEKTPOHHOM AUCTEE JOMXKHbI BCTATb B Na3bl 6510Ka NOAKOUYEHWI.

6.1 U3BneuyeHue KapTpuaxa

*  BbiknounTe anekTponuTaHne NOAKMOYEHHORO 060pYAOBaHNA (BbIHBTE LUTENCEND).

e 3akpolite 3anupaiowuii knanaH @) exogHoro wnanra (8.

e [lomecTuTe NPOMbIBOYHbIN LUNAHT B BEAPO U CNYCTUTE AABIEHNE U3 CUCTEMBI, OTKPbIB
NPOMBIBOYHbIN KflanaH Ha NMpoMbIBOYHOM LnaHre. CnenTe BoAy B BEAPO.
MpumeyaHue: ecnuv BOAbl BbINMIOCh 60MblUe NUTPA, 3HAYUT 3anupaloLnin KnanaH
(@ He NONHOCTbIO 3aKPbLIT UKW Xe B HEM CKOMMIOCH MHOFO HaKWMU.

e BcTaHbTe Ha OMOPHbIE HOXKM (2, CHUMWUTE ronoBHYIO YacTb bunbTpa @),
HaxaB Ha KHOMKY 3amka (19 1 0HOBPEMEHHO NOBEPHYB FONOBHYIO 4acTb
NPOTMB 4YaCOBOW CTPESKM 10 yropa.

%

| PRESS AND OPEN=S

—

. MocTaBbTe CHATYIO FONIOBHYIO YacTb dunsTpa 3) BepTrKanbHo Ha 06e pyuki @9).
MpumeyaHue: He cTaBbTE CHATYIO FOMOBHYIO YacTb UNbTPa Ha 610K NOAKOYEHU
1 He pa3melllanTe BbICOKO BO M36exXaHnn NonoMKy Npu nafeHun.

e BcTaHbTe Ha onopHble Hoxku (2. MosepHuTe Konby Bbicokoro aasneHua (D 3a pyuku
NpPOTUB YaCOBOW CTPEIKM 10 ynopa.

e OcBo60oanTe ONOpHbIE HOXKN (2 1 HagasuTe Ha py4ku (18 KONGbI BLICOKOro AaBEHNA
@ obenmn pykamu.

e l3BnekuTe ucyepnasLnii CBON pecypc kapTpuax @) na konbbl Bbicokoro gasnexna (.
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e [lna cnvsa BOAbl NCMOMb30BaHHbIN kapTpuax () nepeBepHUTE BBEPX HOraMu 1 NOMECTUTe
B Kakyto-nnb6o emMkocTb (> 5 MUHYT).

e 3akpoliTe UCMONb30BaHHbIN KapTPUAX (2) 3aLMUTHBLIM KOJINa4ykoM ANA TPaHCNOPTUPOBKY
OT HOBOTrO KapTpuaxa 8 n ytunuaumpynTte (rnasa 2.5).

6.2 YcTaHOBKa HOBOIO KapTpuaa

MpoBepbTe, He MOBPEXAEHO M NOCaA0YHOE MECTO KONbLIeo6pasHo
npoknagku kapTpuaxa @ Ha ronosHom yactu dunstpa @) 1 ouncTuTE ero
OT 3arpA3HEHNN.

MpoBepuUTb NPaBMILHOCTL NOCAAKMW KONbLLeoOPa3HOro ynnoTHUTENA ANA
HoBoro kapTpuaxa @ B npefyCMOTPeHHOM yrny6nennn, y6eantsea B
OTCYTCTBUW FPA3N 1 NOBPEXAEHUN.

MpumeyvaHwme: Ha 3aBOJie NOCaA04YHOE rHE3A0 KapTpuaxa obpaboTaHo
NULLEBON CMa3kKoW.

MomecTuTe HoBbI KapTpuax @ B konby Beicokoro aasnexna (D).

BcTaHbTe Ha OnopHble HoxXkK (2. MpunogHNMUTE Konby BLICOKOrO AaBfeHUA
(M 1 noBopaunBaiiTe ee Mo YaCOBOI CTPENKE A0 Tex Nop, Noka ee pyyku (8 He
BCTaHyT NapanfiefibHO OMOPHbIM HOXKaM.

BcTaHbTe Ha ONopHbIe HOXKM (12) 1 PaCroONOXNTE FONOBHYIO YaCTb GUITLTPA
(® Ha kon6e Beicokoro gasnerna (1. MecTo pacnonoxXeHna cTpenku

Ha pyYKe FONOBHOM YacTu GunbTPa @9 A0NXHO NPY 3TOM COBMACTb

c yrnybnenunem INSERT.

HapaBuTe Ha ronoBHyIo YacTb dunsTpa (@) BHU3 U NOBEPHNTE ee no
4acoBOU CTPenKe [0 3aUenneHua ¢ 3amkom ().

e BkrounTe anekTponuTaHme NoAKYeHHOro 060pyA0BaHMA (BCTaBbTE LUTEMNCENb B PO3ETKY).
e JlnAa npoMbIBKM HOBOroO KapTpuaxa (2) NoBTOpUTb LWwaru, onucaHHble B rnase 5.3.

7 Pecypc dbunsTpa

7.1 Tab6nuua HacTpoek bypass u pecypcoB ¢punbtpoB PURITY Quell ST ana kodpemawunH,
BEHAUHIOBbIX aBTOMaTOB

Kap6oHaTHas xecT- Bypass Pecypcbl punbTpoB B nuTpax
kocTb B °dH (°KH) PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
4 50% 8250 14100 25800
5 50% 8250 14100 25800
6 50% 8250 14100 25800
7 50% 7071 12086 22114
8 50% 6188 10575 19350
9 50% 5500 9400 17200
10 40% 4217 7207 13187
11 40% 3833 6552 11988
12 30% 3077 5260 9624
13 30% 2841 4855 8884
14 30% 2638 4508 8249
15 30% 2462 4208 7699
16 30% 2308 3945 7218
17 30% 2172 3713 6793
18 30% 2052 3506 6416
19 30% 1944 3322 6078
20 20% 1650 2820 5160
21 20% 1571 2686 4914
22 20% 1500 2564 4691
23 20% 1435 2452 4487
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Kap6oHaTHas xecT- Bypass Pecypcbl punbTpoB B nuTpax
kocTb B °dH (°KH) PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200
24 20% 1375 2350 4300
25 20% 1320 2256 4128
28 20% 1179 2014 3686
31 20% 1065 1819 3329
35 20% 943 1611 2949

Tabnuua HacTpoek bypass 1 pecypco dunstpos PURITY Quell ST nnA napokoHBEeKTOMaTOoB

N NHbIX CTUMEPOB

OnTumanbHasA BOAOMNOAroTOBKa AN1A AAaHHOMO BUAa obopyaoBaHna obecnevymBaeTcA HacTPOKOM
bypass Ha 3HauyeHne 10%. B kaXxa0M KOHKPETHOM cily4ae Mbl FOTOBbI NpeaocTaBuTb Bam cBoun
pekomeHaaumnm.

Kap6oHaTHas xecT- Bypass Pecypcbl mogenen ¢punbTpos B nuTpax
kocTb B °dH (°KH) PURITY 450 PURITY 600 PURITY 1200

4 10% 4991 8530 15607
5 10% 4991 8530 15607
6 10% 4991 8530 15607
7 10% 4278 7311 13378
8 10% 3743 6397 11706
9 10% 3327 5686 10405
10 10% 2995 5118 9364
11 10% 2722 4652 8513

12 10% 2496 4265 7804
13 10% 2304 3937 7203
14 10% 2139 3655 6689
15 10% 1996 3412 6243
16 10% 1872 3199 5853
17 10% 1762 3010 5508
18 10% 1664 2843 5202
19 10% 1576 2694 4929
20 10% 1497 2559 4682
21 10% 1426 2437 4459
22 10% 1361 2326 4257
23 10% 1302 2225 4071

24 10% 1248 2132 3902
25 10% 1198 2047 3746
28 10% 1070 1828 3344
31 10% 966 1651 3021

85) 10% 856 1462 2676

MpumevaHue: pecypcbl GUNLTPOB yKasaHbl AnA CpeAHen MHTEHCUBHOCTU UCNOMb30BaHMA NOAKIO-
4yeHHoro obopyaosaHua, 6e3 yyeTa LMKIOB NPOMbIBKY hUNbTPa U 3aBUCAT OT Ka4ecTBa MECTHOW
BoAbl, 06bEMa BOJONOTPeONeHNA, AaBNeHUA B MarncTpanm v ero nocToAHCTBA.

8 Yxopg 3a puneTpom
PerynapHo npoBepAanTe bUnbTp-cUCTEMY Ha NpeaMeT npoTedek. PerynApHo npoBepAnTe
LWnaHrn nogkatoyeHna soabl. ﬂ,e(DOle/IpOBaHHbIe LWnaHrn nognexaTt 3amMeHe.

'\ BHMMaHue: nepes ycTaHOBKOW 03HAaKOMbTECH C rnaBammn 12 «TexHuveckme napameTpbi» 1 3

«PykoBOACTBO MO MCNOMB30BaHMIO 1 6€30MaCHOCTUY.

PerynapHo npon3BoAnNTe YNCTKY BHELHNX YacTel hUAbTP-CUCTEMbl MATKOW BI@XHOW TKaHbIO
'\ BHMMaHume: He 1cnonb3ynTe MOOLWME BELLECTBA, HE NPefHa3HaYeHHble ANA yxoaa

3a maTepuanamu, (fmasa 3.4), B TOM yncne BAXyLMe N abpa3nBHble CPeACTBa.
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9 Pexwum 3anpoca
B pexnme 3anpoca AaHHbIX MOXHO Y3HaTb cneaylolmne napameTpbl:

LlaHHble NpOn3BOACTBA
e OpHokpaTHO HaxkmuTe 1 X (< 1 cekyHbl) nepektoYvaTenb, MOABUTCA creytollee coobLleHne:

ID ypoBeHb [op nponssoacTBa
i | | 0
L LI
L o | D Y o I |
L] I | DU P | I |

CepuitHblit Homep Cpok cnyx6bl akkyMynaTopa

['op npousBoacTea: npumep: 08 = 2008
Homep obopyaoBaHnA: TeKyLLNNA
Cpok cny>x6bl akkymynaTopa: npumep: 31.12.19. BCTpoeHHbIN B 9NEKTPOHHbIN AUCNNER akkyMynaTop

oyneT nspacxogosaH 31.12.2019, bunbTp-cucTEMa AOCTUTHET NpeAena cpoka chyX0obl.

O6wWunn cHeTUnK
e [lBaxAbl HaxmuTe 2 X (< 1 cekyHAbl) nepeknovaTenb (KHOMKY), MOABUTCA crefyiollee

cooblleHune:

00 ypoBeHb — TekyLLne faHHble (cerogHA)

00 MHAMKaTOP TEKYLLEro ypoBHA [oa npovseoacTBa
Bl | | s =
LI I

il |
g | | Y 8 ]y T o o T o |

CepwitHbIi HOMep Cpok cnyx6bl akkymynaTopa

Ha aTom ypoBHe oTobpaxkaeTcA 0OLMIN CHETHUK, KOTOPbIA MOACHNTLIBAET BECb 0OBEM OYULLEHHOM
BOAbI, Ha4YnHaa oT 0, He3aBUCUMO OT YMCna 3aMeH KapTPUAXen.
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[aHHble naMATn
B pexuvme «laHHble MaMATM» MOXHO NONYYUTb AaHHbIE O NOCNeAHUX 4 3ameHax KapTPULXEN.
e OpHoOKpaTHO HaxkmuTe 3 X (< 1 cekyHbl) NepeknoYvaTenb, MOABUTCA creaylollee coobLeHne:

-1,-2, -3, -4 ypOBHM — flaHHbIE 0 KapTPUAXKaX, KOTopbie GbLIN UCNONb30BaHbI A0
YCTAHOBJIEHHOr0O B HACTOALLMIA MOMEHT.

KapboHaTHaA xécTkocTb  Bypass Homep kapTpuaxa Tvn unbTp-cUCcTEMBI
" S0 A% MooyepenHo | L e |
Il—l | | 3!" oTobpaxaeman U 1=
Ha aKpaHe
ICC
EH IEIEI L nHdopmauna
O6Wwnin cHeTInK [aTta ycTaHoBKM KapTpuaxa

BBepxy cneBa HaxoAnTCA MHAMKATOP NpeanocienHero kapTpuaxa (-1), nooyepeaHo ¢ HUM 0TO-
bpaxkatoTcA 3HaYeHNe N efMHNLE U3MepPeHNa kapboHaTHOW XecTKoCcTu. BBepxy cnpaBa nooyepeaHo
oTobpaxatoTcA Mofesnb GUNbTP-cUCTEMBI U HacTpoiika bypass (1 cekyHay oTobpaxkaeTca Tun/
Mozenb hunbTp-cucTemsbl, 1 cekyHay — napameTp kKapOOHaTHON XeCTKOCTK); BHU3Y creBa — 00Lwuit
CYETUYMK HA MOMEHT 3aMeHbl kKapTpuzaxa (-1), BHM3y cnipaBa — aTa ero ycTaHOBKMU.

[ToAcHeHWe: Ha pUCyHKax NpUBeAEHbI AaHHbIE O NpeAnocnefHeM KapTpuaxXe, 3To OblN KapTpUax
momenu PURITY 1200, naTta yctaHoBku — 25.06.09, paboTan B cMCTEMe 0 MOMEHTa, Korga obumi
CYETUMK NokasbiBan 06vEM 23 166 nMTpoB..

HacTponkn kapboHaTHOM XecTkocTn cooTBeTcTBOBann 14°KH, bypass — 30 %.

Takue e AaHHble BbIBOAATCA O KapTpuaxe (-2), npeallecTBoBaBLlleM NpenocinefHemy,

n panee (-3,-4).

Coob6uieHns 06 ownbkKax

Kopn ownbkun E1 ykasdbiBaeT Ha obHapyxeHne cboa npu naeHTudukaumnm bypass.

E1 akTuBmpyeTcA, Kak TONbKO YCTaHOBSIEHHAA HacTpolka bypass Ha4MHAaeT HEKOPPEKTHO
naeHTUdULMPOBaTbLCA.

CnoBo START oTobpaxaeTcAa BMecTe ¢ aTON BO3HUKHOBEHMA OLLMOKN.

| MooyepenHo C |
E ! | | oTtobpaxaeman =t | |

= o= 0 Ha aKpaHe = o= 0
SEA-E 28 0i0al eeee |loegP 28 liog

Kak Tonbko ycTaHOBNEHHOE 3HauYeHre bypass naeHTMdUUMpyeTCcA NpaBuibHO, MCHE3HOBEHMNE
owmnbku otobpaxaetca cnosom STOP n gaton. Ha akpaHe aucnneAa START n STOP ownbku

¢ kogom E1 yepepnytoTca ¢ ceKyHAHbIM MHTEPBAIOM.

Kog owmnbku E2 ykasbiBaeT Ha nepuof BpeMeHu (0T e€ NoABeHnA [0 YyCTPaHeHuA), B KOTOPOM
npowusoLluna ownbka cyeTYMKa BOAbl Ha Bbixofe. XapakTep AaHHbIX, BbIBOAWMbIX Ha AUCMIEN Takon
xe, kak u gna E1.
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KpaTkuii 0630p nporpammbl Mocne 30 cexkyHAHOro HeaKTUBHOrO

Mocne 20 cekyraHoro Pa6ouun peXxnm VHTepBana = napameTp He 3arpyxaeTcA
HeaKTMBHOrO MHTEpBana (He NpuHMMaeTCA)
<

> KapboHaTHaA ecTKoCTb <
Pecypc. Bvpass. Jata no- <
OpHokpaTHoe Haxatue | CNIEAHEN 3aMeHbl KaPTPUIDKA | v/ oy ypaiite kHomky 4 Cek
KHOMKM A
Pe>xum 3anpoca BHeceHue
AAHHbIX napameTposB
ID-nHcbopmauma Tunn M;,D,eﬂb bunbTP-cUCTEMBI 2 cek.
A A4 N A4
00 TekyLwmin ypoBEHD 3HaveHune 1 egnMHuLA
A A4 N3MEPEHNA XECTKOCTU 2 cek.
-1 nmamAaTb 1 ypoBHA NA A4
A A4 BpemeHHol numut 2 cek.
-2 namATb 2 YpOBHA NA A4
. A A 4 Mepesarpyska (RESET) 2 cek. |—
-3 nmamAaTb 3 ypoBHA NA A4
A A4 3arpyska (NnpuHATWE) NnapameTpa
-4 namATb 4 ypoBHA
A A4
E1 owmbka cuéTunka Ha Bxoae
A A4
E2 owwnbka cueTunka Ha Bbixomde
.

10 YcTpaHeHue Henonagok

10.1 He noctynaeT BoAa

MpuynHa: nojava Bobl NepekpbITa.

YcTpaHeHne HencnpaBHOCTU: OTKPONTE OBLLMIA KpaH Nogayun BoAbl K 000pyAoBaHWIO nu
3anvpatolnii knanan @) Ha BxoaHom wnaHre (.

'\ BHUmaHwue: yCTpaHeHI/Ie HU>Xenepe4ncneHHbIX HeI/ICI'IpaBHOCTel;I BO3MOXHO TOJIbKO
cneunanuctamMmmn

10.2 Het Hanopa BoAbI UJIN OH CAULLKOM MaJ, HECMOTPA Ha OTKPbITbie KPaHbl NOAa4un BOAbl

MpnynHa: CNNLWKOM HU3KOE AaBfieHne B MarncTpanu.

YcTpaHeHne HEMCMPaBHOCTY: MPOBEPbLTE AaBlIEHWE B MaructTpanu. Ecnv HemcnpaBHOCTb
coxpaHAeTCcA Npv HOpManbHOM AaBNEHUV B MarucTpanu, npoBepbTe
GUNbTP-cUCTEMY C KapTPUAKEM, B CllyHae HEOOXOAUMOCTH
3aMeHNTe KapTpUaX.

'\ BHMmMaHue: nepes ycTaHOBKOW 03HAaKOMbTECH C rnaBammn 12 «TexHuveckme napameTpbi» 1 3
«PyKkoBOZCTBO MO MCMONb30BaHNIO 1 6€30MacHOCTY.
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10.3 MpoTeyka Ha pe3b6OBbIX COeANHEHUNAX

Mpuynna: pe3b0O0oBble COEIMHEHNA YCTaHOBEHbI HEMPaBUBHO.

YcTpaHeHne HencnpaBHOCTK: NMPOBepbTe AaBneHne B Marnctpanu. [posepbTe Bce pe3bboBble
coegnHeHnAa N yCtTaHoBUTE NX B COOTBETCTBUN C rnasou 4. Ecnu
HencnpaBHOCTb COXPaHAETCA, 3aMeHNTe BUNbTP-CUCTEMY.

'\ BHMMaHue: nepej 3amMeHON 03HaKOMbTEChH C raBaMu 12

«TexHn4eckne napameTpbi» U 3 «PykoBOACTBO NO UCMNONb30OBAHMIO
1 6e30NacHOCTUY.

10.4 NMpoTeyka nocne 3ameHbl punbTpa

MpnynHa: KonblLeobpasHaa Npokafka Ha KapTpUaXe YyCTaHOBEHa
HenpaBWbHO.

YcTpaHeHne HencnpaBHOCTU: NMPOBEPbTE NPaBUIbHOCTb YCTAaHOBKM KObLEe0obpa3Ho Npokiaakn
(TnaBa 6.2).

'\ BHMMaHue: nepej eMOHTaXeM 03HaKOMbTECH C AAaHHbIMM
rnasbl 12 1 3 «PyKoBOACTBO MO MCMONb30BaHWIO 1 6€30MacHOCT Y.

10.5 AneKkTpoOHHBIN Aucnaen He paboTaeT

MpuynHa: aKKyMYynATOp paspaAXeH.

YcTpaHeHne HeucnpaBHOCTU: 3aMEHNTE 31eKTPOHHbIN Ancnnen.
MpumevaHve: Nnpu 3amMmeHe aucnnes AelcTBYNTe COrnacHo
npvnaraemom MHCTPYKLUMK

10.6 [laHHble Ha 3KpaHe 3/IeKTPOHHOI0 AUCNJIeA MUTAIOT

MpuymHa: MCTEK BPEMEHHOW UM CHEPMaH OCTaTOuHbIN pecypc KapTpuaxa
(TnaBa 5.2).

YcTpaHeHne HeMcnpaBHOCTU: 3aMeHnTe KapTpuax (Mnasa 6).

10.7 3HaueHue bypass Ha aKpaHe 3/1IeKTPOHHOr0 AUCNJIeA He COBNaAaeT ¢ HaCTPOWMKON
bypass ¢ nomowiblo peryimpoBoB4YHOro BuHTta (cpasHm 10.8)
MpuinHa: BBOJ, (hnbTpa B aKCnyaTaumnio 6611 NponsseaeH HenpasuibHO.
YcTpaHeHne HencnpaBHOCTU: NMpoMonTe dhunbTp cHoBa (InaBa 5.4).
npoBepbTe AaHHble Ha AWCMiee Noce NOBTOPHOW NPOMbIBKY
(TnaBa 5.5).

10.8 3HaueHue bypass Ha akpaHe 31IeKTPOHHOIO AUCNJIeA He COBNaAaeT ¢ ycTaHOBKou bypass
C MOMOLLbIO PEryJIMPOBOBYHOr0 BUHTa (cpaBHm 10.7)
MpuynHa: HacTpoWika bypass ¢ MOMOLLbIO PETY/IMPOBOYHOIO BUHTA
npoun3sefieHa HenpaBubHO.
YcTpaHeHne HeMCNpaBHOCTK: MPOMONTE UILTP CHOBa U HacTpPoKTe bypass ¢ MOMOLLbIO
pPEerynmpoBoYHOro BuHTa (Inaa 5.3).

11 AkkymynaTop

BcTpoeHHbIn akkyMynATOp paccymTaH Ha cpok cny>x6bl nopazka 10 neT. AkkyMynaTop
W 9NEKTPOHHbIN ANCNNEN He CNnefyeT CXNUraTb 1 BbiOpachiBaTb BMeCTe € ObITOBbIMU OTXO4aMMU.

[na naenevyeHna akkyMynaTopa nu3 anekTPOHHOr0 Aucnnea HeobXoAMMO caenaTh cnefyiollee:

e  OTKpyTWTE BMHT Ha 3afjHelN NaHesn 3N1eKTPOHHOI O AUCTINIEA U CHUMUTE ee.

e [lepepexbTe Nnockorybuamm KOHTaKTbl akKyMylATOpa U U3BIEKUTE akKKYMYNATOP U3 rHe3aa.

e YCTaHOBUTE Ha MECTO 3a[HIO0 NaHesb 3NEKTPOHHOIO AUCTIEA U 3aBEPHUTE BUHT.
YTunusaunto akkyMmynAaTopa U 9NekKTPOHHOro agnucnnena cnenyeT E’

OCYLeCTBNATbL B COOTBETCTBUN C Tpe6OBaHVIF|MVI O 3auunTe Opr)Ka}OLLI,eI;I cpenbl.
_—
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12 TexHn4yeckune napamMmeTpbl

®unbrp-cuctema PURITY Quell ST

PURITY 450 Quell ST PURITY 600 Quell ST PURITY 1200 Quell ST
CaneKTPOH- | 5o, 3NeKTPOH- ©CaneKTpoH- | 5.4 3NeKTPOH- CINeKTPOH- | 5.4 3NEeKTPOH-
"::"::’:f . Horo gucnnea* ":;:::’:': . Horo gucnnea* "r:::::f . Horo gucnnea*
Paboyee naBneHve 2 bap — makc. 6.9 6ap
Paboyana TemnepaTtypa BoAbl 4°C po 30°C
TemnepaTypa okpyxatowein |paboThbl 10°C no 40°C
cpe/bl BO BpemA XpaHeHuA —20°C po 50°C
E;ﬂpé";;" MOTOKA NP NAaAGHIM AABNIGHUA | 300 7y 350 /4 300 /4 350 /4 300 nju 350 /4
O6bem kapTpuaxa 3.9n 5,8n 10,9 n
Bec (B cyxom/Bna>xHOM COCTOAHWM) 10 kr/12 kr 12 xr/15 kr 18 kr/24 kr
Pasmepbl 249 Mm/222 Mm/408 MM 249 Mm/222 mm/520 MM 288 MM/255 Mm/550Mm
Pa6ouee nonoxeHne BEPTUKaNbHOE N FOPU3OHTaIbHOE
BxoaHoe coeguHeHne G1"
BbixoaHoe coeanHeHve G 3/4"

* Measuring and Display Unit

13 ApTuKynbl 4N1A 3aKa3sa

/\ BHumaHue: CMeHHbI kapTpuax PURITY MOXHO MCNonb30BaTh TOMbKO C HAMOPHbIM
pesepByapoM, KOTOPbIN ObI creumnanbHo pa3paboTaHHbI Nog ero padmep. CMoTpeThb 06/10KKa.

PURITY Quell ST

ApTukyn Komnnekrtauuna
PURITY 450 Quell ST
PURITY 450 Quell ST (cncTema nofHOM KOMMNAEKTALMKN C KapTpuaxem) 1009227 14243
C 3N1EKTPOHHbBIM ANCNIEEM
PURITY 450 Quell ST (cuctema nonHo KOMNAeKTaunm ¢ KapTpuaxem) 1009228 14244
6€3 31eKTPOHHOro aucnnen
CMEHHbIV KapTpuax PURITY 450 Quell ST 273000 2
PURITY 600 Quell ST
PURITY 600 Quell ST (cucTema nonHo KOMANEKTaLUN C KapTPUAXKEM) 1009229 1+24+3
C 9N1EKTPOHHbIM AUCMIEEM
PURITY 600 Quell ST (cucTema nonHoi KOMANEKTALUN C KapTPUAXKEM) 1009230 14244
6€e3 3N1eKTPOHHOro Ancnien
CmeHHbI kapTpuax PURITY 600 Quell ST 273200 2
PURITY 1200 Quell ST
PURITY 1200 Quell ST (ccTema nonHoN KoMnnekTaunmu ¢ kapTpuaxem) 1009231 14243
C 3N1EKTPOHHbBIM JUCMIEEM
PURITY 1200 Quell ST (cuctema nonHon KOMNAEKTaLnn ¢ KapTpuaxem) 1009232 11244
6€3 3N1eKTPOHHOro ancnnen
CmeHHbi kapTpuax PURITY 1200 Quell ST 273400 2
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BRITA SE
Heinz-Hankammer-Str. 1
65232 Taunusstein
Germany

Tel. +49 6128 746-5765
professional@brita.net
www.brita.net

BRITA Wasser-
Filter-Systeme AG
Gassmatt 6

6025 Neudorf/LU
Switzerland

Tel. +41 41932 42 30
info-ppd@brita.net
www.brita.ch

BRITA Water

Filter Systems Ltd.
BRITA House

9 Granville Way
Bicester

Oxfordshire

OX26 4JT

United Kingdom

Tel. +44 844 742 4990
UKOOT_clientservices@brita.net
www.brita.co.uk

BRITA France SARL
52 Boulevard de I'Yerres
91030 EVRY cedex
France

Tél. +33169 11 36 40
infopro@brita.net
www.brita.fr

BRITA Benelux B.V.

High Tech Campus 5

5656 AE Eindhoven
Netherlands

Tel. +31 40 281 39 59
sales.professional@brita.net
www.brita.nl

BRITA Belux B.V.

De Keyserlei 58

2018 Antwerpen

Belgium

Tel. +31 40 281 39 59
sales.professional@brita.net
www.brita.be

BRITA ltalia S.r.l.

Via Zanica, 19K

24050 Grassobbio (BG)
Italy

Tel. +39 3519 96 46 39
Fax +39 3519 96 22 56
professionalitalia@brita.net
www.brita.it

BRITA lberia, S.L.U.
C/ Valencia 307 22-42
08009 Barcelona
Spain

Tel. +34 93 342 75 70
Fax +34 93 342 75 71
csbrita@brita.net
www.brita.es

BRITA Polska Sp. z o.o.
Ottarzew, ul. Domaniewska 6
05 - 850 Ozaréw Mazowiecki
Poland

Tel. +48 22 72124 20

Fax +48 22 721 24 49
bok@brita.net

www.brita.pl

BRITA Nordic A/S
Centervej 32

4180 Sorg

Denmark

Tel. +45 70 27 32 66

britanordic@brita.net
www.brita.dk

BRITA
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BRITA Professional
Filter Service App

The new Filter Service App is
your ideal assistant. This unique,

comprehensive tool helps determine

the right type and size of filter for
your precise needs. It provides

detailed installation guidance for

service engineers, calculates when

cartridges will need replacing - and

has a wealth of other, innovative
capabilities.

Download it for free on

2 Download on the
@& App Store

GETITON

Google Play

or visit
https://professional.brita.net/app
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Information in the manual are subject to change.
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