
Digitalisez votre filtration d’eau 
avec le compteur BRITA iQ 
Avec la technologie BRITA iQ, vous obtenez une visibilité en temps réel sur 

l’ensemble de votre parc de filtres, garantissant transparence et contrôle total. 

La connectivité ajoutée à vos systèmes de filtration vous permet de prévoir 

les remplacements de filtres et d’optimiser les processus de maintenance, afin 

d’assurer une efficacité opérationnelle maximale.

Téléchargez gratuitement l’application 

BRITA Professional Service Filter pour 

identifier le filtre adapté à votre système.

Vous cherchez le bon filtre? 

• ��Une solution spécialement conçue pour les régions à eau très douce (CH ≤ 3°dH), pour un café 
au goût exceptionnel même lorsque l’eau locale est pauvre en minéraux.

• ��Meilleure extraction des composés aromatiques du café pendant le processus d’infusion, pour 
un arôme complet et un goût équilibré.

• ��Minéralisation constante tout au long de la durée de vie du filtre, pour des résultats de haute 
qualité fiables.

• ��Une teneur accrue en solides dissous totaux (TDS) contribue à garantir le bon fonctionnement 
des capteurs de niveau d’eau dans les machines à café. 

 • �Technologie à charbon actif qui réduit les substances telles que le chlore pouvant affecter le 
goût et l’arôme.

Les avantages

Minéralisation innovante pour les régions 
à eau très douce
La PURITY C500 MinUp est une cartouche spécialement conçue pour les régions à eau très douce (dureté carbonatée (CH) ≤ 3°dH). 
Elle est associée au préfiltre PURITY C Quell ST, qui garantit la libération fiable des minéraux de la cartouche. 
Cela crée une solution permettant une minéralisation continue de l’eau en dissolvant le calcium pour atteindre la dureté carbonatée sou-
haitée. Le résultat est un café toujours délicieux, avec un arôme pleinement développé. 

De plus, les deux produits sont équipés de la technologie à charbon actif BRITA. Celle-ci filtre toutes les substances pouvant nuire au goût. 
L’eau filtrée possède donc la composition idéale pour un café véritablement exceptionnel.

PURITY C  
MinUp



Technologie de filtration

Représentation simplifiée 
de la filtration. Non à 

l’échelle.
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* valable pour tous les matériaux en contact avec l’eau

testé*

Programme de recyclage

La protection de l’environnement et le recyclage font partie de la 
philosophie d’entreprise de BRITA. Dès 1992, 
nous avons mis en place un programme de 
recyclage pour nos cartouches filtrantes une 
première dans notre secteur. Notre usine 
de Taunusstein, en Allemagne, traite les 
cartouches provenant à la fois du secteur 
professionnel et des foyers.

Pour en savoir plus sur le programme de recyclage :

www.brita.fr/recyclage-professionnels

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

BRITA France SARL
52 boulevard de l’Yerres | 91030 EVRY Cedex | France 
Tel.: +33 1 69 11 36-40 | Infopro@brita.net | www.brita.fr

BRITA Water Filter Systems Ltd.
BRITA House | 9 Granville Way | Bicester | OX26 4JT | United Kingdom
Tel.: +44 844 742-4990 | Fax: +44 186 936-5962 
professional@brita.com.au | www.brita.com.au

Siège social : BRITA SE 
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Allemagne
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net

Qualité d’eau optimale 
Qualité d’eau exceptionnelle et constante – exempte 
de tout élément indésirable pouvant altérer le goût et 
l’arôme.

Sécurité maximale du produit 
Pour un fonctionnement ininterrompu et une utilisation en toute 
sécurité.

Facile à utiliser 
Le fonctionnement est plus simple et plus facile que jamais.

 
La sécurité alimentaire des produits de filtration d’eau BRITA est 
testée par des instituts indépendants.
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1  �Préfiltration 

Un préfiltre retient les particules grossières.

2  �Minéralisation 
La PURITY C500 MinUp libère du carbonate de calci-
um naturellement présent, pour un goût et un arôme 
pleinement développés.

3  �Charbon actif 
Toute l’eau d’entrée est filtrée grâce à la technologie 
au charbon actif, éliminant toutes les substances 
pouvant nuire au goût et à l’arôme.

4  �Filtration fine 
À la fin du processus de filtration, une mousse fil-
trante retient les particules fines.

PURITY C MinUp

Technologie Minéralisation PURITY C MinUp Décarbonisation PURITY C Quell ST

Effet de minéralisation

Dureté carbonatée de l’eau d’entrée Dureté carbonatée de l’eau minéralisée

1°dH ~2°dH

2°dH ~3°dH

3°dH ~5°dH

Tête de filtre PURITY C (le contournement de la PURITY C Quell ST et de la PURITY C MinUp doit être réglé à 0 % pour les deux)

Capacité¹  
PURITY C500 MinUp PURITY C300 Quell ST PURITY C500 Quell ST PURITY C1100 Quell ST

30,000 l 8,333 l 14,167 l 23,960 l

Données de fonctionnement PURITY C500 MinUp

Pression de fonctionnement 2 bar – 8.6 bar

Température d’entrée de l’eau 4 – 30 °C

Débit nominal 20 l/h

Perte de pression à débit nominal 0.1 bar

Dimensions (L/P/H) avec tête de filtre 144/144/557 mm

Poids (à vide / en service) 7.6/10.1 kg

Raccords d’entrée et de sortie d’eau G3/8“ ou John Guest 8 mm

Position de fonctionnement Uniquement verticale

Cartouches et têtes de filtre Références

PURITY C500 MinUp 1035801 (Pack 1)

PURITY C Quell ST C300 102826 (Pack 1)

PURITY C Quell ST C500 1002045 (Pack 1)

PURITY C Quell ST C1100 1012446 (Pack 1)

Tête de filtre 0 % G3/8“ 1002949 (Pack 1), 297177 (Pack 20)

Tête de filtre 0 % John Guest 8 mm 1002942 (Pack 1), 297176 (Pack 20)

Accessoires Références

Clapet anti-retour G3/8“ 1000639 (Pack 3)

Clapet anti-retour John Guest 8 mm 292069 (Pack 1)

Kit de test de la dureté carbonatée 710800

Débitmètre BRITA 10 – 100 1033041

Les flexibles et ensembles de flexibles appropriés de notre gamme complète FlexConnect, ainsi que d’autres accessoires, sont disponibles dans nos tarifs.

Notes explicatives

1 �Les valeurs de capacité ont été testées et calculées sur la base d’une utilisation normale et de conditions de 
fonctionnement standard, avec une eau ayant une dureté carbonatée ≤ 3°dH. 
En raison de facteurs externes (par exemple, des variations selon le type de machine), les résultats réels peuvent 
différer.


